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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Куженкинского городского поселения


Бологовского района

Тверской области

РЕШЕНИЕ 

«29» сентября 2016 г.                 пгт Куженкино                                         № 123
«О внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки МО «Куженкинское

городское поселение» Бологовского района

Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Протеста Бологовского межрайонного прокурора от 13.09.2016 г № 7-962в-16, руководствуясь «Уставом МО Куженкинское городское поселение, Совет депутатов МО Куженкинское городское поселение
РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Правила землепользования и застройки МО «Куженкинское городское поселение» Бологовского района Тверской области согласно приложения.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу администрации Куженкинского городского поселения Бологовского района Тверской области.

Глава муниципального образования

Куженкинское городское поселение
       А.Н. Екимов
Приложение

к решению Совета депутатов

МО «Куженкинское городское поселение»

Бологовского района Тверской области

от 29.09.2016 г № 123
Правила землепользования и застройки МО «Куженкинское городское поселение» Бологовского района Тверской области
1. Абзац 15 статьи 1.1 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:

«застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органами местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта».
2. Пункт 3.2.1 статьи 3.2 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:
«3.2.1 Решение о подготовке документации по планировке территории принимается администрацией Куженкинского городского поселения по инициативе администрации либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение трех дней со дня принятия такого решения».
3. Пункт 3.2.5 статьи 3.2 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:

«3.2.5 Срок проведения публичных слушаний определяется Уставом МО «Куженкинское городское поселение» Бологовского района или нормативным правовым актом Совета депутатов МО «Куженкинское городское поселение» Бологовского района и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
4. Пункт 4.4.2 статьи 4.4 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:

«4.4.2 Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом МО «Куженкинское городское поселение» Бологовского района или нормативным правовым актом Совета депутатов МО «Куженкинское городское поселение» Бологовского района и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев».
5. Пункт 4.4.5 статьи 4.4 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:

«4.4.5 Глава Администрации Куженкинского городского поселения в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

6. Пункт 5.5.1 статьи 5.5 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:

«5.5.1 Проект планировки территории и проект межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости».

7. Абзац первый пункта 5.7.1 статьи 5.7 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:

«5.7.1 Назначение и содержание градостроительных планов определяется Градостроительным Кодексом РФ в соответствии с формой градостроительного плана, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 июня 2016 г № 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка».
8. Статью 7.1 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:
«7.1 Администрация Куженкинского городского поселения в части проверки строительных намерений владельцев недвижимости на соответствие Правилам застройки; оформлению и переоформлению разрешений на строительство».

9. Статью 12.4 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:

«Статья 12.4. Жилые зоны
Жилые зоны предназначены для постоянного проживания населения в качестве основной функции и с этой целью подлежат застройке жилыми домами малоэтажными и индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В жилых зонах допускается в качестве вспомогательной функции размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных объектов социального, торгового и культурно-бытового обслуживания населения, в основном, данного жилого образования, культовых зданий, автостоянок, промышленных и коммунально-складских объектов, для которых не требуется организация санитарно-защитных зон.

В пределах жилых зон предусматриваются территории общего пользования (центров обслуживания населения и другие).

Индекс зон Ж 1, Жст

Зона индивидуальной жилой застройки.

Зона индивидуальной жилой застройки в зоне особого строительного режима
	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования (код по классификатору)

	1.
	Основные виды разрешенного использования.
	- Для индивидуального жилищного строительства (2.1.)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1.)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2.)
- Блокированная жилая застройка (2.3.)
- Передвижное жилье (2.4.)
- Объекты гаражного назначения (2.7.1.)

	2.
	Вспомогательные 

виды разрешенного

использования.


	- Объекты обслуживания повседневного пользования.

- Детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения; 

- Хозяйственные постройки.

- Сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей (теплицы, парники, оранжереи).

- Сады, огороды, водоемы.

- Бани, сауны, надворные туалеты при условии канализования стоков.

	3.
	Условно разрешенные виды использования.
	- Обслуживание застройки жилой (2.7)
- Общественное использование объектов капитального строительства (3.0)

- Автомобильный транспорт (7.2)

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	4.
	Архитектурно-строительные требования
	- Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. (Закон о предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам на территории Тверской области № 459 от 25.12.2002)
- От красной линии улиц расстояние до жилого дома – не менее 5 м.; от красной линии проездов – не менее 3 м.

- Минимальное расстояние от границ землевладений до строений, а также между строениями: от границ соседнего участка до основного строения – 3 м., хозяйственных и прочих построек – 1м., открытой стоянки – 1 м., отдельно стоящего гаража – 1 м.

- В существующих кварталах населённых пунктов поселения – минимальные расстояния между участками и строениями – по сложившейся линии застройки и в соответствии с градостроительным планом и (или) техническим паспортом земельного участка, не нарушая принципов добрососедства.

- Минимальное противопожарное расстояние между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках принимать по табл.1 приложение 1 СНиП 2.07.01-89*.

- Предельное количество этажей для всех основных строений – до 3 включительно.

- Для всех вспомогательных строений предельное количество этажей – 1.

- Максимальный процент застройки – не более 50%. 

- Иные параметры – в соответствии со СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».

- Объем и качество строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка, его озеленение должны соответствовать утвержденному градостроительному плану.

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

- Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом требований, приведенных в приложении СНиП 2.07.01-89*.

- Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Материал ограждения, его высота должны быть согласованы с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации Бологовского района. 

- Архитектурно-планировочная структура новых массивов жилой застройки должна быть увязана по своим размерам и пропорциям с существующей застройкой.

- Секционная застройка осуществляется при условии соответствующего архитектурно-планировочного обоснования и проектных проработок как минимум в пределах квартала, с соблюдением прав собственников смежных участков.

- При размещении учреждений и предприятий обслуживания на территории малоэтажной застройки следует учитывать требования следующих документов: СНиП 2.07.01-89*, ВСН 62-91,СП 30-102-99.


	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

	5.
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Водоснабжение следует производить от централизованных систем в соответствии со СНиП 2.04. 02;

- Подключение к централизованной системе канализации или местное канализование;

- Санитарная очистка территории;

- Обустройство и озеленение прилегающих к земельным участкам тротуаров и газонов. 

- Мусороудаление осуществлять путем вывоза бытовых отходов в контейнерах со специальных площадок, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учебных заведений, игровых площадок и площадок отдыха не менее 20 метров.

- На жилых территориях расположенных в границах санитарно-защитных зон действуют дополнительные регламенты зон с особыми условиями использования в соответствии со статьей 13.3 и 13.5.

	6.
	Защита от опасных природных процессов.
	- Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, включая вертикальную планировку с организацией отвода поверхностных вод.

- Мониторинг уровня положения грунтовых вод;

- На территориях, расположенных в границах водоохранных зон действуют дополнительные регламенты зон с особыми условиями использования в соответствии со статьей 13.1.

- На территориях, подверженных подтоплению, градостроительное освоение возможно при обязательном инженерно-строительном обосновании и проведению предварительной инженерной подготовки. Соблюдение требований дополнительных регламентов в соответствии со ст. 13.2 настоящих Правил.


Индекс зоны Ж 2.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами.
	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.
	Основные виды разрешенного использования.
	- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Блокированная жилая застройка (2.3)
- Коммунальное обслуживание (3.1)

- Образование и просвещение (3.5)

- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	2.
	Вспомогательные виды разрешенного использования.
	 - Зеленые насаждения.

- Площадки для хозяйственных целей, а также детских и отдыха.

- Автостоянки и гаражи для индивидуальных легковых автомобилей.

- Объекты пожарной охраны*.

	3.
	Условно разрешенные виды использования.
	- Обслуживание застройки жилой (2.7)
- Религиозное использование (3.7)

- Автомобильный транспорт (7.2)

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	4.
	Архитектурно-строительные требования.
	- Минимальный размер участка жилых домов, объектов обслуживания, гаражей определяется в соответствии с проектом планировки и приложением 7 СНиП 2.07.01-89*.
- Расстояние до красных линии от предприятий и учреждений обслуживания принимаются в соответствии с проектом планировки.

- Высота зданий – до 3 этажей включительно с возможным использованием мансардного этажа.

- Высота хозяйственных построек – не выше 1 этажа.

- Процент застройки – не более 70%.

- Иные параметры – в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения.

- Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта
- Планировочное решение застройки должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на приквартирных участках.

- Отделка фасадов зданий долговечными высококачественными материалами.

- Создание выразительной застройки, художественно-декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог и тротуаров должны осуществляться с применением долговечных материалов, допускающих механическую чистку, уборку в процессе эксплуатации.

- Разработка специальных программ и проектов по поэтапной модернизации существующей застройки барачного типа.

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

	5.
	Санитарные и экологические требования.
	- Площадь озелененных территорий жилых кварталов не менее 6 м2/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений).

- Благоустройство территории в соответствии с проектом планировки.

- Санитарная очистка территории.

- Расстояние от игровых площадок, площадок для отдыха до площадок для мусоросборников – не менее 20 метров, до границы участков жилых домов – не менее 25 метров.

- На жилых территориях, расположенных в границах санитарно-защитных зон, действуют дополнительные регламенты зон с особыми условиями использования в соответствии со статьями 13.3 и 13.5.

	6.
	Защита от опасных природных процессов.
	- Мониторинг уровня положения грунтовых вод.

- Организация поверхностного стока.

- Проведение предварительных инженерно-геологических изысканий в условиях нового строительства.


Индекс зоны Ж 3.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.
	Основные виды разрешенного использования.
	- Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
- Коммунальное обслуживание (3.1)

- Бытовое обслуживание (3.3)

- Здравоохранение (3.4)

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)

- Культурное развитие (3.6)
- Общественное питание (4.6)

- Спорт (5.1)

- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	2.
	Вспомогательные виды разрешенного использования.
	- Магазины (4.4);

- Банковская и страховая деятельность (4.5);

- Облуживание автотранспорта (4.9).

	3.
	Условно разрешенные виды использования.
	- Обслуживание застройки жилой (2.7)

- Образование и просвещение (3.5)

- Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)

- Автомобильный транспорт (7.2)

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	4.
	Архитектурно-строительные требования.
	- Минимальный размер участка жилого дома, учреждения обслуживания, гаражей и автостоянок принимать в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.07.01-89* Приложение 3, 7.

- Расстояние до красных линии от предприятий и учреждений обслуживания принимаются в соответствии с проектом планировки. 

- Общая стоянка транспортных средств при учреждениях и предприятиях обслуживания принимаются из расчета – на 100 единовременных посетителей – 7-10 машино-мест.

- Расстояние между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции.

- Предельная высота жилых зданий – 5; общественных учреждений – в соответствии с проектом планировки.

- Удельные размеры площадок для хозяйственных целей – 0,3 м2/чел., 1 контейнер на 10-15 семей. 

- Расстояние до границ участков жилых домов, ДДУ, игровых площадок, озелененных площадок – не менее 20м., но не более 100 м.

- Коэффициент застройки –не более 80 метров.

- Иные параметры – в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения.

- Примагистральные зоны улиц, рекомендуется организовать как единую собственную зону, формируемую зданиями образующими уличный фронт и внутриквартальной территорией на глубину не более 30 м. с каждой стороны; доля общественного фонда в общем фонде застройки должна составлять не менее 50%.

- Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта.

- Допускается применять локальные встройки и пристройки на внутриквартальных территория с соблюдением принципов регулярности планировки и увеличением плотности застройки не более чем на 25%.

- Отделка фасадов зданий долговечными высококачественными материалами.

- Архитектурно – планировочная структура новых массивов жилой застройки должна быть увязана по своим размерам и пропорциям со сложившейся застройки и нести черты преемственности развития города.

- Создание выразительной застройки, художественно-декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог и тротуаров должны осуществляться с применением долговечных материалов, допускающих механическую чистку, уборку в процессе эксплуатации.
- По всем предлагаемым площадкам нового строительства – решение вопросов социального, культурно-бытового обслуживания, инженерного обеспечения, внешнего благоустройства и озеленения территории.

- Остекление лоджий и балконов в проектируемых домах должны осуществляться при соблюдении противопожарных норм и по согласованию проекта с отделом строительства, архитектуры и муниципального хозяйства.

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

	5.
	Санитарные и экологические требования.
	- Площадь озелененных территорий жилых кварталов не менее 6 кв. м/чел (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений).

- Благоустройство территории в соответствии с проектом планировки.

- Санитарная очистка территории.

- Расстояние от игровых площадок, площадок для отдыха до площадок для мусоросборников – не менее 20 метров, до границы участков жилых домов – не менее 25 метров.

	6.
	Защита от опасных природных процессов.
	- Мониторинг уровня положения грунтовых вод в целях исключения случаев подтопления.

- Организация стока поверхностных вод.

- При возведении новых капитальных зданий, проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий. 


Индекс зон Р-Т

Зона резервных территорий для целей комплексного жилищного строительства 
Зона резервных территорий для целей размещения объектов комплексного жилищного строительства выделена для обеспечения правовых условий размещении объектов комплексного жилищного строительства при перспективном градостроительном зонировании.

10. Статью 12.5 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:

«Статья 12.5. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для преимущественного размещения объектов управления, здравоохранения, культуры, просвещения, связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских, административных учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений общегородского и республиканского значения.

Структура и типология общественных центров обслуживания, объектов в общественно-деловой зоне и видов обслуживания зависит от их размещения в структуре города: в центре городского округа, в центре административного района, в центре жилого образования.

Индекс зоны О 1

Зона делового, коммерческого и общественного назначения
	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.
	 Основные виды разрешенного использования.
	- Коммунальное обслуживание (3.1)

- Социальное обслуживание (3.2)
- Бытовое обслуживание (3.3)
- Здравоохранение (3.4)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
- Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)
- Образование и просвещение (3.5)
- Культурное развитие (3.6)
- Религиозное использование (3.7)
- Общественное управление (3.8)
- Обеспечение научной деятельности (3.9)
- Деловое управление (4.1)
- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
- Рынки (4.3)
- Магазины (4.4)
- Банковская и страховая деятельность (4.5)
- Общественное питание (4.6)
- Гостиничное обслуживание (4.7)
- Развлечения (4.8)
- Обслуживание автотранспорта (4.9)
- Выставочно-ярморочная деятельность (4.10)
- Спорт (5.1)
- Связь (6.8)

- Склады (6.9)
- Историко-культурная деятельность (9.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	2.
	Вспомогательные виды разрешенного использования.
	- Объекты дошкольного воспитания, школы.

- Парковки, автостоянки.

- Объекты пожарной охраны.

- Общественные туалеты.

- Элементы визуальной информации.

	3.
	Условно разрешенные виды использования.


	- Питомники (1.17)
- Легкая промышленность (6.3)

- Пищевая промышленность (6.4)

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	4.
	Архитектурно-строительные требования.
	- Минимальный размер земельных участков определяются в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.07.01-89* Приложение 3, 7.

- Минимальные отступы от красной линии улиц - в соответствии с проектом планировки:

- Высота зданий и максимальный процент застройки определяется проектом планировки.

- Иные параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и со СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

- Общая стоянка транспортных средств при учреждениях и предприятиях обслуживания принимаются из расчета – на 10 единовременных посетителей – 0.7-1 машино-место и 1.5-2.0 велосипедов и мопедов.

- Удельный размер площадок для стоянок автомобилей 25м2/1м-м. Иные параметры в соответствии со СНиП 21.02.99 «Стоянки автомобильные». 

- Новое и реконструируемое строительство вести на конкурсной основе, по индивидуальным проектам и соблюдением регламентов зон охраны объектов культурного наследия.

- Формирование общественно-деловой зоны должно

- осуществляться комплексно, включая: организацию системы взаимосвязанных пространств-площадок (для отдыха, спорта и т.д.) и пешеходных путей, инженерное обеспечение, внешнее благоустройство и озеленение.

- Применение высококачественных материалов для отделки фасадов. 

- В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными, согласно (СП 31-102-99).

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

	5.
	Санитарно-гигиенические и экологические требования.
	- Благоустройство территории в соответствии с проектом планировки.

- Организация покрытия дорог и тротуаров с применением долговечных материалов, допускающих механическую чистку, уборку и надлежащее содержание их в процессе эксплуатации.

- Рекреационные места у общественных зданий должны иметь повышенную степень долговечности и качества элементов внешнего благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную степень озеленения (30 % от незастроенной площади участка).

- Для защиты корней деревьев от вытаптывания – устройство на поверхности почвы железных и бетонных решеток, мощение булыжником (на ширину кроны), кольцевые скамейки.

- Устройство бордюрного обрамления проезжей части улиц, тротуаров, газонов.

- Санитарная очистка и централизованное канализование.

	6.
	Защита от опасных природных 

процессов.
	- Организация поверхностного стока с отводом поверхностных вод по лоткам проездов.

- При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий.


Индекс зоны О 2

Зона коммерческого, делового и общественного назначения.

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.


	Основные виды разрешенного использования.
	- Среднеэтажная жилая застройка (2.5.)
- Бытовое обслуживание (3.3)

- Здравоохранение (3.4)

- Религиозное использование (3.7)

- Деловое управление (4.1)

- Банковская и страховая деятельность (4.5)

- Общественное питание (4.6)

- Гостиничное обслуживание (4.7)

- Развлечения (4.8)

- Спорт (5.1)

- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	2.


	Вспомогательные виды разрешенного использования.
	- Администрация и конторы, связанные с эксплуатацией рынка;

- Гостиницы;

- Объекты пожарной охраны;

- Отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны общественного правопорядка;

- Парковки;

- Общественные туалеты;

- Скверы и участки зеленых насаждений.

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	3.
	Условно разрешенные виды использования.
	- Отделения банков, пункты приема валюты;

- Коммунальные предприятия;

- Оптовая торговля «с колес»;

- Наземные гаражи и автостоянки на отдельных участках;

- Развлекательные учреждения.

	4.
	Архитектурно-строительные требования.
	- Предельная минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков, высота зданий и процент застройки определяются в соответствии с проектом планировки.

- Размер земельных участков для гаражей и автостоянок - в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.07.01-89*.

- Формируемая зона должна иметь удобные транспортные связи с районами города и области и располагаться либо в коммунальных зонах, либо на подходах к городу;

- Парковки и открытые площадки для легковых автомобилей в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* и СНиП 21-02-99.

- Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного проезда маломобильного населения.

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

	5.
	Санитарные и экологические требования.
	- Благоустройство и санитарная очистка территории.

	6.
	Защита от опасных природных процессов.
	- Организация отвода поверхностных вод по лоткам проездов к дождеприемникам, установленным в пониженных местах и вдоль улиц;

- При возведении капитальных зданий дополнительные инженерно-геологические изыскания.


Индекс зоны О 3

Зона учреждений здравоохранения.
	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.


	Основные виды разрешенного использования.
	- Здравоохранение (3.4)

	2.


	Вспомогательные виды разрешенного

использования.
	- Сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств специального назначения.

- Парки, скверы. 

- Объекты религиозного назначения.

- парковки, открытые автостоянки.

	3.


	Условно разрешенные виды использования.
	- Магазины товаров первой необходимости.

- Киоски, временные павильоны розничной торговли.

- Жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала.

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	4.
	Архитектурно-строительные требования.


	- Минимальные размеры земельного участка определяется в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.07.01-89* приложением 7.

- Максимальный процент застройки определяется проектом планировки.

- Минимальные отступы от красных линий до границ земельных участков определяются в соответствии с проектом планировки.

- Поликлиники на жилых территориях необходимо размещать с учетом радиуса пешеходной доступности - 1000м, как правило, на обособленных земельных участках, с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

- Аптеки, раздаточные пункты, кабинеты врачей общей практики размещаются встроено-пристроенными в жилой застройке и должны быть отделены от жилых помещений противопожарными стенами I-го типа и иметь самостоятельные выходы наружу.

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

	5.
	Санитарно-гигиенические и экологические 

требования.


	· Рекомендуемая площадь озеленения земельного участка – 50 % территории.

· При размещении поликлиник, женских консультаций, стоматологических кабинетов, встроенных в жилые дома – строгое соблюдение гигиенических и санитарных требований в соответствии с существующими нормативными документами при согласовании с ТО ТУ Роспотребнадзора.

· Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования не допускается размещать на территориях санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).


Индекс зоны О 4

Зона размещения социальных объектов

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.
	Основные виды разрешенные использования .
	- Образование и просвещение (3.5)

	2.
	 Вспомогательные виды разрешенного 

использования.


	- Общежития, связанные с учебными заведениями.

- Хозяйственные участки, производственные базы и мастерские учебных заведений; физкультурно-оздоровительные комплексы; клубные помещения многофункционального назначения: библиотеки, информационные центры.

- Предприятия торговли, общественного питания, связанные с обслуживанием учебных заведений.

- Аптеки, пункты оказания первой медицинской помощи.

- Озеленение.

	3.
	Условно разрешенные виды использования. 
	- Сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

- Магазины товаров первой необходимости.

- Киоски, временные павильоны розничной торговли.

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	4.


	Архитектурно-строительные 

требования 


	- Минимальные размеры земельных участков определяется в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.07.01-89* приложением 7 и СНиП 2.08-89* «Общественные здания и сооружения».

- Высота зданий и максимальный процент застройки определяется проектом планировки.

- Открытые автостоянки и парковки в соответствии со СНиП 21.02-99 «Стоянки автомобильные».

- При проектировании и строительстве учитывать требования СНиП 2.08.02-89* и проектов планировки.

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

	5.


	Санитарно-гигиенические и экологические 

требования


	- В соответствии с п.2.27 СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03, допускается размещать отраслевые учебные заведения в границах санитарно-защитных зон соответствующих предприятий.

- Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.


Индекс зоны О 5

Зона спортивных сооружений.

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.


	Основные виды разрешенные использования .
	- Спорт (5.1)

	2.


	 Вспомогательные виды разрешенного 

использования.
	- парковки перед объектами

- пункты оказания первой медицинской помощи

- киоски, временные павильоны торговли

	3.


	Условно разрешенные виды использования. 
	- Ипподромы;

- Бани, сауны;

- Общественные туалеты;

- Объекты пожарной охраны.

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	4.


	Архитектурно-строительные 

требования 


	- Минимальные размеры земельных участков и минимальные отступы от границ земельных участков определяются в соответствии с проектом планировки и Приложением 7 СНиП 2.07.01.-89*.

- Высота зданий и максимальный процент застройки определяется проектом планировки.
- Иные параметры принимаются в соответствии со СНиП 31-05-2003 и СНиП 2.08.02-89*.

- Приобъектные стоянки продолжительного паркирования (более 15 мин) и кратковременного паркирования (менее 15 мин.) должны быть размещены вне зон пешеходного движения не далее 100 и 50-ти метровой доступности от объекта соответственно.

- Общая стоянка транспортных средств при учреждениях обслуживания принимается из расчета: на 100 единовременных посетителей 7-10 машино-мест и 15-20 велосипедов и мопедов.

- Обеспечение возможности беспрепятственного движения инвалидов и других мало мобильных групп населения.

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

	5.


	Санитарно-гигиенические и экологические 

требования


	- Организация отвода поверхностных вод;
- Общественные места у общественных зданий должны иметь повышенную степень долговечности и качества элементов внешнего благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную степень озеленения (30% от незастроенной площади участка).

	6.
	Защита от опасных природных процессов.
	- При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий;

- Организация поверхностного стока с устройством ливневой канализации.


Индекс зоны О 6

Зона культовых сооружений (храмы) 

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.
	Основные виды разрешенного использования.
	- Религиозное использование (3.7)

	2.


	 Вспомогательные виды разрешенного 

использования.
	- Зеленые насаждения.

- Жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала.

- Хозяйственные корпуса.

	3.


	Условно разрешенные виды использования. 
	- Гостиницы, дома приезжих.

- Аптеки.

- Киоски, временные павильоны розничной торговли.

- Общественные туалеты.

	Параметры разрешенного строительства и ограничения использования земельных участков

	4.


	Архитектурно-строительные требования
	· Размеры земельного участка определяется проектом планировки.

· Общая стоянка транспортных средств принимаются из расчета – на 10 единовременных посетителей – 0.7-1.0 машино-мест.

	5.
	Охрана культурного наследия.
	· Территория объектов культурного наследия служат для физического сохранения объектов, не подлежат застройке и изменению.


Индекс зоны О 7

Зона памятников и мемориалов 

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.
	Основные виды разрешенного использования.
	- Культурное развитие (3.6)

	2.


	Вспомогательные виды разрешенного 

использования.
	- преимущественно по первоначальному назначению;



	3.


	Условно разрешенные виды использования. 
	- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации объекта историко-культурного наследия необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

	Параметры разрешенного строительства и ограничения использования земельных участков

	4.


	Архитектурно-строительные требования 
	- к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (включая высоту застройки);

- к стилевым характеристикам застройки;

- к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и осуществлению строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

	5.
	Охрана культурного наследия.
	- территории, непосредственно прилегающие к охранным зонам памятников, а также к участкам с исторически ценной планировкой и застройкой, где регулирование нового строительства подчинено основным закономерностям исторической застройки данного населенного пункта, с соблюдением общего масштабного соответствия новых зданий и сооружений памятникам, а также с учетом особенностей исторически ценной среды;

территории, относительно удаленные от памятников, с неценной в историко-- архитектурном отношении планировкой и застройкой, где регулирование определяется задачами общего композиционного единства, сохранения значения памятников в облике, в панораме населенного пункта, в ландшафте.

- Для обзора памятников и их комплексов необходимо:

- установить точки, наиболее благоприятные для обзора;

- не закрывать памятники новыми зданиями со стороны обзора;

- избегать размещения в окружении памятников новых зданий, образующих неблагоприятный для восприятия памятников фон.


11. Статью 12.6 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:
«Статья 12.6. Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктур выделена для обеспечения правовых условий формирования земельных участков, обеспечивающих размещение и функционирования сооружений и коммуникаций инженерного оборудования. 

Зона автомобильного транспорта в границах рассматриваемой территории муниципального образования Муниципального образования Куженкинское городское поселение сформированы землями городских магистралей и землями автомобильных дорог, проходящих вне застроенной территории, и сопутствующими им объектами, и сооружениями, т.е. землями, которые должны составлять полосу отвода автомобильных дорог.

Индекс зоны ИС 1

Зона магистральной и улично-дорожной сети.
	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.


	Основные виды разрешенного использования.
	- Коммунальное обслуживание (3.1)

- Обслуживание автотранспорта (4.9)
- Объекты придорожного сервиса (4.9.1)
- Автомобильный транспорт (7.2)

	2.


	Вспомогательные виды разрешенного использования.


	- Остановочные павильоны, места для остановки транспорта (местные уширения), карманы.

- Защитные зеленые полосы.

- Элементы внешнего благоустройства и инженерного оборудования.

- Допускается размещение площадей обслуживания и торговли сезонного характера на тротуарах, при этом для пешеходного движения должно оставаться не менее 0,5 ширины тротуара.

	3.


	Условно разрешенные виды использования.
	- Размещение АЗС согласно расчетам и специальному обоснованию;

- Автостоянки, мастерские по обслуживанию автомашин

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	4.


	Архитектурно-строительные требования.
	- Улично-дорожную сеть следует формировать как единую общепоселковую систему, взаимосвязанную с функционально-планировочной организацией территории муниципального образования. 

- Реконструкция существующей улично-дорожной сети должна включать:

- изменения элементов поперечного профиля с учетом современного состояния принятой классификации, ожидаемой интенсивности движения транспорта;

- уширение проезжей части перед перекрестками;

- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.

- Обязательному обустройству подлежит бордюрное обрамление проезжей части улиц, тротуаров, газонов с учетом требований по обеспеченности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

- Общее архитектурное решение улиц и дорог должно быть направлено на достижение органичной связи с окружающим ландшафтом и учитывать требования охраны окружающей среды.

- Для обслуживания иногороднего транспорта следует предусматривать станции технического обслуживания, размещая их на подходах к городу.

- При размещении и проектировании АЗС на магистральных улицах следует предусматривать дополнительные полосы движения для обеспечения въезда и выезда машин.

- Общественное пространство примагистральной зоны формируется пешеходной частью (тротуаром), площадками перед зданиями с отступом от линии застройки, скверами.

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

	5.


	 Санитарно-гигиенические и экологические

требования


	- Защитные зеленые полосы должны состоять из многорядных посадок пыле-, газоустойчивых древесно-кустарниковых пород с полосами газонов.

- Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать согласно СНиП 2.07.01-89* п.4.12.

- Для защиты корней деревьев от вытаптывания приствольные круги должны обрамляться бордюрным камнем с устройством на поверхности почвы железных или бетонных решеток.

- Расстояние от края оснований проезжей части магистральных улиц общегородского значения до линии регулирования жилой застройки необходимо устанавливать на основании расчета уровней шума в соответствии с требованиями СНиП II-12-77, при невозможности обеспечения требуемого расстояния до территории жилой застройки – в помещениях жилых и общественных зданий применять меры защиты от шума.

- Строительство ливневой канализации с дождеприемниками.


Индекс зоны ИС 2

Коридоры инженерных сетей, коммуникаций и объектов, 

связанных с их обслуживанием.
	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.
	Основные виды разрешенного использования.
	- Коммунальное обслуживание (3.1);

- Энергетика (6.7)

- Атомная энергетик (6.7.1);

- Связь (6.8);

- Трубопроводный транспорт (7.5);

- Специальное пользование водными объектами (11.2);

- Гидротехнические сооружения (11.3)

- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

	2.
	Вспомогательные виды разрешенного использования.
	- Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей.

- Площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей.

- Озеленение.

	3.
	Условно разрешенные виды использования.
	- Складские объекты.

- Гаражи и стоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей.

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	4.


	Строительные и санитарно-экологические требования


	- Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства - в соответствии с проектом планировки, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети о сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети».

- Гаражи предприятий следует предусматривать только для специализированных автомобилей.

а) Трассы линий электропередач:

- Правовой режим охранных зон электрических сетей устанавливается в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 Система стандартов безопасности труда, электробезопасноти.

- Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушной линии электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: - для линий напряжением: 110 киловольт – 20 метров;

- 35 киловольт – 15 метров.
- В пределах охранных зон линий электропередач запрещается: 

- осуществлять строительные, монтажные, поливные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев;

- устраивать спортивные площадки и площадки для игр;

- складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы.

- Земельные участки, включенные в состав охранных зон линий электропередачи, не подлежат изъятию у собственников земельных участков и землепользователей но используются ими с обязательным соблюдением требований Правил.

- Проекты транзитных и магистральных сетей разрабатываются в соответствии с утвержденными проектами развития отраслевых систем.

б) Поселковые инженерные коммуникации:

- Разработка проектов инженерных сетей должна вестись в соответствии со строительными нормами и правилами в увязке с проектами планировок жилых и промышленных районов, проектами застройки микрорайонов и кварталов, улиц, площадей и транспортных устройств.

- При разработке проектов улиц и площадей, в их составе обязательным является раздел подземных коммуникаций.

- Переустройство существующих и прокладка новых подземных сетей, с учетом перспективы развития, производится до начала или в период реконструкции проездов, улиц и площадей, а также при выполнении других работ по благоустройству территорий.

- При разработке проектов и прокладке сетей на пересечениях улиц или площадей необходимо определять способ прокладки «открытый» или «закрытый».

- Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог:

- под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях;

- в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственная и дождевая канализация;

- на полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

- Владельцы всех коммуникаций, как подземных так и надземных, обязаны иметь достоверную и исчерпывающую документацию по принадлежащим им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в отдел строительства и архитектуры все изменения, связанные с их строительством и эксплуатацией.

- Все подземные коммуникации должны иметь наземные опознавательные знаки установленного образца.

- Владельцы инженерных сетей, выдавая застройщикам тех.условия на присоединение их объектов, обязаны указывать:

- параметры сети для проектирования и эксплуатации присоединяемого объекта в месте присоединения;

- точное расположение места присоединения и условия врезки в существующую сеть; 

- условия согласования документации на присоединение объектов и производство работ.

- Выбор трасс и проектирование подземных коммуникаций должны производиться с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений.


Индекс зоны ИС3

Зона железной дороги

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.
	Основные виды разрешенного использования. 
	- Железнодорожный транспорт (7.1)

	2.
	Вспомогательные виды разрешенного использования.
	- Санитарно-защитные зеленые насаждения.
- Сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств и предприятия по их обслуживанию.

	3.
	Условно разрешенные виды использования, в границах СЗЗ вне полосы отвода железной дороги.
	- АЗС.

- Автомобильные дороги.

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	4.
	Строительные и санитарно-экологические требования.
	- Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и требованиями СНиП 32-01-95 «Железные дороги, колеи 1520 мм.».

- В пределах территории населенных пунктов пересечения железных дорог в одном уровне в улицами и автомобильными дорогами следует принимать в сооветствии с требованиями СНиП 11-39-76.

- Порядок использования полосы отвода железных дорог регулируется Положением о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог, утвержденном приказом МПС РФ от 15 мая 1999г. № 26 Ц.

- Жилая застройка должна быть отделена от железной дороги полосой шириной 100м (считая от оси крайнего железнодорожного пути), ширина зоны может быть уменьшена при проведении шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, но не более чем на 50м.

- Необходимо предусматривать мероприятия по созданию благоприятных условий проживания в прилегающей жилой застройке.


12. Статью 12.7 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:
«Статья 12.7. Зона сельскохозяйственного использования

Индекс зоны С 1

Зона земель сельскохозяйственных угодий.

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.
	Основные виды разрешенного использования.
	- Растениеводство (1.1);

- Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2);

- Овощеводство (1.3);

- Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4);

- Садоводство (1.5).

- Выращивание льна и конопли (1.6);

- Питомники (1.17).

	2.
	Вспомогательные разрешенные виды использования.
	- Лесозащитные полосы.

	3.
	Охрана культурного наследия.
	- Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14);


Индекс зоны С 2

Зона садово-огородных участков, личных подсобных хозяйств.

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.


	Основные виды разрешенного использования.
	- Ведение огородничества (13.1);
- Ведение садоводства (13.2)
- Ведение дачного хозяйства (13.3).

	2.


	Вспомогательные 

виды разрешенного

использования.


	нет

	 3.


	Условно разрешенные виды использования.
	- Передвижное жилье (2.4):

- Охота и рыбалка (5.3).

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	4.
	Архитектурно-строительные требования
	- Площадь индивидуального садового участка или огорода принимается не менее 0,04га.
- На территории садоводческого объединения ширина улиц и проездов в красных линиях устанавливается архитектурно-планировочным зданием на проектирование и должна быть, м.: для улиц – не менее 9, для проездов – не менее 7.

- Строительство сезонного жилого дома и хозяйственных построек должно осуществляться с соблюдением санитарных и противопожарных норм и требований; красных линий, определяющих границы улиц и проездов;

- Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому домику и хозяйственным постройкам.

- Противопожарные резервуары предусматривать в соответствии с п. 5.9. СНиП 30-02-97.

- Иные параметры в соответствии со СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения».

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

	5.
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Соблюдение норм, правил и гигиенических нормативов содержания населенных мест.

- Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 м. и не более 100 м. от границ садовых участков.


13. Статью 12.8 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:
«Статья 12.8. Рекреационные зоны

Рекреационные территории – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде городских парков, садов, скверов, бульваров, набережных, пригородных рекреационных парков, других мест кратковременного отдыха населения и территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.

Индекс зоны Р 1

Зона зеленых насаждений общего пользования
	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.


	Основные виды разрешенного использования. 
	- Отдых (рекреация) (5.0);

- Курортная деятельность (9.2);

- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).

	2.


	Вспомогательные виды разрешенного использования.
	Нет

	3.


	Условно разрешенные виды использования.
	- Общественное питание (4.6);

- Гостиничное обслуживание (4.7);

- Обслуживание автотранспорта (4.9);

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	
	Архитектурно-строительные 

требования.


	- Размещения и организация объектов зеленого строительства в соответствии с генеральным планом и проектом планировки.

- Озелененные территории общего пользования не могут быть приватизированы или сданы в аренду. 

- Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП 2.07.01-89*.

- Функциональная организация территории должна включать зоны с различным характером использования:
- массовых, культурно-просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, отдыха детей, прогулочную, хозяйственную.

- Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами, фонтанами, беседками, лестницами, пандусами, светильниками. 

- Малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструктуры должны соответствовать характеру функциональной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую ценность окружающего ландшафта.

- Параметры использования территории (% от общей площади)

- зеленые насаждения – 65-75, 

- аллеи, дороги – 10-15,

- площадки – 8-12,

- сооружения – 5-7.

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

	5
	Санитарно-гигиенические и экологические требования.
	- Разрешается новое зеленое строительство, реконструкция существующего озеленения, благоустройство территории, реконструкция существующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, необходимых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, не противоречащих заданному функциональному назначению территории – рекреационному и оздоровительному.

- Реконструкция зеленых насаждений прежде всего должна включать ландшафтную организацию существующих посадок, включая санитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых условий, устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых групп.

- Покрытие площадок и дорожно-тропиночной сети следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

- Осуществление системы отвода поверхностных вод в виде дождевой канализации открытого типа.


Индекс зоны Р 2

Водные объекты

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.


	Основные виды разрешенного использования.
	- Водные объекты (11.0)

	Параметры разрешенного использования земельных участков.

	2.
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Данная зона предназначена для сохранения природно-исторического ландшафта, микроклимата.

- Мероприятия по уходу за зелёными насаждениями должны включать: санитарные рубки, рубки ухода и улучшение почвенно-грунтовых условий.

- Насыщение элементами благоустройства, устройство покрытий. Установка малых форм архитектуры.

	Ограничения использования земельных участков

	3.


	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- В зонах рекреационного использования на подтопляемых территориях предусматривать понижение уровня грунтовых вод с нормой осушения не менее 1м. от поверхности земли, а также работы по берегоукреплению и формированию пляжей.


Индекс зоны Р 3

Зона природных ландшафтов.

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.
	Основные виды разрешенного использования.
	- Отдых (рекреация) (5.0)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	2.
	Вспомогательные виды разрешенного использования.
	- Спортивные и игровые площадки, лодочные станции.

- Лугопарки.

- Парковки.

- Вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки, малые архитектурные формы).

	3.
	Условно разрешенные виды использования.
	- Киоски, лоточная торговля.

- Резервуары для хранения воды.

	Ограничения использования земельных участков.

	4.
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- В зонах рекреационного использования на подтопляемых территориях предусматривать понижение уровня грунтовых вод с нормой осушения не менее 1м. от поверхности земли, а также работы по берегоукреплению и формированию пляжей.

- В местах выхода родников на поверхность – устройство декоративного оформления.


14. Статью 12.9 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:
«Статья 12.9. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок твердых бытовых отходов и иных объектов городского хозяйства, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения.

К зонам специального назначения отнесены также территории водозаборов хозяйственно-питьевого назначения и зон их охраны, зоны военных и других объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.

Индекс зоны СП 1

Зона водозаборных сооружений
	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования.

	1.


	Разрешенные виды использования земельных участков
	- Водные объекты (11.0)

	2.


	Вспомогательные 

виды разрешенного

использования.
	- Озеленение

	Параметры разрешенного строительства и ограничения использования земельных участков.

	3.


	Санитарно-гигиенические и экологические требования.
	- Предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции - в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территорий промышленных предприятий и жилой застройки.

- Соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения с проведением мероприятий согласно требований СанПиНа 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

- Мероприятия по I поясу зоны санитарной охраны (ЗСО);

- территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- дорожки и сооружения должны иметь твердое покрытие;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местную станцию очистных сооружений, расположенную за пределами I пояса ЗСО, в исключительных случаях – водонепроницаемые выгреба, исключающие случаи микробного загрязнения территории.

- Мероприятия по II поясу ЗСО:

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих предприятий, складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность микробного и химического загрязнения подземных вод; ограниченной применение удобрений.

- в прилегающей селитебной зоне необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории на основании «Санитарных правил содержания территории населенных мест №4690-88» и требований СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».


Индекс зоны СП 3

Кладбища

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования.

	1.


	Разрешенные виды использования земельных участков
	- Ритуальная деятельность 12.1

	2.


	Вспомогательные 

виды разрешенного

использования.
	- Объекты эксплуатации кладбищ.

- Административные объекты, связанные с функционированием кладбища.

- Зеленые насаждения.

- Культовые сооружения.

- Парковки.

	3.


	Условно разрешенные виды использования.
	- Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей.

- Оранжереи.

- Резервуары для хранения воды.

- Объекты пожарной охраны.

- Временные киоски розничной торговли.

- Общественные туалеты.

	Параметры разрешенного строительства.

	4.


	Строительные требования.


	- Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и содержания кладбищ, № 1600-77.

- Размеры санитарно-защитных зон в зависимости от площади и в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

	Ограничения использования земельных участков.

	5.
	Санитарно-гигиенические и экологические требования.
	- Благоустройство и озеленение территории.

- Площадь зеленых насаждений (деревьев и кустарников) должна соответствовать не менее 20% от территории кладбища.

- В водоохранных зонах рек и водохранилищ запрещается размещение мест захоронения.


Индекс зоны СП-4

Зелёные насаждения специального назначения (санитарно-защитные зоны)

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.
	Основные виды разрешенного использования.
	- Использование лесов (10.0)

- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)


	Параметры разрешенного использования земельных участков.

	2.
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Данная зона предназначена для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятий и территорией жилой застройки, организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, фильтрацию загрязнений атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

- Мероприятия по уходу за зелёными насаждениями должны включать: санитарные рубки, рубки ухода и улучшение почвенно-грунтовых условий.

- Площадь питомников следует принимать из расчёта 3-5 м²/чел., в зависимости от уровня обеспеченности населения озеленёнными территориями.

- Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4м2\чел.


Индекс зоны СП 5

Зона режимных территорий

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.


	Основные виды разрешенного использования.
	- Специальная деятельность 12.2
- Обеспечение вооруженных сил 8.1

	2.


	Вспомогательные виды разрешенного использования.
	- жилые дома;

- общественные здания;

- сооружения, связанные с выращиванием овощей (парники, теплицы);

- хозяйственные постройки;

- гаражи, открытые стоянки.

	3.
	Условно разрешенные виды использования.
	- строительство сооружений относящихся к обслуживанию данной зоны;

- строительство производственных зданий, учреждений связи и иных коммуникаций, превышающих параметры, установленные документацией по планировке территории;

- временные сооружения;

- культовые вооружения;

- размещение полустационарных архитектурных форм;

- отдельно стоящие УВД, РОВД, ГИБДД, военные комиссариаты.

· 


15. Статью 12.10 Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:
«Статья 12.10. Производственные зоны

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зон осуществляется за счет собственников производственных объектов.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I-V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

В случае несовпадения размера расчетной санитарно-защитной зоны и полученной на основании оценки риска (для предприятий I класса опасности), натурных исследований и измерений химического, биологического и физического воздействия на атмосферный воздух, решение по размеру санитарно-защитной зоны принимается по варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения.

Индекс зоны П 1

Промышленные предприятия

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования.

	1.


	Разрешенные виды использования земельных участков
	- Производственная деятельность (6.0);

- Недропользование (6.1);

- Тяжелая промышленность (6.2);

- Автомобилестроительная промышленность (6.2.1);

- Легкая промышленность (6.3);

- Фармацевтическая промышленность (6.3.1);

- Пищевая промышленность (6.4)

- Строительная промышленность (6.6).

	2.


	Вспомогательные 

виды разрешенного

использования.
	- Обеспечение научной деятельности (3.9);

- Использование лесов (10.0);

- Заготовка древесины (10.1);

- Лесные плантации (10.2).

	3.


	Условно разрешенные виды использования.
	- Нефтехимическая промышленность (6.5);
- Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)


П 2, П 3

Промышленные предприятия и Сельскохозяйственные предприятия IV-V классов санитарной вредности. Коммунально-складские объекты

	1
	2
	3

	Виды разрешенного использования

	1.


	Основные виды разрешенного использования.
	- Коммунальное обслуживание (3.1);

- Бытовое обслуживание (3.2);

- Склады (6.9). 

	2.


	Вспомогательные виды разрешенного использования.
	- Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, в том числе транзитных грузовых.

- Озеленение.

- Спортплощадки, площадки для отдыха персонала предприятий.

- Пункты оказания первой медицинской помощи.

	3.
	Условно разрешенные виды использования.
	- АЗС.

- Предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием предприятий.

- Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания.

- Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон.

- Ветеринарные станции с содержанием животных.

- Антенны сотовой, радиорелейной связи.

	Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства

	4.


	Архитектурно-строительные требования
	- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки в соответствии со СНиП II-89-80.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны (района).

- Создание единого архитектурного ансамбля в увязке с прилегающей жилой и общественной застройкой в соответствии с проектом планировки.

	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

	5.
	Санитарно-гигиенические и экологические требования


	- Со стороны селитебных территорий необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений (согласно СНиП 2.07.01-89* п3.9).

- Уровень озеленённости территории промплощадки 10-15%, при этом следует размещать деревья не ближе 5м от зданий и сооружений; не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся деревья и кустарники.

- С целью снижения вредного влияния на городскую среду предусмотреть на промпредприятиях следующие технологические мероприятия: применение бессточной производственной технологии, максимальную утилизацию различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения системы оборотного водоснабжения.

- Все загрязненные воды поверхностного стока с территории промплощадки направляются на локальные очистные сооружения перед каждым выпуском.

- Все изменения, связанные с процессом основного производства, включая: изменения характера производства, сдачу и аренду помещений и т.п. – должны согласовываться с органами ТО ТУ Роспотребнадзора, охраны окружающей среды и архитектуры и градостроительства.


