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[bookmark: _Toc7161599]Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Существующая система централизованного теплоснабжения охватывает небольшое количество потребителей (бюджетные организации, многоквартирные дома, индивидуальный жилой сектор). Теплоснабжение индивидуальной застройки осуществляется автономными источниками теплоснабжения, использующими в качестве топлива газ или печное топливо.
[bookmark: _Toc487116708][bookmark: _Toc3276333][bookmark: _Toc5815229][bookmark: _Toc7161600]Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в следующей таблице.
[bookmark: _Ref2268553][bookmark: _Ref2268453]Таблица1
	
	Нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Полезный отпуск, за 2020год, Гкал

	Жилищный сектор
	1,74393
	4 668,934

	Бюджетные учреждения
	0,7326
	1 516,715

	Прочие потребители
	0,20097
	468,865

	Итого
	2,6775
	6 654,514


[bookmark: _Toc3276334][bookmark: _Toc5815230][bookmark: _Toc7161601]Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
[bookmark: _Toc487116710]В с.Тюбук планируется развитие индивидуальной жилой застройки с использованием автономного отопления. Увеличение строительных фондов, предусматривающих централизованное теплоснабжение, не предполагается.Согласно прогнозу, представленному в программе комплексного развития сельского поселения, рост численности населения не предвидится. Исходя из этого, принято, что на весь расчетный период численность населения и площади строительных фондов не увеличатся.
[bookmark: _GoBack]В следующей таблице приведены прогнозы изменения площади строительных фондов, с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.
[bookmark: _Toc3276335][bookmark: _Toc5815231][bookmark: _Toc7161602]Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
В соответствие с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. Эти строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.
Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.
После установления базового уровня требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений необходимо предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 - 2015 годов) - не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню; с 1 января 2016 г. (на период 2016 - 2020 годов) - не менее чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню.
Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.
Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. №262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений,сооружений", для новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м включительно (25 этажей) предусматривается следующее снижение по годамнормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции по классу энергоэффективности В ("высокий") по отношению к базовому уровню.В качестве базового уровня 2007 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 889 от 4 июня 2008 г. "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 23, ст. 2672) следует принять нормативы удельного потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания с учетом солнечной радиации через светопроемы и тепловыделений от искусственного освещения и бытовых приборов. Нормы базового уровня устанавливают требования к энергетической эффективности и теплозащите зданий по классу энергетической эффективности С ("нормальный") и соблюдении требуемых санитарно-гигиенических и комфортных условий.
Согласно тому же приказу Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», устанавливается снижение удельного потребления воды жилых зданий, в том числе горячей воды, по отношению к среднему фактическому потреблению на поэтапно до 45% к 2020 г. 
[bookmark: _Toc487116712][bookmark: _Toc3276336][bookmark: _Toc5815232][bookmark: _Toc7161603]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Перспективные прогнозы приростов объемов потребления тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС представлены в следующей таблице.
Таблица3
	[bookmark: _Toc3276337][bookmark: _Toc5815233]Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028
	2029-2034

	отопление
	2,6775
	2,6775
	2,6775
	2,6775
	2,6775
	2,6775
	2,6775

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего
	2,6775
	2,6775
	2,6775
	2,6775
	2,6775
	2,6775
	2,6775


[bookmark: _Toc7161604]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления приведены в следующей таблице.
Таблица 4

	Объем потребления тепловой энергии, Гкал
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028
	2029-2034

	Централизованное теплоснабжение
	Тепловые нагрузки
Гкал
	6 654,514
	6 559,373
	5 066,270
	5 066,270
	5 066,270
	5 066,270

	отопление
	6 559,373
	6 654,514
	6 559,373
	5 066,270
	5 066,270
	5 066,270
	5 066,270

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc3276338][bookmark: _Toc5815234][bookmark: _Toc7161605]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрывается за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование в течение расчетного периода не предусматривается.
[bookmark: _Toc487116715][bookmark: _Toc3276339][bookmark: _Toc5815235][bookmark: _Toc7161606]Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель
Согласно Федеральному закону N 190-ФЗ от 27.07.2010 (ред. от 25.06.2012) "О теплоснабжении", наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.
Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" указаны социально значимые категории потребителей (объекты потребителей). К ним относятся:
органы государственной власти;
медицинские учреждения;
учебные заведения начального и среднего образования;
учреждения социального обеспечения;
метрополитен;
воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;
исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;
федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;
объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;
животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;
объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;
объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.
Нагрузки социально-значимых объектов учтены при расчете перспективных тепловых нагрузок и приростов объема потребления тепловой энергии. Отсутствие детальной проработки и подробной информации о строительстве планируемых объектов в настоящий момент не позволяет оценить величину подключенной тепловой нагрузки для данной группы потребителей.
Данные о других категориях потребителей, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствуют.
[bookmark: _Toc3276340][bookmark: _Toc5815237][bookmark: _Toc7161607][bookmark: _Toc487116718]Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Не разрабатывается для сельских поселений.
[bookmark: _Toc3276351][bookmark: _Toc5815249][bookmark: _Toc7161618]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc3276352][bookmark: _Toc5815250][bookmark: _Toc7161619]Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны следующим образом:
определяются существующие и перспективные нагрузки на систему централизованного теплоснабжения (СЦТС) с разделением по единицам территориального деления;
далее вышеупомянутые нагрузки распределяются в соответствии с границами зон действия котельных (существующих и планируемых);
анализируются расчетные значения подключенных к источникам нагрузок и мощности нетто котельных. 
По результатам анализа определяется процент резерва (дефицита) мощности нетто источников тепловой энергии.
Балансы существующей и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии приведены в следующей таблице.

 (
68
)
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Балансы существующей и перспективной тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей.  Таблица5
	 Существующая ситуация

	№
	Источник
	Установл. мощность котельной, Гкал/ч
	Располаг. мощность котельной, Гкал/ч
	Объем на СН, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Нагрузка по выданным, действующим техническим условиям, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источников тепла

	1
	Котельная с.Тюбук
	3,01
	3,01
	0,01583
	2,99417
	2,6775
	0,0820
	0,2005
	0,03417
	1,14%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перспективная ситуация 

	№
	Источник
	Установл. мощность котельной, Гкал/ч
	Располаг. мощность котельной, Гкал/ч
	Объем на СН, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Нагрузка по выданным, действующим техническим условиям, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источников тепла

	1
	Котельная с.Тюбук
	3,01
	3,01
	0,01583
	2,99417
	2,6775
	0,0820
	0,2005
	0,03417
	1,14%




[bookmark: _Toc3276353][bookmark: _Toc5815251][bookmark: _Toc7161620]Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Согласно технического отчета по наладочным работам тепловых сетей от котельной с. Тюбук к отопительному периоду 2021-2022 г.г. расчетные параметры теплоносителя от источника теплоснабжения (котельной) с. Тюбук согласно разработанным гидравлическим режимам на отопительный период 2021-2022г.г. составляли:
Давление в подающем трубопроводе Р1=3,4кгс/см2;
Давление в обратном трубопроводе Р2=2,3кгс/см2;
Расход теплоносителя G = 108,4 т/ч;
Температур в подающем трубопроводе Tl=95°С;
Температура в обратном трубопроводе Т2=70°С.

Таким образом, существующий источник обеспечивает тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети.

[bookmark: _Toc487116723][bookmark: _Toc3276354][bookmark: _Toc5815252][bookmark: _Toc7161621]Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжении при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc487116724]Дефицита мощности по котельнойс.Тюбук нет.
[bookmark: _Toc3276355][bookmark: _Toc5815254][bookmark: _Toc7161622]Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc3276356][bookmark: _Toc5815255][bookmark: _Toc7161623]Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
Вариант 1. Развитие централизованной системы теплоснабжения поселения не планируется. Дальнейшее развитие системы теплоснабжения будет происходить за счет ввода индивидуальных источников тепла с газовым или печным топливом при строительстве ИЖС, а также за счет подключения индивидуальных источников теплоснабжения для многоквартирных домов.
Вариант 2. Сочетание Варианта 1 с развитием централизованной системой теплоснабжения в плане расширения предоставляемых услуг с целью осуществления поставки населению тепловой энергии на горячее водоснабжение.
В настоящее время услуги ГВС в с. Тюбук не предоставляются. В жилых домах № 1,2,3,4,5,6 мкр. Березки установлены теплообменники ГВС, но они не введены в эксплуатацию и разрешение на их эксплуатацию не получено.  
[bookmark: _Toc3276357][bookmark: _Toc5815256][bookmark: _Toc7161624]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc3276358]Вариант 1. Вариант 1 осуществляется за счет средств собственников объектов теплоснабжении. Развитие системы индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствие с планом газификации с. Тюбук.
Вариант 2. Препятствием к реализации Варианта 2 является:
а) Водогрейная котельная ООО «ЦЕНТР» в с. Тюбук является исключительно отопительной. При строительстве котельной был выполнен теплотехнический расчет, в котором рассчитаны только нагрузки на отопление (нагрузки на вентиляцию, а также на ГВС отсутствуют). Оборудование котельной подобрано в соответствии с теплотехническим расчетом. Установленное оборудование котельной не предназначено для покрытия  нагрузки ГВС.
б) Низкий резерв мощности котельной – 1,14%.
В соответствии с Постановлением МТРЭ Челябинской области от 21 декабря 2017 года № 68/1(в ред. Постановлений Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21.06.2018 № 34/4, от 25.04.2019 № 33/3, от 26.12.2019 N 102/3) «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Челябинской области (с изменениями на 26 декабря 2019 года)» норматив расхода тепловой энергии на нужды ГВС составляет 0,05475 Гкал/м3.
В соответствии с Постановлением МТРЭ Челябинской области от 28 декабря 2016 года № 66/1 (в ред. Постановлений Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21.06.2018 № 34/2) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и нормативов потребления горячей воды в жилых помещениях, применяемых на территории Челябинской области (с изменениями на 26 декабря 2019 года)» норматив потребления ГВС составляет 1,82 м3/чел. в месяц.
В настоящее время в домах мкр. Березка прописаны: 1 -36 чел.; 2-54; 3-52; 4-41; 5-40; 6-42. Итого 256 чел. Таким образом, в месяц в среднем потребляется 482,3 м3 воды. Среднесуточное потребление горячей воды составит 16,1 м3/сут. Максимальный часовой расход горячей воды за счет неравномерности потребления для с. Тюбук составит 1,2*3,0*16,1/24 =2,4 м3/ч. Максимальный часовой расход тепла при этом составит 2,4*0,05475=0,13 Гкал/ч.
При организации горячего водоснабжения потребуется изменение температурного графика отпуска тепла с котельной. Следует предусмотреть точку излома графика на 700С для осуществления поставки ГВС с целью обеспечения на водоразборных устройствах потребителя температуры 650С. Это приведет к дополнительным расходам тепловой энергии на потерю в тепловых сетях в сравнении с условиями существующего отопительного температурного графика. Расчет дополнительных нормативных потерь тепла за счет изменения температурного графика при условии предоставления услуги ГВС только в течение отопительного сезона в соответствие с Приказом Минэнерго №325 от 30.12.2008г. «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» дает значение 262,639 Гкал, или 0,05 Гкал/ч. Результаты расчета резерва/дефицита мощности источника тепловой энергии сведены в таблице ниже.
Таблица 6
	Располаг. мощн. котельной, Гкал/ч
	Объем на СН, Гкал/ч
	Тепловая мощн. нетто, Гкал/ч
	Нагрузка потребит., Гкал/ч
	Нагрузка по выданным, действующим техническим условиям, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источников тепла

	3,010
	0,016
	2,994
	2,840
	0,082
	0,250
	-0,178
	-5,9%



При подключении нагрузки ГВС котельная становится дефицитной. Требуется модернизация котельной для реализации услуги ГВС.
[bookmark: _Toc5815257][bookmark: _Toc7161625]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
[bookmark: _Toc5815258]Реализация Варианта 2 с осуществлением поставки ГВС потребителям мкр. Березка возможна в случае обращения жителей, проживающих в данных домах, в теплоснабжающую организацию с заявлением о техническом присоединении теплопотребляющих установок (теплообменников ГВС) к сети теплоснабжения. Теплоснабжающая организация определяет плату за техническое присоединение теплообменников ГВС, исходя из затрат по реконструкции оборудования источника тепловой энергии для возможности осуществления поставки ГВС потребителям. 
На сегодняшний день, проведения собраний собственников жилых помещений домов с целью присоединения теплообменников ГВС не проводилось. Вследствие этого, на сегодняшний день приоритетным вариантом перспективного развития является Вариант 1.

[bookmark: _Toc3276359][bookmark: _Toc5815259][bookmark: _Toc7161626]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _Toc3276360][bookmark: _Toc5815260][bookmark: _Toc7161627]Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии определена в ходе проведения расчета гидравлических режимов в электронной модели. Результаты расчета представлены в следующей таблице.
Таблица 7. Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях
	Параметр
	Значение
	Ед.изм.

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	0,139
	т/ч

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	0,139
	т/ч

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	0,204
	т/ч

	Итого
	0,482
	т/ч


[bookmark: _Toc3276361][bookmark: _Toc5815261][bookmark: _Toc7161628]Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В с.п.Тюбукзакрытая система водоснабжения.Расход теплоносителя на цели ГВС не осуществляется.
[bookmark: _Toc3276362][bookmark: _Toc5815262][bookmark: _Toc7161629]Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Баки-аккумуляторы не предусмотрены.
[bookmark: _Toc3276363][bookmark: _Toc5815263][bookmark: _Toc7161630]Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Нормативный часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного режима приведен составляет 0,482 т/ч. Фактический среднечасовой расход подпитки 2020году составил 1,00куб.м/ч. Расход подпиточной воды для аварийных режимов не определялся. Данные по фактическим часовым расходам подпиточной воды для аварийного режимаотсутствуют.
[bookmark: _Toc3276364][bookmark: _Toc5815264][bookmark: _Toc7161631]Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
В соответствии с п.6.17, СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.
Так изменений в схеме распределения тепловой энергии не планируется, то существенных изменений баланса производительности ВПУ и потерь теплоносителя не произойдет. Перспективный баланс водоподготовительной установки (ХВО) представлен в таблице ниже.
Таблица 8. Баланс производительности водоподготовительной
установки (ВПУ) и подпитки тепловой сети
	
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2022
	2027

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов
	Ед.
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.
	тонн/ч
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,482
	0,482
	0,482
	0,482

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	н/д
	н/д
	нет
	нет

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	2,02
	1,00
	0,482
	0,482



Таким образом, дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.
[bookmark: _Toc487116725][bookmark: _Toc3276365][bookmark: _Toc5815266][bookmark: _Toc7161632]Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc7161633][bookmark: _Toc3276366][bookmark: _Toc5815267]Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Согласно статье 14ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При наличии	технической возможности подключения	к системетеплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитальною строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нес таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленною порядка в федеральный органисполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитальною строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.
Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилойзастройки малой этажности, а также одно- двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками допускается предусматривать теплоснабжение от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.
Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуальною теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей тсплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя нс более 95°С и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
[bookmark: _Toc3276367][bookmark: _Toc5815268][bookmark: _Toc7161634]Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Объекты,мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.
[bookmark: _Toc3276368][bookmark: _Toc5815269][bookmark: _Toc7161635]Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)
Объекты,мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.
[bookmark: _Toc5815270][bookmark: _Toc7161636][bookmark: _Toc3276369]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низких и непостоянно возможных электрических и тепловых нагрузок, которые можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки, т.е. экономически нс обосновано.
[bookmark: _Toc3276370][bookmark: _Toc5815271][bookmark: _Toc7161637]Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc3276371][bookmark: _Toc5815272][bookmark: _Toc7161638]Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc3276372][bookmark: _Toc5815273][bookmark: _Toc7161639][bookmark: _Toc487116729]Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Проведение реконструкции котельной с увеличением зоны действия не предусмотрено.
[bookmark: _Toc3276373][bookmark: _Toc5815274][bookmark: _Toc7161640]Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc3276374][bookmark: _Toc5815275][bookmark: _Toc7161641]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Расширение зон не планируется.
[bookmark: _Toc3276375][bookmark: _Toc5815276][bookmark: _Toc7161642]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Котельная в селе Тюбук по ул. Революционная, 5а должна быть выведена из эксплуатации не позднее 20.01.2024г., в соответствии с письмом ООО «ЦЕНТР» №1256 от 29.12.2020г. и письмом №213 от 20.01.2021г. Администрации Каслинского муниципального района Челябинской области
[bookmark: _Toc3276376][bookmark: _Toc5815277][bookmark: _Toc7161643]Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями
Основнымипроблемами потребителей с низкой тепловой нагрузкой, подключенных к централизованной системе теплоснабжения является обеспечение их расчетным количеством тепловой энергии. Из-за низкой плотности тепловой нагрузки возрастают относительные потери в тепловых сетях. Из-за низкой скорости движения теплоносителя в сети происходит остывание теплоносителя на концевых участках сети. На вводах индивидуальных домохозяйств экономически нецелесообразно устраивать тепловые пункты для размещения смешивающих и дросселирующих устройств, теплообменников ГВС, приборов учета тепловой энергии. Из-за высокого значения отопительной характеристики индивидуальной застройки фактическое потребление тепла превосходит расчетные значения по  нормативным показателям. В результате этого у энергоснабжающих организаций возникают убытки из-за недоначисления оплаты за потребленное тепло. Оптимальным решением в данном случае является перевод таких потребителей на индивидуальное отопление. С точки зрения эффективности будут полностью исключены потери тепловой энергии на её передачу. Для жителей существенным достоинством перевода на индивидуальное отопление является возможность самостоятельно устанавливать комфортную температуру внутреннего воздуха. Для энергоснабжающих организаций повышается эффективность теплоснабжения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством региональною развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуальною теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.
Объекты индивидуальной застройки соответствующие данному условию: Комсомольская 16, 18, 20, 22/1, 24, 26, 28, Мира 47/2, 49/1, 54, 58, 60, Октябрьская 65, Сугоняева, 6. 
[bookmark: _Toc3276377][bookmark: _Toc5815278][bookmark: _Toc7161644]Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Резерв мощности существующего источника останется на уровне0,04%.
[bookmark: _Toc3276378][bookmark: _Toc5815279][bookmark: _Toc7161645]Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Географическое положение и природно-климатические условия с.п.Тюбук не способствуют развитию возобновляемых источников энергии на ее территории. Ввиду незначительного объема биомассы (отходов древесины, отходов растениеводства и животноводства) получение органической субстанции не представляется возможным. Ограниченный ветроэнергетический ресурс Челябинской области (на территории средняя скорость ветра достигает 3,0 метра в секунду (далее по тексту – м/с) - не позволяет использовать ветровой генератор в качестве альтернативного источника энергии. Для выработки электроэнергии с применением ветровых установок необходима скорость ветра больше 14,0 м/с. Программы развития малой гидроэнергетики имеют экономическую эффективность лишь в регионах Российской Федерации с высоким потенциалом водных ресурсов. Исследования по определению годового валового прихода солнечной радиации в России показали низкую эффективность использования солнечного модуля. Ввиду ограниченности ресурсов возобновляемых источников (ветер, вода, солнце, биомасса) и отсутствия приливных и геотермальных источников развитие возобновляемых источников энергии в настоящее время не представляется возможным.
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется, мероприятия не предлагаются.
[bookmark: _Toc3276379][bookmark: _Toc5815280][bookmark: _Toc7161646]Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения;
Организации теплоснабжения в производственных зонах на рассматриваемой территории не планируется.
[bookmark: _Toc487116733][bookmark: _Toc3276380][bookmark: _Toc5815281][bookmark: _Toc7161647]Расчет радиуса эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Toc487116734]В законе «О теплоснабжении» появилось определение радиуса эффективного теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Под зоной действия источника тепловой энергии подразумевается территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Вопрос о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовым для построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.
Из вышесказанного следует, что радиус эффективного теплоснабжения существующих источников совпадает с зонамидействия существующего источника теплоснабжения.На следующем рисунке показан радиус эффективного теплоснабжения от котельной с.Тюбук.


[image: ]
Рисунок 1. Радиус эффективного теплоснабжения от котельной с.Тюбук.

[bookmark: _Toc3276381][bookmark: _Toc5815283][bookmark: _Toc7161648]Предложения по строительству и реконструкции тепловыхсетей
[bookmark: _Toc3276382][bookmark: _Toc5815284][bookmark: _Toc7161649]Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
[bookmark: _Toc487116736]Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не предполагается.
[bookmark: _Toc3276383][bookmark: _Toc5815285][bookmark: _Toc7161650]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc3276384][bookmark: _Toc5815286]Прироста тепловой нагрузки не ожидается.
[bookmark: _Toc7161651]Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предполагается ввиду наличия единственного источника тепловой энергии.
[bookmark: _Toc3276385][bookmark: _Toc5815287][bookmark: _Toc7161652]Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Toc3276386][bookmark: _Toc5815288]Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предполагается ввиду наличия единственного источника тепловой энергии.
[bookmark: _Toc7161653]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
В следующей таблице приведен список повреждений на сетях с. Тюбук за 2017-2019г.
Таблица 9
	№ п/п
	Тип и место повреждения
	Дата
обнаружения
	Дата
устранения

	1
	повреждение на т/трассе в сторону 47 дома от Революционной, 29
	19.01.2017
	19.01.2017

	2
	свищ в ТК 19-2 на основной
	02.02.2017
	20.02.2017

	3
	повреждение на тепловой сети у частного дома Революционная, 12 (топит подвал дома)
	22.03.2017
	23.03.2017

	4
	не держит запорная арматура на тепловых вводах Революционная, 27, 29
	24.05.2017
	30.08.2017

	5
	повреждение на тепловой сети Ду 200 у котельной между ТК 1 и ТК 19-5
	15.04.2018
	20.06.2018

	6
	течь в 5 местах возле котельной на трубопроводе диаметром 219мм
	15.11.2018
	27.11.2018


В соответствие с СО 153-34.0-20.673-2009 для оценки используются критерии степени опасности дефектов, представленные через параметр поток отказов:
критический дефект - 4 течей/п. км в год,
докритический дефект - 1,7 течей/п. км в год,
удовлетворительное - 0,15 течей/п. км в год.
Для системы теплоснабжения с. Тюбук в целом при общей длине 11,351 км в однотрубном исполнении коэффициент потока составляет 6/3/11,351=0,18 течи/п. км в год, что лежит в диапазоне между «удовлетворительное» и «докритическое» состояние.
Строительстватепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуется.
[bookmark: _Toc3276387][bookmark: _Toc5815289][bookmark: _Toc7161654]Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
В связи с отсутствием приростов тепловой нагрузки, реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.
[bookmark: _Toc3276388][bookmark: _Toc5815290][bookmark: _Toc7161655]Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Согласно п.1.2 СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий», утв.Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 275: «Срок службы трубопровода устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода. При отсутствии такого указания срок службы устанавливается в следующих пределах:
для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс.ч (20 лет);
для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет;
для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.
Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода». Внешние тепловые сети относятся к категории станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды, вследствие чего срок службы следует принимать 25 лет.
Срок службы 67% протяженности тепловых сетей с. Тюбук составляет более 25 лет, а значит, фактический износ составляет 100%.
Таблица 10
	№ п/п
	Наружный диаметр, мм
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	Год ввода в эксплуатацию участка

	1
	219
	650
	Предположительно 1960-1970гг.

	2
	159
	500
	

	3
	108
	300
	

	4
	89
	550
	

	5
	76
	750
	

	6
	57
	200
	



Данные тепловые сети с.Тюбук исчерпали свой ресурс. Требуется поэтапная замена изношенных сетей. 
[bookmark: _Toc3276389][bookmark: _Toc5815291][bookmark: _Toc7161656]Предложения по строительству и реконструкции насосных станций
Строительство или реконструкция существующих насосных станций не требуется.
[bookmark: _Toc3276390][bookmark: _Toc5815293][bookmark: _Toc7161657]Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc3276391][bookmark: _Toc5815294][bookmark: _Toc7161658]Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В настоящее время горячее водоснабжениев с. Тюбук не осуществляется.
[bookmark: _Toc3276392][bookmark: _Toc5815295][bookmark: _Toc7161659]Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc3276393][bookmark: _Toc5815296][bookmark: _Toc7161660]Котельная ООО «ЦЕНТР» - отопительная, нагрузка на ГВС в контуре теплоснабжения от котельной отсутствует. Котельная не предназначена для работы в круглогодичном режиме. Существующий температурный график не предполагает поддержание нагрузки на ГВС. Срезка температурного графика отсутствует. 
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
Проводить реконструкцию тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.
[bookmark: _Toc3276394][bookmark: _Toc5815297][bookmark: _Toc7161661]Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
Проводить реконструкцию тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.
[bookmark: _Toc3276395][bookmark: _Toc5815298][bookmark: _Toc7161662]Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
Ввиду отсутствия открытой системы горячего водоснабжения оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения не проводилась.
[bookmark: _Toc3276396][bookmark: _Toc5815299][bookmark: _Toc7161663]Предложения по источникам инвестиций
Ввиду отсутствия системы открытого горячего водоснабжения предложения по источникам финансирования не рассматривались.
[bookmark: _Toc487116740][bookmark: _Toc3276397][bookmark: _Toc5815300][bookmark: _Toc7161664]Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc3276398][bookmark: _Toc5815301][bookmark: _Toc7161665]Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения
В следующей таблице приведенырезультаты расчетаперспективных максимальных часовых и годовых объемов расхода основного вида топлива для обеспечения его нормативного функционирования в зимний период после перевода части потребителей на индивидуальное отопление. В летний период источник не работает.Удельный расход топлива принят из расчета фактически потребленного газа и фактически отпущенной в сеть тепловой энергии в 2020году.
Таблица 6
	Виды основного топлива
	Природный газ

	Виды резервного топлива
	Дизельное топливо

	Объем потребления газа за год,
тыс.м3/год
	1089,14

	Удельный расход топлива, кг у.т/Гкал
	159,26

	Выработка, Гкал
	7784,834

	Собственные нужды, Гкал/год
	81,29

	Отпуск в сеть, Гкал/год
	7703,544

	Потери в сетях, Гкал/год
	1049,03

	Полезный отпуск, Гкал/год
	6654,514

	
	

	Тепловая нагрузка на систему отопления (макс), Гкал/ч
	2,6775

	Потери в сетях, Гкал/ч
	0,2005

	Отпуск в сеть, Гкал/ч
	2,878

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,0158

	Выработка, Гкал/ч
	2,89383

	Объем потребления газа,тыс.м3/ч
	0,214


[bookmark: _Toc487116742][bookmark: _Toc3276399][bookmark: _Toc5815302][bookmark: _Toc7161666]Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
[bookmark: _Toc487116743]Нормативный запас топлива для котельной с.Тюбук на 2021-2022 г.г. не предусмотрен.У ООО «ЦЕНТР» заключен договор хранения топлива с ООО «КАПИТАЛ НЕФТЬ».Топливо храниться на базе в г. Челябинске с доставкой в течении 1,5 ч. В котельной предусмотрена горловина для принятия дизельного топлива с автобензовоза.
[bookmark: _Toc3276400][bookmark: _Toc5815303][bookmark: _Toc7161667]Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Основным видом топлива является природный газ. Возобновляемые источники энергии не применяются.
г).        Описание видов топлива 
На котельной с.Тюбук в качестве основного вида используется природный газ
Характеристика природного газа при стандартных условия:

· Температура, °С - 20

· Давление кПа, (мм рт.ст.), - 101,325(760)

· Влажность, % - 0

· Расчетная теплота сгорания, ккал/м3 – 8160. 

Поставляемое на котельные топливо соответствует существующим нормам и ГОСТам.
д).        Описание преобладающего в поселении вида топлива
Преобладающим видом топлива является природный газ.
е).     Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения
В перспективном топливном балансе преобладающим видом топлива является природный газ.

[bookmark: _Toc3276401][bookmark: _Toc5815305][bookmark: _Toc7161668]Оценка надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc3276402][bookmark: _Toc5815306][bookmark: _Toc7161669]Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc3276403]Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.
Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен по «Методическим указаниям по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (далее – «Методические указания»), разработанных в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с «Методическими указаниями» системы теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на: высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные.

Таблица 7. Оценка надежности теплоснабжения
	Источник
	 
	 

	Показатель надежности электроснабжения
	Кэ
	1

	Показатель надежности водоснабжения 
	Кв
	0,6

	Показатель надежности топливоснабжения 
	Кт
	1

	Показатель интенсивности отказов 
	Иотк ит
	0,9

	Показатель соответствия тепловой мощности 
	Кб общ
	1

	Показатель уровня резервирования 
	Кр
	0,2

	
	
	

	Сети
	 
	 

	Протяженность общая в двухтрубном исчислении, м
	Lсумм
	5675,5

	Протяженность ветхих тепловых сетей
	Lветх
	3792,5

	Число отказов
	Nотк
	2

	Количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям
	Иотк тс
	0,35

	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Кс
	0,3

	
	
	

	Промежуточные показатели
	 
	 

	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей 
	Котк тс
	0,8

	Показатель интенсивности отказов теплового источника
	К отк ит
	1,0

	
	
	

	Дополнительные показатели
	 
	 

	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла 
	Кнед
	1,0

	Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом 
	Кп
	1,0

	Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
	Км
	1,0

	Показатель наличия основных материально-технических ресурсов 
	Ктр
	1,0

	Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания
	Кист
	1,0

	Готовность теплоснабжающих организаций к проведению АВР
	Кгот
	1,0

	Категория готовности к проведению АВР
	 
	Удовлетворительная готовность

	
	
	

	Итоговые показатели
	 
	 

	Оценка надежности источника тепловой энергии
	Ки
	0,8

	Оценка надежности тепловых сетей
	Ктс
	0,8

	Источник
	 
	малонадежный

	Сети
	 
	надежные


[bookmark: _Toc5815307][bookmark: _Toc7161670]Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Время zp, ч, необходимое для восстановления поврежденного участка магистральной тепловой сети с диаметром труб d, м, и расстоянием между секционирующими задвижками l, км, можно рассчитать также по следующей эмпирической формуле:
[image: https://www.baurum.ru/core/utils/blob.php?blobid=6047]

Усредненные данные расчета сведены в таблицу 13:
Таблица13
	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления zр, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22

	1
	2-3
	27-36

	1,4
	2-3
	38-51



[bookmark: _Toc3276404][bookmark: _Toc5815308][bookmark: _Toc7161671]Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Ввиду отсутствия резервирования источника в части водоснабжения, общий показатель его надежности оценивается как малонадежный.
[bookmark: _Toc3276405][bookmark: _Toc5815309][bookmark: _Toc7161672]Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Надежность тепловых сетей оценивается как надежная. Однако, показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), составляет 0,3.
[bookmark: _Toc3276406][bookmark: _Toc5815310][bookmark: _Toc7161673]Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей не проводилась, поскольку простоев тепловых сетей не зафиксировано, а также период восстановительных работ не превышает 8 часов.
[bookmark: _Toc487116746][bookmark: _Toc3276407][bookmark: _Toc5815312][bookmark: _Toc7161674]Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
[bookmark: _Toc487116747][bookmark: _Toc3276408][bookmark: _Toc5815313][bookmark: _Toc7161675]Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Установка балансировочных клапанов
В следующей таблице приведен оценочный расчет стоимости установки балансировочных клапанов на вводах потребителей для балансировки системы отопления. Для расчета использована стоимость балансировочных клапанов Comap751. 
Таблица 14
	Диаметр клапана, Ду, мм
	Количество, шт
	Стоимость клапана, тыс.руб
	Сумма, тыс.руб

	50
	8
	10
	80

	70
	21
	10
	210

	80
	6
	22
	132

	100
	7
	30
	210

	Итого
	
	
	632


С учетом стоимости доставки и монтажа сумма составит 900 тыс.рублей.
Применение реагента для снижения потерь подпиточной воды
Для исключения несанкционированного разбора теплоносителя из системы теплоснабжения используются различные реагенты, которые при добавлении в теплоноситель создают стойкий запах. В результате использование теплоносителя населением в хозяйственных нуждах практически исключается. Стоимость реагента Скунс-01 (Пента-01) составляет 5-6 тыс.рублей за килограмм. Для снижения несанкционированного слива теплоносителя в закрытых системах теплоснабжения необходимо использовать 10 г на 1 куб.м подпиточной воды. Расход воды на подпитку тепловых сетей от котельной с.Тюбук составляет 1 669,85 куб/м/год. Таким образом, на один отопительный сезон необходимо 16 кг реагента. Стоимость годового объема реагента составит 88 тыс. рублей.
[bookmark: _Toc3276409][bookmark: _Toc5815314][bookmark: _Toc7161676]Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
[bookmark: _Toc487116752]Собственные средства энергоснабжающих организаций
Прибыль. Чистая прибыль предприятия - один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд - это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.
Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.
Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие её составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.
В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия реальных оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.
В этой связи встает вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.
Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств.
Коммерческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении фонда денежных средств в качестве источника финансирования технической модернизации. Необходим механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования обновления материально- технической базы.
Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:
тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источникамитепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;
тарифынатепловую энергию (мощность), поставляемуютеплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;
тарифынатеплоноситель, поставляемый теплоснабжающимиорганизациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;
плата за подключение к системе теплоснабжения.
В соответствии со ст.23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.
Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматьсяорганом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФСТ.
Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике) (утв. Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 410).
Правила содержит следующие важные положения:
1.	Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
2.	Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.
3.	В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.
4.	Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc487116753]Отказ в согласовании проекта инвестиционной программы должен быть обоснован, при этом указываются мероприятия по развитию систем теплоснабжения, содержащиеся в схеме теплоснабжения, которые не обеспечиваются инвестиционной программой, либо перечень значений показателей надежности и энергетической эффективности, которые не могут быть достигнуты, либо обоснования недоступности тарифов регулируемой организации для потребителей.
Бюджетное финансирование
Предусматриваются следующие источники финансирования модернизации и реконструкции системы теплоснабжения:
федеральный бюджет: за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры;
местный бюджет муниципального образования	в виде ежегоднопредусматриваемых в установленном порядке средств на реализацию целевых муниципальных программ.
Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяетвключить в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.
Планируемые к строительству потребители могут быть подключены к централизованному теплоснабжению за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки понерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».
Замена тепловых сетей должна производиться с привлечением средств из Федерального и местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов.
[bookmark: _Toc3276410][bookmark: _Toc5815315][bookmark: _Toc7161677]Расчеты экономической эффективности инвестиций
Экономическую эффективность инвестиций и срок окупаемости применительно к вышеуказанным мероприятиям рассчитать не представляется возможным по причинам того, что установка балансировочных устройств и применение реагента для снижения потерь подпиточной воды рассматривается с точки зрения повышения надежности системы теплоснабжения и увеличения качества теплоснабжения.
[bookmark: _Toc3276411][bookmark: _Toc5815316][bookmark: _Toc7161678]Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетомпрогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2030 г. и коэффициента распределения финансовых затрат по годам.Величина тарифа на тепловую энергию на каждый год периода с 2019 по 2030 гг., с учетом всех вышеперечисленных факторов, приведена в следующей таблице.



Таблица 8
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Индекс дефлятор предельного роста цен и тарифов на производство, передачу и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
	1,030
	1,030
	1,036
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039

	Тариф прогноз без мероприятия
	1 645,64
	1 616,03
	1 638,64
	2 789,21
	2 846,80
	2 937,18
	3 030,63



	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Индекс дефлятор предельного роста цен и тарифов на производство, передачу и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
	1,039
	1,032
	1,035
	1,014
	1,009
	1,006

	Тариф прогноз без мероприятия
	3 127,26
	2236,4
	2314,7
	2347,1
	2368,2
	2382,4




[image: ]
Рисунок 2.
[bookmark: _Toc3276412][bookmark: _Toc5815317][bookmark: _Toc7161679][bookmark: _Toc487116755]Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc3276413][bookmark: _Toc5815318][bookmark: _Toc7161680]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
В 2020 году в течении отопительного не зафиксировано прекращений подачи тепловой энергии.
[bookmark: _Toc3276414][bookmark: _Toc5815319][bookmark: _Toc7161681]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Данных по прекращениям подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии за отопительный период 2019-2020 г.г. не зафиксировано.
[bookmark: _Toc3276415][bookmark: _Toc5815320][bookmark: _Toc7161682]Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть тепловой энергии котельной с.Тюбук составляет:фактический –159,62 г. у.т./Гкал, утвержденный - 151,08 кг. у.т./Гкал.
[bookmark: _Toc3276416][bookmark: _Toc5815321][bookmark: _Toc7161683]Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети составляют 156,3ккал/ч*м2 и 0,38л/м2, соответственно.
[bookmark: _Toc3276417][bookmark: _Toc5815322][bookmark: _Toc7161684]Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Коэффициент использования установленной тепловой мощности источникав 2020г. составил48,8%
[bookmark: _Toc3276418][bookmark: _Toc5815323][bookmark: _Toc7161685]Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке составляет 473,1м2*ч/Гкал*ч.
[bookmark: _Toc3276419][bookmark: _Toc5815324][bookmark: _Toc7161686]Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
Комбинированный режим работы источника отсутствует.
[bookmark: _Toc3276420][bookmark: _Toc5815325][bookmark: _Toc7161687]Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Комбинированный режим работы источника отсутствует.
[bookmark: _Toc3276421][bookmark: _Toc5815326][bookmark: _Toc7161688]Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Комбинированный режим работы источника отсутствует.
[bookmark: _Toc3276422][bookmark: _Toc5815327][bookmark: _Toc7161689]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, составляет 19,4%.
[bookmark: _Toc3276423][bookmark: _Toc5815328][bookmark: _Toc7161690]Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей составляет 34 года.
[bookmark: _Toc3276424][bookmark: _Toc5815329][bookmark: _Toc7161691]Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
В базовом году реконструкции тепловых сетей не проводилась.
[bookmark: _Toc3276425][bookmark: _Toc5815330][bookmark: _Toc7161692]Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
В базовом году реконструкции источника теплоснабжения не проводилась.

о)  Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

В базовом году зафиксированных фактов нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.
[bookmark: _Toc3276426][bookmark: _Toc5815331][bookmark: _Toc7161693][bookmark: _Toc3276427]Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc5815332][bookmark: _Toc7161694]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
С помощью балансового метода реализуется принцип сбалансированности и пропорциональности. Он применяется при разработке прогнозов, планов и программ. Сущность его заключается в увязке потребностей производства в материальных, трудовых и финансовых ресурсах с возможностями и источниками ресурсов. Балансовый метод предполагает разработку балансов, представляющих собой систему показателей, в которой одна часть, характеризующая ресурсы по источникам поступления, равна другой, показывающей распределение (использование) по всем направлениям их расхода. Система балансов, используемых в прогнозировании и планировании, включает:
материальные;
трудовые;
финансовые.
В качестве потребностей производства использованы текущие затраты предприятия, необходимые для производства тепловой энергии. Данные текущих затрат за 2020 год приведены в таблице ниже.

Таблица 16
	Статья расхода
	Ед. измерения
	2019
	2020

	Подконтрольные расходы
	тыс.руб
	4034,46
	4113,94

	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб
	70,04
	56,04

	ТЭР
	тыс.руб
	6569,58
	6297,81

	Прибыль
	тыс.руб
	257,24
	267,16

	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб
	10931,68
	10734,95




[bookmark: _Toc3276428][bookmark: _Toc7161695][bookmark: _Toc3276430][bookmark: _Toc5815336]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Ввиду отсутствия других теплоснабжающих организаций модели по каждой единой теплоснабжающей организации не рассматривались.
[bookmark: _Toc3276429][bookmark: _Toc7161696]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:
прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2030 г.;
Величина тарифа на тепловую энергию на каждый год периода с 2019 по 2030 гг., с учетом всех вышеперечисленных факторов, приведена в пункте «Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения».
[bookmark: _Toc7161697]Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc3276431][bookmark: _Toc5815337][bookmark: _Toc7161698]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
Функциональная структура централизованного теплоснабжения представляет собой объединенное одним юридическим лицом производство тепловой энергии и ее передача до потребителя. Существующая отопительная котельная является единственным источником централизованной системы теплоснабжения. Собственником котельной и арендатором тепловых сетей ООО «Центр».Эксплуатацию котельной и тепловых сетей осуществляет ООО «ТЭСиС» по договору с ООО «Центр».
[bookmark: _Toc3276432][bookmark: _Toc5815338][bookmark: _Toc7161699]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Реестр единых теплоснабжающих организаций, входящих в состав единой теплоснабжающей организации отсутствует.
[bookmark: _Toc3276433][bookmark: _Toc5815339][bookmark: _Toc7161700]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
[bookmark: _Toc3276434]В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808.
Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем.
1.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;
главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;
главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.
2.	Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в соответствующий уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) решенияоб утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.  К указанной заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии или с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не может быть отозвана или изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы). Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте.
3.	Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
размер собственного капитала;
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения.
4.	В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.
5.	В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
6.	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
7.	В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
8.	Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
9. 	В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:
подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
В настоящее время предприятие ООО «Центр» присвоен статус ЕТСО на территории Тюбукского сельского поселения в соответствии с Постановлением Администрации Тюбукского сельского поселения №1 от 09.01.2019г. ООО «Центр»отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:
1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
3.Согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняет обязанности теплоснабжающей организации, а именно:
а.	заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б.	надлежащим образом	исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
в.	осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;
г.	будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc5815340][bookmark: _Toc7161701]Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки теплоснабжающих организаций отсутствуют.
д). Описание границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения.


Рисунок 3. Система теплоснабжения в с.Тюбук
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[bookmark: _Toc3276436][bookmark: _Toc5815342][bookmark: _Toc7161702]Реестр проектов схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc3276437][bookmark: _Toc5815343][bookmark: _Toc7161703][bookmark: _Toc3276440]перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии
	Применение реагентов для снижения несанкционированного водоразбора
	88 тыс. рублей/год


[bookmark: _Toc3276438][bookmark: _Toc5815344][bookmark: _Toc7161704]перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них
Не предложено.
[bookmark: _Toc3276439][bookmark: _Toc5815345][bookmark: _Toc7161705]перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не требуются.
[bookmark: _Toc7161706]перечень мероприятий, обеспечивающих оптимизацию системы теплоснабжения
	Установка балансировочных клапанов на вводах потребителей
	900 тыс. рублей



[bookmark: _Toc5815346][bookmark: _Toc7161707]Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc3276441][bookmark: _Toc5815347][bookmark: _Toc7161708]перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Том 1
1. Актуализированная схема на 2021 год должна утверждаться и разрабатываться в 2020 году. 
2. Актуализированная схема на 2021 год должна утверждаться и разрабатываться в 2020 году.
3. Длины тепловых сетей, названия камер не соответствуют ни фактической протяженности, ни договорной.
4. Схема сетей уже не актуальна. Жилой дом Мира 70/1 отключен от системы теплоснабжения. По адресу «революционная 4» расположено 2 потребителя, которые подключены от разных вводов. ПК «Кооператив» и магазин необходимо поменять местами, подключение магазина от камеры между ТК 4 и ТК 21 ( на вашей схеме).
5. Установленная мощность 3,01 Гкал/ч
6. Присоединенная нагрузка (в том числе городские потребители): 2,7104 Гкал/ч, ГВС-0 Гкал/ч
7. По акту приемки протяженность тепловых сетей 4833м.
8. С учетом изменения нагрузки резерв мощности котельной изменится.
9. Потребление газа в 2018 году 1250,01 тыс.м3, в 2019 1213,63 тыс.м3.
10. В 2018 году объем подпитки составил 6741 м3, в 2019 году объем подпитки составил 10568 м3. Таким образом, фактические усредненные значения часового расхода подпиточной воды в 2018 году – 1,288 м3/ч (6741/5232=1,288), в 2019 году – 2,02м3/ч (10568/5232=2,02)
11. В таблице 10: 
Показатель надежности водоснабжения заменить на 1,0. В 2019 году установлено резервное водоснабжение;
Протяженности сетей заменить на актуальный;
Показатели Коткит, Кп, Км, Ктр, Кист, Кгот заменить на 1;
Категория готовности к проведению АВР заменить на «удовлетворительная готовность»;
Показатели Ки и Ктс заменить на 1
Показатели надежности источника и сети заменить на высоконадежные.
12. Таблица 11: Подконтрольные расходы:4034,46, ТЭР-  6569,58, НВВ - 10931,68.
13. Таблица 12, заменить значения тарифов без НДС на тарифы с НДС.
14. Необходимо добавить к названию таблицы «Утв. МТРиЭ на 2019 год»
15. Значение нормативной подпитки 0,482 т/ч, фактической 2,02 т/ч.
ТОМ 2
1. Необходимо переименовать столбец: «Полезный отпуск (утв. МТРиЭ на 2019 год), Гкал».
2. Разбивка населения на индивидуальные и многоквартирные дома отсутствует.В целом по населению изменить на : 4452,72.
3. Полезный отпуск бюджетных учреждений : 1676,11.
4. Полезный отпуск прочих : 513,98.
5. Полезный отпуск итого: 6642,80.
6. Таблицу 4 привести в соответствие с новыми данными.
7. Таблицу 5 привести в соответствие с новыми данными.
8. Таблицу 6 привести в соответствие с новыми данными.
9. Значение нормативной подпитки 0,482 т/ч, фактической 2,02 т/ч.
10. Таблицу 7 привести в соответствие с новыми данными.
11. Потребитель Комсомольская 22/2 отключен. В настоящий момент подключена квартира №1, т.е. следует изменить адрес на 22/1, Мира 70/1 отключен, Сугоняева 2 – отсутствует.
12. Изменить радиус теплоснабжения.
13. Котельная отопительная, нагрузка на ГВС в контуре теплоснабжения от котельной ООО «ЦЕНТР» отсутствует. Котельная не предназначена для работы в круглогодичном режиме.
14. Котельная отопительная, нагрузка на ГВС в контуре теплоснабжения от котельной ООО «ЦЕНТР» отсутствует. Котельная не предназначена для работы в круглогодичном режиме. Существующий температурный график не предполагает поддержание нагрузки на ГВС. Срезка температурного графика отсутствует. 
15. Актуализировать таблицу 11.
16. Таблица 12, аналогично таблицы 10 Книги 1.
17. Актуализировать таблицу 14.
18. Актуализировать значение коэффициента использования установленной тепловой мощности источника.
19. Актуализировать таблицу 18.
20. Указать перечень замечаний в Главе 7.
21. Внести соответствующие изменения в Пояснительную Записку.

Замечания и предложения к актуализированной схеме теплоснабжения с. Тюбук на 2021 год от 12.11.2020г.
	№ п/п
	Лист
	Замечание

	Книга 1

	1
	л. 13, 30, 31, 34
	По договору аренды муниципальных тепловых сетей часть сетей введена в эксплуатацию в 2012 году, предположительно после проведения капремонта. См. дополнительное приложение «Сводная по протяженности тепловых сетей»

	2
	л. 13
	Помимо поворотов сети компенсирующими устройствами являются вертикальные и горизонтальные П-образные компенсаторы.

	3
	л. 18
	Не представлен пьезометрический график тепловой сети. Как правило, составляется для участка тепловой сети от источника до наиболее удаленного потребителя.

	4
	л. 21
	ООО «ЦЕНТР» является арендатором муниципальных тепловых сетей.  Эксплуатирующей организацией является ООО «ТЭСиС» по договору между ООО «ТЭСиС» и ООО «ЦЕНТР».

	5
	л. 23
	Фактически потребители используют тепловую энергию и, местами, теплоноситель на нужды ГВС. Однако котельная является исключительно отопительной и покрытие нагрузки на ГВС не предусмотрено. То есть официально в с. Тюбук котельная ООО «ЦЕНТР» покрывает только нагрузку на отопление.

	6
	л. 28
	Значение фактического резерва тепловой мощности рассчитано не полностью. Не учтена нагрузка по выданным, действующим техническим условиям.

	7
	л. 31
	Прошу дать комментарий, каким образом рассчитан этот показатель, так как в методике этот расчет отсутствует.

	Книга 2

	8
	л. 8
	Просим указать фактические данные полезного отпуска по базовому уровню (2019 году), а не утвержденные.

	9
	л. 10
	Просим указывать три знака после запятой при отражении полезного отпуска, так как при расчете и утверждении тарифа и ООО «ЦЕНТР» использует округление до 3х знаков после запятой, а МТРиЭ ЧО использует полезный отпуск из схемы теплоснабжения.

	10
	л. 12
	Просим указать месторасположение самой электронной модели. При проверке схемы модель не обнаружена.

	11
	л. 17
	В мкр-не «Березка» семь МКД: №1,2,3,4,5,6,8.

	12
	л. 17, 19, 25, 30
	Опечатка по тексту.

	13
	л. 18, 25
	Значение резерва тепловой мощности рассчитано не полностью. Не учтена нагрузка по выданным, действующим техническим условиям.

	14
	л. 27
	В п. «л» на стр. 25 было указано, что ряд потребителей не входит в зону эффективного теплоснабжения, а на рисунке 1 все потребители, подключенные к системе теплоснабжения с. Тюбук, входят в зону радиуса эффективного теплоснабжения. Прошу прокомментировать сложившуюся ситуацию.

	15
	л. 29, 32, 33, 41, 49	
	По договору аренды муниципальных тепловых сетей часть сетей введена в эксплуатацию в 2012 году, предположительно после проведения капремонта. См. дополнительное приложение «Сводная по протяженности тепловых сетей»

	16
	л. 32, 49
	Значение показателя Кт необходимо исправить.

	17
	л. 43
	ООО «ЦЕНТР» является арендатором муниципальных тепловых сетей.  Эксплуатирующей организацией является ООО «ТЭСиС» по договору между ООО «ТЭСиС» и ООО «ЦЕНТР».

	18
	л. 45
	ООО «ЦЕНТР» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на основании постановления администрации Тюбукского сельского поселения №1 от 09.01.2019 г. 

	Пояснительная записка

	19
	Общее замечание к документу
	Все замечания, содержащиеся в пояснительной записке, дублируются из книг №1 и №2. При внесении изменений в вышеуказанные книги необходимо будет внести изменения и в пояснительную записку.

	Результаты расчета потерь тепловой энергии

	20
	См. примечания и предложения по тексту расчета.



[bookmark: _Toc3276442][bookmark: _Toc5815348][bookmark: _Toc7161709]ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
1. По пункту 11 Том 1 и пункту 16 Том 2 сообщаем следующее.
На запрос информации: В комментариях к схеме теплоснабжения приведено, что в 2019 году установлено резервное водоснабжение. В. п. 6 предоставленной информации приведено: «Источник водоснабжения: водопровод МУП «ЖКТ». Резервный источник это второй ввод водопровода из другой точки подключения?
От ООО «Центр» получено следующее разъяснение:
В 2019 году действительно было установлено резервное водоснабжение в виде скважины на территории котельной. Однако недавнее отключение водоснабжения в с. Тюбук показало, что технических возможностей скважины недостаточно для обеспечения бесперебойной работы оборудования котельной в период отсутствия основного водоснабжения. Именно поэтому при предоставлении информации для проведения актуализации схемы теплоснабжения источником водоснабжения был указан только водопровод МУП «ЖКТ».
Таким образом, показатель надежности водоснабжения равен 0,6. В соответствие с Методикой если один из коэффициентов Кэ,Кв,Кт меньше 1, то источник считается малонадежным. 
2. П.11 л.17 Книга 2: «В мкр-не «Березка» семь МКД: №1,2,3,4,5,6,8». В д.8 отсутствует теплообменник ГВС. 
[bookmark: _Toc3276443][bookmark: _Toc5815349][bookmark: _Toc7161710]перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Замечания по подпункту а) главы 7 учтены.
Внесены изменения в разделы:
- Том 1,часть 5, п.в). добавлено о возможности переустройства жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку индивидуальных источников тепловой энергии при условии, что такое переустройство должно быть осуществлено в соответствии с требованиями, установленными действующим на момент проведения такого переустройства законодательством Российской Федерации.
- Том 2 глава 5 добавлено: Дальнейшее развитие системы теплоснабжения будет происходить за счет ввода индивидуальных источников тепла с газовым или печным топливом при строительстве ИЖС, а также за счет подключения индивидуальных источников теплоснабжения для многоквартирных домов.
- Том 2 глава 5 п. б) добавлено: Вариант 2. Препятствием к реализации Варианта 2 является:
а) Водогрейная котельная ООО «ЦЕНТР» в с. Тюбук является исключительно отопительной. При строительстве котельной был выполнен теплотехнический расчет, в котором рассчитаны только нагрузки на отопление (нагрузки на вентиляцию, а также на ГВС отсутствуют). Оборудование котельной подобрано в соответствие с теплотехническим расчетом. Установленное оборудование котельной не предназначено для покрытия  нагрузки ГВС.
б) Низкий резерв мощности котельной – 2,8%.
В соответствие с Постановлением МТРЭ Челябинской области от 21 декабря 2017 года № 68/1 (в ред. Постановлений Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21.06.2018 № 34/4, от 25.04.2019 № 33/3, от 26.12.2019 N 102/3) «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Челябинской области (с изменениями на 26 декабря 2019 года)» норматив расхода тепловой энергии на нужды ГВС составляет 0,05475 Гкал/м3.
В соответствие с Постановлением МТРЭ Челябинской области от 28 декабря 2016 года № 66/1 (в ред. Постановлений Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21.06.2018 № 34/2) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и нормативов потребления горячей воды в жилых помещениях, применяемых на территории Челябинской области (с изменениями на 26 декабря 2019 года)» норматив потребления ГВС составляет 1,82 м3/чел. в месяц.
В настоящее время в домах мкр. Березка прописаны: 1 -36 чел.; 2-54; 3-52; 4-41; 5-40; 6-42. Итого 256 чел. Таким образом, в месяц в среднем потребляется 482,3 м3 воды. Среднесуточное потребление горячей воды составит 16,1 м3/сут. Максимальный часовой расход горячей воды за счет неравномерности потребления для с. Тюбук составит 1,2*3,0*16,1/24 =2,4 м3/ч. Максимальный часовой расход тепла при этом составит  2,4*0,05475=0,13 Гкал/ч.
При организации горячего водоснабжения потребуется изменение температурного графика отпуска тепла с котельной. Следует предусмотреть точку излома графика на 700С для осуществления поставки ГВС с целью обеспечения на водоразборных устройствах потребителя температуры 650С. Это приведет к дополнительным расходам тепловой энергии на потерю в тепловых сетях в сравнении с условиями существующего отопительного температурного графика. Расчет дополнительных нормативных потерь тепла за счет изменения температурного графика при условии предоставления услуги ГВС только в течение отопительного сезона в соответствие с Приказом Минэнерго №325 от 30.12.2008г. «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» дает значение 262,639 Гкал, или 0,05 Гкал/ч. Результаты расчета резерва/дефицита мощности источника тепловой энергии сведены в таблице ниже.
Таблица 6
	Располаг. мощн. котельной, Гкал/ч
	Объем на СН, Гкал/ч
	Тепловая мощн. нетто, Гкал/ч
	Нагрузка потребит., Гкал/ч
	Нагрузка по выданным, действующим техническим условиям, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источников тепла

	3,010
	0,016
	2,994
	2,840
	0,082
	0,250
	-0,178
	-5,9%



При подключении нагрузки ГВС котельная становится дефицитной. Требуется модернизация котельной для реализации услуги ГВС.
- Том 2 глава 5 п. в) добавлено: Реализация Варианта 2 с осуществлением поставки ГВС потребителям мкр. Березка возможна в случае обращения жителей, проживающих в данных домах, в теплоснабжающую организацию с заявлением о техническом присоединении теплопотребляющих установок (теплообменников ГВС) к сети теплоснабжения. Теплоснабжающая организация определяет плату за техническое присоединение теплообменников ГВС, исходя из затрат по реконструкции оборудования источника тепловой энергии для возможности осуществления поставки ГВС потребителям. 
На сегодняшний день, проведения собраний собственников жилых помещений домов с целью присоединения теплообменников ГВС не проводилось. Вследствие этого, на сегодняшний день приоритетным вариантом перспективного развития является Вариант 1.
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