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Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены втаблице 1.
Таблица1
	Термины
	Определения

	[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Зона действия системы теплоснабжения
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

	Зона действия источника тепловой энергии
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

	Мощность источника тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

	Теплосетевые объекты
	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

	Элемент территориального деления
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

	Расчетный элемент территориального деления
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

	Местные виды топлива
	Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

	Расчетная тепловая нагрузка
	Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

	Базовый период
	Год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

	Базовый период актуализации
	Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

	Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
	Раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

	Энергетические характеристики тепловых сетей
	Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

	Топливный баланс
	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

	Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
	Документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

	Материальная характеристика тепловой сети
	Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков.

	Удельная материальная характеристика тепловой сети
	Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.



Обозначения и сокращения

40

ВЭР - вторичные энергоресурсы;
ГВС - горячее водоснабжение;
ГПУ - газопоршневая установка;
ЖКС - жилищно-коммунальный сектор;
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
ПГУ - парогазовая установка;
РТС - район тепловых сетей;
ТНС - теплонасосная станция;
ТСР - теплосетевой район;
ТЭК - топливно-энергетический комплекс;
ТЭЦ - теплоэлектроцентраль;
ЦТП - центральный тепловой пункт.
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В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.
Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.
Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей государственной важности.
Работа по актуализации схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с техническим заданием во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет и подлежит ежегодной актуализации в соответствии с "Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154.
Цель схемы теплоснабжения - удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Разработка схемы теплоснабжения проведена в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", постановления Правительства Российской федерации от 07 октября 2014 г. №1016 "О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154", постановления Правительства Российской федерации от 23 марта 2016 г. N 229 "О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"; Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276.


1. [bookmark: _Toc3275100][bookmark: _Toc3392135][bookmark: _Toc5789497][bookmark: _Toc7161024]Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: _Toc514928398][bookmark: _Toc2679705][bookmark: _Toc3275101][bookmark: _Toc3392136][bookmark: _Toc5789498][bookmark: _Toc7161025]Функциональная структура теплоснабжения
В состав Тюбукского сельского поселения Каслинского муниципального района входят (далее с.п.Тюбук): село  Тюбук, село Воскресенское, деревня Аллаки, поселок  Красный Партизан, поселок Кисегач.
[bookmark: _Toc514928400][bookmark: _Toc2679706][bookmark: _Toc3275102][bookmark: _Toc3392137][bookmark: _Toc5789499][bookmark: _Toc7161026]Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций
[bookmark: _Toc2679707][bookmark: _Toc3275103][bookmark: _Toc3392138]Централизованное теплоснабжение имеется только в с.Тюбук. В остальных населенных пунктах существует только индивидуальное теплоснабжение. В с.Тюбук используется как централизованное, так и индивидуальное теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением охвачены преимущественно многоквартирные дома, объекты бюджетной сферы и ряд индивидуальных домохозяйств. Централизованное теплоснабжение села Тюбук осуществляется от модульной газовой котельной. Теплоснабжающей организацией является ООО «Центр» г. Челябинск.
[bookmark: _Toc5789500][bookmark: _Toc7161027]Структура договорных отношений между теплоснабжающей организацией и абонентами
Потребители тепловой энергии, не зависимо от формы собственности, заключают договор степлоснабжающей организацией на покупку тепловой энергии. Потребители, оборудованные приборами учета тепловой энергии,производят оплату по данным приборов учета, для остальных потребителей объем тепловой энергии производится по нормативным величинам.
[bookmark: _Toc2679708][bookmark: _Toc3275104][bookmark: _Toc3392139][bookmark: _Toc5789501][bookmark: _Toc7161028]Зоны действия источников теплоснабжения
Источник централизованного теплоснабжения имеет свою обособленную зону действия. Помимо действия источника централизованного теплоснабжения на территории с.п.Тюбукиспользуется индивидуальное отопление. Зоны действия индивидуального отопления охватывают малоэтажное строительство, имеющие незначительные тепловые нагрузки.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: _Toc514928403][bookmark: _Toc2679709][bookmark: _Toc3275105][bookmark: _Toc3392140][bookmark: _Toc5789503][bookmark: _Toc7161029]Источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc2679710][bookmark: _Toc3275106][bookmark: _Toc3392141]Структура и технические характеристики основного оборудования
Котельная является основным источником тепловой энергии для потребителей с.Тюбук. На рисунке 1 приведена условная схема системы централизованного теплоснабжения.
[image: ]
Рисунок 1. Схема теплоснабжения с.Тюбук.

В следующей таблице приведены данные по основному оборудованию котельной.
Таблица 2
	

№
	Характеристика
	Описание

	1
	Структура основного оборудования
	ТТ100 (2шт.) 2015г.
Насос цирк. WILO IL 100/200-4/4 (2шт.) 2015г.
Насос сет.WILO IL 100/165-22/2 (2шт.) 2015г.
Насос антиконденсатный котла №1;№2
WILOTOP-S50/7-1PN6/10 (2шт.) 2015г.
Насос подп.WILO MHI 404 (2шт.) 2015г.

	2
	Основное топливо
	Природный газ

	3
	Резервное топливо
	Дизельное топливо

	4
	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	3,01 Гкал/час (3,5МВт)

	5
	Присоединенная нагрузка (в том числе городские потребители) 
	Отопление 2,7104 Гкал/ч
ГВС– 0Гкал/ч
вентиляция – 0Гкал/ч

	6
	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды 
	81,29 Гкал/год

	7
	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
	2015

	8
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
	Температурный график 95/70°С

	9
	Среднегодовая загрузка оборудования
	72,6%

	10
	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	Расчетный метод
установлен технический ПУ ТЭМ-106

	11
	Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств
	Установка Na-катионирования «Аквафлоу» STF 14-65 SEM 2,0 м3/ч
Установка дозирования реагента стабилизационной обработки воды (обескислораживание)
DLX-VFT/MB-2-10 2,0 м3/ч

	12
	Утвержденный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию
	151,08 кг у.т./Гкал

	13
	Автоматизация источника
	Источник тепловой энергии работает в автоматическом режиме без присутствия персонала. Для контроля используется система диспетчеризации с функциями: смс-оповещение; телеметрия; автоматическое управление работой сетевых, подпиточных насосов; автоматика котельных агрегатов; центральный контроллер, управляющий погодозависимым каскадным регулированием.


Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки составляют 3,01 Гкал/час.
Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Ограничений тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности не выявлено. Располагаемая тепловая мощность 3,01 Гкал/час.
Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
По данным баланса выработки и отпуска тепловой энергии потребление на собственные нужды котельной в 2021 годусоставили 81,29 Гкал.
Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Котельная с.Тюбук введена в эксплуатацию в 2015 году.
Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии не предусмотрена.
Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику95/70 °С (см. рис.2), срезка не предусмотрена.Расчетная температура наружного воздуха, использованная в графике отпуска тепловой энергии, соответствует климатической зоне.
[image: ]
Рисунок 2. Температурный график. 
Среднегодовая загрузка оборудования
Наработка и среднегодовая загрузка котлов за 2021годпредставлена в таблице ниже.
Таблица 3
	 
	Котел №1
	Котел №2

	январь
	703,8
	703,8

	февраль
	650,4
	650,4

	март
	693,2
	693,2

	апрель
	551,5
	0,0

	май
	0,0
	212,7

	июнь
	0,0
	0,0

	июль
	0,0
	0,0

	август
	0,0
	0,0

	сентябрь
	153,9
	0,0

	октябрь
	575,0
	0,0

	ноябрь
	638,3
	0,0

	декабрь
	685,3
	685,3

	Итого, ч
	4651,4
	2945,4

	Загрузка, %
	89%
	56%



Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
На котельной установлен технический прибор учета тепловой энергии.Состав прибора учета представлен ниже.
Таблица 4
	Наименование
	Марка

	Теплосчетчик
	ТЭМ-106

	Преобразователь расхода электромагнитный
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]«ТЭМ» Ду 100 мм, фланцевый

	Комплект из 2х термопреобразователей
	КТПТР-01

	Преобразователь давления 
	0-1,0 МПа КАРАТ-СДВ-И


Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Отказы оборудования источника тепловой энергиине зафиксированы.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.
Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Источники тепловой энергии и оборудование функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc3275118][bookmark: _Toc3392153][bookmark: _Toc5789521][bookmark: _Toc7161030]Тепловые сети, сооружения на них
Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Распределение тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям, присоединенным к источнику теплоснабжения. Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 5675,5 м. Из них 4833 м – муниципальные тепловые сети, находящиеся в аренде ООО «ЦЕНТР», остальные 842,5 м – сети на балансе и техническом обслуживании потребителей. Центральные тепловые пункты отсутствуют. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.
Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Схема тепловых сетей от котельной приведена в приложении 1.
Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Материальная характеристика тепловой сети составляет М=1282,4 м2. Материал изоляции сетей – минеральная вата с покрытием рубероидом. Год ввода в эксплуатацию сетей: период 1960-1970г.г. – 3792,5 м, 2012г – 1883,0 м.Наземного способа прокладки – 305 м (279 м - муниципальные тепловые сети, остальные 26 м – сети на балансе и техническом обслуживании потребителей), Подземного способа прокладки в непроходных каналах - 5370,5 м (4554м - муниципальные тепловые сети, остальные 816,5 м – сети на балансе и техническом обслуживании потребителей). Компенсирующими устройствами являются повороты сети, вертикальные и горизонтальные П-образные компенсаторы. 
Тепловая нагрузка потребителей, подключенных к участкам сети, составляет Q=2,7104 Гкал/ч. Отношение M/Q=473,1 м2*ч/Гкал.
Таблица 5. Характеристика участком тепловых сетей
	№ п/п
	Начало участка
	Конец участка
	Условный диаметр тр-да Dy, м
	Наружный диаметр тр-да Dн, м
	Длина по плану L, м.
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки

	1
	Котельная
	ТК 1
	0,2
	0,219
	7
	Мин.вата
	Наземный

	2
	ТК 1
	ТК 19-5
	0,2
	0,219
	57
	Мин.вата
	Наземный

	3
	ТК 19-5
	ТК 19-4
	0,2
	0,219
	7
	Мин.вата
	Подземный канальный

	4
	ТК 19-4
	ТК 19-3
	0,2
	0,219
	44,5
	Мин.вата
	Подземный канальный

	5
	ТК 19-3
	ТК 19-2
	0,125
	0,133
	190
	Мин.вата
	Подземный канальный

	6
	ТК 19-2
	ТК 19-1
	0,125
	0,133
	51
	Мин.вата
	Подземный канальный

	7
	ТК 19-1
	Мира 49/1
	0,032
	0,038
	20
	Мин.вата
	Подземный канальный

	8
	ТК 19-1
	ТК 19
	0,125
	0,133
	95
	Мин.вата
	Подземный канальный

	9
	ТК 19
	Мира 47/2
	0,025
	0,032
	20
	Мин.вата
	Подземный канальный

	10
	ТК 19
	Мира 58
	0,025
	0,032
	17
	Мин.вата
	Подземный канальный

	11
	ТК 19
	Мира 60
	0,025
	0,032
	25
	Мин.вата
	Подземный канальный

	12
	ТК 19
	ТК 18
	0,125
	0,133
	106
	Мин.вата
	Подземный канальный

	13
	ТК 18
	Мира 54
	0,025
	0,032
	19
	Мин.вата
	Подземный канальный

	14
	ТК 18
	ТК 18-1
	0,125
	0,133
	64
	Мин.вата
	Подземный канальный

	15
	ТК 18-1
	ТК 18-2
	0,125
	0,133
	71
	Мин.вата
	Подземный канальный

	16
	ТК 18-2
	т. 18-2
	0,125
	0,133
	    48
	Мин.вата
	Подземный канальный

	17
	т. 18-2
	ТК 18-3
	0,125
	0,133
	100
	Мин.вата
	Подземный канальный

	18
	т. 18-2
	Октябрьская 65
	0,07
	0,076
	20
	Мин.вата
	Подземный канальный

	19
	ТК 18-3
	ТК 18-4
	0,125
	0,133
	67
	Мин.вата
	Подземный канальный

	20
	ТК 18-4
	Сугоняева 6/1
	0,025
	0,032
	16
	Мин.вата
	Подземный канальный

	21
	ТК 18-4
	ТК 18-5
	0,125
	0,133
	68
	Мин.вата
	Подземный канальный

	22
	ТК 18-5
	ТК 18-6
	0,125
	0,133
	65
	Мин.вата
	Подземный канальный

	23
	ТК 18-6
	Революционная 29
	0,08
	0,089
	40
	Мин.вата
	Подземный канальный

	24
	ТК 18-6
	Революционная 27
	0,08
	0,089
	40
	Мин.вата
	Подземный канальный

	25
	ТК 1
	ТК 1-1
	0,2
	0,219
	116
	Мин.вата
	Наземный

	26
	ТК 1-1
	ТК 1-1-1
	0,1
	0,108
	30
	Мин.вата
	Подземный канальный

	27
	ТК 1-1-1
	т. 1-1-1а
	0,1
	0,108
	5
	Мин.вата
	Подземный канальный

	28
	т. 1-1-1а
	Революционная 3 Мастерские
	0,05
	0,057
	45
	Мин.вата
	Подземный канальный

	29
	т. 1-1-1а
	ТК 1-1-2
	0,1
	0,108
	20
	Мин.вата
	Подземный канальный

	30
	ТК 1-1-2
	Революционная 3а Противопожарная служба
	0,05
	0,057
	80
	Мин.вата
	Подземный канальный

	31
	ТК 1-1-2
	т. 1-1-2а
	0.05
	0.57
	      80
	Мин.вата
	Подземный канальный

	32
	т. 1-1-2а
	Революционная 3 МУП "ЖКТ"
	0,032
	0,038
	5
	Мин.вата
	Подземный канальный

	33
	ТК 1-1
	ТК 1-2
	0,2
	0,219
	76
	Мин.вата
	Наземный

	34
	ТК 1-2
	Революционная 5 Энергосбыт
	0,05
	0,057
	26
	Мин.вата
	Наземный

	35
	ТК 1-2
	ТК 2
	0,2
	0,219
	17
	Мин.вата
	Подземный канальный

	36
	ТК 2
	ТК 2-1
	0,1
	108
	169
	Мин.вата
	Подземный канальный

	37
	ТК 2-1
	Революционная 5
	0,032
	0,038
	19
	Мин.вата
	Подземный канальный

	38
	ТК 2-1
	т. 2-1а
	0,1
	108
	91
	Мин.вата
	Подземный канальный

	39
	т. 2-1а
	Революционная 7
	0,07
	0,076
	    40
	Мин.вата
	Подземный канальный

	40
	ТК 2
	ТК 3
	0,2
	0,219
	23
	Мин.вата
	Наземный

	41
	ТК 3
	Гагарина 2б ПК "Кооператор"
	0,025
	0,032
	4
	Мин.вата
	Подземный канальный

	42
	ТК 3
	ТК 3-1
	0,1
	0,108
	    37
	Мин.вата
	Подземный канальный

	43
	ТК 3-1
	Революционная 4 Ростелеком
	0,05
	0,057
	13
	Мин.вата
	Подземный канальный

	44
	ТК 3-1
	ТК 3-2
	0,1
	0,108
	17
	Мин.вата
	Подземный канальный

	45
	ТК 3-1
	Революционная 4 Почта
	0,05
	0,057
	13
	Мин.вата
	Подземный канальный

	46
	ТК 3-2
	ТК 3-3
	0,1
	0,108
	     42
	Мин.вата
	Подземный канальный

	47
	ТК 3-3
	Революционная 6
	0,025
	0,032
	20
	Мин.вата
	Подземный канальный

	48
	ТК 3
	ТК 4
	0,2
	0,219
	32
	Мин.вата
	Подземный канальный

	49
	ТК 4
	ТК 20
	0,15
	0,159
	22
	Мин.вата
	Подземный канальный

	50
	ТК 20
	т. 20а
	0,15
	0,159
	5
	Мин.вата
	Подземный канальный

	51
	т. 20а
	Гагарина 2г ИП Денисов А.А.
	0,025
	0,032
	8
	Мин.вата
	Подземный канальный

	52
	т. 20а
	ТК 20-1
	0,15
	0,159
	47
	Мин.вата
	Подземный канальный

	53
	ТК 20-1
	ТК 21
	0,15
	0,159
	62
	Мин.вата
	Подземный канальный

	54
	ТК 21
	Березка 1
	0,1
	0,108
	18
	Мин.вата
	Подземный канальный

	55
	ТК 21
	Березка 8
	0,1
	0,108
	21
	Мин.вата
	Подземный канальный

	56
	ТК 21
	ТК 22
	0,15
	0,159
	52
	Мин.вата
	Подземный канальный

	57
	ТК 22
	Березка 2
	0,07
	0,076
	     30
	Мин.вата
	Подземный канальный

	58
	ТК 22
	ТК 23
	0,15
	0,159
	42
	Мин.вата
	Подземный канальный

	59
	ТК 23
	ТК 23-1
	0,1
	0,108
	26
	Мин.вата
	Подземный канальный

	60
	ТК 23-1
	Березка 5
	0,07
	0,076
	23
	Мин.вата
	Подземный канальный

	61
	ТК 23-1
	Березка 6
	0,1
	0,108
	18
	Мин.вата
	Подземный канальный

	62
	ТК 23
	ТК 24
	0,1
	0,108
	17
	Мин.вата
	Подземный канальный

	63
	ТК 24
	Березка 4
	0,07
	0,76
	52
	Мин.вата
	Подземный канальный

	64
	ТК 24
	т. 24-1
	0,07
	0,076
	33
	Мин.вата
	Подземный канальный

	65
	т. 24-1
	Березка 3
	0.07
	0.76
	30
	Мин.вата
	Подземный канальный

	66
	ТК 4
	ТК 5
	0,2
	0,219
	32
	Мин.вата
	Подземный канальный

	67
	ТК 5
	Гагарина 2 Клуб
	0,05
	0,057
	50
	Мин.вата
	Подземный канальный

	68
	ТК 5
	Гагарина 3
	0,05
	0,057
	54
	Мин.вата
	Подземный канальный

	69
	ТК 5
	ТК 6
	0,2
	0,219
	36
	Мин.вата
	Подземный канальный

	70
	ТК 6
	Гагарина 5
	0,05
	0,057
	53
	Мин.вата
	Подземный канальный

	71
	ТК 6
	ТК 7
	0,2
	0,219
	61
	Мин.вата
	Подземный канальный

	72
	ТК 7
	Гагарина 4 (Больница)
	0,1
	0,108
	        40
	Мин.вата
	Подземный канальный

	73
	ТК 7
	Гагарина 7
	0,05
	0,057
	60
	Мин.вата
	Подземный канальный

	74
	ТК 7
	ТК 8
	0,2
	0,219
	17
	Мин.вата
	Подземный канальный

	75
	ТК 8
	Гагарина 9
	0,05
	0,057
	65
	Мин.вата
	Подземный канальный

	76
	ТК 8
	ТК 9
	0,2
	0,219
	22
	Мин.вата
	Подземный канальный

	77
	ТК 9
	Гагарина 6
	0,032
	0,038
	23
	Мин.вата
	Подземный канальный

	78
	ТК 9
	ТК 9-1
	0,2
	0,219
	25,5
	Мин.вата
	Подземный канальный

	79
	ТК 9-1
	ТК 15
	0,1
	0,108
	62
	Мин.вата
	Подземный канальный

	80
	ТК 15
	ТК 16
	0,1
	0,108
	32
	Мин.вата
	Подземный канальный

	81
	ТК 16
	Комсомольская 16
	0,025
	0,032
	13
	Мин.вата
	Подземный канальный

	82
	ТК 16
	Комсомольская 18
	0,025
	0,032
	20
	Мин.вата
	Подземный канальный

	83
	ТК 16
	ТК 17
	0,1
	0,108
	17
	Мин.вата
	Подземный канальный

	84
	ТК 17
	ТК 17-1
	0,08
	0,089
	30
	Мин.вата
	Подземный канальный

	85
	ТК 17-1
	Комсомольская 20
	0,025
	0,032
	16
	Мин.вата
	Подземный канальный

	86
	ТК 17 -1
	ТК 17-2
	0,08
	0,089
	30
	Мин.вата
	Подземный канальный

	87
	ТК 17-2
	Комсомольская 22/2
	0,025
	0,032
	18
	Мин.вата
	Подземный канальный

	88
	ТК 17-2
	ТК 17-3
	0,08
	0,089
	26
	Мин.вата
	Подземный канальный

	89
	ТК 17-3
	Комсомольская 24
	0,025
	0,032
	14
	Мин.вата
	Подземный канальный

	90
	ТК 17-3
	ТК 17-4
	0,08
	0,089
	27
	Мин.вата
	Подземный канальный

	91
	ТК 17-4
	Комсомольская 26
	0,025
	0,032
	30
	Мин.вата
	Подземный канальный

	92
	ТК 17-4
	ТК 17-5
	0,05
	0,057
	45
	Мин.вата
	Подземный канальный

	93
	ТК 17-5
	Комсомольская 28
	0,032
	0,038
	14
	Мин.вата
	Подземный канальный

	94
	ТК 9-1
	ТК 10
	0,2
	0,219
	23
	Мин.вата
	Подземный канальный

	95
	ТК 10
	Гагарина 11
	0,05
	0,057
	40
	Мин.вата
	Подземный канальный

	96
	ТК 10
	ТК 11
	0,2
	0,219
	27
	Мин.вата
	Подземный канальный

	97
	ТК 11
	Гагарина 8 детский сад
	0,08
	0,089
	102
	Мин.вата
	Подземный канальный

	98
	ТК 11
	Гагарина 13
	0,05
	0,057
	38
	Мин.вата
	Подземный канальный

	99
	ТК 11
	ТК 11-1
	0,2
	0,219
	27
	Мин.вата
	Подземный канальный

	100
	ТК 11-1
	Гагарина 8 детская школа искусств
	0,08
	0,089
	98
	Мин.вата
	Подземный канальный

	101
	ТК 11-1
	ТК 11-2
	0,15
	0,159
	62
	Мин.вата
	Подземный канальный

	102
	ТК 11-2
	Гагарина 17
	0,07
	0,071
	51
	Мин.вата
	Подземный канальный

	103
	ТК 11-2
	ТК 11-3
	0,15
	0,159
	        57
	Мин.вата
	Подземный канальный

	104
	ТК 11-3
	Гагарина 10/2
	0,032
	0,038
	16
	Мин.вата
	Подземный канальный

	105
	ТК 11-3
	Гагарина 19
	0,07
	0,076
	40
	Мин.вата
	Подземный канальный

	106
	ТК 11-3
	ТК 11-4
	0,15
	0,159
	63
	Мин.вата
	Подземный канальный

	107
	ТК 11-4
	Гагарина 12/1
	0,032
	0,038
	19
	Мин.вата
	Подземный канальный

	108
	ТК 11-4
	Гагарина 21
	0,07
	0,076
	40
	Мин.вата
	Подземный канальный

	109
	ТК 11-4
	ТК 12
	0,15
	0,159
	68
	Мин.вата
	Подземный канальный

	110
	ТК 12
	Гагарина 14
	0,05
	0,057
	17,5
	Мин.вата
	Подземный канальный

	111
	ТК 12
	Гагарина 16
	0,032
	0,038
	40
	Мин.вата
	Подземный канальный

	112
	ТК 12
	ТК 13
	0,15
	0,159
	149
	Мин.вата
	Подземный канальный

	113
	ТК 13
	Труда 1
	0,1
	0,108
	14
	Мин.вата
	Подземный канальный

	114
	ТК 13
	ТК 14
	0,15
	0,159
	101
	Мин.вата
	Подземный канальный

	115
	ТК 14
	Труда 1а Школа
	0,1
	0,108
	32
	Мин.вата
	Подземный канальный

	116
	ТК 14
	ТК 14-1
	0,1
	0,108
	57
	Мин.вата
	Подземный канальный

	117
	ТК 14-1
	ТК 14-2
	0,08
	0,089
	29
	Мин.вата
	Подземный канальный

	118
	ТК 14-2
	Комсомольская 3
	0,07
	0,076
	47
	Мин.вата
	Подземный канальный

	119
	ТК 14-2
	ТК 14-3
	0,08
	0,089
	28
	Мин.вата
	Подземный канальный

	120
	ТК 14-3
	Комсомольская 5
	0,07
	0,076
	48
	Мин.вата
	Подземный канальный

	121
	ТК 14-3
	ТК 14-4
	0,07
	0,076
	57
	Мин.вата
	Подземный канальный

	122
	ТК 14-4
	Комсомольская 8
	0,025
	0,032
	30
	Мин.вата
	Подземный канальный

	123
	ТК 14-4
	Комсомольская 7
	0,07
	0,076
	45
	Мин.вата
	Подземный канальный

	124
	ТК 14-4
	ТК 14-5
	0,07
	0,076
	56
	Мин.вата
	Подземный канальный

	125
	ТК 14-5
	Комсомольская 9
	0,07
	0,076
	47
	Мин.вата
	Подземный канальный

	126
	ТК 3-3
	ТК 3-4
	0,07
	0,076
	106
	Мин.вата
	Подземный канальный

	127
	ТК 3-4 -
	ТК 3-6
	0,07
	0,076
	94
	Мин.вата
	Подземный канальный

	128
	ТК 11-1
	Гагарина 15/2
	0,08
	0,089
	49
	Мин.вата
	Подземный канальный

	129
	ТК 19-2
	ТК 19-6
	0,07
	0,076
	33
	Мин.вата
	Подземный канальный

	130
	ТК 19-6
	ТК 19-7
	0,07
	0,076
	31
	Мин.вата
	Подземный канальный

	131
	ТК 19-7
	ТК 19-8
	0,07
	0,076
	35
	Мин.вата
	Подземный канальный

	132
	ТК 19-8
	ТК 19-9
	0,07
	0,076
	31
	Мин.вата
	Подземный канальный

	
	Итого
	
	
	
	      5635.5
	
	



Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.
Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.
Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Температура теплоносителя в тепловых сетях от источника 95/70°С. Излом температурного графика отсутствует. Расчетная температура наружного воздуха соответствует климатической зоне.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактический режим теплоснабжения в 2021г составил:
Давление в подающем трубопроводе Р1=3,3кгс/см2;
Давление в обратном трубопроводе Р2=2,8кгс/см2;
Расход теплоносителя G = l66 т/ч;
Температур в подающем трубопроводе Tl=71°С;
Температура в обратном трубопроводе Т2=58°С.
Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Согласно режимным картам в отопительном периоде 2020-2021г.г. расчетные параметры теплоносителя от источника теплоснабжения (котельной) с.Тюбук составят:
Давление в подающем трубопроводе Р1=3,4кгс/см2;
Давление в обратном трубопроводе Р2=2,3кгс/см2;
Расход теплоносителя G = 108,4 т/ч;
Температур в подающем трубопроводе Tl=95°С;
Температура в обратном трубопроводе Т2=70°С.
На рисунках 3-6 представлены пъезометрические графики до концевых потребителей тепловой сети.
Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5лет отсутствует.Отключения с перерывами, превышающими установленную продолжительность, не зафиксированы.
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 6 лет представлена в следующей таблице.
Таблица 6
	№ п/п
	Тип и место повреждения
	Дата 
обнаружения
	Дата 
устранения

	1
	повреждение на т/трассе в сторону 47 дома от Революционной, 29
	19.01.2017
	19.01.2017

	2
	свищ в ТК 19-2 на основной
	02.02.2017
	20.02.2017

	3
	повреждение на тепловой сети у частного дома Революционная, 12 (топит подвал дома)
	22.03.2017
	23.03.2017

	4
	не держит запорная арматура на тепловых вводах Революционная, 27, 29
	24.05.2017
	30.08.2017

	5
	повреждение на тепловой сети Ду 200 у котельной между ТК 1 и ТК 19-5
	15.04.2018
	20.06.2018

	6
	течь в 5 местах возле котельной на трубопроводе диаметром 219мм
	15.11.2018
	27.11.2018


В период 2020-2021гг. повреждений тепловых сетей не было.
Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Выявление дефектов производится в период опрессовочных испытаний тепловых сетей при подготовке к отопительному сезону. Проведение капитальных (текущих) ремонтов тепловых сетей не планируется.
Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.
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Рисунок 3. График распределения напора теплоносителя на участке трубопровода 
от котельной до жилого дома по адресу Революционная 27.
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Рисунок 4. График распределения напора теплоносителя на участке трубопровода от котельной до жилого дома по адресу Комсомольская 9.
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Рисунок 5. График распределения напора теплоносителя на участке трубопровода


[image: C:\Users\info\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\комса 28.png]


от котельной до жилого дома по адресу Комсомольская 28
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Рисунок 6. График распределения напора теплоносителя на участке трубопровода от котельной до жилого дома по адресу мкр. Березка 6.


Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Нормативные потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, учтенные в тарифе на тепловую энергию,составляют 1049,03 Гкал/год.
Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Данные по фактическим потерям тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за 2021 год отсутствуют Отчетные потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям в 2021составили1049,03 Гкал и 1 669,85 м3, соответственно.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.
Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям выполнены по прямой, зависимой схеме.
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Сведения о наличии коммерческого приборного учета у потребителей представлены ниже.
Таблица 7
	Категория
	[bookmark: _Hlk1117595]Адрес потребителя
	Наименование потребителя
	Нагрузка на отопление, Гкал/ч

	Бюджет
	ул. Труда, д. 1а
	МОУ СОШ №3 (школа)
	0,258

	Бюджет
	ул. Гагарина, д. 8
	Детский сад
	0,1741

	Бюджет
	ул. Гагарина, д. 2
	МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Каслинского муниципального  района»
	0,0087

	
	
	МУК «Тюбукская централизованная клубная система»
	0,0857


Жилой фонд и прочие потребители приборами учета тепловой энергии не оснащены.
Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Используются следующие средства автоматизации: смс-оповещение; телеметрия; автоматическое управление работой сетевых, подпиточных насосов; автоматика котельных агрегатов; центральный контроллер, управляющий погодозависимым каскадным регулированием.
Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Центральные тепловые пункты отсутствуют. Средства автоматизации, телемеханизации и связи центральных тепловых пунктов, насосных станций не предусмотрены.
Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.
Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
[bookmark: _GoBack]Бесхозяйными являются объекты, которые не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался. Право собственности на объекты подтверждается включением в федеральные, государственные и муниципальные реестры. В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселка или поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные объекты в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Исходя из того, что право собственности на объекты подтверждается включением в федеральные, государственные и муниципальные реестры, все сети теплоснабжения с. Тюбук являются бесхозяйными.Эксплуатирующей организацией является ООО «ТЭСиС» по договору между ООО «ТЭСиС» и ООО «ЦЕНТР».
Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Энергетические характеристики тепловых сетей не используются.


[bookmark: _Toc514928471][bookmark: _Toc2679740][bookmark: _Toc3275141][bookmark: _Toc3392176][bookmark: _Toc5789539][bookmark: _Toc7161031]Зоны действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc514928472][bookmark: _Toc2679741][bookmark: _Toc3275142][bookmark: _Toc3392177][bookmark: _Toc5789540][bookmark: _Toc7161032]Общие сведения
Карта зоны действия источника теплоснабжения на территории с.п.Тюбук представлена на рисунке 7.
[image: ]
Рисунок7. Зона действия источников теплоснабжения.
[bookmark: _Toc514928478][bookmark: _Toc2679742][bookmark: _Toc3275143][bookmark: _Toc3392178][bookmark: _Toc5789541][bookmark: _Toc7161033]Тепловыенагрузки потребителей, групп потребителей взонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc3275144][bookmark: _Toc3392179][bookmark: _Toc5789542][bookmark: _Toc7161034]Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
Спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления определяется суммарной тепловой нагрузкой потребителей. Значение спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления  составляет 2,7104 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc514928479][bookmark: _Toc2679743][bookmark: _Toc3275145][bookmark: _Toc3392180][bookmark: _Toc5789543][bookmark: _Toc7161035]Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетные тепловые нагрузки на коллекторе источника тепловой энергии составляют 2,7104 Гкал/ч.Расчетная тепловая нагрузка потребителей с указанием категории в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Подключенная тепловая нагрузка
в расчетных элементах территориального деления
	Адрес потребителя
	Назначение
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	отопл.
	ГВС 
	вент.

	ул. Гагарина, д. 2
	МУК "Межпоселенческая центральная библиотека Каслинского муниципального района"
	0,0087
	0
	0

	
	МУК "Тюбукская ЦКС" (Клуб)
	0,0857
	
	

	ул. Гагарина, д. 2б
	ПК "Кооператор"
	0,0038
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 2г
	ИП Денисов А.А. (магазин)
	0,0035
	0
	0

	ул. Революционная, д. 3
	МУП "ЖКТ" (главный офис)
	0,022
	0
	0

	ул. Революционная, д. 3
	МУП "ЖКТ" (мастерские)
	0,0739
	0
	0

	ул. Революционная, д. 3а
	ОГУ "Противопожарная служба ЧО"
	0,0284
	0
	0

	ул. Революционная, д. 4а
	ФГУП "Почта России"
	0,006
	0
	0

	ул. Революционная, д. 4а
	ПАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
	0,0176
	0
	0

	ул. Революционная, д. 5 
(1 ввод)
	ИП Зайнуллин Р.Н. (пом. 5)
	0,0143
	0
	0

	
	ПАО "Челябэнергосбыт" (пом. 3)
	0,0248
	0
	0

	ул. Революционная, д. 5, 
пом. 1 (2 ввод)
	ИП Шкулепа Т.Л. (магазин)
	0,0047
	0
	0

	ул. Октябрьская, д. 65
	Баня
	0,00155
	0
	0

	мкр-н Березка, д. 1
	МКЖД
	0,0928
	0
	0

	мкр-н Березка, д. 2
	МКЖД
	0,0974
	0
	0

	мкр-н Березка, д. 3
	МКЖД
	0,0977
	0
	0

	мкр-н Березка, д. 4
	МКЖД
	0,0977
	0
	0

	мкр-н Березка, д. 5
	МКЖД
	0,0981
	0
	0

	мкр-н Березка, д. 6
	МКЖД
	0,0974
	0
	0

	мкр-н Березка, д. 8
	МКЖД
	0,0975
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 3
	МКЖД
	0,0889
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 5
	МКЖД
	0,0836
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 6
	жилой дом
	0,0121
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 7
	МКЖД
	0,0447
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 9
	МКЖД
	0,0459
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 10/2
	жилой дом
	0,0092
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 11
	жилой дом
	0,0178
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 12/1
	жилой дом
	0,0079
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 13
	жилой дом
	0,0142
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 16
	Баня
	0,00079
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 17
	жилой дом
	0,0145
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 19
	жилой дом
	0,0145
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 21
	жилой дом
	0,0145
	0
	0

	ул. Комсомольская, д. 3
	МКЖД
	0,0773
	0
	0

	ул. Комсомольская, д. 5
	МКЖД
	0,0780
	0
	0

	ул. Комсомольская, д. 7
	МКЖД
	0,0733
	0
	0

	ул. Комсомольская, д. 9
	МКЖД
	0,0799
	0
	0

	ул. Комсомольская, д. 16
	жилой дом
	0,0121
	0
	0

	ул. Комсомольская, д. 20
	жилой дом
	0,0175
	0
	0

	ул. Комсомольская, д. 22/1
	жилой дом
	0,0092
	0
	0

	ул. Комсомольская, д. 24
	жилой дом
	0,0175
	0
	0

	ул. Комсомольская, д. 26
	жилой дом
	0,0169
	0
	0

	ул. Комсомольская, д. 28
	жилой дом
	0,00734
	0
	0

	ул. Мира, д. 47/2
	жилой дом
	0,0072
	0
	0

	ул. Мира, д. 49/1
	жилой дом
	0,0096
	0
	0

	ул. Мира, д. 54
	жилой дом
	0,0110
	0
	0

	ул. Мира, д. 58
	жилой дом
	0,0079
	0
	0

	ул. Мира, д. 60
	жилой дом
	0,0061
	0
	0

	ул. Революционная, д. 6
	МКЖД
	0,0082
	0
	0

	ул. Революционная, д. 7
	МКЖД
	0,0847
	0
	0

	ул. Революционная, д. 27
	МКЖД
	0,0707
	0
	0

	ул. Революционная, д. 29
	МКЖД
	0,0782
	0
	0

	ул. Сугоняева, д. 6/1
	жилой дом
	0,0088
	0
	0

	ул. Труда, д. 1
	жилой дом
	0,0154
	0
	0

	ул. Труда, д. 1а
	МОУ Тюбукская СОШ №3 (школа)
	0,258
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 8 (2 ввод)
	МОУ ДОД Детская школа искусств
	0,0302
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 8 (1 ввод)
	МДОУ детский сад комбинированного типа с. Тюбук Каслинского района
	0,1741
	0
	0

	ул. Гагарина, д. 4
	ГБУЗ "Районная больница г. Касли", пом. 4
	0,1316
	0
	0

	
	ГБУЗ "Районная больница г. Касли", пом. 3
	
	
	

	
	КУИЗО
	0,0443
	
	

	
	Администрация Тюбукского сп (пом. 2)
	
	
	

	Итого нагрузка зима, Гкал/ч:
	    2.6755
	0,0
	0,0

	Итого нагрузка лето, Гкал/ч:
	0,0
	0,0
	



[bookmark: _Toc514928480][bookmark: _Toc2679744][bookmark: _Toc3275146][bookmark: _Toc3392181][bookmark: _Toc5789544][bookmark: _Toc7161036]Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Cогласно актов завершенного переустройства от 29 апреля 2021 года и актов межведомственной комиссииследующие квартиры переведены на индивидуальное отопление:
1. ул.Революционная д.27, кв.3
2. ул.Революционная д.27, кв.10
3. ул.Революционная д.27, кв.7
4. ул.Комсомольская д.3, кв.11
5. ул.Комсомольская д.3, кв.8
6. ул.Комсомольская д.7. кв.5
7. ул. .Комсомольская д.7. кв.17
8. ул.Комсомольская д.9, кв.18
9. м-н Березка д.1 кв.1
10. м-н Березка д.З кв.3
11. м-н Березка д.З кв.6
12. м-н Березка д.2 кв.9 
13. м-н Березка д.2 кв.11 
14. м-н Березка д.5 кв.4 
15. м-н Березка д.6 кв.8 
16. м-н Березка д.8 кв.1 
17. м-н Березка д.8 кв.6 
18. м-н Березка д.8 кв.7
19. ул.Революционная д.7 кв.16.

[bookmark: _Toc5789545][bookmark: _Toc7161037]Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом зависит от типа и характера тепловой нагрузки потребителей. Потребители с.Тюбук используют тепловую энергию на нужды отопления.Использование тепловой энергии на нужды ГВС, вентиляции и технологические нужды в с.п.Тюбук не предусмотрены. Теплоснабжение осуществляется только в отопительный сезон, поэтому величина потребления тепловой энергии за отопительный сезон совпадает с величиной потребления тепловой энергии за год. Величина потребления тепловой энергии (полезный отпуск) за 2020г. составила 6 654,514Гкал.
[bookmark: _Toc514928483][bookmark: _Toc2679746][bookmark: _Toc3275148][bookmark: _Toc3392183][bookmark: _Toc5789546][bookmark: _Toc7161038]Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действующие на территории с. Тюбук приведены на рис.8 в соответствие с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21 июня 2018 г. № 34/3.
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Рисунок 8. Нормативы потребления тепловой энергии на отопление.
[bookmark: _Toc3275150][bookmark: _Toc3392185][bookmark: _Toc5789548][bookmark: _Toc7161040]Сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Как указывалось выше, объемы тепловой энергии, указанные в договорах на теплоснабжение с физическими лицами, определяются на основании норматива на тепловую энергию и площади помещения. Для остальных категорий, значения договорных тепловых нагрузок и расчетных совпадают.
[bookmark: _Toc514928485][bookmark: _Toc2679747][bookmark: _Toc3275151][bookmark: _Toc3392186][bookmark: _Toc5789550][bookmark: _Toc7161041]Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc3275152][bookmark: _Toc3392187][bookmark: _Toc5789551][bookmark: _Toc7161042]Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для разработки схемы теплоснабжения были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источнику тепловой энергии.
Указанные балансы, включающие все расчетные элементы территориального деления, сведены втаблицу9.
Таблица9. Балансы тепловоймощности на источнике
	Наименование показателя
	Гкал/ч

	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	3,0100

	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	3,0100

	Объем на СН, Гкал/ч
	0,0158

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	2,9942

	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,6775

	Нагрузка по выданным, действующим техническим условиям,Гкал/ч
	0,0820

	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,2005

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности источников тепла
	0,0342

	
	1,14%


[bookmark: _Toc3275153][bookmark: _Toc3392188][bookmark: _Toc5789552][bookmark: _Toc7161043]Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
[bookmark: _Toc514928486][bookmark: _Toc2679748][bookmark: _Toc3275154][bookmark: _Toc3392189][bookmark: _Toc5789553]В настоящий момент единственный источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности в размере 1,14%.
[bookmark: _Toc7161044]Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
Согласно техническому отчету по наладочным работам тепловых сетей от котельной с. Тюбук к отопительному периоду 2021-2022 г.г., после установки дроссельных диафрагм (шайб) фактические расходы теплоносителя соответсвуют расчетным расходам, температуры в помещениях потребителей соответствует действующим нормам и правилам.
[bookmark: _Toc514928487][bookmark: _Toc2679749][bookmark: _Toc3275155][bookmark: _Toc3392190][bookmark: _Toc5789554][bookmark: _Toc7161045]Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
В настоящее время дефицит тепловой мощности отсутствует. 
[bookmark: _Toc514928488][bookmark: _Toc2679750][bookmark: _Toc3275156][bookmark: _Toc3392191][bookmark: _Toc5789555][bookmark: _Toc7161046]Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.
Резерв тепловой мощности нетто источника тепловой энергии составляет 1,14%.Расширение технологической зоны действия существующего источникане требуется.
[bookmark: _Toc514928489][bookmark: _Toc2679751][bookmark: _Toc3275157][bookmark: _Toc3392192][bookmark: _Toc5789557][bookmark: _Toc7161047]Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc3275158][bookmark: _Toc3392193][bookmark: _Toc5789558][bookmark: _Toc7161048]Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Установленная мощность водоподготовительных установок составляет 2х2=4 т/ч. Расчетный объем подпитки тепловых сетей составляет 0,482 т/ч. По данным теплоснабжающей организации объем подпитки в 2020году составил 5083куб.м, т.е. среднечасовой расход воды на подпитку тепловых сетей составляет 1,00куб.м/ч.
В настоящее время положение о необходимости составления и утверждения балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствует. По сложившейся практике подготовка подпиточной воды, как правило, производится на источниках тепловой энергии. Составление и утверждение балансов производительности ВПУ (водоподготовительных установок) котельных является новым требованием Постановления Правительства РФ № 154. На сегодняшний день имеется только законодательное разъяснение того, что должно выполняться в п. 31 Постановления Правительства РФ № 154, а методическое и нормативное разъяснения выполнения данного пункта отсутствуют. Поэтому утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc3275159][bookmark: _Toc3392194][bookmark: _Toc5789559][bookmark: _Toc7161049]Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc514928492][bookmark: _Toc2679754][bookmark: _Toc3275160][bookmark: _Toc3392195][bookmark: _Toc5789561][bookmark: _Toc7161050]Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc514928493][bookmark: _Toc2679755][bookmark: _Toc3275161][bookmark: _Toc3392196][bookmark: _Toc5789562][bookmark: _Toc7161051]Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
На котельной с.Тюбук в качестве основного вида используется природный газ. В 2020году объем потребления газа на котельной составил 1089,14тыс.м3.
[bookmark: _Toc514928494][bookmark: _Toc2679756][bookmark: _Toc3275162][bookmark: _Toc3392197][bookmark: _Toc5789563][bookmark: _Toc7161052]Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
В 2020г в качестве резервного топлива на котельной было предусмотрено дизельное топливо в размере 0,00 т. На период 2021-2022гг. резервное топливо не предусмотрено.
[bookmark: _Toc514928495][bookmark: _Toc2679757][bookmark: _Toc3275163][bookmark: _Toc3392198][bookmark: _Toc5789564][bookmark: _Toc7161053]Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки
Доставка газообразного топлива осуществляется магистральными газопроводами, беспрерывно в течение года. Данные по особенностям и характеристикам дизельного топлива отсутствуют.
[bookmark: _Toc3275164][bookmark: _Toc3392199][bookmark: _Toc5789565][bookmark: _Toc7161054]Использования местных видов топлива
Использования местных видов топлива не возможно ввиду его отсутствия.

д).        Описание видов топлива 
На котельной с.Тюбук в качестве основного вида используется природный газ
Характеристика природного газа при стандартных условия:

· Температура, °С - 20

· Давление кПа, (мм рт.ст.), - 101,325(760)

· Влажность, % - 0

· Расчетная теплота сгорания, ккал/м3 – 8160. 

Поставляемое на котельные топливо соответствует существующим нормам и ГОСТам.
е).        Описание преобладающего в поселении вида топлива
Преобладающим видом топлива является природный газ.
ж).     Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения
В перспективном топливном балансе преобладающим видом топлива является природный газ.
[bookmark: _Toc514928497][bookmark: _Toc2679759][bookmark: _Toc3275165][bookmark: _Toc3392200][bookmark: _Toc5789567][bookmark: _Toc7161055]Надежность системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc3275166][bookmark: _Toc3392201][bookmark: _Toc5789568][bookmark: _Toc7161056]Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
[bookmark: _Toc3275167][bookmark: _Toc3392202][bookmark: _Toc5789569]В таблице 10 приведены данные по зафиксированным авариям на тепловых сетях с.Тюбук.
Таблица 10
	№ п/п
	Тип и место повреждения
	Дата 
обнаружения
	Дата 
устранения

	1
	повреждение на т/трассе в сторону 47 дома от Революционной, 29
	19.01.2017
	19.01.2017

	2
	свищ в ТК 19-2 на основной
	02.02.2017
	20.02.2017

	3
	повреждение на тепловой сети у частного дома Революционная, 12 (топит подвал дома)
	22.03.2017
	23.03.2017

	4
	не держит запорная арматура на тепловых вводах Революционная, 27, 29
	24.05.2017
	30.08.2017

	5
	повреждение на тепловой сети Ду 200 у котельной между ТК 1 и ТК 19-5
	15.04.2018
	20.06.2018

	6
	течь в 5 местах возле котельной на трубопроводе диаметром 219мм
	15.11.2018
	27.11.2018



В течение периода 2017-2019 было зарегистрировано 6 инцидентов на сетях. Учитывая, что протяженность сетей,арендуемых ООО «ЦЕНТР», составляет 4833 м, средний поток отказов составит 0,41 ед./год/км.
[bookmark: _Toc7161057]Частота отключений потребителей
Тепловая сеть с.Тюбук не имеет резервных и кольцевых линий, поэтому при остановке участка тепловой сети происходит отключение потребителей, расположенных за отключаемым участком. Данных по отключениям потребителей нет.
[bookmark: _Toc3275168][bookmark: _Toc3392203][bookmark: _Toc5789570][bookmark: _Toc7161058]Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
В таблице 9 указаны данные по продолжительности устранения с момента обнаружения. Данные по продолжительности восстановительных работ отсутствуют.
[bookmark: _Toc3275169][bookmark: _Toc3392204][bookmark: _Toc5789571][bookmark: _Toc7161059]Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Карты-схемы тепловых сетей приведены в Приложении 1. Выделение зон с ненормативной надежностью не проводилось. 67% протяженности тепловых сетей с.Тюбук можно отнести к ненадежным, т.к. они были построены в конце 1960 годов и до настоящего момента капитальных ремонтов и замены участков не проводилось. 33% сетей прошли капитальный ремонт до 2012 г. Данных о локализации сетей, подвергнутых капитальным ремонтам нет.
[bookmark: _Toc3275170][bookmark: _Toc3392205][bookmark: _Toc5789572][bookmark: _Toc7161060]Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил Расследования причин аварий в электроэнергетике
Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, не происходило.
[bookmark: _Toc3275171][bookmark: _Toc3392206][bookmark: _Toc5789573][bookmark: _Toc7161061]Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта
Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, не происходило.
[bookmark: _Toc514928500][bookmark: _Toc2679762][bookmark: _Toc3275172][bookmark: _Toc3392207][bookmark: _Toc7161062]Расчет показателей надежности системы теплоснабжения
Нижеприведенный расчет надежности системы теплоснабжения выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения». Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным теплоснабжающей организацией.
Таблица 11. Оценка надежности теплоснабжения
	Источник
	 
	 

	Показатель надежности электроснабжения
	Кэ
	1

	Показатель надежности водоснабжения 
	Кв
	0,6

	Показатель надежности топливоснабжения 
	Кт
	1

	Показатель интенсивности отказов 
	Иотк ит
	0,9

	Показатель соответствия тепловой мощности 
	Кб общ
	1

	Показатель уровня резервирования 
	Кр
	0,2

	
	
	

	Сети
	 
	 

	Протяженность общая в двухтрубном исчислении, м
	Lсумм
	5675,5

	Протяженность ветхих тепловых сетей
	Lветх
	3792,5

	Число отказов
	Nотк
	2

	Количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям
	Иотк тс
	0,35

	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Кс
	0,3

	
	
	

	Промежуточные показатели
	 
	 

	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей 
	Котк тс
	0,8

	Показатель интенсивности отказов теплового источника
	К отк ит
	1,0

	
	
	

	Дополнительные показатели
	 
	 

	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла 
	Кнед
	1,0

	Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом 
	Кп
	1,0

	Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
	Км
	1,0

	Показатель наличия основных материально-технических ресурсов 
	Ктр
	1,0

	Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания
	Кист
	1,0

	Готовность теплоснабжающих организаций к проведению АВР
	Кгот
	1,0

	Категория готовности к проведению АВР
	 
	Удовлетворительная готовность

	
	
	

	Итоговые показатели
	 
	 

	Оценка надежности источника тепловой энергии
	Ки
	0,8

	Оценка надежности тепловых сетей
	Ктс
	0,8

	Источник
	 
	малонадежный

	Сети
	 
	надежные



[bookmark: _Toc514928501][bookmark: _Toc2679763][bookmark: _Toc3275173][bookmark: _Toc3392208][bookmark: _Toc5789575][bookmark: _Toc7161063]Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
[bookmark: _Toc514928502][bookmark: _Toc2679764][bookmark: _Toc3275174][bookmark: _Toc3392209][bookmark: _Toc5789576][bookmark: _Toc7161064]Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования
Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. Сведения, подлежащие раскрытию, представлены вследующей таблице.
Таблица12.Информация о фактических показателя
 финансово-хозяйственной деятельности за 2019-2020 год
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Показатель 2019
	Показатель 2020

	1
	Подконтрольные расходы
	тыс. руб.
	4 884,24
	4 164,18

	2
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	3
	Расходы на ремонт основных средств
	тыс. руб.
	810,98
	154,46

	4
	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	221,47
	194,01

	5
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	тыс. руб.
	2 966,76
	2 905,83

	6
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	тыс. руб.
	181,33
	199,60

	7
	Расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	8
	Расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	9
	Лизинговый платеж
	тыс. руб.
	661,95
	661,95

	10
	Арендная плата (прочее)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	11
	Концессионная плата
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	12
	Услуги банков
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	13
	Прочие операционные расходы
	тыс. руб.
	41,75
	48,34

	14
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	258,73
	244,45

	15
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	16
	Арендная плата
	тыс. руб.
	194,46
	194,46

	17
	Концессионная плата
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	18
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	тыс. руб.
	0,26
	4,10

	19
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	64,01
	45,89

	20
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	21
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	22
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	23
	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	24
	Прочие неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	25
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	26
	ТЭР
	тыс. руб.
	7 088,28
	6 485,00

	27
	Уголь длиннопламенный
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	28
	Газ природный
	тыс. руб.
	5 746,05
	5 317,41

	29
	Резервное топливо (дизельное)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	30
	Электричество
	тыс. руб.
	1 136,27
	1 066,65

	31
	Вода
	тыс. руб.
	205,95
	100,94

	32
	Прибыль
	тыс. руб.
	-1 423,40
	-139,74

	33
	Корректировка
	тыс. руб.
	0,00
	0,00

	34
	Выпадающие доходы (справочно)
	тыс. руб.
	271,69
	25,63

	35
	НВВ
	тыс. руб.
	10 807,85
	10 753,90



[bookmark: _Toc514928506][bookmark: _Toc2679765][bookmark: _Toc3275175][bookmark: _Toc3392210][bookmark: _Toc5789578][bookmark: _Toc7161065]Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc3275176][bookmark: _Toc3392211][bookmark: _Toc5789579][bookmark: _Toc7161066]Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию и динамика их изменения за период с 2014 по 2018 гг., представлены вследующей таблице. Значения тарифов приведены без НДС.Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.
Таблица5.Динамика изменения тарифов на тепловую энергию
	Год
	Тариф, руб/Гкал без НДС

	2016
	1488,12

	2017
	1531,95

	2018
	1612,32

	2019
	1645,64

	2020
	1 616,03

	2021
	1 638,64


ООО «Центр» является теплоснабжающей организацией на территории с.Тюбук.
[bookmark: _Toc3275177][bookmark: _Toc3392212][bookmark: _Toc5789580][bookmark: _Toc7161067]Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Структура текущего тарифа на тепловую энергию представлена в таблице ниже.



Таблица 6
	Наименование
	Ед. измерения
	2019
	2020
	2021

	Операционные расходы
	тыс.руб
	4034,46
	4113,94
	4219,42

	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб
	70,4
	56,04
	57,26

	Расходы на топливно-энергетические ресурсы
	тыс.руб
	6569,58
	6297,81
	6450,09

	Прибыль
	тыс.руб
	257,24
	267,16
	274,87

	Выпадающие доходы/экономия средств
	тыс.руб
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб
	10931,68
	10734,95
	10748,47



[bookmark: _Toc514928508][bookmark: _Toc2679767][bookmark: _Toc3275178][bookmark: _Toc3392213][bookmark: _Toc5789581][bookmark: _Toc7161068]Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности
Информация о плате за подключение к системе теплоснабжения представлена в таблице ниже.


Таблица 7
	Наименование
	ед.
	2018 год
	2019 год
	2020

	Тех. присоединение
	руб.
до 0,1 Гкал/ч
	550,00
	550,00
	550,00



[bookmark: _Toc514928509][bookmark: _Toc2679768][bookmark: _Toc3275179][bookmark: _Toc3392214][bookmark: _Toc5789582][bookmark: _Toc7161069]Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.
д) Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.
В соответствии со ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. От 01.04.2020) «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:
 1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;
 2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 
3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении города к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций) ;
 4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение города к ценовой зоне теплоснабжения. 
По состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения п. Тюбук не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

е)Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен
на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
По состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения п.Тюбук не относится к ценовым зонам теплоснабжения.
[bookmark: _Toc514928510][bookmark: _Toc2679769][bookmark: _Toc3275180][bookmark: _Toc3392215][bookmark: _Toc5789583][bookmark: _Toc7161070]Технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения
[bookmark: _Toc3275181][bookmark: _Toc3392216][bookmark: _Toc5789584][bookmark: _Toc7161071]Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на рассматриваемой территории можно выделить следующее:
1. Основная доля протяженности тепловых сетей (67%) введено в эксплуатацию в период 1960 -1970 г.г., таким образом, срок эксплуатации этих сетей составляет более 25 лет. Согласно п.1.2 СО 153-34.17.464-2003 "Инструкции по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий", утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 275: «Срок службы трубопровода устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода. При отсутствии такого указания срок службы устанавливается в следующих пределах …. для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет». Таким образом, для большинства трубопроводов фактический износ составляет 100%. В соответствие с Приказом Росстата от 27.07.2018 № 462 «Ветхие сети - это сети, имеющие износ по данным технической инвентаризации свыше 60%».
2. Отсутствие приборов учета у большинства потребителей не позволяют оценить фактическую эффективность работы систем теплоснабжения, выявить реальные затраты и потери ТЭР, что в свою очередь не позволяет получить эффект от внедрения новых энергоэффективных технологий.
3. Низкая плотность тепловой нагрузки для малых котельных (тепловые сети большой протяженности снабжают теплом потребителей малой мощности) приводит к высоким относительным потерям в тепловых сетях.
4. Гидравлическая разбалансировка системы теплоснабжения. В настоящий момент теплоснабжающая организация проводит работы по гидравлической наладке системы теплоснабжения с.Тюбук. Гидравлическая балансировка позволит сократить затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии, позволит обеспечить более качественное теплоснабжение гидравлически удаленных потребителей и исключить перетопы у части потребителей. Балансировка проводится дроссельными шайбами на вводах потребителей. Недостатком дроссельных шайб является отсутствие возможности изменить параметры регулировки без остановки потребителя. Данный недостаток отсутствует при использовании балансировочных клапанов, которые позволяют оперативно, без отключения потребителя, провести корректировку гидравлического режима потребителя. По мере уменьшения тепловой нагрузки, вызванной переводом удаленных потребителей на индивидуальное газовое отопление, с помощью балансировочных клапанов можно оперативно и с необходимой точностью провести регулировку системы теплоснабжения.
5. Как указывалось выше, нормативное значение подпитки тепловых сетей от котельной с.Тюбук должно составлять 0,482 м3/ч, в 2020г среднее значение подпитки составило 1,00м3/ч. Превышение фактического значения подпитки над расчетным вызвано несанкционированным водоразбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Устранить несанкционированный водоразбор можно с помощью введения реагентов имеющих резкий запах, либо окрашивающий теплофикационную воду в яркий цвет.
[bookmark: _Toc3275182][bookmark: _Toc3392217][bookmark: _Toc5789585][bookmark: _Toc7161072]Существующие проблемы организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
[bookmark: _Toc514928513][bookmark: _Toc2679772][bookmark: _Toc3275183][bookmark: _Toc3392218]Основные проблемы, влияющие на надежность теплоснабжения в с.п.Тюбук, следующие:
превышение сроков эксплуатации тепловых сетей с.Тюбук;
отсутствие резервирования тепловых сетей;
несанкционированный водоразбор теплоносителя потребителями.
[bookmark: _Toc5789586][bookmark: _Toc7161073]Существующие проблемы развития систем теплоснабжения
Согласноданныммониторинга жилищно-коммунального комплексаосновными недостатками систем теплоснабжения являются:
длительная эксплуатация магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, и как следствие, значительный износ трубопроводов;
коммунальные инженерные системы построены без учета современных требований к энергоэффективности;
низкая плотность тепловой нагрузки не позволяет осуществлять эффективное теплоснабжение;
отсутствие ГВС у потребителей приводит к несанкционированным отборам теплоносителя.
[bookmark: _Toc514928514][bookmark: _Toc2679773][bookmark: _Toc3275184][bookmark: _Toc3392219][bookmark: _Toc5789587][bookmark: _Toc7161074]Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc514928515][bookmark: _Toc2679774][bookmark: _Toc3275185][bookmark: _Toc3392220][bookmark: _Toc5789588][bookmark: _Toc7161075]Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений,влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлено.
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