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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОМЬЯНСКОЕ

ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от                   №

Об  утверждении  Генерального  плана  
муниципального образования Комьянское

Грязовецкого муниципального района

Вологодской области.


     Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   Уставом муниципального образования Комьянское, протоколами публичных слушаний от 10.09.2015, заключением о результатах публичных слушаний  от 18.01.2016 года.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОМЬЯНСКОЕ РЕШИЛ:

1.Утвердить  Генеральный  план  муниципального образования Комьянское Грязовецкого муниципального района Вологодской области  включающий:

-    положение о территориальном планировании (приложение 1).

- карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Комьянское Грязовецкого муниципального района Вологодской области (приложение 2).

-  карту границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования Комьянское Грязовецкого муниципального района Вологодской области.

- карту функциональных зон муниципального образования Комьянское Грязовецкого муниципального района Вологодской области (приложение 4)

  2. Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете  «Земские вести»,  и размещения на официальном сайте муниципального образования Комьянское Грязовецкого муниципального района Вологодской области.

Глава муниципального

образования Комьянское                                                   Н.Е.Тяпугина

	                                                   






    Приложение №1

к Решению Совета муниципального образования Комьянское Грязовецкого муниципального района Вологодской области от                      № 


Генеральный план МО Комьянское 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области

Состав проекта:

Пояснительная записка.

Часть 1. Материалы по обоснованию.

Часть 2. Положения о территориальном планировании.

Чертежи ГП.

Материалы по обоснованию

4. Карта размещения поселения в границах муниципального района, М 1:100000 (ГП-1);

5. Карта современного использования территории (опорный план), М 1:10000 (ГП-2);

6. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10000 (ГП-3).                                                                 

Положения о территориальном планировании    

7. Карта планируемого размещения объектов местного значения и границ населенных пунктов (основной чертеж), М 1:10000 (ГП-4);

8. Карта функциональных зон, М 1:10000 (ГП-5);

9. Карта планируемого развития инженерной инфраструктуры, М 1:10000 (ГП-6)

Введение

Данный проект выполнен на основании Постановления администрации муниципального образования Комьянское от 06.11.2013 г. За № 136 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования Комьянское».

Ранее на всю территорию муниципального образования градостроительная документация не разрабатывалась.

 Были выполнены проекты планировки на населенные пункты  Бушуиха и Барское:

1. Проект планировки и застройки центральной усадьбы поселка Бушуиха совхоза «Бушуиха» Грязовецкого района Вологодской области (проект разработан проектным институтом гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Вологдагражданпроект» в 1975 году);

2. Проект планировки и застройки центральной усадьбы совхоза «Аврора» Грязовецкого района Вологодской области (разработан Московским институтом  инженеров землеустройства в 1976 году).

Настоящий генеральный план разработан с расчетным сроком 20 лет до 2034 года, с выделением I очереди до 2019 г.

Инженерно-геодезические работы для проекта генерального плана муниципального образования Комьянское Грязовецкого муниципального района выполнены ООО «Валбэк-ру» в соответствии с Договором от 08.11.2013 г. в М 1:10000.

ЧАСТЬ 1. Материалы по обоснованию

I. Местоположение и краткая характеристика территории

Муниципальное образование Комьянское находится в северной части Грязовецкого района Вологодской области. 

Административным центром является деревня Хорошево, расположенная в западной части муниципального образования на правом берегу р. Лухта.

Муниципальное образование граничит:

· на северо-западе – с Марковским сельским поселением Вологодского муниципального района;

· на севере – с сельским поселением Ботановское Междуреченского муниципального района;

· на востоке – с муниципальным образованием Сидоровским Грязовецкого муниципального района;

· на юге и юго-западе – с муниципальным образованием Перцевским Грязовецкого муниципального района.

Общая площадь муниципального образования Комьянское составляет 39170,0 га.

На территории сельского поселения расположены:

1. региональный памятник природы «Кедровая роща», площадью 3,7 га, д. Чагрино; 

2. государственный природный зоологический заказник «Туфановский;

3. строения бывшего Арсениево-Комельского Ризоположенского мужского монастыря, п. Бушуиха.

Связь муниципального образования Комьянское с районным центром городом Грязовец осуществляется по автодороге регионального (межмуниципального) значения общего пользования Илейкино-Шуйское, далее по автодороге федерального значения общего пользования М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск – с областным центром г. Вологда.

Расстояние от д. Хорошево до г. Грязовец по автомобильным дорогам составляет 26 км, до г. Вологда – 40 км. 

Аэропорт отсутствует. Вертолетных площадок нет.

II. Историческая справка

Первые упоминания о населенных пунктах на территории нынешнего Комьянского муниципального образования относятся к XVI веку. 

При образовании Грязовецкого района в 1929 году были созданы Шепяковский, Ведерковский, Нехотовский сельсоветы. В 1930 году Шепяковский сельсовет был переименован в Комьянский.

В годы существования Лежского района (1935—1954) Ведерковский и Нехотовский сельсоветы входили в его состав. В 1960 году они были объединены в Ведерковский.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Комьянского сельского поселения находились: Комьянский сельсовет с центром Хорошево, включавший 56 населённых пунктов и Ведерковский сельсовет с центром Бушуиха, включавший 37 населённых пунктов.

16 января 2001 были упразднены деревни Власово, Золотово, Кунилово, Прилепка, Фомино, Ярыгино Комьянского сельсовета и Филяево Ведерковского сельсовета.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» было образовано Комьянское муниципальное образование, в состав которого вошли Комьянский и Ведерковский сельсоветы.

В 1929 году образован Комьянский сельсовет, и к началу 30-х годов на его территории существовало семь колхозов. В послевоенные годы на всю страну прославились льнозаводы «Ударник» и «Аврора».

В 1949 году 9 работников семеноводческих колхозов были удостоены звания Герой Социалистического Труда: Ф.А. Шевелев, О.В. Зязина, А.А. Соболева, А.И. Шевелев, А.В. Большакова, М.Г. Чечулин, М.А. Колотилова, А.Н. Чечулина, А.А. Карзанова.

В 1970-80-е годы в деревне Хорошево активно велось строительство благоустроенного жилья, в 1976 году была построена кирпичная школа, в 1980-х – Дом культуры с библиотекой и спортивным залом. В начале 1990-х – амбулатория.

На территории муниципального образования расположены Комьянская средняя общеобразовательная школа, совхозная средняя общеобразовательная школа. В Комьянской школе создан краеведческий музей. Работают 2 детских сада, амбулатория, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 3 Дома культуры, 3 библиотеки, физкультурно-оздоровительный центр, магазины.

Основное предприятие муниципального образования – племзавод-колхоз «Аврора», успешно развивающий молочное животноводство. В 2005 году оператор машинного доения племзавода Нина Владимировна Брусникова была удостоена звания Героя России «за проявленный героизм и самоотверженность при спасении от огня животноводческого комплекса и высокие достижения в труде».

Арсениево-Комельский Ризоположенский монастырь

Расположен в п. Бушуиха. Годом основания монастыря считается 1530 год.

В начале XX века был закрыт, большинство построек монастыря были разрушены. 

В настоящее время в сохранившемся настоятельском корпусе монастыря (построен игуменом Палладием в 1856 году) размещается средняя образовательная школа.

По материалам сайта Вологодской областной универсальной научной библиотеки. Вологодская старина//Историко-археологический сборник. Составил И.К. Степановский. Вологда, Типография Вологодского губернского правления, 1890 (стр.54):

«Монастырь этот 3-го класса мужеский находится от губернского города Вологды к юго-востоку в 40, а от уездного г. Грязовца к северо-востоку в 24 верстах, на берегу речки Кохтыша, впадающей около версты ниже монастыря в речку Лежу. Название свое монастырь получил от имени своего основателя преподобнаго Арсения и от места, на котором основан, называвшегося в старину Комельским лесом.

Преподобный Арсений был московский уроженец из фамилии бояр Сахарусовых, странствуя по пределам вологодским, пришел на нынешнее место Арсениево-Комельскаго монастыря, на так называвшийся Олонов конец обширного Комельскаго леса. Когда мало по малу собралось к нему довольное число братии, он испросил в 1539 году у преосвященного Алексея, епископа вологодского и великопермского, благословение и св. антиминс на построение в Комельской пустыне церкви Божией Матери, во имя Положения честныя Ризы Ея во Влахерне (2-го Июля). Церковь эта была окончена и освящена в 1541 году. Преподобный Арсений преставился в 1550 году, августа в 24 день.

В настоящее время в монастыре находятся следующие здания:

1. Церковь каменная, с престолом во имя Положения Ризы Богоматери. По правую сторону этого отделения придел также холодный во имя преподобного Арсения Комельскаго, которого и мощи почивают здесь под спудом. Рака над гробницею угодника медная, чеканная, посеребренная, местами золоченная: она помещается в сквозной арке стены, отделяющей этот придел от Ризположенской церкви. По левую сторону этой последней церкви теплый придел во имя преподобного Сергия Радонежского; когда строена эта церковь, неизвестно.

2. Колокольня.

3. Каменный двухэтажный настоятельский и братский корпус, строенный в 1856 г.

4. Деревянный одноэтажный дом, построенный в 1862 году.

5. Небольшая каменная келья.

Ограда вокруг монастыря строена с 1801 по 1807 год; окончена в 1865 году.

К достопримечательным предметам сего монастыря относятся:

1. Рукописное Евангелие, писанное самим преподобным Арсением основателем обители.

2. Деревянный осмиконечный крест, находящейся на раке преподобного Арсения, мерою три четверти аршина, обложенный с одной стороны листовым тонким чеканным серебром; крест этот, по преданию, принесен был самим преподобным Арсением и водружен на избранном им для обители месте.

3. Образ Божией Матери, складной, небольшого размера, помещающийся в киоте за стеклом близ раки угодника; образ этот, как говорит предание, также принесен был, вместе с вышеупомянутым крестом, самим преподобным Арсением.»

Рис.1. Настоятельский и братский корпус монастыря (построен игуменом Палладием в 1856 году).
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Рис. 2. Арсениево-Комельский монастырь. Фото начала XX века.
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Рис. 3. Арсениево-Комельский монастырь. Фото начала XX века. 
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III. Анализ ранее разработанной градостроительной документации

Ранее на всю территорию поселения градостроительная документация не разрабатывалась.

Из ранее разработанных проектов на территории муниципального образования Комьянское были выполнены проекты планировки на населенные пункты  Бушуиха и Барское:

1. Проект планировки и застройки центральной усадьбы поселка Бушуиха совхоза «Бушуиха» Грязовецкого района Вологодской области (проект разработан проектным институтом гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Вологдагражданпроект» в 1975 году);

2. Проект планировки и застройки центральной усадьбы совхоза «Аврора» Грязовецкого района Вологодской области (разработан Московским институтом  инженеров землеустройства в 1976 году).

IV. Природные и инженерно-строительные условия

1. Климат 

Климат рассматриваемой территории формируется под влиянием преобладающих атлантических воздушных масс, а также арктических воздушных масс, сухого континентального воздуха умеренных широт и континентального тропического воздуха.

Смена воздушных масс приводит к изменению погоды. Особенно изменчивой наблюдается погода при господстве атлантических воздушных масс, поступающих в циклонах.

Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой  – 12,6оC,  а в отдельные дни температура может опускаться до – 47оC. Самый теплый месяц – июль со среднемесячной температурой +16,8оC и максимальной +39оC.

Безморозный период в среднем составляет 116 дней, средняя дата последнего весеннего заморозка 23 мая, а первого осеннего – 17 сентября.

Продолжительность вегетационного периода в среднем 155-165 дней. 

За год в среднем выпадает 588 мм осадков, из них количество осадков за ноябрь-март – 171мм, количество осадков за апрель-октябрь – 417 мм.

Устойчивый снежный покров лежит в течение 160-170 дней, достигая к концу зимы высоты 40-50 см.

Преобладающее направление ветра, обусловленное общей циркуляцией атмосферы, в течение всего года является юго-западное (20%). В холодный период также увеличивается повторяемость юго-восточных ветров (19%).

Среднегодовая скорость ветра равна 4,7 м/с. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 80С составляет  4,4 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра за январь  составляет –  6 м/с.  Сильный ветер более 15 м/сек наблюдается в среднем 11 дней в году. 

Климатологические характеристики  приведены ниже.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС.

Таблица  IV.1.1

	Метеостанция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Грязовец
	-11,9
	-11,1
	-6,0
	2,4
	9,8
	14,5
	17,,2
	15,0
	9,1
	2,6
	-4,1
	-9,4
	2,3


Абсолютный максимум температуры воздуха, оС.

Таблица  IV.1.2

	Метеостанция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Грязовец
	5
	4
	14
	26
	30
	32
	34
	35
	29
	24
	11
	6
	35


Абсолютный минимум температуры воздуха, оС

Таблица  IV.1.3

	Метеостанция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Грязовец
	-47
	-40
	-34
	-25
	-10
	-3
	2
	0
	-5
	-25
	-32
	-38
	-47


Весной в связи с увеличением высоты стояния солнца и длительности дня нарастает солнечная радиация, но повышение температуры идет медленно. К 17-20 апреля устойчивый снежный покров разрушается.

Во второй половине апреля нарастание температуры идет очень быстро.

Весной наблюдаются возвраты холодов, связанные с вторжением холодных арктических масс воздуха.

Лето характеризуется сравнительно невысокими температурами. Что объясняется, как широтой места (довольно высокой), так и значительной облачностью, частой повторяемостью пасмурной погоды. Умеренно- теплое и достаточно влажное лето благоприятно для развития зеленых насаждений. В первой половине августа уже возможны заморозки.

Осенью часто проходят циклоны, приносящие с собой низкую облачность и продолжительные обложные осадки.

Возвраты теплой погоды, наблюдающиеся в осенний период, связаны с довольно регулярными вторжениями теплого континентального воздуха из более южных районов.

Зима начинается с середины ноября. В это время преобладает ясная и холодная погода. Морозы смягчаются циклонами, приходящими с Атлантики. Иногда циклоны вызывают оттепели, сопровождающиеся туманами и гололедом.

Климатологические условия:

Климатический район строительства                                                     II В

Расчетная температура наружного воздуха                                     –  32º С 

(наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

Нормативная снеговая нагрузка                                                   1,68 Кпа  ( IV р-н)

Нормативное значение ветрового давления                                0,23 Кпа ( I р-н)

Рис. IV.1. Роза ветров.

[image: image4.jpg]



2. Рельеф

МО Комьянское Грязовецкого муниципального района Вологодской области характеризуется равнинным, выположенным рельефом северо-восточной части образования и сложным холмистым рельефом в юго-западной части. 

Абсолютные отметки колеблются от 109,8 м БС до 161,6 м БС.

3. Гидрология

Гидрологическая сеть Комьянского муниципального образования Грязовецкого муниципального района Вологодской области относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу.

Наиболее значительные реки, протекающие по территории образования –Лежа, Комела, Лухта, Кохтыш, Комья, Великая.

Наиболее крупная река – Лежа, длиной 178 км (в пределах Грязовецкого района – 152 км) с площадью водосбора 3550 км². Долина реки неясно выражена; склоны пологие, незаметно сливаются с прилегающей местностью. Лежа начинается в лесах рядом с местом, где сходятся Вологодская, Ярославская и Костромская область, течёт на север, затем на северо-запад. Течение слабое, русло реки очень извилистое. В среднем течении рядом с устьем правого притока Вохтожки расположен посёлок Вохтога, через который проходит железная дорога Буй – Вологда. В нижнем течении после впадения самого большого притока Комелы, Лежа выходит на обширную заболоченную низменность. Течение практически исчезает. Лежа впадает в Сухону в нескольких сотнях метров ниже устья Вологды. За 5 км до устья от Лежи отходит боковая протока, называемая Окольная Сухона, соединяющая её с Вологдой. 

Река Комела – левый приток реки Лежа. Начало берёт из Никольского озера, длина 60 км. Площадь водосбора 1410 км2. Питание смешанное (дождевое совместно со снеговым). Весной часто случается половодье, после которого вода не спадает до середины, а иногда и конца,  лета. Имеет очень быстрое для равнинных рек течение, связанное с большим уклоном реки.

Река Лухта – длина 31 км, площадь водосбора составляет 278 км², впадает в р. Комела. Устье реки находится в 17 км по правому берегу реки Комёлы. Берёт начало на северо-восточных окраинах города Грязовца.

Река Кохтыш – длина 21 км, впадает в р. Лежу. Берёт начало примерно в 15 км к северо-востоку от Грязовца, возле деревни Суворово (муниципальное образование Комьянское).

Река Комья – длина 39 км, впадет в реку Лухта. Берёт начало в болотах в 7 км к востоку от Грязовца рядом с деревней Мокрынино (Перцевское муниципальное образование).

Река Великая – длина 47 км, впадает в р. Лежа. Великая берёт начало в болоте Мачково в 42 км к северо-востоку от Грязовца. Течёт на восток по обширному заболоченному лесному массиву, принимает в себя большое количество маленьких рек, обеспечивая сток из него. Крупнейшие притоки – Чермова, Лишка, Вязовщик, Левакша, Жаровка (правые); Каменка, Шилекса (левые). Крупнейший приток – Шилекса впадает в Великую в 32 км от устья по левому берегу.

Полный список водных объектов МО Комьянское, размеры их водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос приведены в Таблице VII.3.1 данной пояснительной записки.

В 2012 году отделом изысканий ООО «Валбэк-ру» выполнен поперечный профиль реки Комела для расчета максимального паводка в М 1:500, на основании которого были проведены инженерно – гидрометеорологические изыскания р. Комела в районе д. Спасс.

Расчетные уровни и расходы воды р. Комела в районе д. Спасс, находяшейся в 4,2 км от места впадения р. Комелы в р. Лежа.

	№ п/п
	Наименование водотока
	Створ
	Площадь

Водосбора

км2
	Урез, мБС
	Обеспеченность, %
	Уровень, мБС
	Расход, м3/с

	1
	р. Комела
	I-I
	1130
	106,92
	1
	110.90
	307.5

	
	
	
	
	
	2
	110.59
	275.8

	
	
	
	
	
	10
	109.88
	202.7

	2
	р. Комела
	II-II
	1170
	106,91
	1
	110.89
	316.5

	
	
	
	
	
	2
	110.54
	283.9

	
	
	
	
	
	10
	109.70
	208.7


Далее математическим методом – методом интерполяции – были вычеслены отметки 1% подтопления по р. Лежа и р. Комела на территории МО Комьянское. 

Уровень подтопления паводком 1% обеспеченности реки Лежа на территории МО Комьянского – 111 мБС.

Уровень подтопления паводком 1% обеспеченности реки Комела на территории МО Комьянского в районе д. Свинино  – 112,6 мБС.

4. Гидрогеология  и ресурсы подземных вод.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены как к коренным, так и к четвертичным образованиям.

Гидрогеологическая характеристика водных горизонтов и комплексов приведена ниже в таблице. 

Водообильность коренных отложений крайне низкая. Отложения мела безводны, к породам верхней юры приурочен водоносный горизонт спорадического распространения, водовымещающие породы – пески келовейского и оксфордского ярусов, практически безводны. Ниже по разделу залегают водоупорные глины триаса.

В районе г. Грязовец в 1969 году была проведена разведка подземных вод и утверждены запасы по категории А, в количестве 0,5 тыс. м3/сут. В 70-х годах ПГО Севзапгеология была произведена разведка пресных подземных вод для водоснабжения г. Грязовца.

Учитывая гидрогеологические условия района, результаты разведки подземных вод, проведенной ПГО Севзапгеология и письмо Северо-западного геологического объединения за № 2-6678 от 28.10.82 можно сделать вывод: ресурсы подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения не превышают 3-4 тыс. м3/сут., в районе города развиты два межморенных водоносных горизонтов, водообильность пород не высокая, коренные отложения практически безводны, что не позволяет решить вопрос водоснабжения города за счет подземных вод. Для обеспечения МО Грязовецкое водой необходимо использовать поверхностные воды рек Обноры и Лежи.

Гидрогеологическая характеристика водоносных горизонтов и комплексов сведена в табл. IV.4.1.

Гидрогеологическая характеристика водоносных горизонтов и комплексов.

Табл. IV.4.1.

	Наименование водоносных горизонтов и комплексов, водовмещающие породы
	Глубина залегания, м
	Мощ-

ность, м
	Напор, м
	Производи-тельность скважин л/сек
	Минерализация г/л

химический состав

	Водоносные комплексы четвертичных отложений

	Водоносный комплекс современных болотных отложений, торф.
	0,5-0,7
	0,5-2,0
	б/ напорн.
	-
	Менее 1 г/л, содержание органики и железа до 15 мг/л

	Верховодка в перигляциальных покровных отложениях, супеси и глинистые пески, суглинки.
	0,2-1,5
	2-5
	б/ напорн.
	0,03-0,01

(колодцев)
	Пресные

	Водоносный горизонт микулинского межледниковья, тонкозернистые пески.
	5-20
	2-3
	б/ напорн.
	-
	Менее 1 г/л

	Водоносный комплекс cпорадического распространения в верхней морене московского оледенения, песчаные линзы и супесчанок, прослои в моренных суглинках.
	От 2-5

до 25-30
	От долей

м до 2 м
	Местами напорные,величина напора до 2 м
	-
	0,3-0,5

г/л,гидрокарбонатно-кальцевые

	Московский  межморенный  водоносный горизонт, флювиогляциальные и озерно-ледниковые пески, с гравием и галькой.
	
	5-12
	6-12
	0,1-0,3
	0,4-0,5 г/л, повышенное содержание железа (до 2-4 г/л)

	Днепровско-московский межморенный водоносный горизонт, песчаные и песчано-глинистые водно-ледниковые отложения.
	
	2,6-5,0
	-
	0,14-0,01
	До 0,5 г/л, повышенное содержание железа





5. Инженерно-строительные условия

В соответствии с природными условиями и действующим законодательством выделяются следующие степени пригодности для застройки в пределах описываемой территории:

По инженерно-геологическим условиям и санитарным нормам на Карте границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10000 (ГП-3) выделены следующие территории: пригодные, ограниченно пригодные, непригодные для строительства, а так же территории, не подлежащие застройке. 

Территории, пригодные для жилого строительства:

Территории пригодные по инженерно-геологическим характеристикам и санитарным нормам.

Территории, ограничено пригодные для строительства:

а) территории с особыми условиями использования (сервитуты):

1. территории в пределах водоохранных зон и прибрежно-защитных полос;

2. территории, находящиеся в пределах II и III поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

б) природный фактор:

территории с уклоном от 10% до 20%.

Территории, непригодные для строительства:

1. территории с уклоном более 20%;

2. территории, подтопляемые паводком.

Территории, не подлежащие застройке:

а) территории с особыми условиями использования (сервитуты):

1. территории в пределах санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских объектов;

2. береговые полосы;

3. территории, находящиеся в пределах I  пояса охраны водозабора.

б) природный фактор:

1) территории месторождений полезных ископаемых.

6. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевой потенциал Грязовецкого муниципального района представлен месторождениями торфа, глины, стекольных песков и ПГМ.

 По данным Министерства природных ресурсов Российской Федерации Департаментом природных ресурсов по Северо-Западному региону на территории МО Комьянское зарегистрировано восемь торфяных месторождений и одно месторождение суглинков (Быково).

Торфяные месторождения расположенные на территории МО Комьянское.

Таблица IV.7.1.

	№ месторождения

по карте торф. фонда 1968 г.
	Наименование

месторождения
	Запасы торфа, тыс. м³
	Площадь общая, га
	Примечания

	2070
	Глушицкое
	3198
	419
	

	2193
	Георгиевское
	90205
	2772
	часть месторождения находится в Междуреченском районе

	2200
	Заречное
	24
	45,5
	

	2201
	Городовое
	351
	37
	

	2202
	Кашинское
	597
	78
	

	2203
	Выпуск
	310
	47
	

	2204
	Шохра
	181
	845
	выработанное

	2481
	Андрейково
	182
	1,66
	


В южной части МО Комьянское, восточнее д. Быково, на правом берегу р. Комья, находится месторождение суглинков. Прогнозируемый ресурс месторождения составляет 2100 тыс. м³.

Зарегистрированных месторождений питьевых вод не имеется.

В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 в редакции на 29.06.2004 г. «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Разработка месторождений полезных ископаемых возможна на землях различных категорий с изменением разрешенного вида использования. Использование лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых осуществляется в соответствии с Лесным планом Вологодской области и Лесохозяйственным регламентом Грязовецкого лесничества.

Мероприятия по развитию недропользования определяются согласно утвержденным федеральным и областным целевым программам и мероприятиям, разработанным Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. 

7. Леса и лесосырьевые ресурсы

 В основу данного раздела пояснительной записки составляют положения Лесохозяйственного регламента Грязовецкого района Вологодской области.

Лесохозяйственный регламент разработан в 2008 году Северным филиалом государственной инвентаризации лесов федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг» (филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севлеспроект»).

Лесохозяйственный регламент является основой осуществления, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в лесничестве. Настоящий документ разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации и Приказом МПР от 19 апреля 2007 г. № 106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений». 

Срок действия лесохозяйственного регламента до 16 декабря 2018 года.

Грязовецкое лесничество (далее – лесничество) расположено в южной части Вологодской области на территории Грязовецкого административного района, центром которого является г. Грязовец. Протяженность территории лесничества с севера на юг 68 км, с запада на восток 140 км. На севере лесничество граничит с Вологодским и Междуреченским лесничествами, на юге и западе – с Ярославской областью, на востоке – с Костромской областью.

Контора районного отдела лесничества находится в районном центре г. Грязовец.

По лесорастительному районированию территория Грязовецкого лесничества относится к таежной лесорастительной зоне и южно - таежному лесному району европейской части Российской Федерации. Основание - приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 9 марта 2011 г. № 61 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации».

Общая площадь Грязовецкого лесничества на 01.01.2010 г. составляет 381770 га. Леса лесничества расположены в бассейне р. Лежа, разобщенными массивами. 

В составе лесничества имеется 6 участковых лесничеств общей площадью 207813 га и 3 участковых сельских лесничества общей площадью 173957 га. В каждое сельское участковое лесничество входит несколько сельскохозяйственных формирований. 

Площадь земель государственного лесного фонда в границе МО Комьянское Грязовецкого муниципального района Вологодской области составляет 19115,48 га, большая часть которого расположена в северной и восточной части муниципального образования.

Согласно Статье 10. Лесного Кодекса Российской Федерации,  леса по целевому назначению подразделяются на:

 1. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса.

 2. Леса, расположенные на землях иных категорий, могут быть отнесены к защитным лесам.

 3. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов устанавливаются статьями 102 - 109 Лесного Кодекса РФ.

В лесах лесничества с учетом правового режима выполнено следующее распределение лесов по целевому назначению: 

I. Защитные леса. 

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах.

2. Леса, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.

3. Ценные леса.

II. Эксплуатационные леса (90,8 % лесов Грязовецкого лесничества).

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения  средообразующих,  водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций лесов  с одновременными с пользованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. Леса водоохранных зон выделены вдоль берегов водных объектов. Их ширина принята в соответствии с размером водоохраной зоны. 

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (5,7% лесов лесничества, шириной 1 км вдоль каждого берега рек Лежа, Сеньга, Великая). Запретные полосы выделены на основании постановления СМ СССР № 781 от 7.04.1946 г., Решения Вологодского облисполкома № 38 от 03.07.1946 года.

На землях лесного фонда расположен две особо охраняемые территории регионального значения: Государственный природный зоологический заказник «Туфановский» и Памятник природы областного значения «Кедровая роща» в д. Чагрино.

Перечень особо охраняемых территорий МО Комьянское, их характеристика и режим ведения хозяйства (согласно Лесохозяйственному регламенту Грязовецкого лесничества на территории Вологодской области) приведен в Таблице IV.8.1.

Таблица IV.8.1.

	Наименование памятника

природы, заповедного участка, заказника и других особо

охраняемых объектов.

Основание к выделению
	Площадь га
	Лесничество,

квартал
	Тип особо охраняемых природных территорий
	Краткая

характеристика

и режим

ведения хозяйства

	Кедровая роща» 

Решение Вологодского облисполкома № 98 от 29.01.1963 г. 

Постановление Правительства области от 09.04.2007 г. № 468 Постановление Правительства области от 17.02. 2009 г. № 243 


	3,7
	Муниципальное образование Комьянское,

 д. Чагрино
	Памятник природы
	В посадках 1902 года 285 кедров. 

Запрещено проведение рубок кроме санитарных, подсочка, прогон и выпас с/х животных, геологические изыскания и добыча полезных ископаемых, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых ресурсов, сбор лекарственных растений, изменение гидрологического режима территории

	«Туфановский» 

Заказник создан и положение утверждено постановлением Правительства Вологодской области от 17.03.2009 г. N 496 
	20190


	Лежское участковое кв. 1-7, 16-18, 19ч, 20ч, 21-23, 24ч, 25ч,, 28-31,32ч, 33ч, 47-54, 55ч, 56ч, 71-72, 73ч, 90-103,104ч, 105ч, 122-131, 132ч, 133ч, 152, 173, 174, 175 

Слободское участковое КСП «Бушуиха» кв. 5ч, 6-13,14ч,15-19,20ч, 21ч, 25,26 
	Государственный природный зоологический заказник 


	Утвержден с целью сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 

Запрещается деятельность, противоречащая задачам создания заказника и причиняющая вред объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты


V. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития поселения.

1. Производство

Согласно Схеме территориального планирования Грязовецкого района, разработанного Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) в 2009 году,  основным направление развития экономики района являются лесозаготовка и деревообработка, сельскохозяйственное производство и добыча полезных ископаемых.

Экономика района традиционно строится на использовании имеющихся разнообразных природных ресурсов, имеющих значительный потенциал, который может быть использован для наращивания объемов производства и повышения на этой основе благосостояния территориального сообщества.

Основным видом производства на территории МО Комьянское является сельскохозяйственное производство.

С целью сохранения земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, необходимо усилить контроль за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель. Выделение сельскохозяйственных земель под застройку, хозяйственную деятельность или перевод в другую категорию должен осуществляться на основе утвержденной градостроительной документации.

Характеристика современного состояния экономической базы МО Комьянское выполнена на основании исходных данных, предоставленных  администрацией Муниципального образования.

Сельскохозяйственные производства МО Комьянское представлены в  таблице V.1.1.

Таблица V.1.1.

	№ п/п
	Наименование предприятия,

местоположение
	Вид производства
	Вид продук-ции
	Объем производ-ства
	Площадь участка
	СЗЗ

	
	Племенной завод-колхоз «Аврора»

	1.
	Животноводческий комплекс "Барское"

д. Хорошево
	Ферма на 1200 голов КРС
	молоко
	нет данных
	2,2 га
	300 м

	2.
	Ремонтно-механические мастерские

д. Хорошево
	Ремонт и хранение с/х техники
	-
	50 единиц техники
	0,5 га
	300 м

	3.
	Сушилки и склады зерновые

д. Хорошево
	зернозаготовительное
	зерно
	4000 т
	0,07 га
	50 м*

	4.
	Животноводческая ферма "Костино"

д. Большое Костино
	Ферма на 1195 голов КРС
	молоко
	нет данных
	нет данных
	500 м*

	5.
	Силосная траншея 

д. Дор
	с/х
	силос
	1000 т
	0,01 га
	50 м

	6.
	Силосная траншея 

д. Евдокимово
	с/х
	силос
	1000 т
	0,01 га
	50 м

	
	ЗАО Племзавод «Заря»

	7.
	Ремонтно-механические мастерские

пос. Бушуиха
	Ремонт и хранение с/х техники
	-
	30 единиц техники
	нет данных
	300 м

	8.
	Животноводческий комплекс

пос. Бушуиха
	Ферма на 548 голов КРС
	молоко
	235500 кг в месяц
	нет данных
	300 м

	9.
	Амбар для хранения сена

пос. Бушуиха
	с/х
	сено
	50 т
	нет данных
	50 м

	10.
	2 сенажные и 3 силосных траншеи

пос. Бушуиха
	с/х
	силос
	1320 т
	нет данных
	50 м

	11.
	Животноводческий комплекс

д. Надорожный Липовник
	Ферма на 494 голов КРС,

телятник на 609 голов
	молоко
	279000 кг в месяц
	нет данных
	300 м

	12.
	Зерноток

пос. Бушуиха
	с/х
	зерно
	нет данных
	нет данных
	50 м

	13.
	Кормоцех

пос. Бушуиха
	с/х
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	300 м

	14.
	Площадка для компостирования

пос. Бушуиха
	с/х
	компост
	нет данных
	1,18 га
	1000 м

	15.
	2 силосные траншеи

пос. Бушуиха
	с/х
	силос
	4000 т
	нет данных
	50 м

	16.
	Зерноток

д. Щекутьево
	с/х
	зерно
	нет данных
	нет данных
	50 м

	17.
	Блок силосных траншей

д.Зимняк
	с/х
	силос
	1510 т
	нет данных
	50 м

	18.
	Животноводческая ферма

д.Зимняк
	Телятник на 600 КРС
	молоко
	нет данных
	нет данных
	300 м

	* размер санитарно-защитной зоны указан на основании разработанного проекта 


2. Развитие инвестиционной деятельности

Основную роль потенциального роста интереса со стороны инвесторов играет наличие рынков сбыта, развитая транспортная сеть, наличие трудовых ресурсов, поддержка со стороны органов власти. Для повышения инвестиционного потенциала необходимо формирование на территории системы инвестиционных площадок (подготовка свободных земель под промышленную застройку в местах, обеспеченных соответствующей производственной инфраструктурой: транспортными коммуникациями, газо-, тепло- и электроснабжением, средствами связи).

Для привлечения инвестиционных вливаний в экономику проектом предусмотрено размещение промышленных площадок, имеющих необходимый начальный ресурсный потенциал (инженерные сети, транспортная доступность и т.д.). Выделенные инвестиционные площадки имеют ограничения по использованию в виде оговоренного в проектном решении класса опасности производства, с соблюдением регламентируемой санитарно-защитной зоной.

В основу реализации комплексного плана модернизации заложено проведение масштабной модернизации основных производственных фондов и повышение качественного уровня технологических процессов на действующих предприятиях, а также реализация инвестиционных проектов в области деревопереработки, туризма и придорожного сервиса, развитие с/х производства за счет фермерских хозяйств.

3. Развитие малого предпринимательства

Одним из основных условий развития  экономики, решения проблем занятости населения, повышения качества обслуживания населения, снижения социальной напряженности, а также повышения налоговых поступлений в доходную часть районного бюджета является малое предпринимательство.

Малое предпринимательство является одним из механизмов решения экономических и социальных проблем, создания прогрессивной структуры экономики и конкурентной среды, расширения налогооблагаемой базы для местного бюджета, снижения уровня безработицы, обеспечения занятости населения путем создания новых предприятий и рабочих мест, насыщения рынка товарами собственного производства, создания стабильности в поселении.

В последние годы малый бизнес развивался достаточно динамично – возросло количество индивидуальных предпринимателей, увеличилась доля населения занятого в этом секторе экономики.

Вместе с тем, экономика МО Комьянское объективно нуждается в развитии малого предпринимательства.

Приоритетным является развитие малых предприятий в деревопереработке, строительной индустрии, жилищно-коммунальном хозяйстве, производстве продуктов питания, в сфере предоставления туристических услуг (деревенский  туризм), возрождение народных промыслов и ремесленничества. 

Дальнейшее развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании сдерживает ряд факторов:

1. низкая степень доступности банковского кредитования;

2. недостаток помещений для размещения мелких производств;

3. высокая степень как физического, так и морального износа технологического оборудования;

4. недостаток квалифицированных кадров;

5. трудности выхода на внешние рынки и ведения экспортной деятельности;

6. низкий уровень развития информационно-консультационных услуг по вопросам ведения бизнеса.

Меры по развитию материально-технической базы малого предпринимательства:

1. создание на муниципальном уровне реестра и целевых фондов нежилых помещений (в том числе – объектов незавершенного строительства), предназначенных для передачи в аренду или продажи малым предприятиям на льготных условиях;

2. установление специальных условий (с возможностью применения льгот) и порядка передачи производственных площадей и технологического оборудования предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности, малым предприятиям на условиях долгосрочной аренды, выкупа, передачи оборудования в лизинг.

Для целей стимулирования развития новых малых производственных предприятий необходимо облегчить доступ начинающим субъектам малого предпринимательства к технологиям, производственным помещениям, необходимой технологической и организационной информации.

4. Население

Расчет населения муниципального образования Комьянское произведен на расчетный срок до 2034 года с выделением первой очереди до 2019 года.

При расчете населения учитывались все факторы, оказывающие влияние на рост населения, такие как: занятость населения, естественный прирост (убыль) населения, миграции, территориальный ресурс.

Анализ численности населения муниципального образования Комьянское за ряд последних лет приведен в таблице V.2.1.

Таблица V.2.1.

	Наименование 
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	МО Комьянское
	1990 чел.
	2005 чел.
	2015 чел.
	2052 чел.
	1984 чел.


Данные изменения рождаемости, смертности в МО Комьянское за ряд лет приведены в таблице V.2.2.

Таблица V.2.2.

	№ п/п
	Показатели 
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	1.
	Рождаемость, чел.
	20
	18
	27
	38
	15

	2.
	Смертность, чел.
	51
	49
	39
	42
	32

	3.
	Естественный прирост населения, чел.
	-31
	-31
	-12
	-4
	-17


На основании данных таблицы V.2.2., следует отметить уменьшение смертности населения и относительно стабильный процент рождаемости.

Согласно статистическим данным смертность в среднем за 5 лет на 19 человек превышает рождаемость. 

Проанализируем половозрастной состав жителей МО Комьянское на 2013 год.

Таблица V.2.3.

	Возраст
	Ед.изм.
	Численность населения всего
	Мужчины
	Женщины

	1
	2
	3
	4
	5

	Общая численность населения 
	чел.
	1984
	100%
	1097
	100%
	887
	100%

	В том числе в возрасте:
	

	0-2 лет 
	чел.
	15
	0,76%
	10
	0,91%
	5
	0,56%

	2-6 лет
	чел.
	129
	6,5%
	67
	6,11%
	62
	6,99%

	7-15 лет 
	чел.
	96
	4,84%
	52
	4,74%
	44
	4,96%

	16-17 лет
	чел.
	30
	1,51%
	19
	1,73%
	11
	1,24%

	18-55 лет (Ж)

18-60 лет (М)
	чел.
	1494
	75,30%
	836
	76,21%
	658
	74,18%

	Старше 55 лет (Ж)

Старше 60 лет (М)
	чел.
	220
	11,09%
	113
	10,30%
	107
	12,07%


Средний состав семьи по МО Комьянское, согласно исходным данным, составляет 2,52 чел/семья.

Данные о расселении на территории МО Комьянское на 2013 год представлены в таблице V.2.4.

Таблица V.2.4.

	№ п/п
	Населенный пункт
	Постоянно проживающее 

население, чел.
	Дачники / временно зарегистриро-ванное население, 

чел.

	
	
	Числен-ность населе-ния всего, чел.
	Моложе трудоспо-собного возраста
	Трудоспо-собного возраста
	Старше трудоспо-собного возраста
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	деревня Аграфенка
	8
	2
	3
	3
	3/1

	2.
	деревня Ананкино
	-
	-
	-
	-
	2/1

	3.
	деревня Андрейково
	1
	-
	-
	1
	5/3

	4.
	деревня Аннинское
	4
	-
	2
	2
	25/5

	5.
	деревня Арефино
	1
	-
	-
	1
	18/7

	6.
	деревня Барское-Сырищево
	1
	-
	-
	1
	10/2

	7.
	деревня Бель
	1
	-
	-
	1
	18/1

	8.
	деревня Берендеево
	-
	-
	-
	-
	3/1

	9.
	деревня Боброво
	3
	-
	-
	3
	8/1

	10.
	деревня Богослово
	-
	-
	-
	-
	6/-

	11.
	деревня Большое Денисьево
	8
	6
	1
	1
	24/3

	12.
	деревня Большое Костино
	3
	1
	1
	1
	14/2

	13.
	деревня Брагино
	7
	2
	-
	5
	28/4

	14.
	деревня Брянцево
	-
	-
	-
	-
	15/-

	15.
	посёлок Бушуиха
	419
	64
	271
	84
	10/5

	16.
	деревня Бушуиха
	-
	-
	-
	-
	7/2

	17.
	ж/д станция Бушуиха
	15
	5
	7
	3
	15/3

	18.
	деревня Быково
	-
	-
	-
	-
	2/-

	19.
	деревня Василево
	2
	-
	-
	2
	12/5

	20.
	деревня Ведерково
	3
	-
	-
	3
	25/6

	21.
	деревня Великорецкий Липовик
	4
	-
	-
	4
	5/3

	22.
	село Вознесенье
	1
	-
	-
	1
	6/-

	23.
	деревня Вольное-Сырищево
	-
	-
	-
	-
	12/4

	24.
	деревня Воронино
	8
	6
	-
	2
	18/3

	25.
	село Воскресенское
	-
	-
	-
	-
	20/6

	26.
	деревня Гора
	9
	-
	5
	4
	15/4

	27.
	деревня Дикарево
	6
	-
	2
	4
	15/3

	28.
	деревня Евдокимово
	13
	4
	2
	7
	14/-

	29.
	деревня Евсюково
	6
	-
	-
	6
	30/3

	30.
	деревня Заречье
	120
	10
	90
	20
	5/8

	31.
	деревня Заречье
	1
	-
	-
	1
	7/3

	32.
	деревня Звягино
	7
	-
	-
	7
	4/2

	33.
	деревня Зимняк
	72
	8
	45
	19
	40/10

	34.
	деревня Ивняк
	4
	-
	4
	-
	20/7

	35.
	деревня Кашино
	7
	-
	3
	4
	10/-

	36.
	деревня Киселево
	3
	-
	-
	3
	5/-

	37.
	деревня Кликуново
	2
	-
	-
	2
	10/-

	38.
	деревня Косарово
	4
	-
	-
	4
	30/-

	39.
	деревня Крутец
	10
	3
	3
	4
	35/7

	40.
	деревня Кузнецово
	-
	-
	-
	-
	9/-

	41.
	деревня Курапово
	5
	1
	-
	4
	10/7

	42.
	деревня Логиново
	9
	2
	3
	4
	26/-

	43.
	посёлок Лучинино
	-
	-
	-
	-
	7/-

	44.
	деревня Малое Денисьево
	5
	-
	-
	5
	30/3

	45.
	деревня Малое Костино
	-
	-
	-
	-
	4/-

	46.
	деревня Муравьево
	-
	-
	-
	-
	-/-

	47.
	деревня Надорожный Липовик
	4
	-
	1
	3
	25/3

	48.
	деревня Нехотово
	-
	-
	-
	-
	30/10

	49.
	деревня Низовка
	19
	-
	15
	4
	10/3

	50.
	деревня Новое-на-Комье
	-
	-
	-
	-
	8/-

	51.
	деревня Новое-на-Лухте
	-
	-
	-
	-
	6/-

	52.
	деревня Новый Дор
	2
	-
	-
	2
	25/3

	53.
	деревня Обериха
	-
	-
	-
	-
	-/-

	54.
	деревня Огарково
	1
	-
	-
	1
	20/-

	55.
	деревня Орлово
	2
	-
	-
	2
	28/5

	56.
	деревня Пальцево
	-
	-
	-
	-
	12/-

	57.
	деревня Патракеево
	3
	-
	-
	3
	30/10

	58.
	деревня Подсосенье
	2
	-
	-
	2
	23/10

	59.
	деревня Полушкино
	6
	-
	4
	2
	25/12

	60.
	деревня Поповка
	6
	-
	4
	2
	8/4

	61.
	деревня Поповка
	-
	-
	-
	-
	2/1

	62.
	деревня Притыкино
	-
	-
	-
	-
	5/3

	63.
	деревня Прокунино
	4
	3
	-
	1
	18/10

	64.
	деревня Рябиновка
	1
	-
	-
	1
	15/9

	65.
	деревня Свинино
	4
	2
	-
	2
	36/7

	66.
	деревня Семенково
	3
	1
	-
	2
	42/10

	67.
	деревня Семернино
	-
	-
	-
	-
	1/-

	68.
	деревня Сережино
	-
	-
	-
	-
	12/-

	69.
	деревня Силифоново
	6
	-
	3
	3
	16/6

	70.
	деревня Старый Дор
	33
	5
	7
	21
	18/6

	71.
	ж/д станция Стеблево
	18
	5
	2
	11
	12/6

	72.
	деревня Стеблево
	4
	3
	-
	1
	14/7

	73.
	деревня Суворово
	1
	-
	-
	1
	15/4

	74.
	деревня Сычево
	4
	-
	1
	3
	17/5

	75.
	деревня Тимонино
	1
	-
	1
	-
	10/5

	76.
	ж/д станция Туфаново
	44
	10
	15
	19
	18/9

	77.
	деревня Туфаново
	2
	-
	1
	1
	19/10

	78.
	деревня Федорково
	8
	2
	2
	4
	12/9

	79.
	деревня Федяйкино
	4
	-
	-
	4
	14/7

	80.
	деревня Хвастово
	23
	5
	11
	7
	16/5

	81.
	деревня Хорошево
	971
	197
	557
	217
	10/7

	82.
	деревня Чагрино
	-
	-
	-
	-
	14/7

	83.
	деревня Шепяково
	-
	-
	-
	-
	25/4

	84.
	деревня Щекутьево
	11
	4
	3
	4
	32/12

	85.
	деревня Щекутьево
	23
	-
	14
	9
	18/11

	86.
	деревня Юдино
	2
	-
	2
	-
	11/4

	
	ВСЕГО:
	1984
	351
	1085
	548
	1309/349


Изменение возрастной структуры населения МО Комьянское за ряд последних лет приведено в таблице V.2.5.

Таблица V.2.5.

	№п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Моложе трудоспособного возраста
	чел.
	292
	205
	190
	178
	215

	2.
	Трудоспособного возраста
	чел.
	1201
	1273
	1302
	1344
	1296

	3.
	Старше трудоспособного возраста
	чел.
	497
	527
	523
	530
	473

	4.
	ВСЕГО:
	чел.
	1990
	2005
	2015
	2052
	1984


Согласно разработанной Схеме территориального планирования Грязовецкого района (разработана Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО», г. Санкт-Петербург в 2009 году), численность населения МО Комьянское к 2030 г. должна была составить 2360 человек.

Рассматривая оптимистичный прогноз, как наиболее рациональный для решения градостроительных задач, в данном генеральном плане расчет территорий произведен при прогнозируемой численности населения на расчетный срок – 2360 человек постоянного населения и 1940 дачников, на  очередь – 2078 человек постоянного населения и 1744 дачников, с учетом предложений администрации МО Комьянское, потребности в жилищном строительстве и резервировании  земель под развитие населенных пунктов за пределами расчетного срока.

Таблица V.2.7.

	№ п/п
	Название населенного пункта
	Динамика развития населенных пунктов

(пост| врем)
	Прогноз по внутрихозяйственному расселению
	За пределами Р.С

	
	
	2013г.
	I оч. – 2019 г.
	Р.С. 2034 г.
	

	1
	деревня Аграфенка
	8
	4
	8
	4
	8
	4
	12

	2
	деревня Ананкино
	-
	3
	
	3
	
	3
	3

	3
	деревня Андрейково
	1
	8
	2
	8
	4
	8
	12

	4
	деревня Аннинское
	4
	30
	5
	38
	8
	60
	68

	5
	деревня Арефино
	1
	25
	1
	25
	1
	25
	26

	6
	деревня Барское-Сырищево
	1
	12
	3
	13
	8
	15
	23

	7
	деревня Бель
	1
	19
	4
	22
	12
	28
	42

	8
	деревня Берендеево
	-
	4
	
	4
	
	4
	4

	9
	деревня Боброво
	3
	9
	4
	11
	7
	15
	102

	10
	деревня Богослово
	-
	6
	
	6
	
	6
	6

	11
	деревня Большое Денисьево
	8
	27
	8
	27
	8
	27
	35

	12
	деревня Большое Костино
	3
	16
	3
	16
	3
	16
	19

	13
	деревня Брагино
	7
	32
	7
	32
	7
	32
	39

	14
	деревня Брянцево
	-
	15
	
	15
	
	15
	15

	15
	посёлок Бушуиха
	419
	15
	439
	20
	500
	34
	704

	16
	деревня Бушуиха
	-
	9
	
	9
	
	9
	9

	17
	ж/д станция Бушуиха
	15
	18
	15
	18
	15
	18
	33

	18
	деревня Быково
	-
	2
	
	2
	
	2
	2

	19
	деревня Василево
	2
	17
	2
	17
	2
	17
	19

	20
	деревня Ведерково
	3
	31
	5
	32
	12
	35
	86

	21
	деревня Великорецкий Липовик
	4
	8
	4
	8
	4
	8
	12

	22
	село Вознесенье
	1
	6
	1
	6
	1
	6
	7

	23
	деревня Вольное-Сырищево
	-
	16
	
	16
	
	16
	16

	24
	деревня Воронино
	8
	21
	10
	22
	15
	24
	84

	25
	село Воскресенское
	-
	26
	2
	32
	8
	48
	146

	26
	деревня Гора
	9
	19
	10
	25
	14
	39
	93

	27
	деревня Дикарево
	6
	18
	6
	18
	6
	18
	24

	28
	деревня Евдокимово
	13
	14
	13
	14
	13
	14
	27

	29
	деревня Евсюково
	6
	33
	6
	33
	6
	33
	39

	30
	деревня Заречье
	120
	18
	126
	15
	205
	21
	205

	31
	деревня Заречье
	1
	10
	1
	10
	1
	10
	11

	32
	деревня Звягино
	7
	6
	7
	6
	7
	6
	13

	33
	деревня Зимняк
	72
	50
	75
	53
	82
	60
	142

	34
	деревня Ивняк
	4
	27
	6
	30
	12
	39
	51

	35
	деревня Кашино
	7
	10
	10
	11
	17
	15
	32

	36
	деревня Киселево
	3
	5
	3
	5
	3
	5
	8

	37
	деревня Кликуново
	2
	10
	2
	10
	2
	10
	12

	38
	деревня Косарово
	4
	30
	4
	30
	4
	30
	34

	39
	деревня Крутец
	10
	42
	14
	47
	25
	62
	87

	40
	деревня Кузнецово
	-
	9
	
	9
	
	9
	9

	41
	деревня Курапово
	5
	17
	5
	17
	5
	17
	22

	42
	деревня Логиново
	9
	26
	9
	26
	9
	26
	35

	43
	посёлок Лучинино
	-
	7
	0
	8
	
	10
	17

	44
	деревня Малое Денисьево
	5
	33
	5
	33
	5
	33
	38

	45
	деревня Малое Костино
	-
	4
	0
	10
	
	16
	16

	46
	деревня Муравьево
	-
	
	
	
	
	
	0

	47
	деревня Надорожный Липовик
	4
	28
	7
	31
	14
	38
	72

	48
	деревня Нехотово
	-
	40
	
	40
	
	40
	40

	49
	деревня Низовка
	19
	13
	20
	16
	24
	23
	52

	50
	деревня Новое-на-Комье
	-
	8
	
	8
	
	8
	8

	51
	деревня Новое-на-Лухте
	-
	6
	
	6
	
	6
	6

	52
	деревня Новый Дор
	2
	28
	2
	28
	2
	28
	30

	53
	деревня Обериха
	-
	
	
	
	
	
	0

	54
	деревня Огарково
	1
	20
	1
	20
	1
	20
	21

	55
	деревня Орлово
	2
	33
	2
	33
	2
	33
	35

	56
	деревня Пальцево
	-
	12
	
	12
	
	12
	12

	57
	деревня Патракеево
	3
	40
	3
	40
	3
	40
	43

	58
	деревня Подсосенье
	2
	33
	2
	33
	2
	33
	35

	59
	деревня Полушкино
	6
	37
	6
	37
	6
	37
	43

	60
	деревня Поповка
	6
	12
	6
	12
	6
	12
	18

	61
	деревня Поповка
	-
	3
	
	3
	
	3
	3

	62
	деревня Притыкино
	-
	8
	
	8
	
	8
	8

	63
	деревня Прокунино
	4
	28
	7
	33
	15
	37
	130

	64
	деревня Рябиновка
	1
	24
	1
	24
	1
	24
	25

	65
	деревня Свинино
	4
	43
	5
	55
	8
	89
	217

	66
	деревня Семенково
	3
	52
	3
	52
	3
	52
	55

	67
	деревня Семернино
	-
	1
	
	1
	
	1
	1

	68
	деревня Сережино
	-
	12
	
	12
	
	12
	12

	69
	деревня Силифоново
	6
	22
	6
	22
	6
	22
	28

	70
	деревня Старый Дор
	33
	24
	33
	24
	33
	24
	57

	71
	ж/д станция Стеблево
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	36

	72
	деревня Стеблево
	4
	21
	4
	21
	4
	21
	25

	73
	деревня Суворово
	1
	19
	1
	19
	1
	19
	20

	74
	деревня Сычево
	4
	22
	4
	22
	4
	22
	26

	75
	деревня Тимонино
	1
	15
	1
	15
	1
	15
	16

	76
	ж/д станция Туфаново
	44
	27
	44
	27
	44
	27
	71

	77
	деревня Туфаново
	2
	29
	2
	29
	2
	29
	31

	78
	деревня Федорково
	8
	21
	8
	21
	8
	21
	29

	79
	деревня Федяйкино
	4
	21
	4
	21
	4
	21
	25

	80
	деревня Хвастово
	23
	21
	23
	21
	23
	21
	44

	81
	деревня Хорошево
	971
	17
	1003
	25
	1100
	38
	1138

	82
	деревня Чагрино
	-
	21
	0
	21
	
	21
	21

	83
	деревня Шепяково
	-
	29
	3
	30
	10
	29
	39

	84
	деревня Щекутьево
	11
	44
	11
	44
	11
	44
	55

	85
	деревня Щекутьево
	23
	29
	23
	29
	23
	29
	52

	86
	деревня Юдино
	2
	15
	2
	15
	2
	15
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	1984
	1658
	2078
	1744
	2360
	1940
	5035


VI. Современная   организация   территории   муниципального образования, анализ её состояния

1. Характеристика топографической основы

Для разработки генерального плана поселения была выполнена подоснова (корректировка имеющихся плановых материалов) М 1:10000 фирмой ООО «Валбэк-ру» (г. Вологда) в 2013 году. 

Подробно отчет по инженерным изысканиям выдан отдельно в составе настоящего проекта.

2. Земли в границе сельского поселения и их использование

Площадь МО Комьянское Грязовецкого муниципального района Вологодской области составляет 39170,0 га.

Анализ распределения земель по составу и формам собственности  до начала разработки генерального плана сделан на основании данных межрайонного (территориального) отдела Управления Роснедвижимости и по обмеру опорного плана.

Распределение земель МО Комьянское Грязовецкого района Вологодской области.

Таблица VI.2.1.

	№ п/п
	Наименование
	Существующая площадь территории

	
	
	по данным Роснедвижимости
	по обмеру чертежа

	Земли населенных пунктов

	1.
	Земли населенных пунктов:
	1365 га
	1334 га

	Земли сельскохозяйственного назначения

	2.
	Земли сельскохозяйственного назначения
	23132 га
	22918 га

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

	23.
	Земли промышленности
	5 га
	63 га

	
	Земли транспорта
	340 га
	529 га

	
	Земли комунально-складских объектов
	-
	14 га

	
	Земли иного специального назначения
	9 га
	9 га

	
	Земли энергетики
	3 га
	3 га

	
	Итого по землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	357 га


	618 га

	Земли запаса

	4.
	Земли запаса
	1117 га
	643 га

	Земли лесного фонда

	5.
	Земли лесного фонда
	13036 га
	13657 га

	
	Итого по МО Комьянское
	39016 га
	39170 га


Большую часть территории МО Комьянское, в соответствии с отчетом межрайонного (территориального) отдела Управления Роснедвижимости по Грязовецкому муниципальному району, занимают земли сельскохозяйственного назначения – 57,7% от общей площади территории. Земли населенных пунктов составляют 3,4%, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения – 1,0%, земли лесного фонда 34,9%, земли запаса – 2,8 %. 

3. Архитектурно-планировочная характеристика

Муниципальное образование Комьянское Грязовецкого района Вологодской области было образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» было образовано Комьянское муниципальное образование, в состав которого вошли Комьянский и Ведерковский сельсоветы.

Связь муниципального образования Комьянское с районным центром городом Грязовец осуществляется по автодороге регионального (межмуниципального) значения общего пользования Илейкино – Шуйское, далее по автодороге федерального значения общего пользования М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск – с областным центром г. Вологда.

Административным центром является деревня Хорошево, расположенная в западной части муниципального образования на правом берегу р. Лухта.

Всего в состав образования входит 86 населенных пунктов, большинство из  которых сосредоточено в западной и центральной частях территории.

Самыми крупными населенными пунктами являются дер. Хорошево (расположена в западной части поселения) и пос. Бушуиха (расположен в северной части поселения). Данные населенные пункты размещаются воль автодороги регионального (межмуниципального) значения общего пользования Илейкино – Шуйское. Они являются самыми крупными производственными центрами в данной местности, в них также сосредоточены основные общественные здания, предприятия обслуживания. 

В остальных населенных пунктах нет производственных предприятий и общественных зданий. Большую часть территории занимают жилые дома, а также незначительное количество дачных домов, использующихся преимущественно в летний период.

Через территорию муниципального образования в направлении с северо-запада на юго-восток проходит железнодорожная ветка, начинающаяся от станции Паприха, проходящая через поселок городского типа Вохтога и уходящая далее в Костромскую область. В границах МО Комьянское на данной ж/д ветке расположены станции Бушуиха и Туфаново. 

Вторая ж/д ветка проходит в направлении с севера на юг вдоль западной границы муниципального образования, на ней находится ж/д станция Стеблево.

На юго-востоке через МО Комьянское в едином коридоре проходят трубопроводы (семь веток газа  давлением до 75 кПА и один нефтепровод Ухта-Ярославль давлением 64 кПА).

В МО Комьянское расположены две особо охраняемые территории:

· региональный памятник природы «Кедровая роща», д. Чагрино; 

· государственный природный зоологический заказник «Туфановский».

4. Культурно-бытовое обслуживание

Большая часть предприятий общественного обслуживания сосредоточена в д. Хорошево и пос. Бушуиха, как в самых крупных населенных пунктах. 

В остальных деревнях общественная застройка представлена в основном торговыми точками. 

Данные о состоянии общественной застройки по муниципальному образованию Комьянское приведены в таблице VI.4.1.

Таблица VI.4.1.

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Ед. изм
	Существ.

положение
	Фактич. на 1000 жителей
	Норма по СП

на 1000 жителей
	Примеча-ние

	
	
	
	нормат.

ёмкость
	фактич.

посещает
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Детский сад №37 

д. Хорошево
	мест
	50
	65
	58% от возрастной группы
	85% от возрастной группы
	от 0 до 6 лет

	2.
	Детский сад №42 

пос. Бушуиха
	мест
	34
	30
	
	
	

	3.
	БОУ Комьянскоая средняя школа

д. Хорошево
	мест
	340
	129
	270% от возрастной группы
	100% от возрастной группы 
	 от 7 до 17 лет

	4.
	БУК сельский Дом культуры

д. Хорошево
	мест
	300
	нет данных
	303
	230-300 
	

	5.
	БУК сельский Дом культуры

пос. Бушуиха
	мест
	300
	нет данных
	
	
	

	6.
	БУК МУБ

д. Хорошево
	мест
	нет данных
	10 тыс. единиц
	
	6-7,5 тыс ед,

5-6 чит. мест
	

	7.
	БУК МУБ

пос. Бушуиха
	мест
	нет данных
	10 тыс. единиц
	
	
	

	8.
	Физкультурно-оздоровительный центр

д. Хорошево
	м² площади зала
	300
	300
	204 
	70-80 м²   
	

	9.
	Спортивный зал в здании бывшей школы

пос.Бушуиха
	м² площади зала
	105
	105
	
	70-80 м²   
	

	10.
	ФАП 

пос. Бушуиха
	посещ.в смену
	нет данных
	16,8
	-
	по заданию
	

	11.
	ФАП 

д. Щекутьево
	посещ.в смену
	нет данных
	нет данных
	-
	по заданию
	

	12.
	ФАП 

д. Зимняк
	посещ.в смену
	нет данных
	8,5
	-
	по заданию
	

	13.
	Амбулатория 

д. Хорошево
	посещ.в смену
	18
	15,3
	-
	по заданию
	

	14.
	Контора колхоза "Аврора"
	раб. мест
	нет данных
	50
	-
	по заданию
	

	15.
	Пожарная часть

д. Хорошево
	объект
	1
	1
	1
	по заданию
	на 15 машин

	16.
	Магазины 
	м² торг. площади
	нет данных
	1058,1 м² торг. площади (всего)
	533,3 м² 

торг. площади
	300 м² торг. площади на тыс. человек
	8 магазинов


На расчетный срок необходимо предусмотреть строительство внешкольных учреждений, отделения связи, пунктов бытового обслуживания населения, стадионов, объектов придорожного сервиса, пунктов общественного питания, дома престарелых, а так же расширение существующего детского сада в д. Хорошево.

5. Объекты культурного наследия (ОКН) 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории МО Комьянское, согласно данным Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области (письмо от 14.02.2014 г за № ВХ.18-5773/13) приведены в таблице VI.5.1.

Таблица VI.5.1.

	№ п/п
	Наименование памятника
	Место расположения

	1.
	Зимняк-I поселение (памятник археологии)
	Правый берег р. Лежи, 1 км выше д. Зимняк, на лугу, в устье безымянного ручья, Ведерковский сельский совет

	2.
	Зимняк-II поселение (памятник археологии)
	Правый берег р. Лежи, 1 км ниже д. Зимняк

	3.
	Зимняк-III поселение (памятник археологии)
	Левый берег р. Лежи на западной окраине деревни, в 90 м ниже устья безымянного ручья


Зимняк - I, поселение

Типологичекая принадлежность: памятник археологии.

Датировка памятника: I тыс. до н. э.

Дата составления паспорта: 26 ноября 1990 г., паспорт составила археолог Васенина М. Г.

Исторические сведения: 

Поселение открыто  Верхнесухонским отрядом Северорусской археологической экспедиции Вологодского Государственного педагогического института под руководством Васениной М. Г. В 1990 г. Снят инструментальный план. Собранный подъемный материал ранится в Череповецком краеведческом музее. 

Описание памятника: 

Поселение расположено в 1 км от д. Зимняк, вверх по правому берегу р. Лежа, на лугу, в устье безымянного ручья. Высота поселения над уровнем воды - 4 м. площадка ровная, задернована. Берег подмывается рекой. По осыпям определена площадь поселения (50 х 20 м) и стратиграфия (коричневый слой - 0,35-0,4 м намывной глины, культурный слой до 0,15 м - темно-коричневый суглинок. Материк - белая глина). В размывах берега найдены фрагменты сетчатой керамики, согласно которой поселение относится к I тыс. до н. э.

Оценка значимости:

Поселение представляет интерес для изучения историко-культурных процессов в лесной зоне Восточной Европы в эпоху раннего металла.

Система охраны:

Охранная зона памятника установлена равной 10 м от границ памятника.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Зимняк - II, поселение

Типологичекая принадлежность: памятник археологии

Датировка памятника: конец II начало I тыс. до н. э.

Дата составления паспорта: 26 ноября 1990 г., паспорт составила археолог Васенина М. Г.

Исторические сведения: 

Поселение открыто Верхнесухонским отрядом Северорусской археологической экспедиции Вологодского Государственного педагогического института под руководством Васениной М. Г. В 1990 г. Снят инструментальный план. Собранный подъемный материал ранится в Череповецком краеведческом музее. 

Описание памятника: 

Поселение расположено в 1 км от д. Зимняк, вниз по правому берегу р. Лежа, на лугу. Высота поселения над уровнем воды 4-5 м. в юго-восточной части поселения имеется западина, видимо русло пересохшего ручья. В остальном площадка ровная, задернованна. Берег подмывается рекой. Вдоль северной границы поселения проходит насыпная дорога, при строительстве которой памятник частично разрушен. По осыпям определена площадь поселения ( 70 х 20 м) и стратиграфия (дерн - 0,1 м; темно-коричневый слой намывной глины - до 0,3 м; культурный слой - темно-коричневый суглинок с вкраплением угля - до 0,1 м; материк - белая глина).

В размывах берега найдена сетчатая керамика и фрагменты сетчатой керамики с гребенчатым орнаментом по венчику. По керамике поселение можно отнести к концу II началу I тыс. до н. э.

Оценка значимости:

Поселение представляет интерес для изучения историко-культурных процессов в лесной зоне Севера конца II начала I тыс. до н. э.

Система охраны:

Охранная зона памятника установлена равной 10 м от границ памятника.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Зимняк - III, поселение

Типологичекая принадлежность: памятник археологии

Датировка памятника: эпоха раннего металла

Дата составления паспорта: 01 ноября 1994 г., паспорт составил археолог Сеничев М. Ю.

Исторические сведения: 

Поселение открыто Вологодским отрядом Северорусской археологической экспедиции Вологодского Государственного педагогического института под руководством Сеничева М. Ю. В 1994 г. Снят глазомерный план. Собранный подъемный материал ранится в фондах ВГИАХЗМ. 

Описание памятника: 

Поселение находится на левом берегу р. Лежа, на западной оконечности д. Зимняк. Оно расположено в 90 м ниже устья безымянного ручья. В 20 м от восточной границы поселения проходит забор загона для скота. Поселение находится на высоте 3 м от уровня воды. Оно занимает луг, поверхность ровная, а прибрежной части растет кустарник. Поселение вытянуто вдоль берега р. Лежа, его размеры 36 х 18 м, определены по распространению культурного слоя в обрыве берега, выбросам из кротовин. В обрыве берега прослежена стратиграфия: 0,05 м - дерн; 0,12-0,15 м - темно-коричневый суглинок; материк - светло-коричневая глина. Берег размывается рекой. В подъемном материале найдена сетчатая керамика: неорнаментированная, а так же с ямочным и гребенчатым орнаментами, кремневый отщеп. По керамике поселение датируется эпохой раннего металла.

Оценка значимости:

Поселение представляет интерес для изучения эпохи раннего металла в бассейне р. Сухоны.

Система охраны:

Охранная зона памятника установлена равной 10 м от границ памятника.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Данных о проведении на территории Комьянского муниципального образования научно-исследовательских работ по выявлению памятников истории и культуры (согласно письму Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия вологодской области от 18 апреля 2014 г. за № 18-1775/14) не имеется. 

- Находящиеся в пос. Бушуиха постройки бывшего Арсениево-Комельского монастыря обладают признаками объекта культурного наследия.

6. Жилой фонд

Согласно исходным данным, общая площадь жилого фонда по состоянию на 2014 год составила 85394,7 м², из него: 

56890,0 м² – в одноквартирных жилых домах; 

28504,7 м² – в многоквартирных домах.

По форме собственности жилой фонд подразделяется следующим образом:

81732,7 м² - в частной собственности (95,7%);

3662 м² - в муниципальной собственности (4,3%).

Жилой фонд и средняя обеспеченность по МО Комьянское характеризуются следующими величинами:

Таблица VI.6.1.

	
	Всего, жилой фонд, 

м2  общей площади
	Средняя обеспеченность жилым фондом, м2/чел

	МО Комьянское
	85394,7
	23,4


Распределение жилищного фонда по проценту износа представлено в таблице VI.6.2.

Таблица VI.6.2.

	Показатели 
	Техническое состояние (износ) жилого фонда 

	
	0-30%
	30-65%
	66-70%
	Свыше 70%

	Общая площадь жилого фонда
	35852,7 м²
	43142,0 м²
	3548,0 м²
	2852,0 м²

	Кол-во зданий
	167 шт.
	1364 шт.
	89 шт.
	4 шт.


Из таблицы VI.6.2 видно, что процент ветхого и аварийного жилого фонда (66% и более) составляет 7,5 % (6400 м²) от общей площади жилого фонда, 93 дома требуют расселения.

Распределение жилых домов по материалу стен сведены в таблицу VI.6.3.

Таблица VI.6.3.

	№ п/п
	Материал стен
	Общая площадь жил. Помещений, м²
	Кол-во зданий, штук

	1.
	кирпичные
	14009,0
	41

	2.
	панельные
	13971,7
	11

	3.
	монолитные
	2823,0
	38

	4.
	смешанные
	77,0
	1

	5.
	деревянные
	54514,0
	1544

	
	ВСЕГО:
	85394,7
	1635


Распределение жилого фонда по годам возведения представлены в таблице VI.6.4.

Таблица VI.6.4.

	№ п/п
	Материал стен
	Года возведения

	
	
	до 1920
	1921-1945
	1946-1970
	1971-1995
	после 1995

	1.
	кирпичные
	-
	-
	1169 м²
	7343 м²
	5498 м²

	2.
	панельные
	-
	-
	-
	12102 м²
	1869,7 м²

	3.
	монолитные
	-
	-
	-
	2823 м²
	-

	4.
	смешанные
	-
	-
	77 м²
	-
	-

	5.
	деревянные
	5053 м²
	3273 м²
	36884 м²
	3815 м²
	5489 м²

	
	ВСЕГО:
	5053 м²
	3273 м²
	38130 м²
	26083 ²м
	12856,7 м²


Сведения об индивидуальном жилищном строительстве по поселению за последние пять лет приведены в таблице VI.6.5.

Таблица VI.6.5.

	год
	Отведено участков под ИЖС, шт.
	Общая площадь отведенных участков, га
	Выдано разрешений на строительство, шт.
	Число домов сданных в эксплуатацию, шт.
	Общая площадь домов, м²

	2009
	11
	2,1564
	4
	12
	68,3

	2010
	9
	1,3468
	10
	5
	297

	2011
	21
	4,54
	27
	9
	637

	2012
	14
	2,0
	19
	9
	566

	2013
	24
	3,0
	28
	2
	100

	
	79
	13,0432
	88
	37
	2283


 Как видно из приведенных выше данных, за последние пять лет отведено 79 участков, выдано 88 разрешений на строительство. 

Количество домов, строящихся без оформления документации - 25, количество участков под ИЖС, находящихся в стадии отвода - 8.

Потребность в участках под размещение ИЖС, согласно информации администрации МО Комьянское, составляет 20-25 в год.

На территории МО Комьянское  расположено несколько дачных кооперативов, находящихся в стадии оформления документов, согласно исходным данным их площадь колеблется от 1 до 15,3 га.

7. Территории промышленных предприятий, производств и коммунально-складских зон

Основным видом производства на территории МО Комьянское является сельскохозяйственное производство.

По состоянию на 2014 г., функционируют два крупных предприятия агропромышленного комплекса - Племенной завод-колхоз «Аврора» и ЗАО Племзавод «Заря». 

Большая часть производственных площадок Племенного завода-колхоза «Аврора» расположено в д. Хорошево,  за исключением силосных траншей в деревнях Дор и Евдокимово, а также животноводческая фермы на 1195 голов КРС в д. Большое Костино. Ферма крупного рогатого скота находится к северу от д. Хорошево, ремонтные мастерские сельскохозяйственной техники, сушилки и склады зерна - примыкают к южной границе деревни.

Основное производство ЗАО Племзавод «Заря» расположено в пос. Бушуиха. 

Ферма на 548 голов КРС расположена западнее пос. Бушуиха, на противоположной от населенного пункта стороне автодороги Илейкино-Шуйское, ремонтно-механические мастерские  - севернее существующей жилой застройки. В прочих населенных пунктах размещаются: животноводческий комплекс с фермой на 494 голов КРС и телятником на 609 голов (д. Надорожный Липовник), зерноток (д. Щекутьево), Блок силосных траншей (д. Зимняк) и животноводческая ферма на 600 голов КРС (д. Зимняк).

Подробные данные о предприятиях МО Комьянское приведены в Таблице V.1.1. данной пояснительной записки.

8. Территории специального назначения

К территориям специального назначения относятся такие объекты, как: кладбища, полигоны ТБО (свалки), скотомогильник, склад ядохимикатов.

Санитарно-защитные зоны от опасных объектов установлены от границ участков согласно  положениям СанПиН 2.2.1/22.1.1.1200-3 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений  иных объектов". 

На территории МО Комьянское расположены  четыре кладбища традиционного типа захоронения, два полигона ТБО и один скотомогильник и один склад ядохимикатов.

Данные по существующим кладбищам МО Комьянское приведены в Таблице VI.8.1.

Таблица VI.8.1.

	№ п/п
	Объект,

местоположение
	Площадь участка, м²
	СЗЗ, м
	Примечание

	
	
	общая
	исполь-

зуемая
	резерв
	
	

	1.
	Кладбище

(в 490 м севернее д. Хорошево)
	12300
	10455
	1845
	50
	требуется расширение

	2.
	Кладбище

(в 450 м северо-западнее д. Щекутьево)
	31000
	18600
	12400
	50
	

	3.
	Кладбище

(в 20 м восточнее д. Богослово)
	5700
	5700
	нет
	50
	закрыто

	4.
	Кладбище

(в 580 м западнее д. Звягино)
	10000
	6000
	4000
	50
	


Данные по полигонам ТБО (санкционированным свалкам) на территории МО Комьянское приведены в Таблице VI.8.2.

Таблица VI.8.2.

	№ п/п
	Объект,

местоположение
	Площадь участка, м²
	СЗЗ, м
	Примечание

	
	
	общая
	исполь-

зуемая
	резерв
	
	

	1.
	Полигон ТБО

(в 2,6 км западнее пос. Бушуиха, в 2 км севернее д. Ведерково)
	28000
	11200
	16800
	500
	Зданий на участке не имеется

	2.
	Полигон ТБО

(ур. Орешково, в 1,5 км севернее д. Хорошево)
	1496,5
	1496,5
	нет
	500
	Зданий на участке не имеется


На основании Постановления Администрации Грязовецкого района от 30.07.1996 г. за № 437 был выполнен отвод участка под размещение скотомогильника площадью 0,3 га, расположеный восточнее деревень Большое и Малое Денисьево.  На настоящее время скотмогильник не используется и проектом предусматривается его ликвидация. 

Действующий скотомогильник  расположен западнее деревень Туфаново и Силифоново.

Расстояние от скотомогильника до д. Малое Денисьево составляет около 0,65 км, до д. Большое Денисьево - 0,86 км. 

Склад ядохимикатов  (1976 года постройки, площадью 689,4 м²) расположен восточнее д. Хорошево в существующей производственной зоне. Площадь земельного участка склада, согласно исходным данным составляет 1400 м². Размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 300 м от границ участка согласно СанПиН 2.2.1/22.1.1.1200-3.

9. Транспорт

Транспорт – важнейшая составная часть производственной инфраструктуры, его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием для экономики, улучшения условий и уровня жизни населения.

На территории МО Комьянское основной объем грузо- и пассажироперевозок осуществляется по автомобильным и железным дорогам. Сеть автомобильных дорог общего пользования городского поселения состоит из автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения,  местного (внутрирайонного) значения, а так же полевых и лесных дорог.

По данным администрации по состоянию на 2013 год на территории поселения 134,1 км автодорог общего пользования, из них 18,28 км – автодороги регионального (межмуниципального) значения, 39 мостов (иных переходов). Характеристики дорог приведены в таблице VI.9.1

Согласно данным, предоставленным МО МВД России «Грязовецкий», количество зарегистрированных транспортных средств на территории МО Комьянское составляло:

В 2009 году - 74 единицы;

В 2010 году - 92 единицы;

В 2011 году - 98 единицы;

В 2012 году - 100 единиц;

В 2013 году - 225 единиц.

Водный и воздушный транспорт отсутствуют. Причалов, речных портов, речных вокзалов, пристаней, аэропортов и вертолетных площадок на территории МО Комьянское нет.

Через территорию муниципального образования проложены две ветки узкоколейной железной дороги, на которых находятся три железнодорожные станции - Стеблево, Бушуиха и Туфаново.

Таблица VI.9.1.

Автомобильные дороги общего пользования на территории муниципального образования  Комьянское.


VII. Охрана окружающей среды

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» №150 в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

1. Планировочные мероприятия

Архитектурно-планировочные мероприятия на рассматриваемой территории сводятся, в основном, к следующему:

· функциональное зонирование застройки;

· вынос существующих и размещение проектируемых коммунально-складских и промышленных территорий за пределами жилой зоны;

· рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских зон;

· создание санитарно-защитных зон вокруг действующих предприятий и коммунально-складских территорий;

· развитие системы зеленых насаждений общего пользования;

· решение транспортной схемы.

2. Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских сооружений

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории поселения не проводятся.

Предприятия и группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий. Установлены следующие размеры санитарно-защитных зон:

· объекты I класса – 1000 м;

· объекты II класса – 500 м;

· объекты III класса – 300 м;

· объекты IV класса – 100 м;

· объекты V класса – 50 м.

В таблице VII.2.1 приведен список производств и предприятий по классам опасности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, действующий в настоящее время. Для ряда предприятий указана санитарно-защитная зона согласно полученным исходным данным, отличающаяся от указанных в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица VII.2.1

	№ п/п
	Наименование

Предприятий, местоположение
	Отрасль 

производства,

назначение
	Класс 

опасности по СанПиН
	СЗЗ, м
	По факту (разрыв до жилой застройки), м

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Животноводческий комплекс  на 1200 голов КРС «Барское»

д. Хорошево
	сельское хозяйство
	II
	300
	280

	2.
	Ремонтно-механические мастерские

д. Хорошево
	сельское хозяйство
	III
	300
	96

	3.
	Сушилки и склады зерновые

д. Хорошево
	сельское хозяйство
	IV
	50*
	60

	4.
	Животноводческая ферма «Костино» на 1195 голов КРС

д. Большое Костино
	сельское хозяйство
	II
	500*
	765

	5.
	Силосная траншея 

д. Дор
	сельское хозяйство
	IV
	50
	200

	6.
	Силосная траншея 

д. Евдокимово
	сельское хозяйство
	IV
	50
	128

	7.
	ЗАО Племзавод "Заря"

Ремонтно-механические мастерские

пос. Бушуиха
	сельское хозяйство
	III
	300
	22

	8.
	ЗАО Племзавод "Заря"

животноводческий комплекс

пос. Бушуиха
	сельское хозяйство
	III
	300
	145

	9.
	ЗАО Племзавод "Заря"

амбар для хранения сена

пос. Бушуиха
	сельское хозяйство
	V
	50
	195

	10.
	ЗАО Племзавод "Заря"

2 сенажные и 3 силосных траншеи

пос. Бушуиха
	сельское хозяйство
	V
	50
	187

	11.
	ЗАО Племзавод "Заря"

Животноводческий комплекс

д. Надорожный Липовник
	сельское хозяйство
	III
	300
	0

	12.
	ЗАО Племзавод "Заря"

Зерноток

пос. Бушуиха
	сельское хозяйство
	IV
	50
	170

	13.
	ЗАО Племзавод "Заря"

кормоцех

пос. Бушуиха
	сельское хозяйство
	III
	300
	145

	14.
	ЗАО Племзавод "Заря"

2 силосные траншеи

пос. Бушуиха
	сельское хозяйство
	IV
	50
	190

	
	ЗАО Племзавод "Заря"

площ. для компост.

пос. Бушуиха
	сельское хозяйство
	I
	1000
	329

	15.
	ЗАО Племзавод "Заря"

Зерноток

д. Щекутьево
	сельское хозяйство
	IV
	50
	53

	16.
	ЗАО Племзавод "Заря"

Блок силосных траншей

д.Зимняк
	сельское хозяйство
	IV
	50
	31

	17.
	ЗАО Племзавод "Заря"

Животноводческая ферма

д.Зимняк
	сельское хозяйство
	III
	300
	0

	
	* размер СЗЗ указан на основании разработанного проекта


На территории МО Комьянское расположены  четыре кладбища традиционного типа захоронения (д. Хорошево, д. Щекутьево, д. Богослово, д. Звягино), два полигона ТБО  (д. Хорошево и д. Ведерково), один скотомогильник (д. Большое Денисьево), в дальнейшем предусматривается его ликвидация, один действующий скотомогильник (д. Силифоново) и один склад ядохимикатов (д. Хорошево)

Для предприятий находящихся в жилой застройке и непосредственно примыкающей к ней, рекомендуется разработка проекта санитарно-защитных зон с проектом благоустройства.

3. Охрана водного бассейна

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в целях защиты водных объектов, находящихся на территории МО Комьянское Грязовецкого муниципального района Вологодской области учитываются водоохранные зоны (таблица VII.3.1), прибрежные защитные полосы шириной от 30 до 50 метров (таблица VII.3.2) и береговые полосы шириной 5-20 метров, в которых допускается режим водопользования, исключающий загрязнение водных объектов.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Таблица VII.3.1.


Таблица VII.3.2

	Ширина прибрежно-защитной полосы (м) при крутизне прилегающих склонов

	Обратный и нулевой уклон
	До 30
	Более 30

	30
	40
	50


Так как материалы изысканий выполнены в М 1 :10000, точно определить уклон берега водных объектов не представляется возможным. В связи с этим, ширина прибрежно-защитных полос всех водных объектов и нанесена по наибольшему показателю и установлена равной 50 м от уреза воды.  

В соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещаются:

· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

· размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии с пунктом 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

II. распашка земель;

III. размещение отвалов размываемых грунтов;

IV. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних     лагерей, ванн.

Кроме того, согласно п.6 ст.6 Водного Кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для общего пользования и составляет 20 м для водных объектов протяженностью более 10 км, а менее 10 км – 5 м.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

· размещение зданий и сооружений;

· ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

Для артезианских скважин устанавливаются пояса охраны источников питьевого водоснабжения согласно СанПиН 2.14.1110-02:

· первый пояс – 30 или 50 м в зависимости от защищенности водоносного горизонта;

· граница второго пояса определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами вторго пояса, не достигает водозабор;

· граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, так же определяется гидродинамическими расчетами.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения.

Мероприятия по первому поясу

· Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

· Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

· Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

· В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

· Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

· Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

· Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

· Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

· Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

· Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

· Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

· Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных выше в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1). Не допускается:

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.

2). Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

4. Защита от шумового воздействия

Основными источниками шумового воздействия на территории МО Комьянское являются: промышленные предприятия и производства, грузовой, автомобильный и железнодорожный транспорт.

От всех промышленных предприятий и коммунально-складских зон предусмотрены нормативные санитарно-защитные зоны. С целью уменьшения размера санитарно-защитных зон возможно дополнительно зонирование территории предприятий на территории с разным классом опасности различного целевого назначения.

Генеральным планом для защиты населения от шумового воздействия транспорта предусмотрены следующие архитектурно-планировочные меры:

1. Организация полос зеленых насаждений;

2. При прохождении дорог по населенным пунктам предусматриваются широкий профиль улиц на данном участке;

3. Линия застройки на данных участках отнесена вглубь квартала.

В новых жилых микрорайонах запроектированы расширенные профили улиц от 18 до 25 метров в красных линиях и озеленение улично-дорожной сети с целью уменьшения уровня шумового воздействия.

5. Растительность и охрана почв

Зеленые насаждения выполняют весьма важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную. Санитарно-гигиенические функции включают очищение воздуха от пыли и газов, ветрозащитную роль, фитонцидное действие, теплорегулирующий фактор, влияние на влажность воздуха и шумозащитную роль.

Зеленые насаждения представляют собой сложную систему, включающую в себя участки озеленения общего и ограниченного пользования, а также участки специального назначения. В населенных пунктах нет перспективных планов озеленения жилых кварталов, улиц, предприятий.

Наибольшую площадь занимают участки озеленения ограниченного пользования, состоящие из придомовых участков усадебной застройки, а также озеленения дошкольных и школьных образовательных учреждений.

Также проектом предусмотрено озеленение специального назначения.

В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:

· организация планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от твердых отходов со складированием их на санкционированных свалках  и жидких отходов (нечистот) с вывозом их на сливную станцию очистных сооружений канализации (КОС);

· устройство на существующих промпредприятиях, коммунально-складских объектах очистных сооружений сточных вод (бензомаслоуловителей).

6. Санитарная очистка территории и утилизация отходов

Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот не канализованных зданий.

На территории МО Комьянское расположены 2 полигона твердых бытовых отходов около д. Ведерково и д. Хорошево.

Подробные данные по действующим полигонам ТБО приведены в Таблице VI.8.2. данной пояснительной записки. Санитарно-защитная зона от данных объектов устанавливается равной 1 км согласно положениям СанПиН 2.2.1/22.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений  иных объектов». 

Отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами бедут вывозиться на существующие полигоны ТБО. Сбор таких отходов согласовывается местными органами Роспотребнадзора. На полигон ТЮО запрещается прием химически- и эпидемически- опасных отходов, которые должны захораниваться на специальных сооружениях.

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий и вывоз спецавтотранспортом на полигон.

Расчет количества образующихся отходов рассчитан согласно Приложению М, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Общее количество отходов с учетом общественных зданий составит:

· на расчетный срок – 200 кг/год х 4300 чел.=860000 кг/год=860 т/год, где 4300 – сумма постоянных жителей и дачного населения,

200 – удельная норма накопления отходов на 1 человека в год;

· на I очередь –200 кг/год х 3822 чел.=764400 кг/год=764,4 т/год, 

где 3822 – сумма постоянных жителей и дачного населения,

200 – удельная норма накопления отходов на 1 человека в год.

Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков составит:

· на расчётный срок – 5 кг/м² х 83 га х 10000 х 0,3 = 1245000 кг/год = 1245 т/год,

· из них на первую очередь –5 кг/м² х 78 га х 10000 х 0,3 =  1170000 кг/год = 1170 т/год, 

где 5 – удельная норма накопления отходов на 1 м2 твердых покрытий, кг.

Итого:  на расчетный срок – (860 т/год + 1245 т/год) х 20 лет = 42100 т,

             на I очередь – (764,4 т/год + 1170 т/год) х 5 лет = 9672 т.

Площадь территории полигона  необходимой для  на расчётный срок в соответствии с таблицей 12 СНиП 2.07.01-89** составит:

1. на расчетный срок – 0,05га х 42,1 тыс.т = 2,105 га;

2. на первую очередь – 0,05га х 9,67 тыс.т= 0,48 га.

0,05 га – площадь земельного участка на 1000 т отходов в год.

Таким образом, площадь полигона ТБО должна быть не менее 2,105 га, чтобы удовлетворять нуждам сельского поселения на ближайшие 20 лет. 

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений регламентировано «Правилами санитарного содержания территорий населенных мест». 

На основании Постановления Администрации Грязовецкого района от 30.07.1996 г. за № 437 был выполнен отвод участка под размещение скотомогильника площадью 0,3 га, расположеный восточнее деревень Большое и Малое Денисьево.  На настоящее время скотмогильник не используется и проектом предусматривается его ликвидация. 

Расстояние от скотомогильника до д. Малое Денисьево составляет около 0,65 км, до д. Большое Денисьево - 0,86 км. 

Склад ядохимикатов расположен восточнее д. Хорошево в существующей производственной зоне. Площадь земельного участка склада, согласно исходным данным составляет 1400 м². Размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 300 м от границ участка.

7. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Состояние защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Организация и осуществление мероприятий по действиям имеющихся сил и средств в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций возложены на областную подсистему единой  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проводится работа по созданию областной нормативно-законодательной базы для её функционирования и по совершенствованию системы управления действиями при чрезвычайных ситуациях и расширению областной поисково-спасательной службы.

Оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Исходя из особенностей рельефа, климатических, гидрографических и природных условий на территории МО Комьянское возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера:

· пожары в лесах и торфяниках;

· сильные снегопады, гололед, мороз, метель;

· обледенение линий электропередач;

· ураганные ветры;

· подтопление территории паводком

Опасность возникновения ситуаций природного характера.

При возникновении ситуаций природного метеорологического характера может сложиться следующая обстановка:

· обрыв линий электропередач и линий воздушной связи;

· прекращение электроэнергии до 1-3 суток;

· прерывание связи между населенными пунктами до 1,5 суток;

· обледенение ЛЭП, линий связи, антенно-мачтовых устройств и т.д.;

· временное прекращение движения на автодорогах;

· временный выход из строя инженерных сооружений и коммуникаций;

· подтопление застроенной территории.

Возможный ущерб при возникновении стихийных бедствий:

· при лесных пожарах – 15-20% от балансовой и фондовой стоимости и до 20% стоимости техники и имущества лесопромышленных объектов;

· при метеорологических явлениях экстремального характера – до 10-15% стоимости муниципальной и ведомственной собственности и до 40-80% стоимости других форм собственности.

8. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Санитарно-защитные разрывы от опасных объектов представлены в таблице VII.2.1 данной записки.

Сведения о потенциально опасных объектах, об объемах и номенклатуре опасных грузов на территории МО Комьянское, а так же зонах поражения при авариях на автомобильном транспорте при перевозке опасных и особо опасных грузов содержатся в «Плане по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Грязовецкого района» утвержденных Главой администрации Грязовецкого района в 2012 году.

9. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предупреждение возникновения эпизоотий, эпифитотий, вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных растений и леса.

За последние годы на территории МО Комьянское вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось.

Бруцеллёз, туберкулёз, стригущий лишай, ящур крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, чума свиней и птицы возможны при внесении возбудителей из-за пределов области.

Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории района не наблюдалось.

Санитарно-защитная зона скотомогильника установлена равной 1 км и отображена на чертежах генерального плана.

10. Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на рассматриваемой территории, как и в целом на территории Вологодской области, определяется естественным радиационным фоном и естественно распределенными радионуклидами  во внешней среде. Контроль радиационной обстановки осуществляется Вологодским гидрометеоцентром путем непосредственного  измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, анализа проб атмосферных выпадений и аэрозолей, а также посредством отбора и анализа проб атмосферных осадков, поверхностных вод водоёмов территории. Мощность экспозиционной дозы на местности соответствует естественному фону. Концентрации радионуклидов в почве, водах рек и водоёмов ниже допустимых более чем в 2000 раз. Радиационная обстановка в районах размещения радиационно-опасных объектов организаций и учреждений удовлетворительная.

Дозовые нагрузки на население за счет техногенных источников составляют менее 10 % допустимых значений.

Надзор за радиационной обстановкой на территории области осуществляет Коми-Вологодский отдел инспекции  радиационной безопасности Госкомнадзора России. В целом состояние радиационной безопасности на рассматриваемой территории удовлетворительное, аварий и инцидентов, связанных с облучением персонала выше предельно допустимой дозы, нет. Основными мерами по повышению уровня безопасности объектов является продолжение работы по лицензированию предприятий и совершенствованию физической защиты радиационных источников.  

11. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

От пожароопасных и взрывоопасных объектов предусмотрен разрыв до жилой застройки и территорий других объектов защиты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Существующее пожарное депо на 15 единиц техники находится в д. Хорошево.

Расчет территорий под различные виды застройки произведен с учетом норм, позволяющих обеспечить противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями, а так же подъезд пожарных машин согласно 123-ФЗ.

Количество одновременных пожаров в населенных пунктах определено по табл.5  СНиП 2.04.02 – 84.  При численности населения муниципального образования  на расчетный срок  от 1 до 5 тыс. человек, количество одновременных пожаров - один расчетный пожар.

Наружное пожаротушение запроектировано с учетом требований п. 2.11 СНиП 2.04.02 – 84:

 Для деревень Хорошево и Бушуиха, имеющих централизованное водоснабжение, пожаротушение заложено из проектируемых пожарных водоемов для районов застройки на расчетный срок с проектируемым водопроводом с d  100 мм.

Трехчасовой запас воды в резервуаре составляет:

Q пож = 5х3,6х3 = 54 мі – при расходе 5 л/с в жилой зоне; 

Q пож = 10х3,6х3 = 108 мі – при расходе 10 л/с предприятиях местной промышленности. 

К установке рекомендуются пожарные резервуары емкостью 50, 100 мі по тип. проекту 901-5-21/70, установленные попарно (при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150 м при тушении пожара мотопомпами, 150-200 м – при наличии автонасосов. 

Для  небольших населенных пунктов возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из прудов или  рек  с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются. 

Внутреннее пожаротушение в зданиях общественно-коммунального назначения осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий,  через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

В соответствии с Конституцией РФ ст.(9), Лесным кодексом РФ (ст.51) леса подлежат охране от пожаров. 

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Лесным кодексом РФ и Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 63-ФЗ «О пожарной безопасности» с учетом их биологических, лесоводческих, экологических и региональных особенностей и включает комплекс организационных, правовых и других мер, направленных на предотвращение, своевременное обнаружение и ликвидацию лесных пожаров. 

Единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах установлены Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417.

Комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров  приведен в Главе 2 Лесохозяйственного регламента Грязовецкого лесничества на территории Вологодской области (утвержден приказом Начальника Департамента лесного комплекса Вологодской области от 19 мая 2011 г. за № 385).

12. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Согласно письму Отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Грязовецкого муниципального района от 12.11.2013 г. За № 238, в границе МО Комьянское расположены следующие особо охраняемые территории: Памятник природы областного значения «Кедровая роща» Грязовецкого муниципального района Вологодской области (входит в состав земель сельскохозяйственного назначения) и Государственный природный зоологический заказник «Туфановский» Грязовецкого муниципального района Вологодской области (в границы заказника входят земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда и несколько населенных пунктов).

Памятник природы областного значения «Кедровая роща» Грязовецкого муниципального района Вологодской области.

Образован решением исполнительного комитета Вологодского областного совета депутатов трудящихся от 29 января 1963 года за № 98, Постановлением правительства области от 09 апреля 2007 г. За № 468. 

Статус ООПТ: областной.

Категория ООПТ: памятник природы.

Местоположение: Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, МО Комьянское, д. Чагрино.

Площадь территории: 3,7 га.

Режим использования:

На территории памятника природы запрещаются:

· сплошные рубки, подсочка деревьев;

· проезд и стоянка автотранспорта вне дорог и специально отведенных мест;

· прогон и выпас скота;

· засорение и захламление территории;

· геологические изыскания и добыча полезных ископаемых;

· предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

· применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и стимуляторов роста;

· взрывные работы;

· промышленная заготовка недревесных и (или) пищевых лекарственных ресурсов и сбор лекарственных растений;

· любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;

· иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности территории.

На территории памятника природы разрешается:

· проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией;

· сбор грибов и ягод для личного пользования;

· выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей организацией и в порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации;

· сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с охраняющей организацией;

· научный и экологический маршрутный туризм по согласованию с охраняющей организацией;

· строительство объектов и сооружений историко-культурного назначения.

Срок действия - бессрочно.

Государственный природный зоологический заказник «Туфановский» Грязовецкого муниципального района Вологодской области.

Образован Постановлением Правительства Вологодской области от 17.03.2009 г. за № 496.

Статус ООПТ: региональный

Категория ООПТ: государственный природный заказник

Значение ООПТ: региональное

Профиль: биологический, зоологический

Площадь территории: 20190 га.

Местоположение: в пойме реки Лежи в северной части территории Грязовецкого муниципального района Вологодской области на границе с Вологодским и Междуреченским муниципальными районами.

Описание границ:

· северная - от места пересечения административных границ Вологодского, Междуреченского, Грязовецкого муниципальных районов на восток по административной границе Междуреченского и Грязовецкого муниципальных районов до места пересечения указанной административной границы с газопроводом «Ухта – Торжок»;

· восточная - от места пересечения административной границы Междуреченского и Грязовецкого муниципальных районов с газопроводом «Ухта – Торжок» на юго-запад по газопроводу до места пересечения газопровода «Ухта – Торжок» с железной дорогой «Буй – Вологда»;

· южная - от места пересечения железной дороги "Буй - Вологда" с газопроводом «Ухта – Торжок» на северо-запад по железной дороге «Буй – Вологда» до места пересечения железной дороги «Буй – Вологда» с автомобильной дорогой областного значения «Илейкино – Шуйское»;

· западная - от места пересечения железной дороги "Буй - Вологда" с автомобильной дорогой областного значения "Илейкино - Шуйское" на северо-восток по указанной автомобильной дороге до места пересечения дороги с рекой Лежа, далее на северо-запад по правому берегу реки Лежа вниз по течению до места пересечения административных границ Вологодского, Междуреченского и Грязовецкого муниципальных районов.

Заказник создан с целью сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

Основными задачами заказника являются:

1. сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, сохранение среды их обитания, мест гнездования, поддержание экологического баланса;

2. проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий обитания охраняемых объектов животного мира.

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование территории - Постановление правительства Вологодской области от 07.12.2009 №187.

13. Мелиоративные системы

Согласно информации, представленной  ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» на территории муниципального образования Комьянское расположены следующие мелиоративные системы: 

- «Огарково» (1980), «Кузнецовская» (1982), «Барское» (1977) - в собственности Вологодской области;

- «Туфаново» (1983), «Аграфёнка» (1968), «Новое» (1971), «Костино» (1969), «Тимонино» (1985), «Прокунино» (1987) - в частной собственности;

- «Крутец-Становищево» (1979), «Ведёрково» (1968), «Дикарёво-1» (1988), «Дикарёво-2» (1967), «Зимняк» (1975), «Липовик» (1983, 1991 – реконстр 87га), «Коктыш» (1990) – собственность неопределена.

В скобках указан год ввода.

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов мелиорации сельскохозяйственных земель. РД-АПК 300.01.003-03 срок службы осушительной системы (внутрихозяйственной) с закрытой коллекторно-дренажной сетью 40 - 45 лет, а с открытой сетью каналов 15 - 20 лет. 

Всего на территории муниципального образования Комьянское расположено 16 мелиоративных систем общей площадью 4797 га.

Часть земель мелиоративных систем находятся в существующих границах населенных пунктов (д. Большое Костино, д. Васильево, д. Зимняк, д. Огарково д. Орлово, д. Прокунино, ж/д станция Стеблево, д. Стеблево, д. Тимонино, д. Туфаново, д. Федорково, д. Хорошево, д. Юдино).

 Земли мелиорации, вощедщие в новые границы населенных пунктов:

	№
	Населенный пункт
	Территория мелиоративн земель, вкл в границу
	Использование  по ГП
	Обоснование
	Мелиоративная система
	Год окончания срока службы

	1
	Заречье
	20,3 га
	усадебная застройка
	по расчету (земли запаса)
	«Коктыш» (1990)

собственность неопределена
	2030 -2035  для закрытой

2005-2010 для открытой

	2
	Старый Дор
	0,83 га
	усадебная застройка
	существующая застройка
	«Огарково» (1980)

в собственности Вологодской области
	2020 -2025  для закрытой

1995-2000 для открытой

	3
	Тимонино
	3,26 га
	усадебная застройка
	участки существующей застройки
	«Тимонино» (1985)

в частной собственности


	2025 -2030  для закрытой

2000-2005 для открытой

	4
	Шепяково
	1,08 га
	ЛПХ
	существующая застройка
	«Кузнецовская» (1982)

в собственности Вологодской области
	2022 -2027  для закрытой

1997-2002 для открытой

	5
	Хорошево
	19,74 га


	усадебная застройка, территория промышленных предприятий

 
	существующая застройка
	«Барское» (1977)

в собственности Вологодской области
	2017 -2022  для закрытой

1992-1997  для открытой

	
	ИТОГО:
	45,21 га
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В соответствии с Федеральным законом от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О мелиорации земель":

Строительство на мелиорируемых (мелиорированных) землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых (мелиорированных) землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых (мелиорированных) землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых (мелиорированных) землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Статья 30).

Перевод мелиорированных земель в иные земли, изъятие мелиорированных земель осуществляются в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации (Статья 31).

В соответствии с Методическими рекомендациями по правилам эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений:

Граждане (физические лица) эксплуатирующие мелиоративные системы, их составные части, элементы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения обязаны содержать указанные объекты в исправном (работоспособном) состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения. 

Эксплуатирующие организации и(или) водопотребители в зоне своей ответственности обязаны осуществлять подготовку мелиоративных систем, их составных гидротехнических сооружений к работе в вегетационный период и к переходу на зимний период с составлением соответствующих актов технического осмотра не менее 2 раз в год в начале и по окончании поливного периода (п. 3.1.3.). 

Использование мелиоративных систем, их составных частей, элементов и отдельно расположенных гидротехнических сооружений для нужд, не связанных с их целевым назначением, включая проектные, строительные, и эксплуатационные работы, может проводиться только при наличии согласованных «Технических условий» и разрешения владельца указанных объектов. Ответственность за сохранность восстановление поврежденных во время производства работ мелиоративных систем, их составных частей, элементов и гидротехнических сооружений, лежит на организациях, осуществляющих эти работы (п. 3.1.4.). 

ЧАСТЬ 2. Положения о территориальном планировании

VIII. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план – основной документ территориального планирования на территории муниципального образования, целью которого является установление основных параметров и стратегии перспективного развития на 20 лет в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Концепцией пространственного развития РФ, с учетом документов территориального планирования РФ и Вологодской области, архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами.

Решения, которые принимаются в документе территориального планирования, адресуются не только органам власти, но и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам.

Цель территориального планирования – определение функционального назначения территорий МО Комьянское, установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, зон с особыми условиями использования территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета согласованности документов территориального планирования Вологодской области и муниципальных образований, имеющих общую границу с МО Комьянское.

Основными задачами территориального планирования являются:

· разработка предложений по функциональному зонированию территории; 

· реорганизация территорий населенных пунктов поселения путем реконструкции существующей застройки, а также создания новой современной застройки на свободных территориях, обеспечивающей комфортные условия проживания;

· развитие производственно-хозяйственного комплекса с увеличением численности рабочих мест, современной организации производственной среды;

· насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

· развитие системы инженерного обеспечения;

· совершенствование транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания;  

· формирование рекреационной среды, объектов туристической инфраструктуры; 

· сохранение выявленных объектов культурного наследия;

· сохранение лесопаркового окружения населенных пунктов муниципального образования;

· улучшение экологической ситуации;

· установление и изменение границ населенных пунктов муниципального образования.

IX. Проектная    организация   территории   поселения, мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации

1.  Проектное землепользование поселения

Согласно данному генеральному плану МО Комьянское к концу расчетного срока должно представлять планировочное образование с четким функциональным зонированием территории. 

Распределение территорий по видам использования произведено в результате обмера чертежей, а также на основании данных, представленных отделом по управлению Роснедвижимостью по  Грязовецкому  муниципальному району, и отображено в таблице IX.1.1. 

При этом следует отметить, что фактическая площадь многих населенных пунктов не соответствует данным управления Роснедвижимостью по  Грязовецкому  муниципальному району. 

Таблица IX.1.1.

	№ п/п
	Наименование
	Площадь по исходным данным, га
	Фактическая площадь, га*
	Проектиру-емая площадь на Р.С., га
	Примечание

	I. Земли населенных пунктов

	1.
	деревня Аграфенка
	нет данных
	10,48
	10,48
	

	2.
	деревня Ананкино
	нет данных
	13,13
	13,65
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	3.
	деревня Андрейково
	нет данных
	14,24
	16,01
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	4.
	деревня Аннинское
	нет данных
	15,71
	21,19
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	5.
	деревня Арефино
	нет данных
	27,37
	27,57
	

	6.
	деревня Барское-Сырищево
	нет данных
	4,17
	5,65
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	7.
	деревня Бель
	нет данных
	4,78
	5,34
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	8.
	деревня Берендеево
	нет данных
	1,75
	2,08
	

	9.
	деревня Боброво
	нет данных
	18,11
	19,31
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	10.
	деревня Богослово
	нет данных
	6,78
	7,56
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	11.
	деревня Большое Денисьево
	нет данных
	19,42
	20,74
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	12.
	деревня Большое Костино
	нет данных
	10,06
	12,19
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	13.
	деревня Брагино
	нет данных
	28,16
	29,76
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса

	14.
	деревня Брянцево
	нет данных
	6,90
	6,75
	

	15.
	посёлок Бушуиха
	нет данных
	103,63
	129,98
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	16.
	деревня Бушуиха
	нет данных
	12,52
	12,87
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	17.
	ж/д станция Бушуиха
	нет данных
	граница не установлена
	44,63
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	18.
	деревня Быково
	нет данных
	3,26
	3,38
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	19.
	деревня Василево
	нет данных
	5,35
	5,52
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	20.
	деревня Ведерково
	нет данных
	19,37
	22,81
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	21.
	деревня Великорецкий Липовик
	нет данных
	24,27
	24,21
	Земли исключенные из границ переведены в категорию земель сельскохозяйственного назначения

	22.
	село Вознесенье
	нет данных
	5,78
	6,05
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса

	23.
	деревня Вольное-Сырищево
	нет данных
	11,14
	10,4
	Земли исключенные из границ переведены в категорию земель сельскохозяйственного назначения

	24.
	деревня Воронино
	нет данных
	11,94
	14,96
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	25.
	село Воскресенское
	нет данных
	18,10
	29,65
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса

	26.
	деревня Гора
	нет данных
	20,54
	24,83
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	27.
	деревня Дикарево
	нет данных
	29,22
	29,44
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	28.
	деревня Евдокимово
	нет данных
	8,33
	9,1
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	29.
	деревня Евсюково
	нет данных
	29,43
	30,05
	

	30.
	деревня Заречье
	нет данных
	19,31
	41,85
	Расширение границ за счет земель запаса

	31.
	деревня Заречье
	нет данных
	7,70
	7,74
	

	32.
	деревня Звягино
	нет данных
	14,87
	14,77
	Земли исключенные из границ переведены в категорию земель сельскохозяйственного назначения

	33.
	деревня Зимняк
	нет данных
	32,01
	56,87
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	34.
	деревня Ивняк
	нет данных
	9,47
	10,87
	

	35.
	деревня Кашино
	нет данных
	9,19
	10,03
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	36.
	деревня Киселево
	нет данных
	31,06
	31,04
	

	37.
	деревня Кликуново
	нет данных
	5,71
	5,63
	

	38.
	деревня Косарово
	нет данных
	16,34
	16,34
	

	39.
	деревня Крутец
	нет данных
	29,56
	31,31
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса

	40.
	деревня Кузнецово
	нет данных
	1,86
	2,2
	

	41.
	деревня Курапово
	нет данных
	16,49
	16,52
	

	42.
	деревня Логиново
	нет данных
	25,12
	25,17
	

	43.
	посёлок Лучинино
	нет данных
	2,37
	6,08
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	44.
	деревня Малое Денисьево
	нет данных
	3,40
	3,68
	

	45.
	деревня Малое Костино
	нет данных
	3,47
	4,77
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	46.
	деревня Муравьево
	нет данных
	2,62
	2,65
	

	47.
	деревня Надорожный Липовик
	нет данных
	30,80
	36,62
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	48.
	деревня Нехотово
	нет данных
	16,96
	16,96
	

	49.
	деревня Низовка
	нет данных
	12,43
	14
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	50.
	деревня Новое-на-Комье
	нет данных
	7,95
	8,19
	

	51.
	деревня Новое-на-Лухте
	нет данных
	2,60
	2,76
	

	52.
	деревня Новый Дор
	нет данных
	23,74
	23,78
	

	53.
	деревня Обериха
	нет данных
	0,99
	0,99
	

	54.
	деревня Огарково
	нет данных
	12,89
	12,51
	Земли исключенные из границ переведены в категорию земель сельскохозяйственного назначения

	55.
	деревня Орлово
	нет данных
	22,25
	22,24
	

	56.
	деревня Пальцево
	нет данных
	13,88
	6,15
	Земли исключенные из границ переведены в категорию земель сельскохозяйственного назначения

	57.
	деревня Патракеево
	нет данных
	9,77
	10,06
	

	58.
	деревня Подсосенье
	нет данных
	10,71
	11,72
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	59.
	деревня Полушкино
	нет данных
	8,70
	8,54
	

	60.
	деревня Поповка
	нет данных
	3,01
	2,75
	

	61.
	деревня Поповка
	нет данных
	2,13
	2,15
	

	62.
	деревня Притыкино
	нет данных
	2,47
	2,43
	

	63.
	деревня Прокунино
	нет данных
	29,25
	28,94
	Земли исключенные из границ переведены в категорию земель сельскохозяйственного назначения

	64.
	деревня Рябиновка
	нет данных
	5,92
	6,22
	

	65.
	деревня Свинино
	нет данных
	40,64
	40,88
	

	66.
	деревня Семенково
	нет данных
	20,30
	21,14
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	67.
	деревня Семернино
	нет данных
	5,25
	5,07
	

	68.
	деревня Сережино
	нет данных
	9,34
	9,6
	

	69.
	деревня Силифоново
	нет данных
	20,89
	20,87
	

	70.
	деревня Старый Дор
	нет данных
	26,47
	28,52
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	71.
	ж/д станция Стеблево
	нет данных
	2,04
	3,35
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	72.
	деревня Стеблево
	нет данных
	11,93
	12,18
	

	73.
	деревня Суворово
	нет данных
	24,30
	24,27
	

	74.
	деревня Сычево
	нет данных
	14,60
	14,79
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	75.
	деревня Тимонино
	нет данных
	10,86
	15,86
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	76.
	ж/д станция Туфаново
	нет данных
	граница не установлена
	14,7
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда

	77.
	деревня Туфаново
	нет данных
	22,01
	21,61
	

	78.
	деревня Федорково
	нет данных
	5,63
	5,63
	

	79.
	деревня Федяйкино
	нет данных
	14,45
	14,55
	

	80.
	деревня Хвастово
	нет данных
	27,84
	25,98
	Земли исключенные из границ переведены в категорию земель сельскохозяйственного назначения

	81.
	деревня Хорошево
	нет данных
	55,10
	89,47
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения и включесния земель промышленности

	82.
	деревня Чагрино
	нет данных
	5,85
	5,79
	

	83.
	деревня Шепяково
	нет данных
	16,36
	31,33
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	84.
	деревня Щекутьево
	нет данных
	25,23
	25,61
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	85.
	деревня Щекутьево
	нет данных
	8,70
	13,18
	Расширение границ за счет земель сельскохозяйственного назначения

	86.
	деревня Юдино
	нет данных
	29,29
	29,41
	Земли исключенные из границ переведены в категорию земель сельскохозяйственного назначения

	
	ИТОГО:
	1365
	1334 (без учета территорий ж/д станций Бушуиха и Туфаново)
	1574,48
(из них территорий ж/д станций Бушуиха и Туфаново 
51,19 га)
	

	II. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны,

безопасности и иного специального назначения

	87.
	Земли промышленности
	5
	63
	64
	

	88.
	Земли транспорта, всего:
	340


	529
	515
	

	89.
	Земли специального назначения
	9
	9
	10
	

	90.
	Земли энергетики
	3
	3
	3
	

	91.
	Земли коммун.- складских объектов
	-
	14
	19
	

	
	ИТОГО:
	357
	618
	640
	

	III. Земли запаса

	91.
	ИТОГО:
	1117
	643
	622
	

	IV. Земли лесного фонда

	92.
	ИТОГО:
	13036
	13657
	13657
	

	V. Земли сельскохозяйственного назначения

	93.
	ИТОГО:
	23132
	22918
	22676,52
	

	VI. Земли водного фонда

	94.
	ИТОГО:
	0
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого по МО Комьянское
	39016
	39170
	39170
	


* по обмеру чертежа

2. Общая характеристика проектного решения

Муниципальное образование Комьянское образовалось из двух сельсоветов: Комьянского - с центром в д. Хорошево и Ведерковского - с центром в пос. Бушуиха. Эти населенные пункты и являются    крупными общественными и производственными центрами. Общая схема расселения муниципального образования не меняется.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» было образовано Комьянское муниципальное образование, в состав которого вошли Комьянский и Ведерковский сельсоветы.

Разработка генерального плана сельского поселения тесно увязана с оценкой его экономико-географического, социального, промышленного и природного потенциала.

При этом при проработке общих направлений территориального развития различных территорий также учитывались:

· предельно допустимые нагрузки на окружающую среду;

· рациональное использование территориальных ресурсов;

· обеспечение наиболее благоприятных условий жизни населения;

· недопущение разрушения естественной экологической среды.

Населенные пункты расположены кустами деревень  вдоль рек и дорог.  

В основе проектного решения лежит четкое функциональное зонирование территорий муниципального образования.

Согласно разработанной Схеме территориального планирования Грязовецкого района (разработана Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО», г. Санкт-Петербург в 2009 году), на территории МО Комьянское было заложено расширение д. Хорошево, восстановление зданий Арсениево-Комельского монастыря (на расчетный срок), создание дополнительных групп при дошкольных учреждениях или дополнительных групп при детских садах (на первую очередь).

Согласно проекту генерального плана существующая планировочная структура населенных пунктов в основном сохранится, развитие населенных пунктов предусматривается на свободных территориях. 

Определены приоритетные населенные пункты для развития на расчетный срок: д. Хорошево, пос. Бушуиха, д. Заречье, д. Свинино. Данные населенные пункты обладают возможностью территориального развития и расположены в пределах транспортной доступности.

В настоящий момент часть жилой застройки расположена за существующими границами населенных пунктов. Проектом предусмотрено включение данной застройки в проектируемые границы населенных пунктов, а также развитие селитебной застройки на свободных территориях. Существующая и проектируемая площади населенных пунктов приведены в таблице IX.1.1 данной пояснительной записки.

3. Система культурно-бытового обслуживания населения

Для удовлетворения потребности населения муниципального образования Комьянское в учреждениях культурно-бытового назначения генеральным планом предусматривается единая система обслуживания.

Все учреждения делятся по характеру использования на учреждения повседневного (детские сады, школы, предприятия торговли) и эпизодического использования (медицинские учреждения, культурно-досуговые центры, спортивные сооружения, предприятия общепита, бытового обслуживания и т.п.) и распределены исходя из потребности в них по всей территории муниципального образования. 

Расчет нормативной вместимости зданий произведен на основании принятой данным проектом структуры населения,  на основании статистических и демографических данных.

При расчете численность населения поселения была принята на расчетный срок – 2360 человек постоянного населения и 1940 дачников, на  очередь – 2078 человек постоянного населения и 1744 дачников.

Проектом предлагается размещение  учреждений обслуживания:

· в составе общественных центров;

· на территориях жилых кварталов;

· на обособленных участках.

Крупные общественные центры исторически сложились: в д. Хорошево – административном центре муниципального образования Комьянское и в пос. Бушуиха.

Расчет учреждений культурно-бытового приведен в таблице IX.3.1.

Таблица IX.3.1.

	№пп
	Название населенного пункта
	Численность населения

пост/дачники
	Клуб, дом культуры,

мест
	Дет. сад,

мест
	Школа,

мест
	ФАП
	

	
	
	Сущ.
	1 оч.
	Р.С.
	
	
	
	
	

	1.
	д.Хорошево
	971/17
	1003/25
	1100/38
	Существ. Дом культуры на 300 мест


	Существ. детский сад на 50 мест

(65 фактич.)

Проект.: детский сад на 50 мест
	Существ. школа на 340 мест (129 фактич.)
	Существ.

амбулат 18 пос/смена (15,3 фактич.)
	

	2.
	пос. Бушуиха
	419/15
	439/20
	500/34
	Существ. Дом культуры  на  300 мест
	Существ. детский сад на 34 мест

(30 фактич.)

Проект.: детский сад на 20 мест
	Проект.: начаньная школа на 50 мест
	Существ. ФАП (16,8 фактич.)
	Проект.: часовня 1 объект



	3.
	д.Щекутьево
	11/44
	11/44
	11/44
	
	
	
	Существ. ФАП 
	

	4.
	д.Зимняк
	72/50
	75/53
	82/60
	
	
	-
	Существ. ФАП (8,5 фактич.)
	Проект: турбаза – 1 объект

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	2 объекта 
	4 объекта
	2 ибъекта
	4 объекта
	


	№

пп
	Название населенного пункта
	Библиотека, фонд/мест
	Пожарная часть
	Аптеки
	Стадионы, спортивные залы
	Магазин
	Пункт

питания

	1.
	д.Хорошево
	Существ. библиотека,

10 тыс.ед
	Существ.

– 1 боксна на 1 пожарную машину
	
	Существ. Физк. Оздоровит. центр – 300 м2


	Существ. 
4 магазина – 536 м2;

Проект.: 
2 объекта
	Проект.: 
1 объект 

	2.
	пос. Бушуиха
	Существ. библиотека,

10 тыс.ед
	Проект.: 1 объект 
	Проект.: 
1 объект
	Существ. Спортзал  – 105 м2


	Существ. 
4 магазина –522,1 м2

Проект.: 2 объекта
	Проект.: 1объект кафе и молочная кухня

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	2 объекта
	2 объекта
	
	2 объекта
	12 объектов
	2 объекта


4. Территории жилой застройки

Организация и выбор территории под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития населенных пунктов поселения:

1. Намечается увеличение численности населения с 1984 человек до:

· на I очередь (2019 год) – до 2078 человек;

· на расчетный срок (2034 год) – 2360 человек.

Так же намечается увеличение числа временно проживающих с 1658 человек до: 

· на I очередь (2019 год) – до 1744 человек;

· на расчетный срок (2034 год) – 1940 человек.

2. Увеличение жилищной обеспеченности с 23,4
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3.  Учет мероприятий по охране окружающей среды, куда входят: создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий; создание водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

Существующий жилой фонд составляет 85394,7 м2, обеспеченность жилым фондом – 23,4 
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, ветхий и аварийный фонд составляет – 9400 м2, что составляет 11 % от общей площади жилого фонда.

Показатели по жилому фонду сведены в таблицу IX.4.1.

Таблица IX.4.1

	№ п/п
	Показатели
	Площадь, м2

	1.
	Существующий жилой фонд
	85394,7

	
	В т.ч аварийный жиой фонд
	9400

	2.
	Убыль существующего жилого фонда на расчетный срок (30 % при норме 1,5 % в год)
	25600

	3.
	Сохраняемый жилой фонд
	50394,7

	4.
	Потребность в жилом фонде (при обеспеченности 35 м2/чел) на расчетный срок
	121400

	5.
	Объем нового жилищного строительства,

в том числе требующего реконструкции или компенсационного строительства
	71005,3


В настоящее время процентное соотношение существующего жилого фонда по видам застройки представлено в таблице IX.4.2.

Таблица IX.4.2

	№ п/п
	Типы домов
	Общая площадь жилого фонда, м2
	%

	1.
	Усадебная застройка
	56890,0
	66,6

	2.
	Многоквартирная застройка
	28504,7
	33,4

	3.
	ВСЕГО:
	85394,7
	100


В муниципальном образовании преобладает усадебная застройка. Новое жилищное строительство в последние годы ведется достаточно активно.

Проектом предлагается строительство нового жилья различных типов в соотнощении: 20% в многоквартирных домах, 80% - в усадебных. 

Средний состав семьи по поселению равен – 2,52 человека.

Квартира на среднестатистическую семью к концу расчетного срока составит 88,2 м2.

Таким образом, потребуется строительство 805 новых квартир, с  учетом замены ветхого аварийного фонда.

Для проектирования принимаем:

площадь участка усадебной застройки ≈ 0,15 га,

этажность многоквартирной застройки – 2 - 4 этажа. 

На I очередь: 200 квартир – 37,6 га

160 квартир (в усадебной застройке) × 0,23 га = 36,8 га 

40 квартир (в многоквартирной застройке) × 0,02 га = 0,8 га 

На расчетный срок: 805 квартиры – 151,34 из них:

644 квартир (в усадебной застройке) × 0,23 га = 148,12 га 

161 квартир (в многоквартирной застройке) × 0,02 га = 3,22 га 

Таким образом, площадь под развитие селитебной зоны составит порядка 151,34 га.

Так же необходим резерв территорий для  реализации Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1222  в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий вологодской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" задачей которой является улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов на селе.

5. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон

Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон находятся в основном за границами населенных пунктов. 

Планировочная структура производственной зоны определена предложенными проектом зонированием  и экономической базой развития поселения, а также экологическими требованиями. 

Проектом сохраняются существующие производственные зоны в населенных пунктах и рядом  с ними с более четким функциональным зонированием и созданием санитарно-защитных зон. 

Сводные данные по размещению промышленных и коммунально-складских предприятий приведены в таблице IX.5.1.

Таблица IX.5.1.

	№ п/п
	Наименование

предприятий
	Размер площадки, га
	Санитарно-защитная зона, м
	Примечание

	
	
	
	 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	По проекту
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	А. ОБЪЕКТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

	Деревня Хорошево

	1.
	Животноводческий комплекс "Барское"
	2,2
	300
	300
	Ферма на 1200 голов КРС

	2.
	Ремонтно-механические мастерские
	0,5
	300
	300
	

	3.
	Сушилки и склады зерновые
	0,07
	50
	50*
	На 4000 т

	Деревня Большое Костино

	4.
	Животноводческая ферма "Костино"
	
	300
	500*
	Ферма на 1195 голов КРС

	Деревня Дор

	5.
	Силосная траншея 
	0,01
	50
	нет данных
	На 1000 т

	Деревня Евдокимово

	6.
	Силосная траншея 
	0,01
	50
	нет данных
	На 1000 т

	Деревня Бушуиха

	7.
	Ремонтно-механические мастерские
	
	300
	нет данных
	На 30 единиц техники

	8.
	Животноводческий комплекс
	
	300
	нет данных
	Ферма на 548 голов КРС

	9.
	Амбар для хранения сена
	
	50
	нет данных
	На 50 т

	10.
	2 сенажные и 3 силосных траншеи
	
	50
	нет данных
	

	11.
	Площ. для компостирования
	
	1000
	1000
	Предусмотрен перенос на участок западнее д. Ивняк вблизи а/д Илейкино - Шуйское

	Деревня Надорожный Липовник

	12.
	Животноводческий комплекс
	
	300
	нет данных
	Ферма на 494 голов КРС,

телятник на 609 голов

	Поселок Бушуиха

	13.
	Зерноток
	
	50
	нет данных
	

	14.
	Кормоцех
	
	300
	нет данных
	

	15.
	2 силосные траншеи
	
	50
	нет данных
	

	Деревня Зимняк

	16.
	Блок силосных траншей
	
	50
	нет данных
	

	17.
	Животноводческая ферма
	
	300
	нет данных
	Телятник на 600 КРС

	Деревня Щекутьево

	18.
	Зерноток
	
	50
	нет данных
	

	Б. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	19.
	Кладбище

(в 490 м севернее д. Хорошево)
	1,23
	50
	нет данных
	расширение

	20.
	Кладбище

(в 450 м северо-западнее д. Щекутьево)
	3,1
	50
	нет данных
	

	21.
	Кладбище

(в 20 м восточнее д. Богослово)
	0,57
	50
	нет данных
	закрыто

	22.
	Кладбище

(в 580 м западнее д. Звягино)
	1,0
	50
	нет данных
	

	23.
	Полигон ТБО

(в 2,6 км западнее пос. Бушуиха, в 2 км севернее д. Ведерково)
	2,8
	500
	нет данных
	ликвидируемый

	24.
	Полигон ТБО

(ур. Орешково, в 1,5 км севернее д. Хорошево)
	1,49
	500
	нет данных
	ликвидируемый

	25.
	Скотомогильник

(расположен восточнее деревень Большое и Малое Денисьево) 
	0,3
	1000
	нет данных
	закрыт

	26.
	Скотомогильник

(расположен западнее деревень Силифоново и Туфаново)
	0,5
	1000
	нет данных
	Рекомендуется предусмотреть реконструкцию в скотомогильник с биологической с санитарно-зашитной зоной 500 м

	* размер санитарно-защитной зоны указан на основании разработанного проекта


Вывоз отходов, образующихся на территории муниципального образования, планируется осуществлять на существующие полигоны ТБО, трупы павших животных - в существующий скотомогильник.

6. Внешний транспорт. Дороги, улицы, транспорт поселения

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего транспорта, классификацию дорожной сети МО Комьянское, улично-дорожную сеть в населенных пунктах. Транспортное сообщение осуществляется  в автомобильным  транспортом. 

Формирование оптимальной маршрутной сети, обновление основных средств транспортных предприятий, строительство объектов транспортной инфраструктуры и т.д. будет способствовать развитию отрасли и благотворно скажется на развитии муниципального  образования в целом.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

· развитие отрасли на основе нормативных документов, отвечающих условиям современной экономической системы;

· улучшение качества транспортного обслуживания населения;

· повышение эффективности и безопасности функционировании транспорта.

Улучшение качества транспортного обслуживания населения может быть достигнуто посредством реализации следующих аспектов:

· формирование рынка транспортных услуг;

· оптимизация маршрутной сети.

Повышение эффективности и безопасности функционирования пассажирского транспорта может быть достигнуто посредством:

· улучшения состояния улично-дорожных сетей транспортных маршрутов;

· улучшения технико-эксплуатационных характеристик автодорог между поселениями, обустройства подъездов к населенным пунктам в твердом исполнении;

· создания условий для безопасного проезда по искусственным сооружениям (мостам, путепроводам, искусственным неровностям).

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

· обеспечение безопасных транспортных связей со всеми населенными пунктами поселения, лесным массивом, с/х угодьями, а также с объектами и сооружениями внешнего транспорта;

· экологические проблемы – создание санитарно-защитных зон от крупных автодорог, защита от шума и загрязнения;

· создание новых транспортных связей. 

Связь муниципального образования Комьянское с районным центром городом Грязовец осуществляется по автодороге регионального (межмуниципального) значения общего пользования Илейкино-Шуйское, далее по автодороге федерального значения общего пользования М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск – с областным центром г. Вологда.

Аэропорт отсутствует. Вертолетных площадок нет. 

На расчетные срок запланировано строительство новых подъездов к деревням Малое Денисьево и \большое Денисьево.

Так как преимущественная застройка в поселении – усадебная, хранение индивидуального автотранспорта предусмотрено в усадебной застройке на приусадебных участках с соблюдением норм Федерального закона РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

7. Инженерная подготовка и защита территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории зависят от инженерно-геологических и природных условий, а также от характера намечаемого использования и планировочной организации территории.

Итак, требуемые мероприятия включают в себя:

I. очистку русел рек и ручьёв и благоустройство их берегов;

II. подсыпка пониженных участков, в том числе территорий, подтопляемых паводком;

III. водоотведение с заболоченных участков;

IV. соблюдению режима использования земель в пределах водоохранных зон водных объектов.

Территории населенных пунктов, где сложилось и намечается жилищное строительство, с точки зрения инженерно-геологических условий, в основном не требуют специальных мероприятий по подготовке для ведения строительства, за исключением отдельных территорий. 

В проектируемых планировочных районах в населенных пунктах предусмотрены профили улиц, при которых по твердому покрытию проезжей части ливневые воды отводятся в пониженные места рельефа и после очистки на локальных сооружениях сбрасываются в существующие водотоки.

8. Мероприятия по снижению масштабов чрезвычайных ситуаций и  ущерба от них

В целях охраны леса от пожаров на территории поселения проводятся следующие профилактические работы: 

· очистка от захламленности;

· устройство минерализованных полос и уход за ними; 

· устройство противопожарных барьеров и уход за ними; 

· установка аншлагов с устройством мест отдыха. 

Существующее пожарное депо на 15 единиц техники находится в д. Хорошево.

Для тушения возникающих пожаров все лесхозы и лесопользователи должны быть обеспечены необходимой противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем. 

Большинство пожаров связано с деятельностью людей. Для борьбы с пожарами в лесах и торфяниках проводятся следующие мероприятия:

· в пожароопасный период организуется оперативное дежурство для своевременного выявления, быстрой локализации возгорания и тушения очагов пожара;

· проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению пожаров в средствах массовой информации и борьбы с ними;

· соблюдение норм Федерального закона РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при реконструкции и новом строительстве в населенных пунктах.

Подробный перечень мероприятий для обеспечения пожарной безопасности и расчет емкости и количества пожарных резервуаров приведен в Главе 1, пункте VII, разделе 11 данной пояснительной записки.

X. Инженерные сети

1. Водоснабжение

1.1.  Существующее положение

На территории поселения действуют 2 системы водопровода (д. Хорошево, п. Бухуиха). Общая протяженность сетей диаметром 63-150 мм составляет 28795,0 м. Часть сетей в неудовлетворительном состоянии. Водозаборы  на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории поселения подземные. На территории поселения было находится 13 скважин, 12 из них в рабочем состоянии, 1 резервная. Водозабор осуществляется с глубины 60-195 метров. Водоснабжение деревни Хорошево осуществляется от четырех скважин, скважины № 3325 и № 3137 используются для технического водоснабжения. Скважина № 3138 для хозяйственно-бытового и одна резервная. Водоснабжение поселка Бушуиха осуществляется от трех скважин, скважины № 513, № 2157, № 2163 используются для хозяйственно-бытового водоснабжения. Скважины № 2089, № 2092, 2985 находятся на балансе колхоза «Аврора» и используются для технического водоснабжения. Скважины № 2106, № 2998, №2980 находятся на балансе колхоза «Заря» и используются для технического водоснабжения. Система водоснабжения от скважины №2106, находящаяся в д. Зимняк частично используется для хозяйственно-питьевых нужд. В районе деревни Лучинино находится не действующий поверхностный водозабор.

Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин представлены в таблице X.1.1.

Санитарно-технические характеристики рабочих водозаборных скважин

      Таблица X.1.1.

	№№

п/п
	№ скважин по паспорту
	Глубина, м
	Год бурения,

состояние
	Дебит 

фактический

л/с
	Марка насоса

	1.
	3325д. Хорошево


	180,0
	1989

рабочая
	2,78
	ЭЦВ 5-4-85

	2.
	3137д. Хорошево
	53,0
	1986

рабочая
	5,56
	ЭЦВ 6 – 6,3-85

	3.
	3138 д.Хорошево
	51,0
	1986

рабочая
	5,56
	ЭЦВ 6 – 6,3-85

	4.
	2157 п.Бушуиха 
	130,0
	1977

рабочая
	1,67
	ЭЦВ 6 – 6,3-85

	5.
	2163 п.Бушуиха (Заречье) 
	130,0
	1977

рабочая
	1,67
	ЭЦВ 6 – 6,3-85

	6.
	513 п.Бушуиха 
	137,0
	1967

рабочая
	2,69
	ЭЦВ 6 – 6,3-90

	7.
	2106 д.Зимняк (Колхоз «Заря»)


	106,0
	1976

рабочая
	-
	ЭЦВ 6 – 6,3 - 125

	8.
	2998   д. Надорожный Липовик  (Колхоз «Заря»)
	60,0
	1984

рабочая
	-
	ЭЦВ 6 – 6,5 - 125

	9.
	2980 п.Бушуиха (Колхоз «Заря»)
	118,0
	1984

рабочая
	-
	4 SR6/23-P

	10.
	2089 д.Пальцево


	120,0
	2000

рабочая
	-


	ЭЦВ 6 – 6,3 - 125

	11.
	2092 д.Хорошево 
	120,0
	1981

рабочая
	-


	ЭЦВ 6 – 6,3 - 125

	12.
	2980 д.Евдокимово
	130,0

рабочая
	1982

рабочая
	-
	ЭЦВ 6 – 6,3 - 125


Качество подземных вод из скважин деревни Хорошево не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” по: железу (до 1,2 мг/л), бору (до 1,12 мг/л).  По результатам испытаний, вода в скважине №3138 не соответствует требованиям СанПиН по цветности, мутности, жесткости общей, железу общему, в скважине №3325 вода не соответствует по сухому остатку, железу общему. 

Схемы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиковые. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин под напором погружных насосов подается в водонапорные башни и одновременно в  магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода. В не канализованном жилом секторе – в основном это частная жилая застройка, снабжение питьевой водой  осуществляется от водозаборных колонок, установленных на водопроводных сетях и шахтных колодцев.

1.2 Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения» (таблицы №№ 1 – 5):

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров для расчета магистральных линий водопроводной сети приняты в соответствии с п. 2.12 СНиП 2.04.02 – 84.

Количество одновременных пожаров в каждой жилой зоне – один.

Расходы воды на наружное пожаротушение: 

- 5 л/с в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 10 л/с на предприятиях местной промышленности (табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84)

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа в соответствии с п.2.24 СНиП 2.04.02 – 84.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды принят 72 часа, согласно п.2.25 СНиП 2.04.02 – 84. 

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения Комьянского муниципального образования представлены в таблице X.1.2. 

           Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения Комьянского муниципального образования

                                                                                                      Таблица X.1.2.

	№

п/п
	Наименование

Потребителя
	Ед.

изм
	      1-я  очередь строительства
	                           Расчётный срок строительства
	    Примечания

	
	
	
	Кол-

во
	Водопотреблен.
	Водоотведение
	Безвоз

врат-ные

потер

м3/сут
	В сеп-

тик,сборн.

м3/сут
	Кол-

во
	Водопотреблен.
	Водоотведение
	Безвоз-

вратные

потери

м3/сут.
	В сеп-

тик,

жиже-

сборник

м3/сут.
	

	
	
	
	
	Нор-

ма

потр.

л/сут
	Суточн.

расход

м3/сут
	Нор-

ма

отвед.

л/сут.
	Суточн.

расход

м3/сут.
	
	
	
	Нор-ма

потр.л/сут
	Суточн.

расход

м3/сут.
	Нор-

ма

отвед.

л/сут.
	Суточн.

расход 

м3/сут.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1
	              2
	  3
	   4
	   5
	     6
	    7
	     8
	    9
	   10
	   11
	   12
	    13
	   14
	     15
	     16
	    17
	           18

	
	Д. Хорошево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	А. Жилая зона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Население 
	чел
	988
	
	
	
	
	
	
	1028
	
	
	
	
	
	
	

	
	С водопроводом, канализацией,

ваннами и водонагревателями
	чел
	668
	190
	126,9
	190
	126,9
	
	
	708
	190
	134,5
	190
	134,5
	
	
	

	
	То же, с централи-

зованным горячим

водоснабжением
	чел

 
	320


	250

 
	80,0


	250


	80,0


	    
	    
	320
	250
	80,0
	250
	80
	
	     
	

	
	Неучтенные расходы (15%)
	
	
	
	31,1
	
	
	31,1
	
	
	
	32,2
	
	
	32,2
	
	15% от расхода 

	
	Полив территорий
	чел
	988
	50
	49,9
	50
	
	49,9
	
	1028
	50
	51,4
	50
	
	51,4
	
	

	
	Всего по п.1:
	
	
	
	287,9
	
	206,9
	81,0
	      
	
	
	298,1
	
	214,5
	83,6
	
	

	2
	Здания общественного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Школа
	чел
	129
	12
	1,54
	12
	1,54
	     
	     
	129
	12
	1,54
	12
	1,54
	
	     
	Т. пр. 294-2-70

	
	Детский сад
	чел
	50
	21,5
	1,1
	21,5
	1,1
	
	
	150
	21,5
	3,2
	21,5
	3,2
	
	
	

	
	Дом культуры
	чел
	300
	3
	0,9
	3
	0,9
	
	
	300
	3
	0,9
	3
	0,9
	
	
	

	
	ФОК
	чел
	50
	100
	5
	100
	5
	
	
	50
	100
	5
	100
	5
	
	
	

	
	Магазин
	чел
	20
	250
	5
	250
	5
	
	
	30
	250
	7,5
	250
	7,5
	
	
	

	
	Кафе
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	2,5
	50
	2,5
	
	
	

	
	Пож.депо
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	25
	200
	5
	200
	5
	
	
	

	
	Всего по п.2:
	
	
	
	13,54
	   
	13,54
	
	
	
	
	25,64
	
	25,64
	
	
	

	
	Итого по д. Хорошево
	
	
	
	301,4
	
	220,4
	81,0
	       
	
	
	232,7
	
	240,1
	83,6
	
	

	
	п. Бушуиха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	А. Жилая зона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Население 
	чел
	434
	
	
	
	
	
	
	459
	
	
	
	
	
	
	

	
	С водопроводом, канализацией,

ваннами и водонагревателями
	чел
	316
	190
	60,1
	190
	60,1
	
	
	341
	190
	64,8
	190
	64,8
	
	
	Прим.1 табл.3

СНиП 2.04.02 -84

	
	То же, с централи-

зованным горячим

водоснабжением
	чел

 
	118
	250
	29,5
	250
	29,5
	
	
	118
	250
	29,5
	250
	29,5
	
	
	

	
	Неучтенные расходы(15%)
	
	
	
	13,4
	
	
	13,4
	
	
	
	14,1
	
	
	14,1
	
	15% от расхода

	
	Полив территорий
	чел
	434
	50
	21,7
	50
	
	21,7
	
	459
	50
	22,9
	50
	
	22,9
	
	

	
	Всего по п.1:
	
	
	
	124,7
	
	89,6
	35,1
	
	
	
	131,3
	
	94,3
	37,0
	
	

	2
	Здания общественного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Детский сад
	чел
	134
	21,5
	0,73
	21,5
	0,73
	
	
	134
	21,5
	0,73
	21,5
	0,73
	
	
	

	
	Дом культуры
	чел
	300
	3
	0,9
	3
	0,9
	
	
	300
	3
	0,9
	3
	0,9
	
	
	

	
	ФАП
	чел
	30
	20
	0,6
	20
	0,6
	
	
	30
	20
	0,6
	20
	0,6
	
	
	

	
	Пож.депо
	чел
	25
	200
	5
	200
	5
	
	
	25
	200
	5
	200
	5
	
	
	

	
	Магазин
	чел
	25
	250
	6,25
	250
	6,25
	
	
	25
	250
	6,25
	250
	6,25
	
	
	

	
	Школа
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	100
	12
	1,2
	12
	1,2
	
	
	

	
	Всего по п.2:
	
	
	
	13,48
	
	13,48
	
	
	
	
	14,68
	
	14,68
	
	
	

	
	Итого по п.Бушуиха
	
	
	
	138,2
	
	103,1
	35,1
	
	
	
	145,9
	
	108,9
	37,0
	
	

	
	д. Зимняк
	чел
	122
	190
	23,1
	190
	
	
	23,1
	128
	190
	24,3
	190
	
	
	24,3
	

	
	д. Заречье
	чел
	138
	190
	26,2
	190
	
	
	26,2
	141
	190
	26,7
	190
	
	
	26,7
	

	
	д. Ивняк
	чел
	31
	190
	5,9
	190
	
	
	5,9
	51
	190
	9,7
	190
	
	
	9,7
	

	
	д. Воскресенское
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	56
	190
	10,6
	190
	
	
	10,6
	

	
	д. Крутец
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	87
	190
	16,5
	190
	
	
	16,5
	

	
	д. Свинино
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	97
	190
	18,4
	190
	
	
	18,4
	

	
	д. Аннинское
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	68
	190
	12,9
	190
	
	
	12,9
	

	
	д. Прокунино
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	52
	190
	9,8
	190
	
	
	9,8
	

	
	д.Надорожный Липовик
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	52
	190
	9,8
	190
	
	
	9,8
	

	
	д. Ведерково
	чел
	
	
	
	
	
	
	
	47
	190
	8,9
	190
	
	
	8,9
	

	
	Итого
	
	
	
	494,8
	
	323,5
	116,1
	55,2
	
	
	526,2
	
	349,0
	120,6
	147,6
	


	№

п/п
	Наименование

Потребителя
	Ед.

изм
	      За пределами расченого срока строительства
	
	    Примечания

	
	
	
	Кол-

во
	Водопотреблен.
	Водоотведение
	Безвоз

врат-ные

потери

м3/сут
	В сеп-

тик,

сборн.

м3/сут
	Кол-

во
	Водопотреблен.
	Водоотведение
	Безвоз-

вратные

потери

м3/сут.
	В сеп-

тик,

жиже-

сборник

м3/сут.
	

	
	
	
	
	Нор-

ма

потр.

л/сут
	Суточн.

расход

м3/сут
	Нор-

ма

отвед.

л/сут.
	Суточн.

расход

м3/сут.
	
	
	
	Нор-ма

потр.л/сут
	Суточн.

расход

м3/сут.
	Нор-

ма

отвед.

л/сут.
	Суточн.

расход 

м3/сут.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1
	              2
	  3
	   4
	   5
	     6
	    7
	     8
	    9
	   10
	  11
	   12
	    13
	   14
	     15
	     16
	    17
	           18

	
	Д. Хорошево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Население 
	чел
	1138
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С водопроводом, канализацией,

ваннами и водонагревателями
	чел
	780
	190
	148,2
	190
	148,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	
	То же, с централи-

зованным горячим

водоснабжением
	чел

 
	358


	250

 
	98,5


	250


	98,5


	
	
	
	
	
	
	
	
	     -
	

	
	Неучтенные потери (15%)
	
	
	
	37,0
	
	
	37,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	10% от расхода 

	
	Полив территорий
	чел
	1138
	50
	56,9
	50
	
	56,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по п.1:
	
	
	
	340,6
	
	246,7
	93,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Здания общественного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Школа
	чел.
	129
	12
	1,54
	12
	1,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	     -
	Т. пр. 294-2-70



	
	Детский сад
	чел
	150
	21,5
	3,2
	21,5
	3,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дом культуры
	чел
	300
	3
	0,9
	3
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФОК
	чел
	50
	100
	5
	100
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Магазин
	чел
	30
	250
	7,5
	250
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кафе
	чел
	50
	50
	2,5
	50
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пож.депо
	чел
	25
	200
	5
	200
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по п.2:
	
	
	
	25,64
	
	25,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по д. Хорошево
	
	
	
	366,2
	
	272,3
	93,9
	       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п. Бушуиха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	А. Жилая зона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10% от  разд. А

	1
	Население 
	чел
	704
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С водопроводом, канализацией,

ваннами и водонагревателями
	чел
	528
	190
	100,3
	190
	100,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прим.1 табл.3

СНиП 2.04.02 -84

	
	То же, с централи-

зованным горячим

водоснабжением
	чел

 
	176
	250
	44,0
	250
	44,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Неучтенные расходы (15%)
	
	
	
	21,6
	
	
	21,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Полив территорий
	чел


	704
	50
	35,2
	50
	
	35,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по п.1:
	
	
	
	201,1
	
	144,3
	56,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Здания общественного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Детский сад
	чел
	134
	21,5
	0,73
	21,5
	0,73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дом культуры
	чел
	300
	3
	0,9
	3
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФАП
	чел
	30
	20
	0,6
	20
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пож.депо
	чел
	25
	200
	5
	200
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Магазин
	чел
	25
	250
	6,25
	250
	6,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Школа
	чел
	100
	12
	1,2
	12
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по п.2:
	
	
	
	14,68
	
	14,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по п.Бушуиха
	
	
	
	215,7
	
	158,9
	56,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Зимняк
	чел
	142
	190
	26,9
	190
	
	
	 26,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Заречье
	чел
	313
	190
	59,4
	190
	
	
	59,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Ивняк
	чел
	231
	190
	43,8
	190
	
	
	43,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Воскресенское
	чел
	146
	190
	27,7
	190
	
	
	27,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Крутец
	чел
	87
	190
	16,5
	190
	
	
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Свинино
	чел
	217
	190
	41,2
	190
	
	
	41,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Аннинское
	чел
	68
	190
	12,9
	190
	
	
	12,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Прокунино
	чел
	130
	190
	24,7
	190
	
	
	24,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д.Надорожный Липовик
	чел
	72
	190
	13,6
	190
	
	
	13,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д. Ведерково
	чел
	86
	190
	16,3
	190
	
	
	16,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого 
	
	
	
	864,9
	
	431,2
	150,7
	283,0
	
	
	
	
	
	
	
	


Расчетные расходы в сутки наибольшего водопотребления  (согласно СНиП 2.04.02 – 84  п.2.2) составляют:
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где  
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 - коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления составит:

на первую очередь строительства - 
[image: image14.wmf]сут

м

Q

МАХ

СУТ

/

2

,

544

8

,

494

1

,

1

3

.

=

×

=

;

на расчетный срок - 
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за пределами расчетного срока - 
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1.3. Проектное решение

Система и схема водоснабжения

Водоснабжение населённых пунктов Комьянского МО будет зависеть от их перспективного развития.

По количеству жителей системы водоснабжения относятся  к III-й категории (при расчетном населении до 5 тыс. чел.).

На основании анализа исходных данных и выполненных расчетов в качестве источников питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды, забираемые из артезианских скважин.

Дебит по данным существующих скважин составляет 19,93 л/с, поэтому для большинства населенных пунктов необходимые потребности в воде  при активизации в них градостроительной деятельности, могут быть обеспечены от существующих водозаборов при их реконструкции и увеличении производительности до проектных объемов водопотребления.

Проектными решениями на первую очередь строительства предусмотрено:  

-  реконструкция существующих артезианских скважин в п. Бушуиха и         д. Хорошево;

-  строительство новых артезианских скважин, водопроводных очистных сооружений и водопроводных сетей  п. Бушуиха, д. Хорошево,  д. Зимняк, д. Заречье, д. Ивняк.

- замена ветхих существующих сетей водопровода в п. Бушуиха и                           д. Хорошево;

- установка зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время;

-  обустройство в населенных пунктах общественных колодцев из сборных ж/б колец, (также и в качестве резервных источников водоснабжения);

-  обустройство пожарных водоёмов в населенных пунктах для наружного пожаротушения. 

Дальнейшее расширение системы водоснабжения населенных пунктов  осуществляется по очередям, совместно с объектами строительства.

Проектными решениями на расчетный срок строительства предусмотрено:  

-  строительство новых артезианских скважин, водопроводных очистных сооружений и водопроводных сете  д. Крутец,  д. Воскресенское,  д. Свинино, д. Аннинское, д. Прокунино,  д. Надорожный Липовик, д. Ведерково.

-  обустройство в населенных пунктах общественных колодцев из сборных ж/б колец, (также и в качестве резервных источников водоснабжения);

-  обустройство пожарных водоёмов в населенных пунктах для наружного пожаротушения. 

По принятой схеме водоснабжения наиболее крупных населенных пунктов: поселков Бушуиха и деревни Хорошево вода, забираемая из артезианских скважин насосами, установленными в скважинах, сначала подаётся на водопроводные очистные сооружения (ВОС) для очистки воды от бора, железа. Затем вода из них забирается насосами станций второго подъёма и направляется в водонапорные башни (ВБ), сеть водоснабжения и к потребителю.

Система водоснабжения данных населенных пунктов принята кольцевой для хозяйственно - питьевого производственного назначения. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов. 

По принятой схеме водоснабжения остальных населенных пунктов (  д. Крутец,  д. Воскресенское,  д. Свинино, д. Аннинское, д. Прокунино,  д. Надорожный Липовик, д. Ведерково) вода, забираемая из артезианских скважин насосами, установленными в скважинах в сеть водоснабжения к потребителю. 

Вместо водонапорной башни может быть применена полностью герметизированная безбашенная прямоточная система водоснабжения, реализованная в станциях подачи воды контейнерного типа «СКАТ» (Патент РФ №2308612), где в контейнере размещены частотный привод насоса и другое оборудование, в том числе и водоподготовительное.

Для части водозаборов с высоким содержанием железа, сухого остатка и жесткости, предусматривается очистка на кассетных сменных и многократно регенерируемых фильтрах – картриджах воды из артскважин, по содержанию железа и мутности не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей. Предлагаемые очистители воды обеспечат требуемые показатели качества питьевой воды.  Ввиду отсутствия достаточных сведений об изменении концентраций бария в годовом разрезе (отмечено превышение ПДК бария до 0,47 мг/дм3) и с учетом рекомендаций ВОЗ относительно его содержания в питьевых водах (до 0,7 мг/дм3) необходим дополнительный мониторинг для принятия решения о необходимости и технологии водоподготовки по этому компоненту.

Водопроводные сети

Магистральные кольцевые водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр магистральных трубопроводов составляет: dУ 110 мм. Диаметр остальных участков, в том числе тупиковых составляет:  dУ  63 – 90 мм.

Магистральные сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ  по ГОСТ 18599-2001. Тупиковые участки и подводки к зданиям также приняты из полиэтиленовых труб. Полиэтиленовые трубы соединяются стыковой сваркой. 

Для стабильной подачи воды потребителям и снижения потерь напора в водопроводных сетях предусматривается закольцовка участков сети водоснабжения.

Водоразборные колонки предусматриваются в существующей части населенных пунктов.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Для управления движением воды, защиты трубопроводов от вакуума, разбора воды из наружной сети водоснабжения проектом предусматривается использование водопроводной арматуры:

- запорно-регулирующей (задвижки);

- предохранительной (обратные клапаны, воздушные вантузы);

- водоразборной  (водоразборные колонки).

В небольших населенных пунктах с усадебной застройкой водоснабжение сохраняется на первую очередь строительства и расчетный срок от шахтных колодцев.

1.4.  Противопожарные мероприятия.

Количество одновременных пожаров в населенных пунктах определено по табл.5  СНиП 2.04.02 – 84.  При численности населения  на расчетный срок количество одновременных пожаров - один расчетный пожар.

Наружное пожаротушение запроектировано с учетом требований п. 2.11 СНиП 2.04.02 – 84:

- из существующих пожарных водоемов, для районов застройки на расчетный срок с существующим водопроводом с dУ  100 мм;

- из проектируемых пожарных водоемов для районов застройки на расчетный срок с проектируемым водопроводом с dУ  100 мм.

Трехчасовой запас воды в резервуаре составляет

Q пож = 5х3,6х3 = 54 мз – при расходе 5 л/с в жилой зоне; 

Q пож = 10х3,6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с предприятиях местной промышленности. 

К установке рекомендуются пожарные резервуары емкостью 50, 100м3 по тип. проекту 901-5-21/70, установленные попарно ( при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150м при тушении пожара мотопомпами, 150-200м – при наличии автонасосов. 

Для  небольших населенных пунктов возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из прудов или  рек  с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются. 

Внутреннее пожаротушение в зданиях общественно-коммунального назначения осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий,  через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

1.5.  Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения

Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. В связи с отдаленностью артезианских скважин друг от друга, рассмотрим границы  ЗСО  для одной скважины  большей производительности.

Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 50 м  (гл. 10 СНиП 2.04.02 – 84).

Границы второго и третьего поясов  ЗСО определяется расчетом:
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Таким образом, для скважин принятых в качестве рабочих и резервных источников водоснабжения, на основании расчетов приняты три пояса ЗСО:

1 – й пояс радиусом 50,0 м;

2 – й пояс радиусом 150,0 м;

3 – й пояс радиусом 200,0 м.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

-   запрещается размещение жилых и общественных зданий;

не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

-   производить только рубки ухода за лесом

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

-  загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

-  применение удобрений и ядохимикатов.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников должно предусматриваться:

- выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

-   регулирования бурения новых скважин;

-   подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории  3-го пояса  ЗСО подземных источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

  Состав сооружений

Таблица X.1.3.

	№
	Наименование
	Первая

 очередь


	Расчетный срок


	За пределами расчетного срока


	Итого

	1.
	Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ диаметром 63-110мм     (метров)
	3100
	9100
	13200
	25400

	2.
	Проектируемые  артезианские скважины (шт.)
	3
	5
	-
	8

	3.
	Установка зон санитарной охраны водозаборов (комплект).
	8
	5
	-
	13

	 4.
	Проектируемые водопроводные очистные сооружения (шт.)


	2
	5
	-
	7

	5.
	Перекладка (замена) существующих сетей водопровода (метров)
	2250
	3850
	5400
	11500

	6.
	Проектируемые пожарные резервуары емк. 100 м3 по тип проекту 901-5-1/70 (шт.)
	5
	7
	8
	20


2. Водоотведение.

2.1. Существующее положение

В настоящее время системы канализации существуют в следующих населенных пунктах: п. Бушуиха и д. Хорошево.

Очистные сооружения полной биологической очистки существуют в следуют в д. Хорошево. Сооружения  д. Хорошево введены в эксплуатацию в 1989 г. Производственная мощность составляет 400м3/сут, фактическая гидравлическая нагрузка не превышает 200-250м3/сут. После очистки сточные воды поступают в реку Лухта. Очистные сооружения находятся в работоспособном состоянии.

Система водоотведения п. Бушуиха не имеет канализационных очистных сооружений (КОС). Отвод сточных вод осуществляется через 3 септика (биологические пруды) в реку Коктыш. 

   Система бытовой канализации д.Хорошево: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию – КНС №1. В КНС №1 установлен один насос марки КС-80/50, производительностью 8 м3/час с электродвигателем 7,0 кВт. Далее, с КНС №1 по напорному трубопроводу бытовые сточные воды перекачиваются канализационные очистные сооружения.   

Счетчиков расхода сточных вод на выпусках  не установлено, расчет объемов сбрасываемых сточных вод ведется расчетным методом. Общая протяженность существующих сетей канализации Комьянского МО сельского поселения составляет  9,4 км. Остальные сельские населенные пункты не имеют канализации, значительная часть населения пользуется выгребными ямами и септиками. 

2.2. Нормы и объёмы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в таблице 1.2. раздела. «Водоснабжение».    

2.3. Проектное решение.

В канализацию предусматривается прием сточных вод от жилых кварталов. Исходя из среднесуточного водоотведения от населенных пунктов Комьянского МО (табл. 1.1.), количество сточных вод, подлежащих полной биологической очистке, составляет:

на I очередь – 323,5 м3/сутки;

на расчетный срок – 349,0 м3/сутки;

за пределами расчетного срока  – 431,2 м3/сутки

Для д. Хорошево предусматривается реконструкция существующих КОС с увеличением мощности на 100 м3/сутки и реконструкция существующей КНС №1.  Для п. Бушуиха строительство новых очистных сооружений мощностью 250 м3/сут и ряд насосной группы.

Выпуски очищенных сточных вод предусмотрены: п. Бушуиха – реку Кохтыш, д. Хорошево в реку Лухта. 

После очистки сточных вод достигаются следующие показатели: 

БПКполн.= 3 мг/л; взвешенные вещества – 3 мг/л; азот аммонийный – 0,4 мг/л; фосфаты – 0,2 мг/л; ПАВ – 0,5 мг/л; нефтепродукты – 0,05 мг/л. В тех случаях, когда даже после полной биологической очистки сточных вод, в водоемах невозможно обеспечить качество воды, требуемое по нормам санитарной, рыбной и бассейновой охраны, необходимо предусматривать  доочистку сточных вод (методы: сорбционный, известкование, или фильтрование на кварцевых фильтрах.)

Станции биологической очистки сточных вод размещаются за пределами жилой застройки населенных пунктов. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений канализации производительностью до 200 м3/сут до жилых домов составляет 150 метров, производительностью выше 200 м3/сут – 200м согласно табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для небольших населенных пунктов с расходами сточных вод до 35 м3/сут отведение сточных вод предусматривается в накопители. Далее сточные воды вывозятся в места, согласованные с местными органами надзора. 

Отведение сточных вод от жилых и административно-бытовых зданий населенных пунктов возможно также на ЛОС (локальные очистные сооружения биологической очистки)  с последующим сбросом очищенных сточных вод  на рельеф после почвенной доочистки. Возможны различные модификации сооружений локальной очистки сточных вод: «Биокомпакт», «Ручеек», «Астра», «Циклон» и другие установки полной биологической очистки в искусственно созданных условиях. Установки должны быть сертифицированными, обеспечивающими  не только высокое качество очистки, но и обеззараживание очищенных сточных вод. При наличии соответствующих грунтовых условий возможно применение сооружений с использованием естественных методов очистки, как наиболее дешевых (септики и песчано-гравийные фильтры или поля подземной фильтрации.) 

На период реализации проектных решений отведение сточных вод от жилых зданий не канализованной части, предусматривается в выгребы или септики. Сточные воды из выгребов вывозятся в места, согласованные с местными органами надзора. 

Сточные воды из выгребов перед поступлением на КОС должны разбавляться и проходить механическую очистку.

Трассировка сетей произведена с учетом рельефа местности и места расположения КОС, возможного максимального охвата канализируемой территории самотечными линиями при наименьших глубинах заложения. При невозможности самотечного отвода сточных вод к установке принимаются КНС с погружными электронасосами производительностью до 25 м3/ч, напором 11-22,5м при глубине подводящего коллектора 3-5м. Насосы марки MTS 40 E 26.15/15 мощностью N= 1,5 кВт (один – рабочий, второй – резервный).

На территориях промышленных предприятий предусматривается устройство бензомаслоуловителей.

Навозную жижу и стоки от мытья кормушек на животноводческих комплексах необходимо собирать в жижесборники и использовать в качестве удобрения. Стоки от мытья и дезинфицирования машин и доильных установок перед выпуском в наружную сеть фермы предварительно должны проходить очистку в грязеотстойниках с бензомаслоуловителями.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории села или деревни. Условно-чистые дренажные воды от зданий с подвалами сбрасываются закрытой сетью на рельеф за пределами населенных пунктов без очистки. 

2.4.  Сети канализации.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из полимерных безнапорных труб по ГОСТ 1839-82 диаметром 150-300 мм , напорные сети выполняются из полимерных напорных труб по ГОСТ 5525-81 диаметром 65-110 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,80 м с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Состав сооружений

Таблица X.2.1.

	№
	Наименование
	Первая

 очередь


	Расчетный срок


	За пределами расчетного срока


	Итого

	1.
	Сети канализации из полимерных безнапорных труб по ГОСТ 1839-82 диаметром 150-250 мм (метров)
	2100
	3220
	4200
	9520

	2.
	Сеть канализации из полимерных напорных труб по ГОСТ 5525-81 диаметром 65-110 мм (метров
	1100
	-
	-
	1100

	3.
	Проектируемая канализационная насосная станция (шт.)
	3
	-
	-
	3

	 4.
	Реконструкция КОС   ( д.Хорошево )
	1
	-
	-
	1

	5.
	Строительство КОС (п. Бушуиха)
	1
	-
	-
	1

	6.
	Замена (реконструкция) трубопроводов (метром)
	900
	1800
	2000
	4700

	7.
	Реконструкция существ. КНС №1 с заменой насосов (д.Хорошево)
	1
	-
	-
	1


3. Теплоснабжение

1.1 Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта планировки территории Комьянского МО Грязовецкого муниципального района Вологодской области насчитывалось 86 населённых пунктов, с количеством постоянно проживающих в них 2362 человек.

Теплоснабжение населённых пунктов муниципального образования преимущественно – децентрализованное, централизованное теплоснабжение осуществляется от 2-х газовых котельных расположенных в населенных пунктах Бушуиха и Хорошево. 

Теплоснабжение существующей жилой и общественной застройки осуществляется по смешанной схеме. Усадебная жилая застройка оборудована преимущественно индивидуальными котлами на газовом топливе (п.Бушуиха и д.Хорошево) и печами на твердом топливе в остальных населенных пунктах МО Комьянское.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты. 

Данные по мощности существующих котельных представлены в табличной форме и приведены ниже.

Характеристика существующих котельных

Таблица X .3.1                                                                                                            

	№

п/п
	Наименование котельных
	Тип котлов
	Кол-во
	Теплопроиз-водительность.

Гкал/час
	Топливо
	Vотапл

помещ.

куб.м
	Прим.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Котельная № 18 д.Хорошево
	КЕ 6,5-14с
	3
	3х4,0
	Природный газ
	-
	-

	2.
	Котельная № 17 п.Бушуиха
	Ксва-2
	2
	2х1,72 (0,9)рез
	Природный газ
	-
	-


Существующие тепловые сети – преимущественно подземные, в двухтрубном исполнении, в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон). Для транспортировки теплоносителя используются стальные теплоизолированные трубопроводы.  

Протяженность тепловых сетей составляет 4,431км. Для существующих тепловых сетей предусмотрена 100% замена по истечении нормативного срока эксплуатации.

1.2 Проектные решения.

Проект раздела «Теплоснабжение» разработан в соответствии с техническим заданием на разработку раздела теплоснабжение и требованиями следующих документов:

ГОСТ 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

ГОСТ 21.605-82*. СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи.СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП 41-03-2003 «Тепловая  изоляция  оборудования  и  трубопроводов»

СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения";

Технических условий и технической документации на оборудование, арматуру и материалы заводов-изготовителей;

СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;

СНиП 23-01-99. «Строительная климатология»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»


Принятые проектные решения обеспечивают бесперебойное и безопасное
теплоснабжение объектов и возможность оперативного ремонта систем теплоснабжения.

Проектом предусматривается развивать существующие системы теплоснабжения, а так же индивидуальные источники теплоснабжения для снабжения теплом проектируемой и существующей жилой застройки.

Основной вид топлива на 1 очередь и  расчетный срок для котельных и индивидуальных теплогенераторных частного сектора, газифицируемых населенных пунктов – природный газ, для прочих – твердое топливо (дрова). 

На первую очередь и расчётный срок проектом предусматривается:

· В жилых домах проектируемой усадебной застройки, газифицируемых населенных пунктов, предусматриваются системы индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа. 

· Существующие жилые усадебные дома с печным отоплением, по мере поступления заявок, переводятся на системы поквартирного отопления и ГВС от индивидуальных газовых водонагревателей двухконтурного типа.

· Проектируемые общественные и административные здания подключаются к централизованным системам теплоснабжения от существующих котельных.

· Для общественных и административных зданий удаленных от систем централизованного теплоснабжения предусматриваются индивидуальные газовые теплогенераторные.

· В д.Зимняк (на расчетный срок) предусматривается проектирование газовой котельной для отопления проектируемой туристической базы.

· Предприятия местной промышленности снабжаются теплом по существующей схеме от собственных источников теплоты. 

· Замена ветхих теплосетей на стальные трубы с ППУ изоляцией по ГОСТ 30732-2001.

1.3  Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Расчетные тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, снабжаемых теплом от центральных котельных или индивидуальных теплогенераторных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

	Исходные данные

	Таблица X .3.2

	№ п/п
	Наименование
	Значение

	
	продолжительность отопительного периода, сут/год.
	220

	
	температура наиболее хол.пятидневки обеспеченностью 0,92, °С
	-32

	
	средняя температура нар.воздуха для периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной +8,0 гр.С., °С
	-4,1

	
	усредненная температура внутреннего воздуха для жилых отапливаемых зданий, °С
	20

	
	укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление и вентиляцию сущ.жилых зданий на 1м2 общей площади, ккал/ч.
	92

	
	укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление и вентиляцию проектир.жил.зданий на 1м2 общей площади, ккал/ч.
	74

	
	коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий
	0,25

	
	Средняя за отопительный период норма расхода воды (55°С) на горячее водоснабжение в сутки на 1 чел., л
	105

	
	укрупнённый показатель среднего теплового потока на ГВС на одного человека, ккал/ч.
	262

	
	укрупнённый показатель среднего теплового на ГВС на одного человека с учетом общественных зданий, ккал/ч.
	323

	
	КПД систем теплоснабжения от инд.газовых котлов
	0,9

	
	КПД систем централизованного теплоснабжения от котельных
	0,85

	
	Расход теплоты потребителями СУГ, тыс ккал/год чел, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (ГВС).
	1380


Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и приведены ниже.

	Расчётные тепловые нагрузки

	Таблица X .3.3

	№ п/п
	Наименование
	Един. измер.
	Сроки строительства

	
	
	
	1-я очередь 
	Расчётный срок
	За пределами расч-го срока 

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Численность населения:

	 
	Всего постоянно проживающего
	чел.
	2078
	2360
	3405

	 
	Всего дачники
	чел.
	1744
	1940
	1940

	2.
	Оснащённость потребителей отоплением

	а).
	с отоплением от инд.газ.котлов
	%
	85%
	85%
	85%

	б).
	с централизованным отоплением
	%
	15%
	15%
	15%

	3.
	Оснащённость потребителей горячим водоснабжением (ГВС)

	а).
	с ГВС от газовых водонагревателей
	%
	85%
	85%
	85%

	б).
	с централизованным ГВС
	%
	15%
	15%
	15%

	4. 
	Обеспеченность жилым фондом:

	а).
	Всего постоянно проживающего
	м2
	72730
	82600
	119175

	б).
	в т.ч., сущ.жил.фонд (qо=92ккал/ч*м2)
	м2
	45024
	45024
	45024

	в).
	в т.ч., проект-ий жил.фонд (qо=74ккал/ч*м2)
	м2
	27706
	37576
	74151

	5.
	Норматив площади на 1 чел.
	м2/чел
	35,0
	35,0
	35,0

	6.
	Расчётные тепловые потоки на теплоснабжение общественных зданий:

	а).
	Максимальный на отопление обществ.зданий (25% от Qо.жил):  
	Гкал/ч
	1,548
	1,731
	2,497

	
	
	(МВт)
	(1,800)
	(2,013)
	(2,904)

	б).
	Максимальный на вентиляцию обществ.зданий (0,25х0,6хQо.жил):
	Гкал/ч
	0,929
	1,038
	1,444

	
	
	(МВт)
	(1,080)
	(1,207)
	(1,679)

	в).
	Максимальный на горячее водоснабж-е обществ.зданий:
	Гкал/ч
	0,389
	0,442
	1,105

	
	
	(МВт)
	(0,452)
	(0,514)
	(1,285)

	г).
	Средний на горячее водоснабж-е обществ.зданий:
	Гкал/ч
	0,131
	0,149
	0,215

	
	
	(МВт)
	(0,152)
	(0,173)
	(0,249)

	 
	Итого
Qобщ=Qот+Qв+Qгв
	Гкал/ч
	2,866
	3,211
	5,046

	
	
	(МВт)
	(3,333)
	(3,734)
	(5,868)

	7.
	Расчётные тепловые потоки на теплоснабжение жилых зданий:

	а).
	Максимальный на отопление жил.зданий:
	Гкал/ч
	6,192
	6,923
	9,629

	
	
	(МВт)
	(7,201)
	(8,051)
	(11,199)

	б).
	Максимальный на гор.водоснабж-е  жил.зданий:
	Гкал/ч
	1,619
	1,838
	2,652

	
	
	(МВт)
	(1,882)
	(2,138)
	(3,085)

	в).
	Средний на горячее водоснабж-е  жил.зданий:
	Гкал/ч
	0,545
	0,619
	0,893

	
	
	(МВт)
	(0,634)
	(0,720)
	(1,039)

	 
	Итого
Qобщ=Qот+Qгв
	Гкал/ч
	7,811
	8,761
	12,281

	
	
	(МВт)
	(9,084)
	(10,189)
	(14,283)

	 
	ВСЕГО 
	Гкал/ч
	10,676
	11,972
	17,327

	
	
	(МВт)
	(12,417)
	(13,923)
	(20,151)

	ПРИМЕЧАНИЯ: 
Общая расчетная потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жилых зданий  на расчетный срок составит: – 13,92 МВт (11,97 Гкал/ч), в том числе  на теплоснабжение общественных зданий:  – 3,73 МВт (3,21 Гкал/ч),  на теплоснабжение жилых зданий:  – 10,19 МВт (8,76 Гкал/ч).

	

	

	

	


1.4 Котельные установки.

Централизованным теплоснабжением в Комьянском МО обеспечивается секционная жилая и общественная застройка, а также промышленные и административные здания в населенных пунктах Бушуиха и Хорошево. 

Теплоснабжением от индивидуальных газовых теплогенераторных обеспечивается существующая и перспективная жилая застройка газифицируемых населенных пунктов. 

В качестве источников теплоты, для индивидуальных газовых теплогенераторных рекомендуется применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям: суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100кВт при размещении в теплогенераторных и 35кВт - при размещении в кухнях; КПД не менее 89%; температура теплоносителя не более 95°С; давление теплоносителя до 1,0МПа; Фактическая мощность индивидуальных теплогенераторных принимается при рабочем проектировании. Работа теплогенераторных предусматривается на топливе – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 80-60оС.

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по существующей схеме - теплоноситель от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы существующих и проектируемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения или вентиляции. 

В проектируемых котельных следует предусмотреть современные газовые котлы, насосное оборудование, химводоподготовку и пр. оборудование, соответствующее требованиям действующих нормативных документов. 

Работа проектируемых котельных предусматривается на топливе – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

Сводные данные по мощности котельных на 1-ю очередь и расчетный срок сведены в таблицу и представлены ниже.

Характеристика котельных на 1-ю очередь и расчетный срок

Таблица X .3.4

	№№

п/п
	Наименование котельных
	Тип котлов
	Кол-во / Теплопроизводительность Гкал/час
	Топливо
	Прим.

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1.
	Котельная № 18 д.Хорошево
	КЕ 6,5-14с

(Энтророс)
	3х4,0 

(3х4,0)*
	Природный газ
	1 оч.

( Р.С.)

	2.
	Котельная № 17 п.Бушуиха
	Ксва-2

(Энтророс)
	2х1,72

(2х1,72)*
	Природный газ
	1 оч.

( Р.С.)

	5.
	Проектируемая газ. котельная тур.базы 
	Viessmann
	2х0,4*
	Природный газ
	( Р.С.)


ПРИМЕЧАНИЕ: (*) – мощность котельных уточняется на стадии рабочего проектирования после уточнения подключаемых тепловых нагрузок.

1.5 Тепловые сети.

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по схеме: теплоноситель от источника теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы подключаемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

Система централизованного теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подающая одновременно теплоту на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Регулирование отпуска теплоты центральное качественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Для трубопроводов тепловых сетей предусматриваются стальные электросварные или бесшовные стальные трубы в ППУ изоляции. В качестве альтернативы возможно использование гибких полимерных теплоизолированных труб повышенной надежности типа ИЗОПРОФЛЕКС®-А. 

Прокладка теплосетей принята подземной, бесканальной, под проезжей частью в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сети теплоснабжения –тупиковая. 

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. 

Проектом предусмотрена прокладка новых теплосетей от проектируемых котельных до перспективных потребителей, а так же замена существующих тепловых сетей находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации. 

Ниже в табличной форме приведены результаты расчётов строительства сооружений системы теплоснабжения проекта планировки.

	Состав сооружений для объектов теплоснабжения
	

	Таблица X .3.5
	

	№

п/п
	Наименование сооружений
	Един.

изм.
	Сроки строительства
	Прим.

	
	
	
	Расчетный срок
	В т.ч. 1-я очередь 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Прокладка тепловых сетей в  ППУ изоляции 
	км
	4,431
	3,081
	

	2.
	Строительство отдельно стоящих блочно-модульных котельных
	соор.
	1
	-
	

	3.
	Реконструкция существующих котельных
	соор
	2
	-
	


4. Газоснабжение.

4.1 Существующее положение.

На момент проектирования раздела «Газоснабжение» Комьянского МО Грязовецкого муниципального района Вологодской области природный газ на территорию поселения подведен. Газоснабжение газифицированных населенных пуктов осуществляется от АГРС «Фролы». По центральной части территории поселения проходит межпоселковый газопровод высокого давления до населенного пункта Бушуиха.

Газоснабжение существующего жилого фонда, не газифицированных населенных пунктов, осуществляется СУГ в баллонах по 50л. Балонный газ по ГОСТ 20448–90 доставляется спецавтотранспортом по заявкам и используется только для целей пищеприготовления.

4.2  Проектное решение.

Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания на разработку схемы газоснабжения и в соответствии со схемой газификации.

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих документов:

ГОСТ 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

ГОСТ 21.610-85 "Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи".

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Свод правил "Газораспределительные системы" Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; 

СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

ГОСТ 9.602-2005 "Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии";

ПБ 12-529-03    "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления";

«Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»

Принятые проектные решения обеспечивают бесперебойное и безопасное
газоснабжение потребителей и возможность оперативного отключения газа.

Источник газоснабжения газифицируемых населенных пунктов – существующий межпоселковый газопровод высокого давления II-категории от существующей АГРС «Фролы». Низшая теплота сгорания – 8000 ккал/м3, Рг=0,6МПа. 


Схема газоснабжения – тупиковая. В схеме газоснабжения предусматривается возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ.

Проектом на 1 очередь и расчетный срок строительства предусмотрено:

подземная прокладка межпоселковых ПЭ-газопроводов высокого давления Г3-II от точки подключения в существующий межпоселковый газопровод  АГРС «Фролы» - д.Бушуиха до проектируемых ШРП: 

устройство шкафных газорегуляторных  унктов (ШРП) в ограждении утеплённого типа с обогревом, с основной и резевной линиями редуцирования, Рвых=0.0025 МПа, с измерительными комплексми типа СГ-ЭКВз полной заводской готовности;

на 1 очередь строительства предусмотрено устройство 6-и ШРП в населенных пунктах: Хорошево, Крутец, Ивняк-Заречье, Зимняк, Гора, Бушуиха.

на расчетный срок строительства предусмотрено устройство 12-и ШРП в населенных пунктах: Аннинское, Туфаново, Брагино, Ведерково, Надорожный Липовик, Низовка, Прокунино, Свинино, Старый дор, Пальцево, Орлово.

прокладка распределительных ПЭ-газопроводов низкого давления IV-й категории для газоснабжения проектируемой жилой и общественной застройки газифицируемых населенных пунктов.

газификация блочно-модульной котельной с ГРУ, для теплоснабжения тур.базы в д.Зимняк;

газификация промпредприятий деревообработки и предприятий сельхозназначения - по мере поступления заявок.

Распределение природного газа предусматривается по двухступенчатой схеме:

I ступень – газопроводы высокого давления Г3 - II-й категории от АГРС до проектируемых ШРП/ ГРУ с Pгаза от 0,35 до 0,6 МПа; Схема газоснабжения – тупиковая.

II ступень – газопроводы низкого давления Г1 - IV-й категории от ШРП до потребителей с Pгаза  до 0,003 МПа. Схема газоснабжения – тупиковая.

Всего схемой газоснабжения территории генерального плана предусматривается устройство 18-ти ШРП и 1-й ГРУ для котельной. Для перспективной жилой застройки предусматривается установка газовых плит ПГ-4 и индивидуальных двухконтурных газовых теплогенераторов мощностью  до 30кВт.

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты по п. 3.12 СП 42-101-2003:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220. 

В газифицируемых населенных пунктах предусматривается снабжать природным газом проектируемые и существующие жилые дома, коммунально-бытовые здания, котельные и сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Природный газ намечается использовать на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, пищеприготовления и технологические цели промпредприятий.

	Оснащённость потребителей видами газоснабжения

	Таблица X .4.1

	№ п/п
	Виды потребителей
	% потребителей по срокам строительства

	
	
	1-я очередь 
	Расчётный срок
	За пределами расч-го срока 

	1.
	Газоснабжение постоянно проживающих потребителей:

	а).
	Газоснабжение природным газом
	80%
	80%
	85%

	б).
	Газоснабжение СУГ
	20%
	20%
	15%

	2.
	Газоснабжение дачников:

	а).
	Газоснабжение природным газом
	0%
	0%
	0%

	б).
	Газоснабжение СУГ
	100%
	100%
	100%


На схеме газоснабжения газопроводы нанесены предварительно, диаметры и трассы прокладки газопроводов уточняются на стадии рабочего проектирования.

Для обеспечения крупных проектируемых котельных топливом – природный газ, к ним подводятся газопроводы ВД. Для снижения давления газа до 0,3 МПа и менее, в соответствии с паспортными характеристиками котлов, в зданиях котельных предусматривается устройство редукционных установок – ГРУ.

 4.3 Расчетные показатели потребности газа.

Согласно генерального плана расчётная численность населения составит:

на 1 очередь – 3822 человек, в том числе дачники 1744 человек;

на расчетный срок – 4300 человек, в том числе дачники 1940 человек;

за пределами расчетного срока – 5345 человек

Норматив жилой площади м2 на 1 чел.  составит: 

на 1 очередь  и расчетный срок стр-ва – 35 м2/чел;

Расчетные показатели потребности СУГ (на 1 очередь и Р.С.).

Годовая потребность в сжиженном газе определена по формуле: 
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где, qo – укрупненный показатель потребления газа, м3/год на одного человека; m – количество жителей пользующихся газом, чел.


Норма потребления газа на коммунально бытовые нужды при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя, при газоснабжении СУГ – qo в тыс.ккал/год на 1 человека приняты по СП42-101-2003 в размере – 1380 тыс.ккал/годчел.

Результаты расчёта годового потребления СУГ представлены в табличной форме и приведены ниже. 

	Расчетные показатели потребления СУГ

	Таблица X .4.2

	№ п/п
	Виды потребителей
	% потребителей по срокам строительства

	
	
	1-я очередь 
	Расчётный срок
	За пределами расч-го срока 

	1.
	Колич-во потребит-ей, чел.
	2159,6
	(2412,0)
	(2450,8)

	2.
	Годовой расход СУГ, тн/год
	152,7
	(171,0)
	(175,6)

	3.
	Годовой расход теплоты, Гкал/год
	1776,9
	(1990,0)
	(2043,4)

	ПРИМЕЧАНИЕ: Число жителей расчитано с учетом данных таблицы по оснащенности жителей видами газоснабжения и числа дачников. 

	


Население. 

Охват населения газоснабжением от сетей природного газа принят согласно таблицы 4.1

Предприятия торговли и бытового обслуживания. 

Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения. 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты на основе технологических норм расхода теплоты по объектам производства с учетом перспективного объема производства продукции.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей:

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа  потребителями представлены в табличной форме и приведены ниже.

	Годовые и максимально-часовые расходы природного газа

	Таблица X .4.3

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Расход природного газа*

	
	
	Годовой, тыс.м3/год
	Коэф.час. максимума
	Макс.час м3/час.

	
	
	
	
	

	1.
	Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды)
	 
	454,1
	
	 
	2000
	
	 
	227,1
	 

	
	
	 
	(515,8)
	
	 
	2020
	
	 
	(255,3)
	 

	2.
	Отопление жил.застройки от индивид.газовых теплогенераторов
	 
	1432,8
	 
	 
	2450
	 
	 
	584,8
	 

	
	
	 
	(1601,9)
	 
	 
	
	 
	 
	(653,8)
	 

	3.
	Прочие не производств-ые нужды предпр.торг-и и быт.обслуж-я (5%).
	 
	111,2
	 
	 
	2000
	 
	 
	55,6
	 

	
	
	 
	(124,8)
	 
	 
	2020
	 
	 
	(61,8)
	 

	4.
	Теплоснабжение обществ.зданий:
	 
	1258,6
	 
	 
	2450
	 
	 
	723,2
	 

	
	
	 
	(1410,9)
	 
	 
	
	 
	 
	(813,7)
	 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	отопление и вентиляция обществ.застройки
	 
	780,9
	 
	 
	2450
	 
	 
	318,7
	 

	
	
	 
	(873,0)
	 
	 
	
	 
	 
	(356,3)
	 

	 
	ГВС общественной застройки
	 
	140,1
	 
	 
	 
	 
	 
	57,2
	 

	
	
	 
	(159,1)
	 
	 
	
	 
	 
	(64,9)
	 

	 
	отопление жилой застройки
	 
	267,7
	 
	 
	2450
	 
	 
	109,3
	 

	
	
	 
	(299,3)
	 
	 
	
	 
	 
	(122,2)
	 

	 
	ГВС жилой застройки
	 
	70,0
	 
	 
	 
	 
	 
	238,0
	 

	
	
	 
	(79,5)
	 
	 
	
	 
	 
	(270,3)
	 

	5.
	Газоснабжение объектов промышленности
	 
	160,0
	 
	 
	2450
	 
	 
	28,1
	 

	
	
	 
	(160,0)
	 
	 
	
	 
	 
	(28,1)
	 

	 
	в том числе:
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	 

	 
	Котельные промпредприятий и сельскохозяйственных потребит-й
	 
	160,0
	 
	 
	5700
	 
	 
	28,1
	 

	
	
	 
	(160,0)
	 
	 
	
	 
	 
	(28,1)
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	3416,7
	 
	 
	-
	 
	 
	1618,7
	 

	
	
	 
	(3813,4)
	 
	 
	
	 
	 
	(1812,8)
	 

	ПРИМЕЧАНИЕ: значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). 
	

	
	


4.3 .Сети газопроводов.

Диаметры газопроводов высокого и низкого давлений определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003. Схема, длины и диаметры проектируемых газопроводов, включая расчетные расходы газа по проектируемым котельным с ГРУ, ШРП представлены в графической части проекта и соответствуют значениям для расчетного срока строительства.

Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определённые исходя из годового расхода газа и коэффициента часового максимума каждой категорией потребителей отдельно. 

При гидравлическом расчёте газовых сетей принято следующее:

в сетях высокого давления II-кат.: начальное давление газа после ГРС (АГРС) – 0,6 МПа (изб.); конечное - перед ШРП и ГРУ котельных не менее – 0,35 МПа (изб.).

В схеме газоснабжения, при рабочем проектировании, предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:   на входе и выходе с газорегуляторных пунктов; на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков.

Газопроводы Г3-II приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95*.

Детали стальных трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ 17375-2001 - ГОСТ 17379-2001. Отводы машинного гнутья выполнить по типу ОСТ 36-42-81 "Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые. Отводы гнутые". Детали полиэтиленовых трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ Р 52779-2007.

В качестве запорной арматуры на стальных трубопроводах могут применяться задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем или шаровые краны в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69 в металлическом проветриваемом защитном шкафу. 

Полиэтиленовые краны ПЭ газопроводов устанавливаются подземно, с выводом узла управления под ковер или в колодцах.

Сроки службы газопроводов:

стальные газопроводы – 40 лет;

полиэтиленовые газопроводов – 50лет, 

оборудование и запорная арматура – согласно паспортов.

Глубина заложения газопроводов принята от 1.0 до 1.3 м до верха трубы, при соблюдении условий, чтобы температура стенки трубы была выше минус 20°С в процессе эксплуатации при рабочем давлении.

Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами категорий I-IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. Футляры должны соответствовать требованиям к прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.

На подземном стальном газопроводе для защиты от почвенной коррозии предусмотрена пассивная защита на основе изоляционной системы "Полилен" типа "Весьма усиленная" в соответствии ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии."

Конструкция изоляции:

грунтовка НК-50 по ТУ 5775-001-01297859-95;

полиэтиленовая лента «Полилен 40-ЛИ-63» по ТУ 2245-003-01297859-99 (2 слоя);

обертка «Полилен ОБ» по ТУ 2245-004-01297859-99 (1 слой).

Для защиты изоляционного покрытия стальных труб от механических повреждений при укладке и засыпке, предусматривается укладка газопроводов в слое сухого песка толщиной 10 см под трубопроводом и 20 см над верхней образующей трубопровода.

Надземные фрагменты газопровода окрасить в жёлтый цвет двумя слоями эмали по двухслойной грунтовке, предназначенной для наружных работ.

Соединение стальных труб между собой производится ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 16037-80 электродами Э-50А марки УОНИ-13/55, полиэтиленовых - встык нагретым инструментом или при помощи деталей с ЗН.

Газовую арматуру устанавливать после ревизии, в соответствии с требованиями к классу герметичности "А" по ГОСТ 9544-93 "Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов".

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трассы наружного газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10.0 метров с каждой стороны от оси газопровода. 

вокруг отдельно стоящего ШРП - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10.0 метров от границ объекта.

Ниже в табличной форме приведены результаты расчётов строительства сооружений газоснабжения.

Состав сооружений газоснабжения

Таблица Х.4.4

	№

п/п
	Наименование
	Един.

изм.
	Сроки строительства
	Прим.

	
	
	
	Расчётный срок
	В том числе I-я оч.стр-ва
	

	1.
	Газопроводы высокого давления Г3-II-кат  

Рг=0,3-0,6МПа 
	км
	21,38
	4,48
	ПЭ трубы

	2.
	Пункт газорегуляторный   шкафной с 2мя линиями редуцирования.
	объект
	18
	6
	ШРП

(ГРПШ)

	3.
	Газопроводы низкого давления Г1 IVкат  Рг=0,003МПа
	км
	Согласно разработанных ПП
	ПЭ трубы

	4.
	Газоснабжение котельных с ГРУ
	ед
	1
	-
	ГРУ


5. Электроснабжение.

5.1 Существующее положение.

Электроснабжение Комьянского МО осуществляется от 76 трансформаторных подстанций на напряжении 10/0,4кв. Электропитание последних выполняется от РУ-10кв ПС 35/10 кВ – «Комельская».

5.2 Проектное решение.

Электроснабжение Комьянского МО предусматривается выполнить согласно следующих документов, предоставленных для проектирования:

1. программа - задание на разработку градостроительной документации утверждённая  главой администрации Комьянского МО;

2. согласованная концепция территориального развития Комьянского МО;

3. технические условия для разработки раздела электроснабжения  в составе генерального плана Комьянского МО;

4. технические условия для разработки раздела телефонизации Комьянского МО в составе генерального плана.

Генеральным планом Комьянского МО предусматривается возведение новых зданий и сооружений. В связи с этим  предусматривается возведение 5 новых трансформаторных подстанций ТП 10/0.4 кВ и реконструкция 13 существующих ТП 10/0,4 кВ. Питание проектируемых трансформаторных подстанций осуществляется  ВЛ-10 кВ; питание всех потребителей проектируемых районов поселения осуществляется ВЛИ-0.4 кВ выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

Уличное освещение осуществляется светильниками ЖКУ-250 с натриевыми лампами ДНАТ-250 установленными на опорах ВЛИ-0.4 кВ. 

По результатам расчета электрических нагрузок электроснабжение Комьянского будет осуществляться от 76 существующих ТП-10/0,4кВ и 5 проектируемых ТП 10/0,4кВ.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторов представлен в таблице 5.2. При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (изд.7), РД 34.20.-185.-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» Часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых, общественных и коммунальных зданий приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов.      Трансформаторные подстанции 10/0,4 располагаются в центре нагрузок с учетом наиболее экономичного расположения сетей 10 и 0,4 кВ для электропитания потребителей на уровне перспективных норм. Характеристики новых ВЛ-10кв и ТП-10/0,4; их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при конкретном проектировании.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. Реконструкция линий 0.4 кВ, 10 кВ, где это необходимо.

2. Расширение просек ВЛ-10 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-110.

3. Замена сетей уличного освещения со светильниками.


Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Таблица X .5.1

	№ п/п
	Наименование
	Существ.
	Проектируемые

	
	
	
	I очередь
	расчет. срок

	1.
	Общая расчетная нагрузка (кВА)
	-
	2118,3
	4572,2

	2.
	Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА
	-
	2730,0
	6240,0


Таблица X .5.2

	№

п/п
	Наименование потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений
	Кол-во квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф.мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	I

очередь
	Расч.

срок
	I

очередь
	Расч.

срок
	I

очередь
	Расч. срок
	I

очередь
	Расч. срок
	I

очередь
	Расч. срок
	Cos
	I

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	д. Надорожный Липовик

	1.
	КТП «Н. Липовик»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Существующие нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,0

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	
	16
	
	16
	
	144,0
	
	1
	
	144,0
	0,96
	
	150,0

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0,5
	
	2,5
	0,85
	
	2,94

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,94

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	192,1

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х250

	д. Гора

	2.
	КТП Гора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Существующие нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,0

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	
	26
	
	26
	
	156,0
	
	1
	
	156,0
	0,96
	
	162,5

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0,5
	
	2,5
	0,85
	
	2,94

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	205,4

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	215,7

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х250

	д. Зимняк

	3.
	КТП «Турбаза»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Турбаза
	Инд.проект
	
	1
	
	1
	
	80,0
	
	0,8
	
	64,0
	0,92
	
	69,6

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,6

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,1

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х100


продолжение таблицы X .5.2

	№

п/п
	Наименование

потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений
	Кол-во квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф.

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	I

очередь
	Расч.

срок
	I

очередь
	Расч.

срок
	I

очередь
	Расч. срок
	I

очередь
	Расч. срок
	I

очередь
	Расч. срок
	Cos
	I

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	д. Бушуиха

	4.
	КТП «Бушуиха-2»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	80
	80
	80
	80
	480,0
	480,0
	1
	1
	480,0
	480,0
	0,96
	500,0
	500,0

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500,0
	500,0

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	525,0
	525,0

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х630
	1х630

	5.
	КТП «Х.П.»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Существующие нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,0
	40,0

	
	ДК
	Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	120,0
	120,0
	0,8
	0,8
	96,0
	96,0
	0,92
	104,3
	104,3

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	109,6
	109,6

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х160
	1х160

	6.
	КТП «Бушуиха-3»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	40
	40
	40
	40
	240,0
	240,0
	1
	1
	240,0
	240,0
	0,96
	250,0
	250,0

	
	Детский сад
	Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	50,0
	50,0
	0,8
	0,8
	40,0
	40,0
	0,92
	43,5
	43,5

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293,5
	293,5

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	308,2
	308,2

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400
	1х400

	д. Ивняк

	7.
	КТП «Заречье-2»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	40
	40
	40
	40
	240,0
	240,0
	1
	1
	240,0
	240,0
	0,96
	250,0
	250,0

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250,0
	250,0

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	262,5
	262,5

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400
	1х400


продолжение таблицы X .5.2

	№

п/п
	Наименование

потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений
	Кол-во квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф.

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	I

очередь
	Расч.

срок
	I

очередь
	Расч.

срок
	I

очередь
	Расч. срок
	I

очередь
	Расч. срок
	I

очередь
	Расч. срок
	Cos
	I

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	8.
	КТП «Ивняк»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Существующие нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,0
	40,0

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	40
	40
	40
	40
	240,0
	240,0
	1
	1
	240,0
	240,0
	0,96
	250,0
	250,0

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	290,0
	290,0

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	304,5
	304,5

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400
	1х400

	д. Ведерково

	9.
	КТП «Ведерково»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Существующие нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,0

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	
	20
	
	20
	
	144,0
	
	1
	
	144,0
	0,96
	
	150,0

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0,5
	
	2,5
	0,85
	
	2,94

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,94

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	192,1

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х250

	д. Боброво

	10.
	КТП Боброво
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Существующие нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,0

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	
	36
	
	36
	
	216,0
	
	1
	
	216,0
	0,96
	
	225,0

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0,5
	
	2,5
	0,85
	
	2,94

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,0

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,0

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400


продолжение таблицы X .5.2

	№

п/п
	Наименование

потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений
	Кол-во квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф.

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	I

очередь
	Расч.

срок
	I

очередь
	Расч.

срок
	I

очередь
	Расч. срок
	I

очередь
	Расч. срок
	I

очередь
	Расч. срок
	Cos
	I

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	с. Воскресенское

	11.
	КТП Воскресенское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Существующие нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,0

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	
	36
	
	36
	
	216,0
	
	1
	
	216,0
	0,96
	
	225,0

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0,5
	
	2,5
	0,85
	
	2,94

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,0

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,0

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400

	д. Крутец

	12.
	КТП «Крутец»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Существующие нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,0

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	
	20
	
	20
	
	144,0
	
	1
	
	144,0
	0,96
	
	150,0

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0,5
	
	2,5
	0,85
	
	2,94

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,94

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	192,1

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х250

	д. Прокунино

	13.
	КТП Прокунино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Существующие нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,0

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	
	40
	
	40
	
	216,0
	
	1
	
	216,0
	0,96
	
	225,0

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0,5
	
	2,5
	0,85
	
	2,94

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,0

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,0

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400


продолжение таблицы X .5.2

	№

п/п
	Наименование

потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений
	Кол-во квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф.

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	I

очередь
	Расч.

срок
	I

очередь
	Расч.

срок
	I

очередь
	Расч. срок
	I

очередь
	Расч. срок
	I

очередь
	Расч. срок
	Cos
	I

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	д. Воронино

	14.
	КТП Воронино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Существующие нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,0

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	
	22
	
	22
	
	165,0
	
	1
	
	165,0
	0,96
	
	171,8

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0,5
	
	2,5
	0,85
	
	2,94

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	204,8

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	215,1

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400

	д. Хорошево

	15.
	КТП «Хорошево-2»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	40
	40
	40
	40
	240,0
	240,0
	1
	1
	240,0
	240,0
	0,96
	250,0
	250,0

	
	Детский сад
	Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	50,0
	50,0
	0,8
	0,8
	40,0
	40,0
	0,92
	43,5
	43,5

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293,5
	293,5

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	308,2
	308,2

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400
	1х400

	16.
	ЗТП «73-Барское»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Существующие нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200,0
	200,0

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	30
	30
	30
	30
	180,0
	180,0
	1
	1
	180,0
	180,0
	0,96
	187,5
	187,5

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	5
	5
	0,5
	0,5
	2,5
	2,5
	0,85
	2,94
	2,94

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	390,4
	390,4

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	409,9
	409,9

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х250
	2х250

	д. Анинское

	17.
	КТП «Анинское»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


окончание таблицы X .5.2

	№

п/п
	Наименование

потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений
	Кол-во квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф.

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	I

очередь
	Расч.

срок
	I

очередь
	Расч.

срок
	I

очередь
	Расч. срок
	I

очередь
	Расч. срок
	I

очередь
	Расч. срок
	Cos
	I

очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Существующие нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,0

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	
	20
	
	20
	
	144,0
	
	1
	
	144,0
	0,96
	
	150,0

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0,5
	
	2,5
	0,85
	
	2,94

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,94

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	192,1

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х250

	д. Свинино

	18.
	КТП «Свинино»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Существующие нагрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,0

	
	Индивидуальная жилая застройка
	Инд.проект
	
	40
	
	40
	
	216,0
	
	1
	
	216,0
	0,96
	
	225,0

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0,5
	
	2,5
	0,85
	
	2,94

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,0

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,0

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х400


Загрузка трансформаторов 70%

6. Слаботочные сети.

По территории поселения проходит ВОЛС. Телефония и интернет имеется д. Хорошево и п. Бушуиха. АТС Камья (д. Хорошево) на 256 номеров и АМС (антенно-мачтовое сооружение) на 70 номеров. АТС ( п. Бушуиха) на 128 номеров. Покрытие сотовой сети 90%. В остальных пунктах установлены междугородные таксофоны.

Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 500 телефонов на расчетный срок. Для приема телепередач первой и второй программы необходимо устанавливать на зданиях телеантенны типов АТКГ (В)  и  АТИГ.

Распределительную телефонную сеть предполагается монтировать кабелями  ТППэп3 , соответствующих сечений. Абонентские радиотрансляционные линии рекомендуется монтировать стоечными, а в случае целесообразности использовать опоры ВЛ-380/220 В.

На первую очередь предусматривается строительство мини-АТС д.Зимняк (ВОЛС). На расчётный срок предусматривается строительство мини-АТС, д. Надрожный Липовик, д. Свинино (ВОЛС).

6.2. Телевидение.

В настоящее время на всей территории Комьянского МО возможен прием 5 программ эфирного телевизионного вещания. 

Дальнейшее развитие телевизионного вещания в поселении должно вестись в следующих направлениях:

увеличение количества программ эфирного вещания;

развития систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства;

развитие систем спутникового телевидения

X. Технико-экономические показатели генерального образования муниципального образования Комьянское

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Сущ. положение
	По обмеру чертежа
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Территория

	1.
	Общая площадь территории поселения, из нее:
	га
	39016
	39170
	39170

	1.1.
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	23132
	22918
	22676,52

	1.2.
	Земли населенных пунктов
	га
	1365
	1334


	1574,48

	1.3.
	Земли лесного фонда
	га
	13036
	13657
	13657

	1.4.
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения, из них:
	га
	357
	618
	640

	
	1) промышленности;
	га
	5
	63
	64

	
	2) энергетики;
	га
	3
	3
	3

	
	3) транспорта
	га
	340
	529
	515

	
	7) коммунально-складских объектов;
	га
	-
	14
	19

	
	Специального назначения, в том числе:
	га
	
	
	

	
	- кладбищ;
	га
	-
	6
	6

	
	- скотомогильников и объектов размещения, захоронения твердых бытовых отходов (свалки);
	га
	-
	3
	3

	
	- земли иного спецназначения;
	га
	9
	9
	10

	1.5.
	Земли особо охраняемых территорий
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Земли запаса
	га
	1117
	643
	622

	1.7.
	Земли водного фонда
	га
	-
	-
	-

	2.
	Сервитуты*:
	
	
	
	

	
	- земли особо охраняемых природных территорий
	га
	-
	17627
	17627

	
	- водоохранная зона
	га
	-
	4184
	4184

	
	- прибрежно-защитная полоса
	га
	-
	2693
	2693

	* не учтены в общей сумме

	Население

	3.1.
	Численность населения
	чел.
	1984/1658*
	1984/1658*
	2360/1940*

	3.2.
	Средний состав семьи
	чел/семья
	2,52
	2,52
	2,52

	3.3.
	Количество семей
	семья
	787/658*
	787/658*
	936/770*

	Жилищный фонд

	4.1.
	Жилищный фонд
	кв.м общ. площади
	85394,7
	85394,7
	121400

	4.2.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв.м./чел
	23,4
	23,4
	35

	*- из них дачники


№�
Наименование автомобильных дорог�
Протяженность по поселению, км�
Категория дороги�
Материал покрытия�
Собственность�
�
Автодороги регионального (межмуниципального) значения�
�
1.�
Илейкино - Шуйское �
18,28 �
IV�
асфальт�
государственная�
�
ИТОГО�
18,28�
�
�
�
�
Автодороги местного (внутрирайонного) значения�
�
1.�
Хорошево - Логиново�
1,0�
V�
грунт�
муниципальная�
�
2.�
Старый Дор - Орлово�
1,5�
V�
грунт�
-�
�
3.�
Старый Дор - Новый Дор�
1,0�
V�
грунт�
-�
�
4.�
Евсюково - Косарово�
2,3�
V�
грунт�
-�
�
5.�
Евсюково - Суворково�
2,1�
V�
грунт�
�
�
6.�
Евсюково - Берендеево�
1,0�
V�
грунт�
�
�
7.�
Подсосенье - Семернино�
3,0�
V�
а/бетон, грунт�
�
�
8.�
Подъезд к д. Огарково�
0,3�
V�
грунт�
�
�
9.�
Подъезд к д. Патракеево�
0,5�
V�
грунт�
�
�
10.�
Евдокимово - Хвастово�
1,0�
V�
грунт�
�
�
11.�
Евдокимово - Курапово�
2,5�
V�
грунт�
�
�
12.�
Хорошево - Прокунино - Ананкино�
2,5�
V�
гравий, грунт�
�
�
13.�
Подъезд к д. Федяйкино�
1,5�
V�
грунт�
�
�
14.�
Прокунино - Воронино�
3,0�
V�
гравий�
�
�
15.�
ст. Стеблево - Тимонино�
0,5�
V�
грунт�
�
�
16.�
Подъезд к д. Василёво�
0,5�
V�
грунт�
�
�
17.�
Подъезд к д. Новое - на - Лухте�
0,8�
V�
грунт�
�
�
18.�
Щекутьево - Арефино�
2,0�
V�
ц/бетон, грунт�
�
�
19.�
Щекутьево - Андрейково�
2,0�
V�
грунт�
�
�
20.�
Подъезд  к д. Фёдорково�
0,5�
V�
грунт�
�
�
21.�
Подъезд к д. Б. Костино, М. Костино, Шепяково�
3,0�
V�
грунт�
�
�
22.�
Подъезд к д. Агрофёнка�
3,0�
V�
грунт�
�
�
23.�
Подъезд к д. Туфаново, Селифоново�
2,0�
V�
грунт�
�
�
24.�
Подъезд к д. Брагино�
5,0�
V�
грунт�
�
�
25.�
Подъезд к д. Свинино�
1,5�
V�
грунт�
�
�
26.�
п. Бушуиха - Низовка�
1,0�
V�
грунт�
�
�
27.�
Низовка - Ведёрково�
1,5�
V�
грунт�
�
�
28.�
Низовка - Сычёво�
2,0�
V�
грунт�
�
�
29.�
Сычёво - Дикарёво�
2,5�
V�
грунт�
�
�
30.�
Щекутьево - Серёжино�
2,5�
V�
грунт�
�
�
31.�
Подъезд к кладбищу�
0,5�
V�
грунт�
�
�
32.�
Щекутьево - Вознесенье - Богослово�
6,0�
V�
грунт�
�
�
33.�
Щекутьево - пос. Бушуиха - ст. Бушуиха�
8,0�
V�
грунт�
�
�
34.�
Ведёрково - Кликуново�
1,0�
V�
грунт�
�
�
35.�
Зимняк - Н. Липовик�
2,0�
V�
грунт�
�
�
36.�
Подъезд к д. Бель�
0,5�
V�
грунт�
�
�
37.�
Зимняк - Лобково�
15,0�
V�
грунт�
�
�
38.�
Подъезд к д. Кашино�
0,3�
V�
грунт�
�
�
39.�
Подъезд к д. Гора�
0,5�
V�
грунт�
�
�
40.�
Кашино - Нехотово�
4,0�
V�
грунт�
�
�
41.�
Подъезд к д. Сырищево, Вольное Сырищево�
2,5�
V�
грунт�
�
�
42.�
Гора - Киселёво�
15,0�
V�
грунт�
�
�
43.�
Боброво - Полушкино�
7,0�
V�
грунт�
�
�
ИТОГО�
115,8�
�
�
�
�
 





№


п/п�
Название водного объекта�
Длина, км


(в границе поселения*)�
Длина, км (всего)�
Ширина водоохранной зоны, м


(нормативн.)�
Прибрежно- защитная полоса�
Ширина береговой полосы, м�
�
Реки�
�
1.�
Звозня�
10,9*�
11�
100�
50�
20�
�
2.�
Комья�
30,6*�
39�
100�
50�
20�
�
3.�
Лухта�
2,1*�
31�
100�
50�
20�
�
4.�
Ольховка�
8,6*�
8,6*�
50�
50�
5�
�
5.�
Красава�
7,3*�
7,3*�
50�
50�
5�
�
6.�
Кохтыш�
26,3*�
21�
100�
50�
20�
�
7.�
Шохма�
7,8*�
24�
100�
50�
20�
�
8.�
Лежа�
25,5*�
178�
200�
50�
20�
�
9.�
Билечка�
4,6*�
4,6*�
50�
50�
5�
�
10.�
Медведовка�
1,5*�
�
50�
50�
10�
�
11.�
Великая�
17,0*�
47�
100�
50�
20�
�
12.�
Оферка�
2,7*�
2,7*�
50�
50�
5�
�
13.�
Владыченка�
5,2*�
5,2*�
50�
50�
5�
�
14.�
Жаровка�
4,1*�
4,1*�
50�
50�
5�
�
15.�
Лебяжка�
3,7*�
3,7*�
50�
50�
5�
�
16.�
Левакша�
4,7*�
26�
100�
50�
20�
�
18.�
Комела�
9,9*�
50�
100�
50�
20�
�
19.�
Воткома�
1,6*�
10�
100�
50�
20�
�
20.�
Волосовка�
2,3*�
18�
100�
50�
10�
�
21.�
Шишка�
2,46*�
�
50�
50�
10�
�
22.�
Беловка�
2,8*�
�
50�
50�
10�
�
Ручьи�
�
23.�
Корцовка�
1,95*�
1,95*�
50�
50�
5�
�
24.�
Бельский�
2,3*�
2,3*�
50�
50�
5�
�
25.�
Сычевский�
5,4*�
5,4*�
50�
50�
5�
�
26.�
Наипатов�
1,27*�
1,27*�
50�
50�
5�
�
27.�
Лошенынка�
1,3*�
1,3*�
50�
50�
5�
�
28.�
ручьи без названия�
менее 


10 км�
менее 10 км�
50�
50�
5�
�
�
* по обмеру картографических материалов�
�
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