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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЩЁВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2024 года                                                                                 № 20
с. Новомихайловское
О создании постов наблюдения за уровнем воды в реке Куго-Ея на территории Новомихайловского сельского поселения 

Кущёвского района
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства от 10 апреля 2007 года № 219 «Об утверждении положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов», приказом Министерства природных ресурсов РФ от 7 мая 2008 года № 111 «Об утверждении форм и порядка представления данных мониторинга, полученных участниками ведения государственного мониторинга водных объектов», в целях обеспечения функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения, снижения риска и смягчения последствий возможного весеннего половодья и сезонных паводков на территории Новомихайловского сельского поселения Кущёвского района,
постановляю:

1. Создать посты наблюдения за уровнем воды в реке Куго-Ея на территории Новомихайловского сельского поселения Кущёвского района:

1.1. Дамба через р. Куго-Ея протяженность 50 м в п. Коммунар, въезд на х. Федорянка.

1.2. Дамба для проезда через р. Куго-Ея (напорная плотина) длина 240м, ширина 6 м в с. Новомихайловское, въезд в село с южной стороны.

1.3. Дамба для проезда через р. Куго-Ея протяженность 100 м в п. Коммунар, въезд на х. Чекуновка.

2. Назначить МКУ «Производственно-эскплуатационный и социальный центр Новомихайловского сельского поселения» (Чеснокова А.М. ответственным за наблюдением за уровнем воды в реке Куго-Ея. 

3. Утвердить инструкцию по установке водомерных устройств для наблюдений уровня воды в реке  Куго-Ея. (приложение № 1).
4. Утвердить типовой журнал наблюдений за уровнями воды. (приложение № 2).

5. Утвердить периодичность наблюдений за уровнями воды в реках:

- в период прохождения пика паводка – круглосуточно через каждый час;

- в период интенсивного притока или испарения воды во время засухи – три раза в сутки;

- в остальное время один раз в семь дней.
6.Признать утратившим силу постановление главы Новомихайловского сельского поселения Кущевского района от: 12января 2023года № 12 «О создании постов наблюдения за уровнем воды в реке Куго-Ея на территории Новомихайловского сельского поселения Кущёвского района».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации Новомихайловского сельского поселения В.И.Пономаренко
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новомихайловского сельского поселения

Кущевского района                                                                       Ю.И. Николенко    

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

                                                                к постановлению администрации 

                                                        Новомихайловского сельского поселения 

                                                                                     Кущёвского района

      от 26.01.2024 года № 20
Инструкция 
по установке водомерных устройств для наблюдений за уровнем 
воды в реке Куго-Ея

1. Принципы устройства постов наблюдений за уровнем воды
Наблюдения за уровнями воды на постах должны быть организованы таким образом, чтобы материалы наблюдений: 
1. по одному посту были сравнимы за весь период его действия;

2. допускали возможность сопоставления результатов наблюдений по ряду постов, расположенных на одном водном объекте. 
Эти требования могут быть выполнены при условии, что на всех постах будет действовать единая система наблюдений. Каждый пост должен состоять из: 
1. водомерных устройств — приспособлений для измерения уровней (реек, свай, самописца);

2. постоянных высотных знаков (реперов). 
Уровни воды, наблюдаемые на постах, должны быть отнесены к условной плоскости нуля графика поста, высотная отметка которой остается постоянной для всего периода существования поста. Отметка нуля графика поста выбирается при устройстве поста с таким расчетом, чтобы плоскость нуля графика находилась не менее чем на 0,5 м ниже самого низкого уровня воды в реке, который можно ожидать в створе поста. Этим достигается то, что при самых низких уровнях воды отсчеты их над нулем графика будут положительными. При наличии ряда постов, расположенных на коротком участке реки (5—10 км), имеющей небольшое падение, целесообразно для всех постов назначить общий нуль графика. Наблюдения на посту могут быть начаты только после того, как будут выполнены следующие работы:
1. назначена отметка нуля графика поста;
2. нивелировкой от репера поста установлены отметки нулей реек, а на свайном посту — площадок (головок) свай;
3. вычислены (в сантиметрах) приводки всех реек (свай) над нулем графика поста, т. е. разности отметок нулей реек (площадок свай) и отметки нуля графика. 

Наблюдения за уровнями воды на постах реечного или свайного типа заключаются в следующем:
1. наблюдатель записывает номер рейки (сваи), по которой он проводит наблюдения, и делает отсчет уровня воды (на реечном посту по постоянной рейке, а на свайном — по переносной, устанавливаемой на площадке сваи). Отсчет уровня записывается в сантиметрах;
2. по справочной таблице нивелировки поста устанавливается приводка нуля рейки (сваи), по которой был произведен отсчет уровня воды;
3. вычисляется высота (в сантиметрах) наблюденного уровня воды над нулем графика поста (приведенный уровень) как сумма отсчета уровня по рейке (свае) и приводки нуля данной рейки (сваи).

2. Типы и устройство постов наблюдения за уровнем воды в реках
По конструкции водомерных устройств посты подразделяются на:
1. простые (реечные, свайные, смешанные); 
2. передаточные; 
3. самопишущие; 
4.дистанционные, регистрирующие уровень непрерывно или в определенные сроки и передающие информацию на значительное расстояние от места измерения. 

Водомерные устройства должны регистрировать уровень на 0,25—0,50 м выше и ниже крайних исторических уровней, выявленных по естественным меткам или опросу местного населения. На зарегулированных реках указанные выше пределы устанавливаются по отношению к высшему и низшему проектным уровням.
Для замера уровня воды в реке Куго-Ея использовать простые водомерные посты.

Простые водомерные посты в настоящее время широко распространены вследствие несложности устройства и сравнительно невысокой стоимости. Отсчеты уровня на них производятся при посещении поста наблюдателем. Эти посты дают достаточно точные сведения о режиме уровня, если на водном объекте, где установлен пост, нет ярко выраженного суточного хода уровня.

Простые водомерные посты в зависимости от оборудования для наблюдений за уровнем воды подразделяются на реечные, свайные, смешанные (реечно-свайные).

Выбор того или иного типа простого поста определяется размером годовой амплитуды колебания уровня, особенностями строения берега реки, наличием мостов и гидротехнических сооружений и другими местными условиями. 

Реечный водомерный пост является наиболее дешевым и простым по устройству и удобным для производства наблюдений. Посты этого типа устраиваются на участках рек, где имеются условия, обеспечивающие их сохранность от повреждения волнением, ледоходом, при сплаве леса или судами. Реечные посты наиболее распространены на реках, каналах и озерах с небольшими (до 2—3 м) годовыми амплитудами колебаний уровней воды. На реках с большими годовыми амплитудами колебаний уровней воды реечные посты применяют только в том случае, если можно прикрепить водомерную рейку к мостовой опоре или гидротехническому сооружению. Основной принадлежностью реечного поста является водомерная рейка. Постовые водомерные рейки бывают металлические эмалированные, чугунные и деревянные. Деревянные рейки недостаточно прочны, а масляная краска с них быстро смывается водой, поэтому на постоянных постах рекомендуется устанавливать чугунные рейки; еще более удобны металлические рейки с фарфоровыми вкладышами или металлические эмалированные рейки. В экспедиционных условиях для оборудования временных постов удобны ленточные металлические рейки со сквозными делениями. Ленточные рейки рекомендуется крепить на обугленных или окрашенных черной масляной краской досках, брусках или сваях. 
Посты с вертикальной рейкой. На скальных берегах, у мостов и гидротехнических сооружений водомерная рейка прочно прикрепляется в вертикальном положении к обрыву скального берега, к набережной, устою моста, стенке шлюза, плотине, Рейку заделывают заподлицо в специально выбранный в сооружении паз. При опасности повреждения плывущими предметами рейка должна быть ограждена отбойными брусьями, укрепленными выше по течению. При плотинах устанавливают две рейки одну для наблюдений – за уровнями воды в верхнем другую – в бьефе, нижнем бьефе. При отсутствии на участках поста мостов и гидротехнических сооружений водомерная рейка укрепляется на специально устанавливаемой свае или кусте из трех – пяти свай, стянутых хомутами. Рейка прикрепляется к свае при помощи болтов. Для предохранения рейки от повреждения ледоходом, бревнами и другими плывущими предметами она должна быть защищена специальным ограждением — ледорезом. 

Посты с наклонной рейкой. Этот вид поста удобен тем, что его рейка лучше защищена от ударов льдин и других плавающих предметов, а при больших скоростях течения он более удобен для отсчетов уровня, чем посты с вертикальной рейкой, где отсчет может искажаться влиянием подпора от набега воды на сваю с рейкой. Установка поста с наклонной рейкой целесообразна в местах, где имеется искусственное укрепление береговых откосов. Наклонные реки размечаются на деления, равные –gj, где а — угол наклона рейки к горизонту. В этом случае одно деление наклонной рейки будет соответствовать 2 см вертикальной рейки. 

Свайный пост наиболее удобен для равнинных рек со значительной амплитудой колебаний уровней воды. Водомерные сваи, образующие пост, устанавливают в одном створе, перпендикулярном течению реки. Общее количество свай поста зависит от амплитуды колебаний уровня воды и от угла наклона берегового откоса. Площадка (головка) верхней сваи поста должна быть на 0,25—0,5 м выше наивысшего исторического уровня воды в реке, а площадка нижней сваи — на 0,5 м ниже наинизшего уровня. На пересыхающих реках нижняя свая устанавливается выше наинизшей точки дна в створе поста не более чем на 10—15 см. Разность высот площадок двух смежных свай должна быть не более 0,8 м, а горизонтальное расстояние между сваями устанавливается с учетом особенностей берегового откоса и удобства подхода к сваям для производства наблюдений. Общее количество свай, необходимых для устройства поста, и их размещение предварительно определяют по поперечному профилю берега, затем данные проекта поста переносят на местность. В настоящее время свайные посты оборудуют стандартными металлическими винтовыми сваями; длина их 220 см, диаметр 8 см. Нижняя часть сваи на протяжении 35 см имеет винтовую нарезку, а верхняя длиной 15 см представляет собой головку диаметром 10 см. На головке сваи с двух противоположных сторон сделаны плоские срезы, служащие опорой для ключа, с помощью которого свая завинчивается в грунт. Головка сваи окрашивается белой масляной краской, и на ней черной краской с двух сторон надписывается номер сваи. Сваи поста нумеруют по порядку сверху вниз от ближайшей к реперу сваи, которая получает первый номер. Временные сваи при отсутствии металлических можно изготовлять из дерева прочных, не поддающихся гниению пород. Для свай берут отрезки бревен диаметром 20—25 см. Длина назначается в зависимости от характера грунта и глубины его промерзания, но не менее 1,5 м. Нижний конец деревянной сваи (комлевый) затесывается на три или четыре грани. При забивке свай в плотные грунты на заостренный конец сваи надевают стальной башмак. Вся свая обстругивается и для предохранения от гниения осмаливается или слегка обугливается. Во избежание раскалывания и размочаливания при забивке ее в грунт на верхний конец сваи надевают стальное кольцо – бугель. Глубина забивки свай должна быть такой, чтобы нижний конец сваи углубился не менее чем на 0,5 м в непромерзающий слой грунта, а в районах многолетнемерзлых пород — на такую же глубину в слой не оттаивающего грунта, если он расположен не более 2 м от поверхности. Головки свай после забивки спиливают горизонтально ниже бугеля, оставляя над поверхностью земли 10—15 см, а если есть основания опасаться повреждения свай ледоходом — 5—10 см. В центре торца сваи забивают гвоздь с полусферической шляпкой. Если берег реки скалистый, то вместо установки свай целесообразнее сделать в скале высечки в виде ступеней. Горизонтальные площадки ступеней должны быть достаточного размера для прохода по ним наблюдателя, т. е. не менее 20x30 см. В центре площадок устанавливают металлические штыри, зацементированные в скалу. Все сваи поста нивелируются, получают отметку и приводку к нулю графика поста. Высота уровня воды в реке на свайном посту отсчитывается при помощи переносной водомерной рейки, устанавливаемой в центре торца (на шляпку гвоздя) ближайшей к берегу затопленной сваи. Зная величину приводки сваи, нетрудно вычислить высоту уровня воды над нулем графика поста Стандартная водомерная переносная рейка изготовляется из легкой металлической трубы; рейка имеет длину 100 см; деления нанесены через 1 см. 

Тип смешанного поста возник из сочетания элементов реечного и свайного постов. Реечно-свайные посты устраиваются на участках рек, имеющих резкие переломы склонов берега: на крутой части устанавливается рейка, на пологой – сваи. Устройство смешанных постов целесообразно при наличии сооружений, например мостов. На посту у моста уровни меженных вод наблюдают по сваям, а уровни высоких вод — по вертикальной рейке, укрепленной на устое моста.

3. Наблюдения на посту
Измерение уровня воды. На свайном посту уровень измеряется при помощи переносной рейки, устанавливаемой вертикально на площадку ближайшей к берегу сваи, покрытой водой, а на реечном посту — по ближайшей к берегу рейке, погруженной в воду. На постах, оборудованных самописцами, в состав работ входит смена ленты самописца, систематический уход за установкой. 

Наблюдения за ледовыми явлениями проводят с целью осветить ледовую обстановку на участке поста, получить данные о толщине льда и шуги. Наблюдения ведут в течение всего зимнего периода. Измерения толщины льда, снега на льду и подледной шуги производят 10, 20-го числа и в последний день месяца. Особое внимание обращают на явления, которые могут значительно изменить естественный ход уровня. К числу их в первую очередь относят зажоры и заторы; необходимо установить место и время их возникновения и причины образования. Наблюдения за ледовой обстановкой осенью и весной проводят на участке поста в течение суток. В осенний период отмечают появление сала, шуги, заберегов, осеннего ледохода, зажоров. В период ледостава дополнительно к измерениям толщины льда отмечают появление полыней, трещин, наледей, в весенний период – появление закраин, подвижки льда, ледоход, образование заторов.

Глава Новомихайловского сельского поселения 

Кущевского района                                                                      Ю.И. Николенко 
           ПРИЛОЖЕНИЕ №1

                                                                к постановлению администрации 

                                                        Новомихайловского сельского поселения 

                                                                                     Кущёвского района

      от 26.01.2024 года № 20
Журнал 

наблюдений за уровнями воды 

	Начат________20__г.
ООкончен________20_г.
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Глава Новомихайловского сельского поселения 

Кущевского района                                                                       Ю.И. Николенко 
ЗАЯВКА 

к постановлению администрации Новомихайловского сельского поселения Кущевского района от _______года №_______
«О создании постов наблюдения за уровнем воды в реке Куго-Ея на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района»

Проект внесен специалистом администрации Новомихайловского сельского поселения Кущевского района

Постановление разложить:

Общий отдел – 1

Составитель проекта                  ________________      В.И.Пономаренко  

                                                                   Подпись            тел. 8(86168)49142
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Новомихайловского сельского поселения Кущевского района от _______ года №_______
«О создании постов наблюдения за уровнем воды в реке Куго-Ея на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района»

Проект внесен: 

Специалист общего отдела администрации 

Новомихайловского сельского поселения                          В.И.Пономаренко
Проект составлен: 

Специалист общего отдела администрации 

Новомихайловского сельского поселения                             В.И.Пономаренко
Проект согласован:

Начальник общего отдела администрации

Новомихайловского сельского поселения                                Я.Г. Держика
