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 Введение 

 

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями 

Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса 

на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным 

способом, внедрения энергосберегающих технологий.  

Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.  

      Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную 

задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых 

капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию определен 

генеральным планом в период  до 2030 года. 

      Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в 

самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят 

предварительный характер. При разработке схемы приводится обоснование необходимости 

сооружения новых или реконструкция существующих источников тепла для покрытия 

имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. 

Выбор основного оборудования для котельных, а также тепловых сетей от них производится 

на основе технико-экономического обоснования принимаемых решений. 

          Схема актуализируется на основе анализа фактических тепловых нагрузок 

потребителей с учётом развития до 2030 года, структуры топливного баланса региона, 

оценки состояния существующих источников тепла, тепловых сетей, и возможности их 

дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, энергоэффективности. 

      Обоснование решений (рекомендаций) при актуализации схемы теплоснабжения 

осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития 

системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) 

путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных 

дисконтированных затрат. 

Объектом исследования является система теплоснабжения Фершампенуазского 

сельского поселения на период до 2030гг.  

Схема теплоснабжения Фершампенуазского сельского поселения представляет 

документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность 

проектирования, расширения и реконструкции источника тепловой энергии, тепловых сетей, 

средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения надежности системы 

теплоснабжения, развития экономики Фершампенуазского сельского поселения. 
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Проект схемы состоит из двух основных разделов:  

- утверждаемая часть; 

- обосновывающие материалы. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с изменениями от 

01.08.2018г.  в рамках данного этапа актуализированы:  

- функциональная структура теплоснабжения;  

- источник тепловой энергии;  

- зона действия источника тепловой энергии;  

- тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей  

- балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника 

тепловой энергии, а также балансы теплоносителя; 

- тепловые сети и центральные тепловые пункты;  

- надежность теплоснабжения;  

- технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

цены (тарифы) в сфере теплоснабжения;  

- описание существующих технических и технологических проблем в системе 

теплоснабжения.  

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:  

зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа 

или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам 

подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;  

 зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского 

округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими 

задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;  

котельная - комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, 

расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных или надстроенных 

помещениях с котлами, водонагревателями и котельно-вспомогательным оборудованием, 

предназначенный для выработки теплоты; 

БМК - блочно-модульная газовая котельная; 

установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, пред- 
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назначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные 

нужды;  

располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не 

реализуемой по техническим причинам, а том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;  

 мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды;  

 система теплоснабжения – совокупность взаимосвязанных источников теплоты, 

тепловых сетей и систем теплопотребления; 

теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и 

обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии; 

           элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, 

города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-

территориальных единиц; 

           расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского 

округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы 

теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения; 

       энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие 

энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая 

потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход 

теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру 

теплоносителя; 

             топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели 

количественного соответствия необходимых для функционирования системы 

теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой 

энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных 

видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий 

определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке 

электрической и тепловой энергии; 
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материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений 

наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих 

участков; 

удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной 

характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой 

тепловой сети. 

 ИТП - индивидуальный тепловой пункт, предназначенный для присоединения 

систем теплопотребления одного здания или его части; 

закрытая система теплоснабжения – водяная система теплоснабжения, в которой не 

предусматривается использование сетевой воды потребителями путем ее отбора из тепловой 

сети; 

открытая водяная система теплоснабжения – водяная система теплоснабжения, в 

которой вся сетевая вода или ее часть используется путем ее отбора из тепловой сети для 

удовлетворения нужд потребителей в горячей воде; 

ГВС - горячее водоснабжение; 

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы (природный газ, вода электроэнергия). 

ЕТО - единая теплоснабжающая организация; 

ФСП - Фершампенуазское сельское поселение. 

Цель настоящей работы – разработка оптимального варианта дальнейшего развития 

системы теплоснабжения ФСП, по следующим критериям:  

- качество теплоснабжения потребителей; 

- надёжность теплоснабжения потребителей; 

- экономическая эффективность работы системы теплоснабжения.  

Разработанная программа мероприятий, по результатам оптимизации режимов работы 

системы теплоснабжения ФСП, должна стать базовым документом, определяющим 

стратегию и единую техническую политику перспективного развития теплоснабжения 

сельского поселения.  

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения ФСП, предусмотренные 

настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей 

организации. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:  
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1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями от 01.08.2018г;  

4. Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ 

от 29.12.2012 года №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

схем теплоснабжения»;  

5. Генерального плана ФСП; 

6. Схема газоснабжения ФСП; 

8. Схема водоснабжения и водоотведения ФСП. 

9. Проектная и исполнительная документация по источнику тепла, тепловым сетям, 

находящиеся в процессе корректировки. 

10. Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидрав-

лические  режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и  т.п). 

  11. Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых материалов, 

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

   12. Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта 

тепловой энергии; 

  13. Статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и 

использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

Актуализация схемы теплоснабжения основывается на комплексе исходных 

материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических 

данных, данных служб инженерного обеспечения ФСП. 

В процессе актуализации схемы теплоснабжения ФСП, необходимо решить ряд 

технических и технологических проблем, возникших в процессе эксплуатации 

существующей схемы теплоснабжения. 
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Анализ существующего положения в сфере теплоснабжения Фершампенуазского 

сельского поселения 

1. Территория и климат 

 Нагайбакский муниципальный район 

 Нагайбакский район - единственный в Челябинской области этнографический район. 

 О происхождении уникальной народности нагайбаков ходят разные версии, в том 

числе о том, что они могут быть потомками знаменитых в истории воинов-найманов, 

тюрков, исповедующих христианство.  

 Во времена Анны Иоанновны нагайбаки были записаны в казачье сословие и за ними 

были закреплены земли в долинах рек Ик и Гумбейка. 

 Нагайбаки, как защитники Отечества, принимали участие в Отечественной войне 1812 

года, заграничных походах. В честь побед русского оружия появились поселки Кассель, 

Остроленка, Париж, Арси, Куликовский. Само село Фершампенуаз получило название в 

память о сражении под французским селением на реке Марне. 

 Нагайбакский район – один из наиболее экономически развитых в Челябинской 

области. Треть его территории занята сельскохозяйственными угодьями – под выращивание 

зерна («Ариант», «Балканы», «Знаменское») и молочно-мясное скотоводство («Кассельское», 

«Уральское»). Значительную долю в экономике составляет добыча полезных ископаемых, в 

том числе меди, цинка, гранита, мрамора, огнеупорной глины, слюды, пирита, яшмы и 

кварца.. 

 Площадь - 3024  кв. км.  

 Население - 18 201 человек, по данным на 01.01.2019 года.  

 Образован - 4 декабря 1927 года. 

 Центр - село Фершампенуаз. 

 Фершампенуа́з (татарское -Бакалы,Фершампенуаз) — село, административный 

центр Нагайбакского района Челябинской области. 

 Село расположено на реке Гумбейка (левый приток Урала), в степной зоне, в 60 км 

северо-восточнее города Магнитогорск, в 210 км юго-западнее Челябинска. 

Нагайбакский казачий посёлок был назван в честь французской коммуны Фер-

Шампенуаз (fr:Fère-Champenoise), близ которой 25 марта 1814 года произошло сражение, в 

котором участвовали русские казачьи войска. Наряду с другими сёлами юга Челябинской 

области (Чесма, Берлин, Париж, Порт-тур, Лейпциг, Варна, Бреды, Арсинский, Кассельский) 

было названо в память победы российской армии (по решению Оренбургского губернатора и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%80-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%80-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A8re-Champenoise
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D1%80-%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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департамента военных поселений «о присвоении вновь построенным поселениям названий в 

честь побед русского оружия»)  

 

Рисунок. Схема Фершампенуазского сельского поселения. 
  

На сегодняшний день здесь действуют малые и средние предприятий, а также 

индивидуальные предприниматели.  

Население — 4 368 чел. (на 2010 г.).  

Контакты: 

Администрация Нагайбакского 

муниципального района 

8 (351 57) 2-33-34 

8 (31 57) 2-20-48  

8 (35157) 2-20-48 (факс) 

nagaybak.pom@mail.ru  

457650, Россия, 

Челябинская обл., 

Нагайбакский р-он, 

с. Фершампенуаз, ул. 

К.Маркса, 53 

Администрация 

Фершампенуазского сельского 

поселения 

8 (351 57) 2-31-05 

8 (35157) 2-22-64 (факс) 

sp-fershmpenyaz@mail.ru  

457650, Россия, 

Челябинская обл., 

Нагайбакский р-он, 

с. Фершампенуаз, ул. 

Ленина, 64 
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Краткая климатическая характеристика Фершампенуазского сельского поселения 

 

Климат на территории сельского поселения складывается под влиянием Уральского хребта 

и прилегающих обширных пространств Сибири и является резко континентальным, с 

продолжительной холодной зимой, теплым летом и короткими прохладными сезонами. 

На территории района преобладают юго-западные и северо-западные ветры (с Уральских 

гор), часто наблюдаются резкие порывистые шквальные ветры со скоростью 4-8 м/сек. 

По сумме средних суточных температур в районе климат умеренно теплый. 

Продолжительность периода с температурой выше +10 градусов составляет более 130 дней. 

Годовое количество осадков около 400 мм в восточной части и до 500 мм - в западной. 

 Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом  149 дней. 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки составляет минус 34ºС. 

Продолжительность отопительного периода составляет - 218 суток 

Таблица. Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые значения температуры 

наружного воздуха  
 

Месяц 

Число часов работы Температура, °С 

отопит. 

период 

летний 

период 

грунта на 

глубине 1,6 м 

наружного 

воздуха 

Январь  744  -0,1 -15,9 

Февраль  672  -0,9 -14,3 

Март  744  -0,7 -7,4 

Апрель  720  0,3 3,9 

Май  
144  

3,8 11,9 
 0 

Июнь   0 7,9 16,8 

Июль   0 11,2 18,4 

Август   0 12,6 16,2 

Сентябрь   0 11,2 10,7 

Октябрь  744  7,9 2,4 

Ноябрь  720  4,3 -6,2 

Декабрь  744  1,5 -12,9 

Среднегодовые значения  5232 0 4,9 2,0 

Среднесезонные  отопит. период  1,8 -7,3 

значения  летний период  9,3 12,5 
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2. Функциональная структура теплоснабжения 

 

Теплоснабжение ФСП осуществляется от следующих источников тепловой энергии: 

 - котельная «Центральная» АО «Челябоблкоммунэнерго»; 

- котельная «БМК» ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» (далее по тексту – 

ООО «НПК») 

Таким образом, на территории ФСП функционирует две системы централизованного 

теплоснабжения, одна из которых – «Центральная» обеспечивает тепловой энергией потребителей 

центральной части ФСП, а «БМК» ООО «НПК» собственные нужды птицеводческого комплекса. 

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников осуществляется качественным 

способом, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети 

изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха. 

У потребителей тепловой энергии система ГВС отсутствует. 

Групповое (в ЦТП) или локальное (в ИТП) количественное регулирование отпуска 

тепловой энергии отсутствует. 

Утверждённый температурный график качественного регулирования тепла на источниках 

АО «Челябоблкоммунэнерго» – 95/70°С  

Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода принимается 

равной среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С, а усреднённая расчётная 

температура внутреннего воздуха жилых и общественных зданий принята равной от +18 °С  до 

+20 °С. 

 

3. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии 

 

           Тепловая энергии для нужд отопления потребителей транспортируется по трубопроводам 

от «Центральной» котельной, общей протяженностью – 7 983 метра (1 184 метра в собственности 

АО «Челябоблкоммунэнерго», согласно свидетельства о госрегистрации права от 26.03.2009 года 

за № 74 АВ 027303; 1913 метров в собственности АО «Челябоблкоммунэнерго», согласно 

свидетельства о госрегистрации права от 26.03.2009 года за № 74 АВ 027305; 484 метра в 

собственности АО «Челябоблкоммунэнерго», согласно свидетельства о госрегистрации права от 

26.03.2009 года за № 74 АВ 027306; 1340 метров в собственности АО «Челябоблкоммунэнерго», 

согласно свидетельства о госрегистрации права от 26.03.2009 года за № 74 АВ 027304; 1 809 

метров в собственности АО «Челябоблкоммунэнерго», согласно свидетельства о госрегистрации 

права от 26.03.2009 года за № 74 АВ 027307; и 1 256,2 метров бесхозяйных тепловых сетей, 
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распоряжением Главы ФСП от 20.04.2017 года за № 36/3р, закреплены за АО «Челябоблком-

мунэнерго».  

 Трубопроводы от котельной «Центральная» проложены надземно на железобетонных 

опорах и металлических конструкциях, подземно в непроходных каналах покрытые, покрытые 

теплоизоляцией из мягких матов, плит утепления, скорлупы из ППУ, покрывной слой 

теплоизоляции выполнен из рубероида, стеклопластика, оцинкованного металла. Структура 

тепловых сетей приведена в таблице ниже. 

 

 Таблица. Структура тепловых сетей от котельной «Центральная» 

 

Ду, мм 400 250 200 150 100 80 50 ИТОГО 

Надземная 

прокладка 
  299 52 561  157 1 069 

Подземная 

прокладка 
459 248 1758 671 2276 247 1255 6 914 

Всего 459 248 2 057 723 2 837 247 1412 7 983 

 

 

            Год ввода в эксплуатацию сетей – 1981 – 2019 гг.           

              Температурный график работы тепловых сетей – 95/70 о
С. давление в подающем 

трубопроводе – 4,0 кгс/см
2  

, в обратном – 1,0 кгс/см
2 

Система теплоснабжения 2-х трубная, закрытая с зависимым присоединением потребителей 

теплой энергии. 

            Система теплоснабжения 2-х трубная, закрытая с зависимым присоединением 

потребителей тепла. 

Системы централизованного теплоснабжения ФСП функционируют без повысительных и 

понизительных насосных станций.  

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на 

рисунках. 
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Рисунок. Расположение и зона действия котельной «Центральная» АО «Челябоблкоммунэнерго»  

в центральной части Фершампенуазского сельского поселения 

 

  

 

 

 

Рисунок.  Расположение и зона действия котельной ООО «НПК» в Фершампенуазском сельском 

поселении
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Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории ФСП 

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и 

на последующие 5-летние периоды 
 

Существующая застройка 

Распределение площади существующих многоквартирных домов, общественных и 

производственных зданий подключенных к источникам тепловой энергии представлены в 

таблице.                                                                                                                                                

Таблица. Застройка центральной части Фершампенуазского сельского поселения на 2020 г 

 

Территория 

 

 

Объект строительства 

Единицы 

измерения 

 

Площадь  

строительных  

фондов 

Центральная часть 

Жилые дома м
2
 

 

33497,9 
Общественные здания и 

производственные  здания 

м
3  139332,1 

             

  В период до 2030 года, по представленной информации администрации ФСП, 

строительство новых объектов капитального строительства не планируется. 

Прогноз перспективной застройки на территории ФСП формируется на основе 

материалов генерального плана развития сельского поселения.  

 

Перспективная жилая и общественная застройка 

Информация по перспективной производственной застройке, на территории ФСП не 

представлена. 

 

 

Перспективная производственная застройка 

 

Информация по перспективной производственной застройке, на территории ФСП не 

представлена. 
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1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 
 

            Значения потребности в тепловой энергии на цели теплоснабжения по договорам 

теплоснабжения в соответствии с территориальным делением приведены в обосновывающих 

материалах.  

            По заключенным договорам на теплоснабжение, полезный отпуск тепловой энергии 

потребителям Фершампенуазского  сельского поселения на текущий период составляет 

18,250 тыс. Гкал в том числе: 

- жилищный фонд – 10,062  тыс. Гкал (55,1 %), количество абонентов – 719; 

- объекты бюджетной сферы – 6,769 тыс.Гкал (37,1 %) количество абонентов - 25; 

- прочие потребители – 1,419 тыс. Гкал (7,8 %) количество абонентов - 30; 

- собственные нужды – 0,000 тыс. Гкал (0,0 %) 

  Диаграмма полезного отпуска тепловой энергии потребителям, представленная на 

рисунке отражает количество и соотношение полезного отпуска тепловой энергии 

потребителям.  

 

Из диаграммы видно, основными потребителями тепловой энергии является  

жилищный фонд ФСП  (55,1 %), в состав которого входят многоквартирные жилые дома. 

  Существующие объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя, с  

разделением по видам теплопотребления, на основе договорных обязательств АО 

«Челябоблкоммунэнерго» в 2020 году, представлены ниже в таблице. 
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 Таблица. Объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя, с  разделением 

по видам теплопотребления 
 
 

 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

отопление, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

вентиляцию, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

ГВС, 

Гкал/год 

Объем 

тепло-

носителя 

(ГВС), 

тн/год 

Суммарный 

объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Котельная 

«Центральная» 

АО «ЧОКЭ» 

 

18 250 

- - -  

18 250 

«БМК» 

ООО «НПК» 

Информация не представлена 

ИТОГО 18 250 - - - 18 250 

 

 Прогноз потребления тепловой энергии 

 Перспективные (существующие) объемы  потребления тепловой энергии и 

теплоносителя потребителями тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления  

на период 2021 – 2030  гг. представлены в таблице. 

           Таблица. Объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя потребителями 

тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления на период 2021 – 2025гг.     

 

 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

отопление, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

вентиляцию, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

ГВС, 

Гкал/год 

Объем 

тепло-

носителя 

(ГВС), 

тн/год 

Суммарный 

объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Котельная 

«Центральная» 

13 431 - - - 13 431 

«БМК» 

ООО «НПК» 

Информация не представлена 

ИТОГО 13 431 - - - 13 431 

         

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии приведен в таблице для 

центральной части ФСП, в соответствии с планируемым установлением новых нормативов 

теплопотребления по МКД и отключением от централизованного теплоснабжения частного 

сектора: 

- жилой дом по ул. Мира, д.29; 

- жилой дом по ул. Юбилейная, д.13; 

- жилые дома по ул. Труда, д.79 и д.87; 
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- жилой дом по ул. К. Маркса, д.41; 

- жилые дома по ул. Ленина, д.60а,  д.67,  д.76,  д.78,  д.79,  д.81,  д.86, д.88, д.90, д.91, 

д.93,  д.94,  д.95,  д.99; 

Тепловая нагрузка на отключаемые дома – 305 Гкал/год. 

Установление новых нормативов теплопотребления – 4514 Гкал/ год 

 

           Таблица. Объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя потребителями 

тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления на период 2026 - 2030 год.     
 

 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

отопление, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

вентиляцию, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

ГВС, 

Гкал/год 

Объем 

тепло-

носителя 

(ГВС), 

тн/год 

Суммарный 

объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Котельная 

«Центральная» 

АО «ЧОКЭ» 

13 431 - - - 13 431 

«БМК» 

ООО «НПК» 

Информация не представлена 

ИТОГО 13 431 - - - 13 431 

 

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с 

учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода) на 

каждом этапе 

 

Изменения производственных зон и их перепрофилирование в рассматриваемый 

период не планируется, информация по существующим и перспективным объемам 

потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не представлена. 
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 Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 
 

На территории ФСП эксплуатацией источников теплоснабжения и тепловых сетей 

системы централизованного теплоснабжения осуществляется по зонам: 

1-я зона - котельная «Центральная» с тепловыми сетями принадлежит и 

эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация 

вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям в 

виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для жилого фонда, объектов 

соцкультбыта и прочих потребителей, зоны действия систем теплоснабжения представлена 

на рисунке 

 

 

Рисунок. Расположение зоны №1 действия котельной «Центральная» АО «Челяб-

облкоммунэнерго» в центральной части Фершампенуазского сельского поселения.  
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2-я зона – котельная «БМК» с тепловыми сетями принадлежит и эксплуатируется 

ООО «НПК». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет 

тепловую энергию для собственных нужд птицеводческого комплекса в виде горячей воды.  

 

 

Рисунок. Расположение зоны №2 действия котельной «БМК» ООО «НПК» 
 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 
 

Под индивидуальными источниками теплоснабжения понимается теплоснабжение от 

конкретных индивидуальных источников тепла – газовых, электрокотлов и печного 

отопления. 

             В перспективе на период до 2030 года, возможно строительство индивидуальных 

источников теплоснабжения для конкретных отдельно стоящих потребителей. 

Индивидуальное поквартирное отопление в многоквартирных жилых домах на 

перспективу не планируется.  

В соответствии с требованиями пункта 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» 

«Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии 

осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения 

многоквартирных домов».  

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях: 

     - значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 

     - малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 
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 - отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в 

рассматриваемой перспективе; 

     - использования тепловой энергии в технологических целях. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены по всей территории 

ФСП, в частном секторе, где преобладает 1 этажная застройка. В качестве источников 

тепловой энергии в основном используются индивидуальные источники теплоснабжения, 

работающие на твёрдом и газообразном топливе. 

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 
 

Прогноз потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения ФСП, зависит от 

прироста перспективной застройки и реализации мероприятий по повышению уровня 

энергетической эффективности функционирования системы теплоснабжения.  

Динамика изменения потребления тепловой энергии на период с 2021 по 2030 гг.  

представлена ниже в таблицах  

            
              Таблица. Объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя потребителями 

тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления на период 2021 – 2025 гг.   

   

 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

отопление, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

вентиляцию, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

ГВС, 

Гкал/год 

Объем 

тепло-

носителя 

(ГВС), 

тн/год 

Суммарный 

объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Котельная 

«Центральная» 

АО «ЧОКЭ» 

13 431 - - - 13 431 

«БМК» 

ООО «НПК» 

Информация не представлена 

ИТОГО 13 431 - - - 13 431 

 

  В связи с централизованной газификацией, в период до 2021 года, будет отключены 

от централизованного теплоснабжения, следующие дома частного сектора: 

- жилой дом по ул. Мира, д.29; 

- жилой дом по ул. Юбилейная, д.13; 

- жилые дома по ул. Труда, д.79 и д.87; 

- жилой дом по ул. К. Маркса, д.41; 
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- жилые дома по ул. Ленина, д.60а,  д.67,  д.76,  д.78,  д.79,  д.81,  д.86, д.88, д.90, д.91, 

д.93,  д.94,  д.95,  д.99; 

 

                Таблица. Объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя потребителями 

тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления на период 2026 - 2030 год.     

   

 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

отопление, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

вентиляцию, 

Гкал/год 

Объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии на 

ГВС, 

Гкал/год 

Объем 

тепло-

носителя 

(ГВС), 

тн/год 

Суммарный 

объем 

потребляемой 

тепловой 

энергии, 

Гкал/год 

Котельная 

«Центральная» 

АО «ЧОКЭ» 

13 431 - - - 13 431 

«БМК» 

ООО «НПК» 

Информация не представлена 

ИТОГО 13 431 - - - 13 431 

 

 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе 

теплоснабжения и зоне действия каждого источника тепловой энергии – котельная 

«Центральная» и «БМК» представлены в таблице. 

 

 Таблица. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

каждой системе теплоснабжения и зоне действия каждого источника тепловой энергии 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Ед. Изм. Значение 

Сущест-

вующее 

Перспек-

тивное 

1. Установленная тепловая мощность  основного  

оборудования  котельной «Центральная»  

Гкал/час 16,0 11,0 

2. Установленная тепловая мощность  основного  

оборудования  котельной «БМК»  

Гкал/час н/д* н/д 

3. Техническое  ограничение  на использование   

установленной  тепловой  мощности основного 

оборудования  котельной «Центральная»  

 

Гкал/час 

 

4,902 

 

нет 

4. Техническое  ограничение  на использование   

установленной   тепловой   мощности основного 

оборудования  котельной «БМК» 

 

Гкал/час 

 

нет 

 

нет 

5. Затраты тепловой  мощности  на собственные и 

хозяйственные нужды  котельной «Центральная»  

Гкал/час 0,34 0,34 

6. Затраты тепловой  мощности  на собственные и 

хозяйственные нужды  котельной «БМК» 

Гкал/час н/д н/д 

7. Значения тепловой  мощности (нетто) котельной 

«Центральная»  

Гкал/час 10,758 9,00 
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8. Значения тепловой  мощности (нетто)  котельной 

«БМК»  

Гкал/час н/д н/д 

9. Потери тепловой энергии в тепловых сетях от 

котельной «Центральная» 

Гкал/час 0,72 0,67 

10. Потери тепловой энергии в тепловых сетях от 

котельной «БМК» 

Гкал/час н/д н/д 

11. Затраты теплоносителя на компенсацию потерь 

теплоносителя от котельной «Центральная» 

тн/час 3,0 3,0 

12. Затраты теплоносителя на компенсацию потерь 

теплоносителя от котельной «БМК» 

тн/час н/д н/д 

13. Затраты тепловой  мощности  на хозяйственные 

нужды в отношении тепловых сетей от котельной 

«Центральная» 

 

Гкал/час 

 

нет 

 

нет 

14. Затраты тепловой  мощности  на хозяйственные 

нужды в отношении тепловых сетей от котельной 

«БМК» 

 

Гкал/час 

 

нет 

 

нет 

15. Значение резервной  тепловой мощности  

котельной «Центральная» 

Гкал/час 3,798 1,93 

16. Значение резервной  тепловой мощности  

котельной «БМК» 

Гкал/час н/д н/д 

17. Значения существующей и перспективной  

тепловой  нагрузки потребителей котельной 

«Центральная» 

Гкал/час  

6,24 
 

6,06 

18. Значения существующей  и  перспективной  теп-

ловой  нагрузки потребителей котельной «БМК» 

Гкал/час н/д н/д 

         

           *н/д – нет данных, данные по котельной не предоставлены. 

Из таблицы видно, резерв установленной тепловой мощности по источникам тепловой 

энергии присутствует 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины 

тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения. 
 

 Источники теплоснабжения располагаются непосредственно в одной 

территориальной зоне ФСП, и на другие территориальные зоны не распространяются. 

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 

при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие 

увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, 

определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии 

 



Схема теплоснабжения Фершампенуазского сельского поселения на период с 2020 по 2030 год 
 

27 
 

В соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении», под радиусом эффективного 

теплоснабжения понимается максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до 

ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении 

которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника 

тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой 

энергии. С другой стороны подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к 

увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом радиусом 

эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов 

от дополнительной реализации тепловой энергии, компенсирует (равен по величине) 

возрастанию расходов при подключении удаленного потребителя. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически 

неэффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 

подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 

расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны 

действия каждого источника тепловой энергии. 

       Основными критериями оценки целесообразности подключения новых 

потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:  

        - затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию 

существующих;  

        - пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;  

        - затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;  

        - потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  

        - надежность системы теплоснабжения.  

        Радиус эффективного теплоснабжения, на территории ФСП приставлен на 

рисунке. 
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          Рисунок. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения.  

 

 Подключение (технологическое присоединение) к централизованному 

теплоснабжению потребителей, не попадающих в зону №1 является нецелесообразным и не 

эффективным.  

 Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения 

можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса 

теплоснабжения.  

 



Схема теплоснабжения Фершампенуазского сельского поселения на период с 2020 по 2030 год 
 

29 
 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

 

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподгото-

вительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляю-

щими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварий-

ных режимах работы систем теплоснабжения 
 

            В ФСП функционирует двухтрубная, закрытая схема теплоснабжения. В системе 

теплоснабжения не предусмотрено использование сетевой воды потребителями для нужд  

ГВС, путем санкционированного отбора из тепловой сети.  

           В системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах 

теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры. 

           Подпитка систем теплоснабжения осуществляется в котельной «Центральная» и 

«БМК»  от  поселкового водопровода. 

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источ-

ников тепловой энергии системы теплоснабжения ФСП до потребителя в зоне действия 

котельной «Центральная» и «БМК», прогнозировались исходя из следующих условий: 

            - система теплоснабжения ФСП закрытая; 

              - на источниках тепловой энергии, в зонах теплоснабжения №1, 2, применяется 

центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке, в 

зависимости от температуры наружного воздуха.  

                  - сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут со-

кращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей и качественного 

проведения сервисных работ; 

                  Производительность водоподготовительных установок должна покрыть 

нормативные утечки теплоносителя в тепловой сети и системах отопления потребителя. 

Водно-химический режим должен обеспечивать работу водогрейных котлов без 

отложений накипи и шлама на тепловоспринимающих поверхностях. Качество сетевой 

подпиточной воды должно соответствовать требованиям, изложенным в РД-24.031.120-91. 

Нормативные утечки теплоносителя для каждой тепловой сети каждой котельной на 

период до 2030 года указаны в таблице в м3/час. 
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Таблица. Нормативные утечки теплоносителя для каждой тепловой сети каждой 

котельной на период до 2030 года 

 

№ 

пп 
Название источника теплоснабжения 2020г. 

2021 -  

2025г. 

2026-

2030г. 

1. 
Котельная «Центральная» АО «Челябоблкоммунэнерго» 

3,0 3,0 3,0 

2. 
Котельная «БМК» ООО «НПК» 

 

Информация не 

представлена 
 

Расчет нормативных утечек теплоносителя по котельной «Центральная» и «БМК» 

представлен в Главе 6.  «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ФСП». 

В соответствии с п.6.17  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» аварийная подпитка в 

количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах 

теплопотребления осуществляется химически не обработанной и не деаэрированной водой. 

Нормативные значения аварийной подпитки по источникам теплоснабжения представлены в 

таблице в м
3
/ч 

Таблица. Нормативные значения аварийной подпитки 

№ 

пп 
Название источника теплоснабжения 2020г. 

2021 -  

2025г. 

2026-

2030г. 

1. 
Котельная «Центральная» АО «Челябоблкоммунэнерго» 

12,6 11,8 11,8 

2. 
Котельная «БМК» ООО «НПК» 

 

Информация не 

представлена 
 

На котельной «Центральная» в качестве аварийного запаса исходной воды 

используются три резервуара:  V = 70 м
3
, V = 25 м

3
 и V = 24 м

3
 

Расчет нормативных значений аварийной подпитки по котельной «Центральная» и 

«БМК» представлен в Главе 6  Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой 

мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с 

требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена требуемая 

производительность ХВО на котельных. 

Таблица. Производительность ХВО источников тепловой энергии 

№ 

пп 
Название источника теплоснабжения 

Производительность  

ХВО, м3/ч 

1. 
 

Котельная «Центральная» АО «Челябоблкоммунэнерго» 
 

от 8 до 25 в зависимости от 

используемого насоса 

2. 
 Котельная «БМК» ООО «НПК» 
 

Информация не представлена 
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Тип используемый для подготовки исходной воды для источников тепловой энергии 

представлен в таблице. 

 

Таблица. Тип ХВО на источниках тепловой энергии 

 

№ 

пп 

Название источника 

теплоснабжения 
Тип ХВО 

Производи-

тельность  

ХВО, м3/ч 

1. 
Котельная «Центральная» 

АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Водоподготовительная установка, 

состоящая  из мембранный насос 

пропорционального дозирования «Etatron» 

DLX –VFТ/МBB, импульсного водомера, 

емкости с рабочим раствором «Пронакор Н-

150»  

Комплексон - «Пронакор Н-150» 

8 - 25 

2. 

Котельная «БМК»  

ООО «НПК» 

 

Информация не представленапредставлена 
 

             

На всех источниках тепловой энергии, в качестве исходной воды применяется вода из 

поселкового водопровода. 
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 Раздел 4. Основные положения мастер - плана развития систем теплоснабжения 

Фершампенуазского сельского поселения. 

 

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к 

схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 

22.02.2012г.) для формирования варианта развития системы теплоснабжения ФСП. 

Вариант развития системы теплоснабжения ФСП должен обеспечивать покрытие 

существующего и перспективного спроса на тепловую мощность в ФСП, и критерием 

этого обеспечения, является выполнение балансов тепловой мощности источника тепловой 

энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами 

проектирования систем отопления объектов теплопотребления. Выполнение текущих и 

перспективных балансов тепловой мощности источника и текущей и перспективной 

тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии является главным 

условием для разработки варианта мастер - плана. 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения базируются на 

предложении исполнительных органов власти и эксплуатирующих организаций, особенно 

в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 

Вариант мастер - плана формирует базу для разработки проектных предложений по 

реконструкции тепловых сетей, реконструкции энергоисточника, обеспечивающий 

существующие и перспективные балансы спроса на тепловую мощность. 

 Вариант развития системы теплоснабжения ФСП сформирован на основе 

территориально - распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в 

разделе 1. "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  ФСП».   

             В мастер - плане схемы теплоснабжения ФСП сформирован основной вариант, 

который предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения ФСП, что 

позволит сохранить существующую выработку тепловой энергии с возможностью 

подключения перспективных новых потребителей тепловой энергии.  

Реконструкция тепловых сетей выполняется с целью замены физически изношенных 

трубопроводов, повышение надежности и энергоэффективности теплоснабжения, а также 
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улучшения гидравлического режима работы тепловых сетей, соответственно повышения 

качества предоставляемых услуг по теплоснабжению потребителям тепловой энергии ФСП.  

 

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения ФСП при строительстве, 

реконструкции и техническом перевооружении источников тепловой энергии. 
 

Теплоэнергетический комплекс - котельная «Центральная» находится в собственности 

АО «Челябоблкоммунэнерго», располагается на территории ФСП, по пер. Коммунальному, 

д.8 и предназначен для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления центральной части 

ФСП. 

         Основной проблемой при эксплуатации котельной «Центральная» является - большой 

срок службы основного и вспомогательного оборудования, в частности водогрейный котел 

марки «КВГМ – 10» ст.№3 отработал 17 лет. Морально и физически устаревшее 

оборудование котельной с высоким степеням износом, приводит к увеличению расхода 

топливно-энергетических ресурсов. 

Водогрейный котел марки «КВ-ГМ-3,48» ст.№ 1 смонтирован в 2019 году.  

Водогрейный котел марки «КВ-ГМ-3,48» ст.№ 2 отработал 5 лет, при нормативном 

сроке эксплуатации 15 лет.  

На основании вышеизложенного, необходимо провести техническое перевооружение 

котельной «Центральной» с заменой водогрейного котла марки «КВГМ – 10» ст.№3  

Котельная «БМК» ООО «НПК» построена и введена в эксплуатацию в 2018 году, 

соответственно реконструкция и техническое перевооружение не требуется 

 

              4.2. Вариант развития системы теплоснабжения ФСП. 
 

Для реализации данного варианта развития теплоснабжения ФСП необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

1. Техническое перевооружение котельной «Центральная», с заменой основного и 

вспомогательного оборудования котельной. 

 

Таблица. Основные характеристики оборудования, планируемых к техническому 

перевооружению котельной «Центральная»  
 

Источник 
Наименование 

оборудования  
Тип, марка 

Кол-во, 

шт. 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Котельная 

«Центральная» 
Водогрейный котёл КВГМ-10 (10,0 Гкал/ч)  1 10,0 
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2. Реконструкция участков тепловых сетей, с увеличением/уменьшением диаметров 

трубопроводов тепловых сетей, с целью снижения потерь давления (гидравлический расчёт 

участков тепловых сетей представлен в главе №3 Обосновывающих материалов): 

- участка тепловой сети от ТК - 101 до ТК - 103 с Ду400мм на Ду300мм, 

протяженностью – 92 метра; 

- участок тепловой сети от ТК – 103 до ТК – 105 с Ду400мм на Ду250мм, 

протяженностью – 240 метров; 

- участок тепловой сети от ТК – 105 до ТК – 106 с Ду400мм на Ду250мм, 

протяженностью – 72 метра. 

- участок тепловой сети от ТК - 502 до ТК – 509  с Ду150мм на Ду200, 

протяженностью – 358 метров; 

- участок тепловой сети от ТК – 519’ до ТК – 628  с Ду100мм на Ду150, 

протяженностью – 76 метров; 

- участок тепловой сети от ТК – 628 до ТК – 627  с Ду200мм на Ду150, 

протяженностью – 213 метров; 

- Участок тепловой сети от ТК628 до узла№13 (после ТК629) с Ду200,150 на Ду100, 

протяженностью – 125 метров. 

       3. Реконструкция (замена) физически изношенных участков тепловых сетей, срок 

эксплуатации которых превышает 25 лет, с применением современной энергоэффективной 

тепловой изоляции. 

- участок тепловой сети от ТК -  512 до ТК - 519  с Ду100мм на Ду150мм, 

протяженностью – 196 метров. 

4. Прокладка участков тепловых сетей для оптимизации гидравлического  режима 

тепловой сети 

- участок тепловой сети от ТК - 519 до ТК - 519’ Ду150мм, протяженностью 55 

метров; 

- строительство тепловой камеры ТК - 519’. 

5. Вывод из эксплуатации участков тепловых сетей 

В связи с исполнением программы по газификации ФСП, будут переведены в период 

2020-2021 года на использование природного газа, соответственно отключены из системы 

централизованного теплоснабжения следующие объекты: 

-  жилой дом по ул. Мира - д.29; 

- жилой дом по ул. Юбилейная - д.13; 

- жилой дом по ул. Труда - д.79, д.87; 
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- жилой дом по ул. К. Маркса -  д.41; 

- жилой дом по ул. Ленина - 60а, д.67; д.76, д.78, д.79, д.81, д.86, д.88, д.90, д.91, д.93, 

д.94, д.95, д.99. 

При переводе вышеизложенных домов на индивидуальные источники тепловой 

энергии предлагается вывод из эксплуатации участки тепловой сети: 

- Ду200 от ТК - 106 до ТК - 626 по ул. Ленина, протяженностью 750м;  

- Ду100 от ТК - 608 до ТК - 618 по ул. Ленина, протяженностью 195м.  
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Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

 

 Предложения по реконструкции системы теплоснабжения ФСП разрабатываются в 

соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 «Требований к схемам теплоснабжения», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 года, а также 

согласно постановления Правительства РФ от 05.05.2014г. №410 «О порядке согласования и 

утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ»  

Наиболее целесообразным вариантом эффективного развития системы теплоснаб-

жения ФСП на период до 2030г. - это сохранение централизованного теплоснабжения 

жилой застройки, общественно-социальных зданий и прочих потребителей ФСП через 

существующие тепловые сети. 

  

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 

Фершампенуазского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и 

(или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых 

(тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения. 

 

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 

тепловую нагрузку на осваиваемых территориях ФСП, для которых отсутствует возможность 

и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии, не планируется на период до 2030 года. 

 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии 

 

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 

тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой 

энергии на территории ФСП на период до 2030 года не планируется, ввиду отсутствия такой 

необходимости. 
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5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 
 

Техническое перевооружению источника тепловой энергии, котельной 

«Центральная», с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

планируется произвести в период 2024 - 2030 гг. с заменой водогрейного котла  марки 

«КВГМ-10» 

 

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии котельных 

 

 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных не 

разрабатывались, по причине отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории 

ФСП.  

  

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически 

невозможно или экономически нецелесообразно. 

 

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой 

энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на 

территории ФСП не планируется на период до 2030 года. 

 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии 

 

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории ФСП 

на период до 2030 г. не планируется. 

 

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый 

режим работы, либо по выходу их из эксплуатации 
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 Перевод котельных, размещенных в существующих зонах действия источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, в пиковый режим работы или  вывод их из эксплуатации не 

планируются в виду их отсутствия. 

 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его 

изменения. 

 

Отпуск тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы 

источников тепловой энергии в систему теплоснабжения, работающей на общую тепловую 

сеть на территории ФСП не осуществляется, ввиду отсутствия факта работы источников 

тепловой энергии в общую тепловую сеть. 

 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей 

 

Ввод в эксплуатацию новых мощностей по перспективной установленной тепловой 

мощности на территории ФСП не планируется до 2030 года, ввиду отсутствия такой 

необходимости. 

 

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива. 

 

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с   

использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не 

планируются в виду их отсутствия. 
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Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. 

 

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов).  
 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии (использование существующих резервов) на территории ФСП не 

планируется на период до 2030 года, в виду отсутствия такой необходимости. 

 

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

Фершампенуазского сельского поселения значения под жилищную, комплексную или 

производственную застройку. 

 

Жилищная, комплексная или производственная застройка не планируется. 

 

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения. 

 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения ФСП, 

не планируется на период до 2030 года. 

 

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных. 

 

По результатам гидравлического расчёта, определены участки тепловых сетей, на 

которых рекомендуется увеличить/уменьшить диаметр трубопровода, с целью снижения 

потерь давления и улучшения гидравлического режима работы тепловых сетей: 

- участка тепловой сети от ТК - 101 до ТК - 103 с Ду400мм на Ду300мм, 

протяженностью – 92 метров; 
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- участок тепловой сети от ТК – 103 до ТК – 105 с Ду400мм на Ду250мм, 

протяженностью – 240 метров; 

- участок тепловой сети от ТК – 105 до ТК – 106 с Ду400мм на Ду250мм, 

протяженностью – 72 метра; 

- участок тепловой сети от ТК - 502 до ТК – 509  с Ду150мм на Ду200, 

протяженностью – 358 метров; 

- участок тепловой сети от ТК – 519’ до ТК – 628  с Ду100мм на Ду150, 

протяженностью – 76 метров; 

- участок тепловой сети от ТК – 628 до ТК – 627  с Ду200мм на Ду150, 

протяженностью – 213 метров; 

- участок тепловой сети от ТК -  512 до ТК - 519  с Ду100мм на Ду150мм, 

протяженностью – 196 метров; 

- строительство участка тепловой сети от ТК - 519 до ТК - 519’ Ду150мм, 

протяженностью 55 метров; 

- Участок тепловой сети от ТК - 628 до узла №13 (после ТК - 629) с Ду200,150мм на 

Ду100, протяженностью – 125 метров. 

 Гидравлический расчёт участков тепловых сетей представлен в Главе 3 

Обосновывающих материалов. 

Перевод котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на 

территории ФСП на период до 2030 года не планируется 

 

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

 

Необходимо проводить замену изношенных участков тепловой сети, срок 

эксплуатации которых превышает 25 лет, с применением современной энергоэффективной 

тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети 

Зоны ненормативной надёжности и безопасности в системе теплоснабжения ФСП не 

выявлено. 

 

6.6. Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей 

 

В связи с исполнением программы по газификации ФСП, будут переведены в период 

2020-2021 года на использование природного газа, соответственно отключены из системы 

централизованного теплоснабжения следующие объекты: 

-  жилой дом по ул. Мира, 29; 
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- жилой дом по ул. Юбилейная, 13; 

- жилой дом по ул. Труда, 79; 

- жилой дом по ул. Труда, 87; 

- жилой дом по ул. К. Маркса, 41; 

- жилой дом по ул. Ленина, 60а; 

- жилой дом по ул. Ленина, 67; 

- жилой дом по ул. Ленина, 76; 

- жилой дом по ул. Ленина, 78; 

- жилой дом по ул. Ленина, 79; 

- жилой дом по ул. Ленина, 81; 

- жилой дом по ул. Ленина, 86; 

- жилой дом по ул. Ленина, 88; 

- жилой дом по ул. Ленина, 90; 

- жилой дом по ул. Ленина, 91; 

- жилой дом по ул. Ленина, 93; 

- жилой дом по ул. Ленина, 94; 

- жилой дом по ул. Ленина, 95; 

- жилой дом по ул. Ленина, 99; 

При переводе вышеизложенных домов на индивидуальные источники тепловой 

энергии предлагается вывод из эксплуатации участки тепловой сети: 

- Ду200 от ТК - 106 до ТК - 626 по ул. Ленина, протяженностью - 750м;  

- Ду100 от ТК - 608 до ТК - 618 по ул. Ленина, протяженностью 195м.  
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Раздел 7. Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения ГВС в закрытые системы ГВС.  
 

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

ГВС в закрытые системы ГВС, для осуществления которого необходимо строительство 

ИТП и ЦТП при наличии у потребителей внутридомовых систем ГВС.  

 

              Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения потребителям ФСП не 

осуществляется в зоне теплоснабжения №1, 2 от котельной «Центральная» и «БМК» 

  У потребителей тепловой энергии ФСП отсутствуют внутридомовые инженерные 

сети горячего водоснабжения. 

          Открытая система теплоснабжения на территории ФСП не применяется, 

соответственно перевод с открытой системы теплоснабжения ГВС в закрытую систему ГВС 

и строительство ИТП и ЦТП не планируется на период до 2030 года. 

 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

ГВС в закрытые системы ГВС, для осуществления которого отсутствует необходимость 

строительства ИТП и (или) ЦТП по причине отсутствия у потребителей 

внутридомовых систем ГВС.  

 

 Открытая система теплоснабжения на территории ФСП не применяется, 

соответственно перевод с открытой системы теплоснабжения ГВС в закрытую систему ГВС 

и строительство ИТП и ЦТП, по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем 

ГВС не планируется на период до 2030 года. 
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Раздел 8. Перспективные топливные балансы. 

 

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

  

            Основным видом топлива на источниках тепловой энергии, на территории ФСП, в 

перспективе до 2030 года является - природный газ, поставляемый ООО «НОВАТЭК – 

Челябинск».  

 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

представлены в таблице. 

Таблица. Перспективные топливные балансы на период с 2020 по 2030 год 

включительно 

Показатель 
 

Един. 

изм. 
2020  

2021 - 

2024  
2025 - 2030  

Котельная «Центральная» АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Выработка тепловой энергии Гкал 21 880 18 343 18 343 

Собственные нужды котельной Гкал 398 398 398 

Годовой расход натурального топлива тыс.м3 3 071,93 2 996,71 2 996,71 

Годовой расход условного топлива 
тыс.т.у.т 3 502,00 3 416,25 3 416,25 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива 

м3/час 

 
1 042,00 1 042,00 1 042,00 

Потери в тепловых сетях Гкал 3 232 3 011 3 011 

Потери в связи со установлением новых 

нормативов теплопотребления МКД 
Гкал - 4 514 4 514 

Полезный отпуск Гкал 18 250 13 431 13 431 

 

Информация по Котельной «БМК» ООО «НПК» не представлена 

В схеме теплоснабжения ФСП, использование резервного вида топлива на источниках 

тепловой энергии не предусмотрено проектом, использование в перспективном периоде не 

планируется. В соответствии с этим расчёт нормативных запасов резервного топлива не 

производился и направлялся на утверждение в Министерство тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области. 
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 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. 

 

Источники тепловой энергии, расположенные в территориальной зоне ФСП, 

используют в качестве основного топлива – природный газ, поставляемый ПАО 

«НОВАТЭК Челябинск», местные и возобновляемые источники энергии не используются. 

 

8.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

 

      Таблица. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности. 

 

Источник 
Существующее значение 

тепловой мощности, Гкал/час 

Перспективное значение 

тепловой мощности, Гкал/час 

Котельная 

«Центральная» 
16,0 11,0 

Котельная  

«БМК» 
Информация не представлена Информация не представлена  

 

8.4. Существующие и перспективные технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой 

мощности основного оборудования источников тепловой энергии 

 

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и  

располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, на 

территории ФСП отсутствуют 

 

8.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 

источников тепловой энергии. 
 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой 

энергии представлены в таблице. 
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Таблица. Существующие и перспективные значения затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 

источников тепловой энергии. 

 

Источник 

Существующее значение 

затрат тепловой мощности 

хозяйственные нужды, 

Гкал/час 

Перспективное значение 

затрат тепловой мощности 

хозяйственные нужды, 

Гкал/час 

Котельная «Центральная»  

АО «Челябоблкоммунэнерго» 
0,34 0,34 

Котельная «БМК» 

ООО «НПК 

Информация не 

представлена 

Информация не 

представлена  

 

8.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто. 

 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 

энергии нетто представлены в таблице. 

 

      Таблица. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности. 

 

Источник 

Существующее значение 

тепловой мощности (нетто), 

Гкал/час 

Перспективное значение 

тепловой мощности (нетто), 

Гкал/час 

Котельная «Центральная»  

АО «Челябоблкоммунэнерго» 
10,758 9,00 

Котельная «БМК» 

ООО «НПК 

Информация не 

представлена 

Информация не 

представлена 
 

8.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указание затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь. 

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче 

по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей 

через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя 

утверждаются Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

ежегодно. 

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче 

по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей 

через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указание 
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затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь по тепловым сетям утверждены 

постановлением №88/6 28.11.2019г. Министерством тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области для АО «Челябоблкоммунэнерго»,  представлены в таблице. 

 

      Таблица. Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии  

 

Источник 
Потери тепловой энергии, 

Гкал/час 

Потери и затраты 

теплоносителя, куб.м 

Котельная «Центральная» 

АО «Челябоблкоммунэнерго» 
0,72 15 300 

Котельная «БМК»  

ООО «НПК» 
Информация не представлена 

 

Копия постановления №88/6 28.11.2019г. Министерством тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области  представлена в Части 3 Главы 1 Обосновывающих 

материалов. 

8.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 

хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении 

тепловых сетей 

 

Затратам существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды теплоснабжающей организации АО «Челябоблкоммунэнерго», в отношении 

тепловых сетей отсутствуют. 

 

8.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, 

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих 

организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на 

поддержание резервной тепловой мощности 
 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

тепловой энергии представлены ниже в таблице. 
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Таблица. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников тепловой энергии, расположенных на территории Фершампенуазского  

сельского поселения 

 

Источник 

Существующее значение 

резервной тепловой 

мощности, Гкал/час 

Перспективное значение 

резервной тепловой 

мощности, Гкал/час 

Котельная «Центральная» 

АО «Челябоблкоммунэнерго» 
3,798 1,93 

Котельная  

«БМК» ООО «НПК» 

 Информация не 

представлена 

Информация не 

представлена 

 

Договоры на поддержание аварийной и резервной тепловой мощности не заключались 

на территории ФСП, и на период до 2030 года не планируется заключать. 

 

 

8.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые  с  учетом расчетной тепловой нагрузки. 
 

 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей 

представлены в таблице. 

 

Таблица. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей 

 

Источник 

Существующее значение 

тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/час 

Перспективное значение 

тепловой нагрузки 

потребителей, Гкал/час 

Котельная  «Центральная» 

АО «Челябоблкоммунэнерго» 
6,24 6,06 

Котельная «БМК»  

ООО «НПК» 

Информация не 

представлена  

Информация не 

представлена 
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Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение. 
 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-

конструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом 

этапе. 
 

В рамках данного варианта развития теплоснабжения ФСП необходимо выполнить 

техническое перевооружение котельной «Центральная», с заменой основного и 

вспомогательного оборудования котельной. 

 

 Таблица. Основные характеристики оборудования, планируемых к техническому 

перевооружению котельной «Центральная»  

 

Источник 
Наименование 

оборудования  
Тип, марка 

Кол-во, 

шт. 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Котельная 

«Центральная» 
Водогрейный котёл КВГМ-10  (10,0 Гкал/ч)  1 10,0 

 

Ориентировочная стоимость реализации мероприятия по техническому 

перевооружению котельной «Центральная», с заменой основного и вспомогательного 

оборудования котельной составит – 10,0 млн. рублей (без НДС) 

 

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе. 
 

 

В рамках варианта развития теплоснабжения ФСП необходимо выполнить 

реконструкцию участков тепловых сетей, с уменьшением диаметров трубопроводов 

тепловых сетей, с целью снижения потерь давления, на основании гидравлического расчёта 

участков тепловых сетей представленного в главе №3 Обосновывающих материалов и с 

целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 
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Таблица. Характеристика и стоимость работ по строительству и реконструкции 

участков тепловых сетей 

 

 

Расчет стоимости по реконструкции участков тепловых сетей, в ППУ изоляции, 

произведен  на основании раздела «Наружные тепловые сети» НЦС 81-02-13-2017. 

      

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 
 

Для более надежного и бесперебойного теплоснабжения ФСП предложен  вариант 

развития системы теплоснабжения ФСП в период до 2030 года, при реализации которого не 

произойдет изменение температурного графика работы системы теплоснабжения. 

 

9.4. Предложение по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения ГВС в закрытую систему ГВС на каждом этапе. 

 

 Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения потребителям ФСП не 

осуществляется в зоне теплоснабжения №1, 2 от котельной «Центральная» и «БМК» 

  У потребителей тепловой энергии ФСП отсутствуют внутридомовые инженерные 

сети горячего водоснабжения. 

№ 

пп 

 

 

Наименование участка 

 

Условный диаметр 

трубопровода, мм 

Вид 

прокладки 

трубо-

провода 

Длина 

тру-

бопро-

вода, м 

Капи- 

тальные 

затраты, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

до 

реалии-

зации 

после 

реали-

зации 

1 от ТК - 101 до ТК - 103 400 300 канальный 92 2 348,36 

2 от ТК -  103 до ТК - 105  400 250 канальный 240 5 001,51 

3 от ТК – 105 до ТК – 106 400 250 канальный 72 1 500,45 

4 от ТК - 502 до ТК – 509 150 200 канальный 358 6 246,7 

5 от ТК – 519’ до ТК – 628 100 150 канальный 76 1 061,37 

6 от ТК – 628 до ТК – 627 200 150 канальный 213 2 974,65 

7 от ТК – 512 до ТК – 519 100 150 канальный 196 2 737,24 

8 от ТК – 519 до ТК – 519’  150 канальный 55 768,1 

9 От ТК - 628 до узла №13 

(после ТК - 629)  

200,150 100 канальный 125 1 404,23 

 ИТОГО    1338 24 042 
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          Открытая система теплоснабжения на территории ФСП не применяется, 

соответственно перевод с открытой системы теплоснабжения ГВС в закрытую систему ГВС 

и строительство ИТП и ЦТП не планируется на период до 2030 года. 

Финансовые затрат при выполнении работ по совершенствованию теплоснабжения 

Фершампенуазского сельского поселения в период до 2030 г. сведены в таблицу. 

Сводная таблица.  Финансовые затрат при выполнении работ по совершенствова-

нию теплоснабжения Фершампенуазского сельского поселения в период до 2030 г. 

№ 

пп 

 

Наименование мероприятия 

Прогноз финан-

совых затрат,  

млн. руб. 

 (без НДС) 

Вариант развития системы теплоснабжения №1 

1.  Техническое перевооружение котельной с заменой основного 

и вспомогательного оборудования 

10,0 

2. Строительство и реконструкция тепловых сетей с заменой 

диаметров трубопроводов 

24,042 

Итого  34,042 

 

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

 

Через 5 – 8 лет необходимо будет провести техническое перевооружение котельной, с  

заменой основного и вспомогательного оборудования. 

 Таким образом, суммарные финансовые потребности для реализации варианта 

развития системы теплоснабжения составят – 34,042 млн. руб.,  

 

9.6. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или 

инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, 

указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих 

данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или 

соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов 
 

9.6.1. Распределение финансовых затрат. 

 

При оценке распределения финансовых затрат принят следующий порядок 

реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения ФСП:  

- год начала реализации мероприятия связан с инвестициями в разработку ПИР и 

ПСД. 
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- заказом оборудования, демонтаж и монтаж (срок поставки оборудования составляет 

4-6 месяцев, а все работы по монтажу будут выполнены в течение оставшегося периода 

текущего года). 

- ввод в эксплуатацию связан с затратами на пуско-наладочные работы и прочие издержки. 

Для оптимального развития системы теплоснабжения ФСП необходимо произвести 

распределение финансовых затрат, следующим образом: 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Распределение финансовых 

затрат 

1.  Техническое перевооружение котельной с заменой 

основного и вспомогательного оборудования 

АО «Челябоблкоммунэнерго» 

2. Реконструкция участков тепловых сетей АО «Челябоблкоммунэнерго» 

 
 

 

9.6.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности 

 

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление рассматриваемого варианта 

развития складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по 

теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых 

для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств). 

При этом следует учитывать, что финансовые потребности участников, направленные 

на реализацию мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции, подлежат 

обязательному исполнению в объеме:  

 заемные средства 

 пропорционально объему фактической реализации товарной продукции в случае если 

установленные тарифы предусматривают возмещение затрат на реализацию инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения – согласно установленному уровню затрат в структуре тарифов. 
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Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

 

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей  организации.  

 

 Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным 

законом от 27.07.2010г. №190 «О теплоснабжении» (далее ФЗ - 190)  

 В соответствии со ст.2 ФЗ-190, единая теплоснабжающая организация (далее по 

тексту – ЕТО) определяется в схеме теплоснабжения. В отношении городов с 

численностью менее пятисот тысяч человек решение об установлении организации в 

качестве ЕТО принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 ФЗ -190 «О теплоснабжении», орган 

местного самоуправления городского поселения. 

 Обязанности ЕТО установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012. В соответствии с 

п.12 данного постановления ЕТО обязана:  

 – заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся 

в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

технических условий подключения к тепловым сетям; 

 – заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  энергии (мощности) и  

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения;  

 Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 «Правил организации 

теплоснабжения» могут быть изменены в следующих случаях:  

 – подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы 

теплоснабжения;  

 – технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  

 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации.  

 

 Согласно п.4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте  схемы теплоснабжения 

должны быть определены границы зоны (зон) деятельности ЕТО (организаций). Границы 

зон деятельности ЕТО (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.  

 В случае если на территории городского округа существуют несколько систем 

теплоснабжения, уполномоченные органы вправе определить ЕТО (организации) в 
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каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа 

определить на несколько систем теплоснабжения ЕТО. 

Сфера теплоснабжения ФСП поделена на 2-е зоны теплоснабжения:   

1-я зона - котельная «Центральная» с тепловыми сетями принадлежит и 

эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация 

вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям 

в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для жилого фонда, объектов 

соцкультбыта и прочих потребителей.  

В границе зоны теплоснабжения №1, деятельности системы теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии находятся следующие объекты: 

- по ул. Блюхера – д.34, д.36, д.38, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.49, 

д.50, д.51, д.55; 

- по ул. К. Маркса – д.36, д.38, д.40, д.40/1, д.41, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.51, 

д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.58, д.60, д.75, д.77, д.94 (больничный городок), д.107, д.109, 

д.111, д.115;  

- по ул. Ленина – д.54, д.55, д.57, д.59, д.60а, д.61, д.63, д.65, д.67, д.76, д.78, д.79, 

д.81, д.86, д.88, д.90, д.91, д.93, д.94, д.95, д.99; 

- по ул. Механизаторов – д.32, д.34, д.36, д.38,  д.40, д.42, д.42/1; 

- по ул. Мира - д.17а, д.19, д.23, д.29, д.37;  

- по ул. Советская -  д.38, д.40, д.41/2, д.43, д.43/1, д.44, д.69: 

- по ул. Труда  - д.32, д.55, д.64, д.64/1, д.64/3, д.79, д.87; 

- по ул. Юбилейная  - д.13; 

- по пер. Коммунальный  - д.1; 

- по пер. Кооперативный  - д.10, д.12;   

- по пер. Первомайский - д.13; 

- по пер. Пионерский - д.1/3, д.2; 

В связи с исполнением программы по газификации ФСП, будут переведены в 2020-

2021 году на использование природного газа, соответственно отключены из системы 

централизованного теплоснабжения следующие объекты: 

-  жилой дом по ул. Мира - д.29; 

- жилой дом по ул. Юбилейная - д.13; 

- жилой дом по ул. Труда - д.79, д.87; 

- жилой дом по ул. К. Маркса -  д.41; 
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- жилой дом по ул. Ленина - 60а, д.67; д.76, д.78, д.79, д.81, д.86, д.88, д.90, д.91, 

д.93, д.94, д.95, д.99. 

В качестве ЕТО в зоне теплоснабжения №1 ФСП Челябинской области выбрано 

АО «Челябоблкоммунэнерго». 

2-я зона – котельная «БМК» с тепловыми сетями принадлежит и эксплуатируется 

ООО «НПК». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, 

распределяет тепловую энергию в виде горячей воды только для собственных нужд 

птицеводческого комплекса. 

В границе зоны теплоснабжения №2, деятельности системы теплоснабжения 

находятся объекты птицеводческого комплекса. 

Других централизованных источников теплоснабжения и теплоснабжающих 

организаций на территории ФСП нет. 

            Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о 

присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему 

теплоснабжения при ее актуализации.  

  

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 
 

 Критерии и порядок определения ЕТО установлены в Правилах организации 

теплоснабжения в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 

г.№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП 

РФ №808 от 08.08.2012 г.) 

 Для присвоения организации статуса ЕТО на территории поселения организации, 

владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного 

месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы 

теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.  

 Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней, с даты 

окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте 

поселения, на сайте соответствующего субъекта РФ в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 
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 В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от 

лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности 

ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной 

зоны деятельности подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус 

ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. 

 Согласно п.7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие 

критерии определения ЕТО: 

 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями 

с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;  

 - размер собственного капитала;   

 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  

 Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке 

схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций соответствующие сведения.  

 В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая 

владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной 

организации.  

 Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 

тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 

теплоснабжения городского поселения.  

 В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, 

которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, 

которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО 
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присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер 

собственного капитала.  

 В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не 

более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей 

мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

 Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к 

строительству источников тепловой энергии, должно быть выполнено в ходе 

актуализации схемы теплоснабжения. 

 

10.4. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах Фершампенуазского сельского поселения. 
 

В качестве ЕТО в зоне теплоснабжения №1 Фершампенуазского сельского 

поселения Челябинской области выбрано АО «Челябоблкоммунэнерго».  

В качестве ЕТО в зоне теплоснабжения №2 Фершампенуазского сельского 

поселения Челябинской области выбрано ООО «НПК».  
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 Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

 

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии определяется, прежде всего, из условия возможности поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения. Распределение осуществляется с целью достижения 

наиболее эффективных и экономичных режимов работы оборудования, а также на 

основании гидравлических расчётов тепловых сетей. 

Существующий источник зоны теплоснабжения №2 (котельная «БМК» ООО 

«НПК») находится за пределами эффективного радиуса зоны теплоснабжения №1  

(котельная «Центральная» АО «Челябоблкоммунэнерго»), и имеет малую установленную 

тепловую мощность, поэтому перераспределение тепловой нагрузки между зоной 

теплоснабжения №1 и зоной теплоснабжения №2 не возможно.  
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Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

 

Статья 15, пункт 6 ФЗ-190 от 27.07.2010 года, в случае выявления бесхозяйных 

тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган 

местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные 

бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан 

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно 

соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или ЕТО в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая 

осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.          

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 

бесхозяйных тепловых сетей в тариф соответствующей организации на следующий 

период регулирования».  

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления 

Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. На основании статьи 225 ГК РФ, по истечении 

года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на эту вещь.  

Бесхозяйные магистральные тепловые сети на территории ФСП выявлены в 

количестве – 1 256,2 метра и закреплены за АО «Челябоблкоммунэнерго» распоряжением 

Главы Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского муниципального района 

Челябинской области от 20.04.2017г. № 36/3р. Копия постановления представлена в Части 

3 Главы 1 Обосновывающих материалов. 
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           Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а так со схемой 

водоснабжения и водоотведения Фершампенуазского сельского поселения. 

 

              По состоянию на 2020г., актуализированная схема газоснабжения, 

актуализированная схема водоснабжения и водоотведения, программа развития 

электроэнергетики  Фершампенуазского сельского поселения не представлена. 

    

 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации ЖКХ, промышленных и иных 

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части 

обеспечения топливом источников тепловой энергии. 

 

           Основными потребителями природного газа ФСП являются централизованные и 

индивидуальные источники тепловой энергии. Кроме того, природный газ используется 

для бытовых нужд в жилых домах. 

             На территории ФСП существует сеть газопроводов высокого и низкого давлений, 

производительность которых, в настоящее время обеспечивает работу всех 

газоиспользующих установок.  

 

 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии. 

            В части газоснабжения существующих централизованных и индивидуальных 

источников тепловой энергии, а также бытовых плит (приготовлении пищи), проблем не 

выявлены. 

 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 

региональной (межрегиональной) программы газификации ЖКХ, промышленных и 

иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 

указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитие источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения 

 Проектом Схемы теплоснабжения рекомендуется при разработке схемы 

газоснабжения учесть прогнозируемые объемы строительства жилищного фонда и 

объектов социальной сферы. 
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 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития ЕЭС России) о строительстве, реконструкции, 

техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой 

энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 

теплоснабжения 

           Строительство, реконструкция, техническом перевооружении, вывод из 

эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее 

в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии на территории ФСП не планируется на период до 2030 

года. 

 13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирую-

щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, ука-

занных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики субъекта РФ, схемы и программы раз-

вития ЕЭС России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в 

перспективных балансах тепловой мощности и энергии. 

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии не планируется на территории ФСП 

на период до 2030 года. 

 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения Фершампенуазского сельского поселения, о развитии 

соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения 

 

          Решения, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения ФСП, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 

относящейся к системам теплоснабжения отсутствуют. 

 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения Фершампенуазского сельского поселения, для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о 

развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

           Проектом Схемы теплоснабжения рекомендуется при актуализации схемы 

водоснабжения и водоотведении, в соответствии со статьей №29 ФЗ «О теплоснабжении» 

№190-ФЗ, учесть объем потребления воды при строительстве новых объектов.  
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 Раздел 14.  "Индикаторы   развития  систем теплоснабжения 

Фершампенуазского сельского поселения". 
 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях в границе территории ФП представлены 

в таблице. 

Таблица. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях 

 
№ 

пп 
Наименование объекта 

2019г. 

(факт) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2024 - 

2030 гг. 

1. 

Тепловые сети от 

котельной «Центральная»  

АО «Челябоблкоммунэнерго» 
0 0 0 0 0 0 

2. 

Тепловые сети от 

котельной «БМК»  

ООО «НПК» 

0 0 0 0 0 0 

  

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на территории ФСП 

представлены в таблице. 

 

Таблица. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  

 
№ 

пп 
Наименование объекта 

2019г. 

(факт) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2024 - 

2030 гг. 

1. 

Тепловые сети от 

котельной «Центральная»  

АО «Челябоблкоммунэнерго» 
0 0 0 0 0 0 

2. 

Тепловые сети от 

котельной «БМК»  

ООО «НПК» 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Удельный расход условного топлива (кг.у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой 

энергии определяют по формуле: 

 

 

- КПД котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, 
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%., где КПД котлоагрегата определяют на основании теплотехнических испыта- 

иий котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии. 

Удельный расход условного топлива (кг.у.т.) на отпуск 1 Гкал тепловой 

источниками тепловой энергии представлен в таблице.  

 

Таблица. Удельный расход условного топлива (кг.у.т.) на отпуск 1 Гкал 
тепловой источниками тепловой энергии 

  
№ 

пп 
Наименование объекта 

2019г. 

(факт) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2024 - 

2030 гг. 

1. 

Тепловые сети от 

котельной «Центральная»  

АО «Челябоблкоммунэнерго» 
163,02 163,02 163,02 163,02 162,56 162,56 

2. 

Тепловые сети от 

котельной «БМК»  

ООО «НПК» 

Информация не представлена 

 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловых сетей на территории ФСП представлены в 

таблице, и измеряется как Гкал/м2. 

Таблица. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей 

                                                                    
№ 

пп 
Наименование объекта 

2019г. 

(факт) 
2020 г. 2021 г. - 2030 гг. 

1. 

Тепловые сети от котельной 

«Центральная»  

АО «Челябоблкоммунэнерго» 
0,42 0,42 0,42 

2. 
Тепловые сети от котельной 

«БМК» ООО «НПК» 
Информация не представлена 

 

 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников 

теплоснабжения  на территории ФСП, представлен в таблице. 
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Таблица. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
источников теплоснабжения 

 
№ 

пп 
Наименование объекта 

2019г. 

(факт) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2024 - 

2030 гг. 

1. 

Тепловые сети от 

котельной «Центральная»  

АО «Челябоблкоммунэнерго» 
0,658 0,658 0,658 0,786 0,786 0,786 

2. 

Тепловые сети от 

котельной «БМК»  

ООО «НПК» 

Информация не представлена 

 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке на территории ФСП, представлена в таблице, м2/Гкал/ч. 

Таблица. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная 

к расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/ч) 
 

№ 

пп 
Наименование объекта 

2019г. 

(факт) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2024 - 

2030 гг. 

1. 
Тепловые сети от 

котельной «Центральная»  

АО «Челябоблкоммунэнерго» 

186,6 186,6 158,8 158,8 158,8 158,8 

2. 

Тепловые сети от 

котельной «БМК»  

ООО «НПК» 

Информация не представлена 

 

Источники тепловой энергии, расположенные на территории ФСП, не работают в 

режиме комбинированной выработки тепловой энергии. 

Наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии на МКД представлено в 

таблице. 

Таблица. Степень оснащенности объектов Фершампенуазского сельского 

поселения приборами учета тепловой энергии и теплоносителя 

 

Зона теплоснабжения 

Общее 

количество 

МКД, шт. 

Количество МКД, 

оснащённых ПУ 

тепла, шт. 

Степень 

оснащённости ПУ 

тепла, % 

Центральная часть  

Фершампенуазского 

сельского поселения 

43 0 0,0 

 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории ФСП 

представлен в таблице, измеряется в годах 
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Таблица. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории 
Фершампенуазского сельского поселения 

 

№ 

пп 
Наименование объекта 

2019г. 

(факт) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2024 - 

2030 гг. 

1. 
Тепловые сети от 

котельной «Центральная»  

АО «Челябоблкоммунэнерго» 

свыше 

30 лет 

свыше 

30 лет 

свыше 

30 лет 

свыше 

30 лет 

свыше 

30 лет 

свыше 

30 лет 

2. 

Тепловые сети от 

котельной «БМК»  

ООО «НПК» 

Информация не представлена 

 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 

за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей на территории ФСП 

представлен в таблице  

Таблица. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

 
 

№ 

пп 
Наименование объекта 

2019г. 

(факт) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2024 - 

2030 гг. 

1. 
Тепловые сети от 

котельной «Центральная»  

АО «Челябоблкоммунэнерго» 

0,061 0,076 0,057 0,053 0,058 0,055 

2. 

Тепловые сети от 

котельной «БМК»  

ООО «НПК» 

Информация не представлена 

 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии на территории ФСП представлен в таблице. 

 

Таблица. Отношение установленной мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии 
 
 

№ 

пп 
Наименование объекта 

2019г. 

(факт) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2024 - 

2030 гг. 

1. 
Тепловые сети от 

котельной «Центральная»  

АО «Челябоблкоммунэнерго» 

0,81 0,0 0,33 0,0 0,0 0,0 

2. 

Тепловые сети от 

котельной «БМК»  

ООО «НПК» 

Информация не представлена 
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Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 

Формирование себестоимости 1 Гкал тепловой энергии осуществляется отдельно 

по статьям калькуляционных расходов.  

Для составления плановой калькуляции на передачу и распределение тепловой 

энергии используются следующие расчеты и статьи затрат:  

- затраты на топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия, вода, природный 

газ,);  

- химреагенты; 

- оплата труда (включая налоги на заработную плату);  

- производственные затраты (включая затраты на материалы);  

- прочие накладные расходы (включая прочие цеховые и общехозяйственные 

расходы, налоги и сборы, амортизация, прочие затраты, прибыль).  

Все технико-экономические показатели себестоимости должны быть обоснованы и 

подтверждены расчетами.  

Ценовая политика в отрасли теплоснабжения находится в зоне прямого контроля 

государства. Государственный надзорный орган, регламентирующий и контролирующий 

ценообразование на соответствующие товары (услуги) в Челябинской области – 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

устанавливающий тарифы на тепловую энергию.  

Постановлением Министерством тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области №94/75 от 13.12.2019г., установлен одноставочный тариф на 

тепловую энергию поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям ФСП на 

2019 – 2023 годы. 
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Рисунок. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области №94/75 от 13.12.2019г., одноставочный тариф на тепловую 
энергию поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям ФСП на 2019 – 2023 

годы. 

 На территории ФСП, на период действия схемы теплоснабжения масштабных 

изменений не запланировано, соответственно последствия реализации запланированных 

мероприятий в системе теплоснабжения на устанавливаемый тариф на тепловую 

энергию буду незначительные. Изменение тарифов на тепловую энергию будут зависеть 

от индекса-дефлятора Министерства экономического развития России. 
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