Приложение № 1
к техническому заданию
 
По объекту «Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия по улицам Набережная и Школьная с. Заволжье Приволжского района Самарской области»

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме

1.1. Технические требования к качеству материалов и изделий в зависимости от области их применения.
1.1.1. Устройство конструктивных слоев дорожных одежд по основному ходу, примыканиях.
1.1.1.1. Для восстановления слоев оснований и покрытий следует применять щебень из плотных горных пород  соответствующий требованиям ГОСТ 8267-93. Марка щебня по дробимости, применяемые фракции и физико-механические характеристики должны соответствовать ГОСТ 8267-93.Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы может быть: 1, 2, 3 или 4. Вид горной породы применяемого щебня может быть: осадочная или изверженная.  
При этом необходимо указать следующие технические показатели для каждой применяемой фракции щебня отдельно: марку щебня по дробимости, фракцию применяемого щебня, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, группу щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание зерен слабых пород, содержание глины в комках, суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов, характеристики зернового состава щебня, то есть полные остатки на ситах 1,25 Д, Д, 0,5 (Д+d), d. Характеристики зернового состава щебня необходимо представить в табличной форме, представленной ниже:
	Диаметр отверстий контрольных сит
	Полный остаток на сите, % по массе

	1,25 D
	

	D
	

	0,5(D+d)
	

	d
	



1.1.2. Требования к асфальтобетонным смесям. 
1.1.2.1. Требования к составам горячих асфальтобетонных смесей.
Составы мелкозернистых плотных асфальтобетонных смесей должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013. Введение адгезионных добавок для улучшения качества адгезии вяжущего к минеральной части асфальтобетонной смеси обязательно. 
Вид горной породы щебня, применяемого для приготовления горячих мелкозернистых плотных асфальтобетонных смесей типа В должна быть изверженная или осадочная. Марка щебня по дробимости (прочности), применяемого для приготовления горячих мелкозернистых плотных асфальтобетонных смесей типа В марки III . 
Необходимо указать конкретные технические показатели состава горячей мелкозернистой  плотной асфальтобетонной смеси тип В марки III учитывая, что ремонтируемые участки автомобильных дорог (улиц) расположены в IV дорожно-климатической зоне: остаточная пористость; пористость минеральной части; водонасыщение образцов, отформованных из смеси; предел прочности при сжатии при температуре 50°С; предел прочности при сжатии при температуре 0°С; содержание в зерновом составе минеральной части асфальтобетонных смесей зерен размером не более 5, 20 мм; марку по дробимости щебня применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси; марка по истираемости щебня применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси; марка по морозостойкости щебня применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси; вид горной породы щебня применяемого для приготовления асфальтобетонной смеси; предел прочности при сжатии при температуре 20°С; водостойкость; водостойкость при длительном водонасыщении; сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения; сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С; трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин.

1.1.3. Битумы нефтяные дорожные вязкие (розлив вяжущих).
Для подгрунтовки оснований под укладку асфальтобетонных слоев (устройство розлива вяжущих) следует применять битумы нефтяные дорожные вязкие, соответствующие требованиям ГОСТ 22245-90. При этом необходимо конкретно указать марку битума  БНД 90/130, БНД 60/90.
1.1.4. Щебень для укрепления обочин.
Для приготовления грунто-щебеночной смеси при укреплении обочин следует применять щебень из плотных горных пород  соответствующий требованиям ГОСТ 8267-93. Марка щебня по дробимости, применяемые фракции и физико-механические характеристики должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93. Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы может быть: 1, 2, 3 или 4. Вид горной породы применяемого щебня может быть: осадочная или изверженная.  
При этом необходимо указать следующие технические показатели для каждой применяемой фракции щебня отдельно: марку щебня по дробимости, фракцию применяемого щебня, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, группу щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание зерен слабых пород, содержание глины в комках, суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов, характеристики зернового состава щебня, то есть полные остатки на ситах 1,25 Д, Д, 0,5 (Д+d), d. Характеристики зернового состава щебня необходимо представить в табличной форме, представленной ниже:

	Диаметр отверстий контрольных сит
	Полный остаток на сите, % по массе

	1,25 D
	

	D
	

	0,5(D+d)
	

	d
	



1.2. Требования к качеству выполнения работ:
1.2.1.  Требования к качеству выполнения работ по устройству асфальтобетонных слоев из горячих асфальтобетонных смесей.

	ТРЕБОВАНИЯ И ПАРАМЕТРЫ
	ТРЕБУЕМЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ 
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

	Ровность:

	Не более 5% результатов определений могут иметь значения в пределах до 6 мм, остальные в пределах до 3 мм

	Ширина покрытия
	не более 10% результатов  определений могут иметь отклонения от проектного значения в пределах от минус 7,5 см до плюс 10 см, остальные в пределах ± 5 см

	Поперечный уклон

	не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектного значения в пределах ± 0,010, остальные в пределах ± 0,005

	Толщина асфальтобетонных слоев
	не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектного значения в пределах ±10 мм, остальные до ±5 мм

	Предельная толщина укладываемого за один проход слоя (при устройстве выравнивающих слоев)
	Не более 12 см.

	Водонасыщение переформованных образцов асфальтобетона
	Все результаты измерений должны быть в пределах, установленного ГОСТ 9128-2013

	Водонасыщение вырубок из покрытия
	Все результаты не должны превышать предела, установленного ГОСТ 9128-2013

	Коэффициент уплотнения асфальтобетона
	Все результаты измерений не должны быть менее предела, установленного СП 78.13330.2012

	Однородность смеси 
	Коэффициент вариации предела прочности при сжатии при температуре 50°С не должен быть более предела, установленного ГОСТ 9128-2013



