Приложение №5
к  муниципальному контракту от «18» мая 2020 года №9

	
Заказчик: Администрация сельского поселения Заволжье
 муниципального района Приволжский Самарской области

Глава Администрации поселения

______________ А.И.Подопригора



	
Подрядчик ООО «Волга»
Президент ___________ А.А. Солкарян
(подпись, ФИО руководителя)










ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по ремонту асфальтобетонного дорожного покрытия по улицам Набережная и Школьная с. Заволжье Приволжского района Самарской области 
	п/п
	Наименование конструктивных элементов (этапов работ)
	Общая стоимость (тыс. руб.)
	Периоды 

	
	
	
	20.05-01.06
	02.06-15.06
	16.06-30.06
	01.07-10.07
	11.07-18.07
	19.07-28.07
	29.07-31.07

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия по улице Школьная от дома №31 до дома №47 с. Заволжье Приволжского района Самарской области

		1
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		Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м (глубина рыхления до 10 см)

	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км

	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см (7 проходо)

	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала

	Розлив вяжущих материалов

	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2

	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта: 1
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	Итого
	587,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия по улице Набережная от дома №1 до дома №19 с. Заволжье Приволжского района Самарской области

		1

	2

	3

	4

	5

	6

	7



		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

	Устройство оснований толщиной 15 см из
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных

	Розлив вяжущих материалов

	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта: 1
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	ИТОГО
	377,53
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