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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Сведения о ГТС (полное и сокращенное наименование ГТС, дата ввода ГТС в эксплуатацию, класс ГТС, местонахождения ГТС)
1.1.1 Полное наименование: Гидротехническое сооружение берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района.
Сокращенное наименование: ГТС берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района.
1.1.2 Дата ввода ГТС в эксплуатацию: 2012 г
1.1.3 Класс ГТС: - III (третий), согласно Постановления Правительства РФ  от 5 октября 2020 года № 1607 « Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений»  класс ГТС 3.
1.1.4 Местоположение ГТС: Саратовское водохранилище у села Софьино Приволжского района
 1.2 Описание конструкции ГТС:
Берегоукрепление на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района.

Класс – III,.

Вид – регуляционные и выправительные ГТС (берегоукрепительные и дноукрепительные сооружения).

Назначение - для защиты берегов от размыва и обрушения, вызываемых волнением, течениями, воздействием льда, а также от грунтовых вод, выходящих на откосе, и поверхностных вод, стекающих с берега.

Характеристика объекта: берегоукрепление, длина 4998 м., 

Местоположение объекта: Самарская область, Приволжский район, с. Софьино. 

Берегоукрепительное сооружение на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района, находящегося в подпоре Саратовского водохранилища, от эрозийных процессов, обвалов и оплывов берегов - в верхней части крепления, а также волновых и ледовых воздействиях - в нижней части крепления при максимальном (МПУ - 32,00 м БС) и нормальном (НПУ-28,00 м БС) подпорных уровнях Саратовского водохранилища.

1.3 Состав и характеристика ГТС 

Берегоукрепительное сооружение. Назначение - для защиты берегов от размыва и обрушения, вызываемых волнением, течениями, воздействием льда, а также от грунтовых вод, выходящих на откосе, и поверхностных вод, стекающих с берега.

1.4 Технология эксплуатации
Для обеспечения надежности и безопасности ГТС выполняются следующие требования действующих норм и правил в области безопасности ГТС, с учетом фактического состояния ГТС по результатам ведущихся на предприятии наблюдений за состоянием ГТС.

Разработана система оповещения и порядок ее работы в случае создания  аварийной ситуации;

Разработаны рекомендации по проведению текущих ремонтов;

Разработан план действия работников эксплуатации при аварии на объекте;

Разработаны  мероприятия  по  пропуску  весеннего  паводка  и  ликвидации аварийных  ситуаций;

Созданы  дежурные  аварийные  бригады.

Результаты визуальных и инструментальных наблюдений заносятся в журналы наблюдений, осмотров сооружений, оперативно анализируются и обобщаются. В дальнейшем результаты натурных наблюдений включаются в годовой отчет.

1.5 Состав, характеристики и назначение механического оборудования, расположенного на ГТС

Механическое оборудование на берегоукреплении отсутствует. 
1.6 Сведения о реконструкции и ремонте ГТС и механического оборудования, расположенного на ГТС
Реконструкция проводилась 2011-2012-заказчик Министерство Строительства Самарской области
Фирма разработчик ООО "Волгаэнергопром стройпроект", 443100, г. Самара, ул. Невская, 3
Механическое оборудование на берегоукреплении отсутствует. 
1.7 Сведения о техническом состоянии ГТС
Оценка состояния ГТС проводится на основе анализа данных натурных наблюдений в рамках ведения мониторинга безопасности ГТС путём сопоставления диагностических качественных и количественных контролируемых показателей состояния сооружений с их предельно допустимыми значениями по условиям обеспечения нормального уровня безопасности при эксплуатации.

Критериями безопасности ГТС являются предельные значения, количественных и качественных показателей ГТС их состояния и условий эксплуатации, при достижении которых устойчивость или прочность основания, сооружений или их отдельных элементов еще соответствуют нормативным требованиям.
В ноябре 2021 года Администрацией был проведен осмотр берегоукрепления с целью подготовки сооружения к прохождению паводка 2022, по результатам осмотра выявлены следующие замечания:
- очистить откосы берегоукрепления от древесной кустарной растительности, ст. 9. Федерального Закона «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ от 21.07.1997г:

Уровень безопасности ГТС берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района области оценивается как пониженный: имеет место невыполнение первоочередных мероприятий. 

Эксплуатационное состояние ГТС берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района оценивается как удовлетворительное.
Администрацией составлен и утвержден график осмотра гидротехнических сооружений берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района на 2022 год.
1.8  Сведения о водохранилище, образованном ГТС (сведения о водохранилище, образованном ГТС (наименование водохранилища и водотока, объем водохранилища, максимальная и средняя глубина, параметры водохранилища), и наличии правил использования водохранилища.
Берегоукрепительные сооружения расположены на береговой линии Саратовского водохранилища.

Саратовское водохранилище введено в эксплуатацию в 1968 г., принято в промышленную эксплуатацию 27 апреля 1972г. (Постановление Совета Министров СССР от 27 апреля 1972 г. № 296). 

Назначение - энергетика, водоснабжение, водный транспорт, рыбное хозяйство.

НПУ – 28,00 м, УМО – 27,00 м, ФПУ – 31,40 м, площадь зеркала водохранилища при НПУ – 1831 км2, при УМО – 1661 км2, полный объём водохранилища при НПУ – 12870,0 млн м3, полезный объем водохранилища между НПУ и УМО – 1750,0 млн м3, средняя глубина – 8,0 м, максимальная – 33,0 м. Длина – 341,0 км, максимальная ширина 14,5 км. Саратовское водохранилище осуществляет недельное и суточное регулирование стока.

Процесс ледообразования на водохранилище продолжается в среднем 3 дня. Осенний ледоход наблюдается крайне редко. Сплошной ледяной покров устанавливается в конце ноября и держится до конца второй декады апреля. Средняя продолжительность ледостава 138 дней. Средняя (из данных максимальных наблюдений) толщина льда составляет 76 см. Наибольшая 107 см (20.03.1969 г.).

В зимний и ранневесенний периоды под влиянием колебаний уровня водохранилища часть льда оседает на мелководной прибрежной части Саратовского водохранилища.

Вскрытие водохранилища происходит через 5-10 дней после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С. Разрушение ледяного покрова начинается с образования закраин и промоин, затем наблюдаются подвижки льда и ледоход.

Вскрытие Саратовского водохранилища происходит в среднем в начале второй декады апреля. Средняя продолжительность весеннего ледохода - 2 дня.

Берегоукрепительное сооружение не является водоподпорным.
Основные правила использования водных ресурсов Саратовского водохранилища на р. Волге», МПР России, Управление по регулированию использования водных ресурсов, М., 2012г.
2. ИНФОРМАЦИЯ О СЛУЖБЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТС
2.1. Наименование эксплуатирующей ГТС организации

Полное и сокращенное (при наличии) наименование эксплуатирующей организации, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, адрес, телефон, банковские реквизиты:

Администрация сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области 

Сокращенное наименование: Администрация поселения Давыдовка
 Адрес: 445564, Самарская область, Приволжский район, с. Давыдовка, ул. Молодежная 13;
ИНН 6362012618, КПП 636201001
УФК по Самарской области г. Самара л/с 02423008060) 

р/с 03231643366364044200 в ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ// 

БИК 013601205 к/с 40102810545370000036 

ОКВЭД 84.11.31 ОКТМО 36636404 

ОГРН 1056362025268 ОКПО 79171377

Тел 8(846 47) 9-71-95
Эл.почта: davydovka.pv@yandex.ru
Фамилия, инициалы руководителя эксплуатирующей организации:

 Митина Елена Юрьевна - Глава администрации сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области.

2.2 Проектная штатная численность и квалификация работников эксплуатирующей организации
Структура и штаты подразделения, занимающегося эксплуатацией ГТС, должны быть установлены руководителем организации в соответствии с проектом.

2.3 Штатная организационная структура, численность, квалификация работников
Ответственный за безопасную эксплуатацию в штате Администрации сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области – 1 сотрудник. Специалисты с гидротехническим образованием отсутствуют. 
 Глава администрации Митина Е.Ю. – в период с 29.11.2021-09.12.2021 прошла повышение квалификации по программе «Требования безопасности гидротехнических сооружений» В-3 Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса.
Общая численность обслуживающего ГТС персонала составляет 3 человека. Численность и квалификация обслуживающего персонала приведена в таблице 1. 

Таблица 1.
Численность обслуживающего персонала

	№п/п
	Название штатной единицы
	Образование/разряд
	Количество штатных

единиц

	1
	Глава
	Высшее 
	1

	1
	Рабочий по благоустройству
	Средне-специальное техническое
	2

	Всего
	3


2.4 Основные задачи эксплуатирующей организации
Основной задачей службы эксплуатации является обеспечение работоспособного состояния, безаварийной работы гидротехнических сооружений Берегоукрепление на Саратовском водохранилище у села Софьино Приволжского района при соблюдении требований по охране окружающей среды, для чего персонал осуществляет:

- систематические наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений;

-разработку и выполнение мероприятий, повышающих эффективность
эксплуатации гидротехнических, сооружений и уменьшающих отрицательное
экологическое влияние на окружающую среду.

Для поддержания ГТС Берегоукрепление на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района в работоспособном состоянии и безаварийной работы служба эксплуатации осуществляет:

-систематическое ведение визуальных наблюдений за состоянием
гидротехнических сооружений, состоянием и осадками берегоукрепления, за фильтрационным режимом, и местной инструкции по ведению мониторинга безопасности ГТС;

- своевременную обработку и анализ полученных данных наблюдений;

-обобщение опыта эксплуатации;

-своевременное выявление дефектов, повреждений или аварийного состояния сооружений;

· разработку и осуществление мероприятий по приведению в надлежащее техническое состояние сооружений;

· создание достаточного запаса аварийных материалов: камня, мешков для песка, досок, гвоздей, веревок, канатов, а также необходимых инструментов (багры, лопаты, топоры, ломы и.т.д.)

-
определение необходимости проведения специальных наблюдений,
исследований или уменьшения объема наблюдений;

-
ведение технической документации по эксплуатации, составление годовых отчетов, разработку и выполнение мероприятий, повышающих эффективность эксплуатации гидротехнических сооружений и уменьшающих отрицательное экологическое влияние на окружающую среду,

Эксплуатация ГТС должна вестись на основе разработанного проекта, а также настоящих правил эксплуатации, местной инструкции по эксплуатации, проекта мониторинга безопасности ГТС. Для достоверной оценки надежности гидротехнических сооружений необходимо ведение систематических наблюдений за качеством эксплуатации со сбором и обобщением данных.

На гидротехнических сооружениях в обязательном порядке предусмотрено проводить контрольные натурные наблюдения с целью систематического надзора за их состоянием, своевременного выявления дефектов в работе, назначения соответствующих ремонтных мероприятий, предотвращения возможных аварий и улучшения условий эксплуатации.

Основные функции персонала, осуществляющего эксплуатационные мероприятия для подержания ГТС в работоспособном и безопасном состоянии, закрепляются в соответствующих производственных и должностных инструкциях.

2.5 Техническая обеспеченность эксплуатирующей организации
Эксплуатирующая организация (или собственник) ГТС обязана иметь материально-технические средства и оборудование, достаточные для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС, либо заключить договора на предоставление услуг автотранспорта, обеспечения строительными машинами и механизмами, поставки материалов для нужд эксплуатации, ремонта ГТС и ликвидации возможной аварии.

Ежегодно составляется заявка на материалы и инвентарь для подготовки ГТС к проведению паводка. В предпаводковый период аварийные бригады обеспечиваются необходимой техникой, ГСМ, материалами и снаряжением.
3 ДОКУМЕНТАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТС:
3.1 Проектная и исполнительная документация

3.1.1 Рабочая документация на строительство или реконструкцию объектов.

3.1.2 Исполнительная строительная документация на принятые в эксплуатацию сооружения.

3.1.3 Исполнительные акты приемки по закладке реперов, марок, скважин.
3.1.4 Отчеты об инженерных изысканиях, выполненных для составления проектной, рабочей документации и других целей.

3.1.5 Акты отвода земельных участков.

           3.1.6   Акты приемки сооружений в эксплуатацию.

3.1.7. Проект мониторинга безопасности ГТС (если не входит в состав
проекта или проекта эксплуатации).

3.2 Эксплуатационная документация, утверждаемая собственником или эксплуатирующей организацией, направленной на обеспечение безопасной эксплуатации ГТС
3.2.1
Декларация безопасности объекта 

3.2.2
Паспорт ГТС, технические паспорта сооружений.

3.2.3
Проект мониторинга безопасности ГТС (если он не разработан проектной организацией).

3.2.4
Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС.

3.2.5
Местная инструкция по эксплуатации ГТС водохранилища.

3.2.6
Действующие должностные инструкции специалистов и производственные инструкции для рабочих, инструкции по технике безопасности, противопожарной технике и санитарии.

3.2.7
Материалы по обучению, инструктажу и проверке знаний эксплуатационного персонала.

3.2.8
План ликвидации аварий.

3.2.9
Ситуационный план объектов водохранилища.

3.2.10
Годовой график заполнения и производства работ на водохранилище.

3.2.11
Исполнительная съемка водохранилища.

3.2.12
Исполнительные поперечники с нанесением проектного и фактического положения депрессионной кривой.

3.2.13
Продольный профиль по оси берегоукрепления с указанием проектных и фактических отметок гребня.

3.2.14
Журналы натурных наблюдений за сооружениями и геотехнического контроля.

3.2.15
График планово - предупредительных ремонтов.

3.2.16
Акты на скрытые работы, выполненные эксплуатационным персоналом.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГТС
4.1 Порядок осуществления эксплуатационного контроля за состоянием ГТС
4.1.1 Эксплуатационный контроль состояния и работы гидротехнических сооружений должен обеспечивать:
- проведение систематических наблюдений с целью получения достоверной информации о состоянии сооружений, оснований в процессе эксплуатации;

 - своевременную разработку и принятие мер по предотвращению возможных повреждений и аварийных ситуаций;

 - получение технической информации для определения сроков и наиболее эффективных и экономичных способов ремонтных работ и работ по реконструкции;

 - выбор оптимальных эксплуатационных режимов работы гидротехнических сооружений.

4.1.2 Служба эксплуатации ГТС на основании анализа наблюдений, обследований и выводов о работе сооружений ежегодно разрабатывает планы мероприятий по улучшению их функционирования, проведению ремонтно-восстановительных работ и, если необходимо, реконструкции.
4.2 Порядок осуществления эксплуатационного контроля за состоянием и работой механического оборудования, расположенного на ГТС
4.2.1 Эксплуатационный контроль за состоянием и работой механического оборудования, расположенного на ГТС, должен обеспечивать:
- проведение систематических наблюдений с целью получения достоверной информации о состоянии сооружений, оснований в процессе эксплуатации;

 - своевременную разработку и принятие мер по предотвращению возможных повреждений и аварийных ситуаций;

 - получение технической информации для определения сроков и наиболее эффективных и экономичных способов ремонтных работ и работ по реконструкции;

 - выбор оптимальных эксплуатационных режимов работы гидротехнических сооружений.

4.2.2 Служба эксплуатации на основании анализа наблюдений, обследований и выводов о работе сооружений ежегодно разрабатывает планы мероприятий по улучшению их функционирования, проведению ремонтно-восстановительных работ и, если необходимо, реконструкции.
4.2.3 В общем случае оперативная оценка эксплуатационного контроля за состоянием и работой механического оборудования сооружения и основания осуществляется сравнением (измеренных или вычисленных на основе измерений) количественных и качественных диагностических показателей с их критериальными значениями 1-ого и 2-ого уровня безопасности, а также с прогнозируемым интервалом изменения диагностических показателей.

4.2.4 Результаты контроля и анализа данных систематических наблюдений по оценке состояния ГТС ежегодно оформляются в виде отчетов. 
4.3 Организация эксплуатации и обслуживание контрольно-измерительной аппаратуры и контрольно-измерительных приборов (с приложением схемы размещения этих приборов, данных по контрольным параметрам, их критериям)
На объекте отсутствует КИА. Результаты анализа данных наблюдений ведутся согласно контролю технического состояния гидротехнических сооружений берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района путем визуальных наблюдений при регулярных осмотрах и инструментальных наблюдений за контролируемыми показателями: наблюдения за общим состоянием земляных поверхностей сооружений, за образованием просадок и трещин, фильтрационными явлениями, состоянием ледяного покрова, движением льда и т.д.

4.4 Организация натурных наблюдений.
Для проведения натурных наблюдений (мониторинга) на ГТС водохранилища должна быть организована группа натурных наблюдений (служба мониторинга), которая обязана немедленно ставить в известность руководство о выявленных недостатках.

Состав и численность группы зависят от состава, объема и периодичности наблюдений и устанавливаются в проекте.

Допускается проведение инструментальных наблюдений специализированными службами организации (маркшейдерской, гидрогеологической и др.), которые должны сравнивать измеренные величины с заданными в проекте параметрами и критериями безопасной эксплуатации сооружений и немедленно передавать данные в подразделение по эксплуатации ГТС.   По результатам наблюдений издается распоряжение на устранение   выявленных отступлений от проекта, подписанное руководителем организации.

Контроль за ГТС может возлагаться на специалиста - смотрителя или мастера, прошедших специальную подготовку и получивших допуск на ведение работ.
Два раза в год гидротехнические сооружения подвергаются комиссионным осмотрам:

- весной на предмет готовности ГТС к пропуску осенне-весенних паводков;

- осенью на предмет готовности ГТС к работе в зимний период.

На основе данных натурных наблюдений, комиссионных обследований и осмотров сооружений, материалов проверок органами государственного надзора, авторского надзора и экспертных заключений служба эксплуатации должна ежегодно составлять годовой отчет о состоянии ГТС, а при изменении или дополнении проекта производить также и необходимую корректировку паспорта сооружений.

4.5 Контроль в различные периоды жизненного цикла ГТС, его периодичность
4.5.1 Мониторинг гидротехнических сооружений должен проводиться постоянно в течение всего жизненного цикла эксплуатации: при вводе в эксплуатацию, при эксплуатации, ремонтах, реконструкции, консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации.

4.5.2 Для гидротехнических сооружений берегоукрепления периодичность регулярных наблюдений устанавливается в проекте мониторинга безопасности ГТС индивидуально и с учетом их технического состояния, характера реакции сооружения на нагрузки и воздействия, наличия (отсутствия) и интенсивности развития неблагоприятных для сооружения процессов или повреждений, условий эксплуатации.

4.5.3 В настоящее время ГТС берегоукрепления находятся в стадии эксплуатации. 

4.5.4 Визуальные натурные наблюдения проводятся ежедневно.

4.5.5 При ремонте, реконструкции, консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации ГТС мероприятия по контролю состояния ГТС должны быть определены в составе соответствующего проекта.

4.6 Применяемые методики инструментального контроля параметров ГТС, производство измерений и их описание
На объекте отсутствует КИА.

Методики проведения инструментальных наблюдений и обработки результатов контроля по всем объектам мониторинга устанавливаются проектом.

Мониторинг безопасности ГТС включает:

- наблюдение за состоянием берегоукрепительного сооружения;

- контроль за подготовкой и обучением эксплуатационного персонала;

- контроль состояния проектной и эксплуатационной документации (комплектность, учет, хранение).

Мониторинг безопасности также распространяется на осуществление мероприятий по обеспечению устойчивости ГТС и элементов конструкции сооружений и анализ изменений в ходе наблюдения за конструкциями ГТС.

Для анализа данных наблюдений и оценки надежности и безопасности гидротехнических сооружений, решения сложных вопросов их эксплуатации и контроля привлекаются специализированные, научно-исследовательские и проектные организации
4.7 Графики осмотров ГТС
4.7.1 Все гидротехнические сооружения берегоукрепления должны регулярно подвергаться периодическим техническим осмотрам с целью:

 - оценки состояния сооружений;

- уточнения сроков и объемов работ по ремонту, разработки предложений по улучшению их технической эксплуатации, а также качества всех видов ремонтов.

4.7.2 Плановые технические осмотры сооружений могут быть общими и выборочными.

4.7.3 Общие осмотры сооружений проводятся два раза в год - весной и осенью согласно ежегодно разрабатываемому графику.

4.7.3.1 Общий весенний осмотр сооружений проводится для оценки их состояния после таяния снега или весенних дождей. При весеннем осмотре уточняются сроки и объемы работ по текущему ремонту, а также определяются объемы работ по текущему ремонту сооружений на предстоящий летний период и по капитальному ремонту на текущий и следующий годы.

4.7.3.2 Общий осенний осмотр проводится с целью проверки подготовки гидротехнических сооружений к зиме. К этому времени должны быть закончены все летние работы по ремонту.

4.7.4 При выборочном осмотре обследуются отдельные гидротехнические сооружения или отдельные их элементы. Периодичность выборочных осмотров определяется исходя из условий эксплуатации.

4.7.5 Внеочередные осмотры гидротехнических сооружений проводятся после чрезвычайных стихийных явлений или аварий.
График осмотра гидротехнических сооружений берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района на 2022 год (приложение №1)
4.8 Организация и проведение предпаводковых и послепаводковых обследований ГТС

Кроме предусмотренных проектом наблюдений все ГТС должны не реже чем два раза в год подвергаться комиссионным осмотрам:

· весной, перед прохождением паводка, в целях проверки готовности ГТС к эксплуатации в паводковый период;

· осенью в целях проверки состояния и подготовки ГТС к нормальной эксплуатации в осенне - зимний период.

Предпаводковое обследование ГТС проводится ежегодно до наступления паводкового периода, созданной паводковой комиссией под руководством  руководителя организации (собственника или эксплуатирующей организации).

В задачу паводковой комиссии входит разработка плана мероприятий по обеспечению защиты гидротехнических сооружений от повреждений.

Предпаводковое обследование проводится в сроки не позднее, чем за 15 дней до начала половодья, определенного прогнозом Росгидрометцентра.

После прохождения половодья (паводка) все гидротехнические сооружения, осматриваются паводковой комиссией, выявляются повреждения и назначаются сроки их устранения.

Результаты обследований оформляются актом. По акту комиссии издается приказ, в котором определяются сроки и ответственные за выполнение предложенных комиссией мероприятий.

4.9 Организация и проведение обследований подводных частей ГТС и их элементов
Обследование подводного гидротехнического сооружения проводится с целью установления его технического состояния в период эксплуатации, соответствия технического состояния принятым проектом нормам, получения технического обоснования информации в объеме необходимым для принятия решения о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения и разработки мероприятий, направленных на устранение дефектов.

4.9.1. Обследование подводных частей ГТС выполняется следующими методами:

визуальным;

инструментальным;

путем лабораторных исследований отобранных проб.

4.9.2. При выборе методов и средств обследования подводных частей ГТС берегоукрепления во внимание следующие факторы:

конструктивный тип сооружения;

конструкция и материал объекта обследования;

свойства объекта обследования (деталей, узлов), его расположение на дне и в составе сооружения;

характеристика и состояние окружающей водной среды;

доступность объекта обследования;

потенциальные дефекты, которые могут быть обнаружены;

надежность оборудования и снаряжения.

4.9.3. Средства проверки отобраны в соответствии с принятыми методами, имеющимся оборудованием и расположением проверяемых объектов (деталей, узлов).

4.9.4. Выбор метода обследования, из числа доступных, гарантирует минимальный уровень риска для персонала, осуществляющего обследование. При этом предпочтительным является использование подводных аппаратов (ПА). Использование водолазов в сложных условиях и на больших глубинах должно осуществляться в случае невозможности обеспечения необходимых критериев проверки путем применения подводных аппаратов (ПА).

4.9.5. Выполнение работ, связанных с инструментальным контролем, количественными измерениями и отбором проб проводится с привлечением водолазов и использованием соответствующего оборудования.

4.9.6. Обследование подводных сооружений производится на основании Технического задания, разрабатываемого собственником. Программа обследования подводных частей гидротехнических сооружений предусматривает выполнение следующих основных задач:

определение соответствия фактически выполненных конструкций гидротехнических сооружений проектной документации, а также действующим нормативным требованиям;

получение фактических физико-механических характеристик материалов, конструкций изделий;

оценка возможности использования обследованных сооружений, конструктивных элементов для дальнейшей эксплуатации в установленных режимах;

разработка и реализация мероприятий по устранению выявленных дефектов подводных частей ГТС;

Проведение обследований проводится в две стадии:

экспертная оценка состояния сооружений, конструкций (визуальных осмотр);

детальное обследование конструкций, выявленных по результатам экспертной оценки, требующих уточнения их прочностных свойств причин появления дефектов, соответствие проекту и действующим нормативным документам.

4.9.7 Результаты обследований оформляются актом, отчетом.
4.10 Перечень наблюдений и измерений на ГТС с указанием ответственных должностных лиц за их проведение (указывается должность согласно штатной организационной структуре)
Ответственное лицо за осуществление контроля, ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений назначается руководитель организации собственника или эксплуатирующей организации – рабочий по благоустройству, глава администрации.
Ответственным лицом за безопасную эксплуатацию, за ведение мониторинга безопасности ГТС назначается специалист организации собственника или эксплуатирующей организации - глава администрации.
Ответственным лицом за проведение визуальных наблюдений и  инструментальных измерений назначается специалист  организации собственника или эксплуатирующей организации или привлекается  на договорной основе специализированные организации, имеющие  соответствующие  допуски - рабочий по благоустройству, глава администрации.
Для выполнения инженерно-геодезических работ - привлекаются   на договорной основе специализированные организации, имеющие  соответствующие  допуски  (являющиеся членами  соответствующих СРО).

4.11 Порядок организации и проведения обработки и анализа результатов наблюдений и измерений;

4.11.1 Обработка и анализ результатов наблюдений выполняются с целью получения систематизированных материалов для оценки состояния гидротехнических сооружений.

4.11.2 Основной задачей анализа результатов наблюдений за сооружениями является:

- оценка контролируемых показателей работы и состояния сооружений и установление степени их соответствия проектным и нормативным требованиям, установленным критериям безопасности.

- выявление и оценка опасностей для сооружения, создаваемых неблагоприятными явлениями, процессами и тенденциями изменения контролируемых показателей, зарегистрированных наблюдениями.

- установление причин возникновения неблагоприятных процессов, явлений и тенденций в работе сооружений, отклонения фактических значений контролируемых параметров от соответствующих проектных или нормативных показателей.

- назначение технических мероприятий по обеспечению нормативной прочности и устойчивости сооружения.

4.11.3 Данные всех видов наблюдений при их анализе и оценке состояния сооружений рассматриваются по отдельности и в комплексе с учетом взаимного влияния отмеченных процессов в сооружении и в основании.

4.11.4 Анализ и оценка значений основных контролируемых показателей работы и состояния сооружения и основания производятся с учетом тенденций их изменения во времени за предшествующий период наблюдений. 

4.11.5 Сравнение изменяющихся во времени контролируемых показателей производится при идентичных нагрузках и воздействиях на сооружение (уровнях воды, напорах, температурных и других воздействиях).

4.11.6 Для оценки состояния сооружения по результатам анализа данных наблюдений и исследований устанавливается степень соответствия или несоответствия фактических значений всех контролируемых диагностических показателей его работы проектным, нормативным и критериальным показателям. Определяется адекватность реакции сооружения и его элементов на изменение нагрузок и воздействий.
4.11.7 В общем случае оперативная оценка эксплуатационного состояния и безопасности сооружения и основания осуществляется сравнением (измеренных или вычисленных на основе измерений) количественных и качественных диагностических показателей с их критериальными значениями 1-ого и 2-ого уровня безопасности, а также с прогнозируемым интервалом изменения диагностических показателей.

4.11.8 Результаты контроля и анализа данных систематических наблюдений по оценке состояния ГТС ежегодно оформляются в виде отчетов.
4.12 Порядок планирования и регламент проведения ремонтных работ, типовые схемы и решения по ремонту повреждений, которые подлежат немедленному устранению эксплуатационным персоналом.
Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация обязаны обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт (Статья 9. ФЗ «О безопасности ГТС»№117-ФЗ).

Для безопасной эксплуатации ГТС водохранилища независимо от их типа необходимо своевременно выполнять ремонтные работы и мероприятия по устранению возникших нарушений в режиме работы водохранилища и его сооружений.

Капитальный  и текущий ремонты сооружений, сетей и оборудования производятся по ежегодно утверждаемым техническим руководителем графикам планово - предупредительных ремонтов (ППР).
Аварийно - восстановительные ремонты выполняются в кратчайшие сроки с момента возникновения аварии, а повреждения, которые создают угрозу для жизни людей или могут привести к экологическому бедствию и большому материальному ущербу, устраняются немедленно. 

Задачи ремонтного обслуживания состоят в поддержании сооружений в работоспособном состоянии за счет проведения плановых и внеплановых ремонтных работ, выполняемых как собственными силами так и силами подрядных организаций.

Проведение ремонтных работ на гидротехнических сооружениях должно осуществляться в соответствии с перспективными (многолетними), ежегодными и месячными планами работ.

Планы ремонтных работ составляются на основании результатов:

· систематического контроля за состоянием сооружений, включающего в себя инструментальные натурные наблюдения, периодические и специальные обследования и испытания;

· систематических осмотров гидротехнических сооружений, в том числе после прохождения паводков;

- внеочередных осмотров после стихийных бедствий или аварий (отказов).

На гидротехнических  сооружениях,  находящихся   в предаварийном состоянии или имеющих повреждения, представляющие опасность для людей или создающие угрозу, ремонтные работы должны выполняться немедленно.

К капитальным ремонтам должны относиться работы, в процессе которых производится восстановление (замена) конструкций или отдельных элементов гидротехнического сооружения, повреждения которых снижают надежность и безопасность их эксплуатации.

Текущие   ремонты гидротехнического сооружения предусматривают выполнение работ по предохранению конструктивных элементов от износа путем своевременного устранения повреждений.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений производится на основании проектной документации, обосновывающей принятое техническое решение, принятый способ организации ремонтных работ, намеченные сроки ремонта, затраты.

Проектная документация на капитальные ремонты должна быть разработана независимо от способа ремонта (хозяйственный, подрядный).

К составлению проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений должны привлекаться специализированные организации.

Для приемки гидротехнических сооружений после капитального ремонта должна быть назначена комиссия согласно установленному порядку, которая должна установить соответствие ремонтных работ проектным решениям.

Запрещается приемка в эксплуатацию сооружений с недоделками, препятствующими нормальной эксплуатации, ухудшающими экологическое состояние окружающей среды и безопасность труда персонала.

Все работы, выполненные при капитальном ремонте гидротехнических сооружений, должны быть приняты  по акту. К акту должна быть приложена техническая документация по ремонту в соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительного ремонта и технической эксплуатации производственных зданий и сооружений».

Запрещается приемка в эксплуатацию сооружений с недоделками, препятствующими нормальной эксплуатации, ухудшающими экологическое состояние окружающей среды и безопасность труда персонала.
5.ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТС
5.1 Требования техники безопасности при эксплуатации ГТС, механического оборудования, расположенного на ГТС
Руководство собственника ГТС обязано обеспечить контроль соблюдения требований безопасности в соответствии с:
-Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;

-Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390);

-Инструкциями по охране труда и обеспечению пожарной безопасности.

Каждый работник службы эксплуатации гидротехнических сооружений должен быть обучен безопасным методам труда при эксплуатации гидротехнических сооружений, пройти проверку знаний, иметь необходимые удостоверения о проверке знаний.

Организация безопасного обслуживания гидротехнического сооружения (допуск к работам, контроль, содержание и форма документов) должны соответствовать инструкциям разработанных собственником или эксплуатирующей организацией.

Для каждого рабочего места должна быть разработана инструкция по охране труда при ведении эксплуатационных работ.

Ремонтные работы должны производиться в соответствии с инструкцией «О порядке проведения работ».

К эксплуатации и обслуживанию ГТС водохранилища допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные и аттестованные по Правилам технической эксплуатации, прошедшие инструктаж, обучение по охране труда и стажировку на рабочем месте.
Особое внимание следует обращать на точное соблюдение правил техники безопасности при работе с электрооборудованием, электроприборами.
5.2 Основные показатели технической исправности и работоспособности ГТС, механического оборудования, расположенного на ГТС
5.2.1 Гидротехнические сооружения берегоукрепления в нормальных эксплуатационных условиях в течение срока службы должны выполнять свои функции без отказов, быть долговечными и ремонтопригодными.

5.2.2 Основными показателями конструктивной надежности ГТС являются:

- соответствие прочности (в том числе фильтрационной) сооружений и оснований проектным решениям и критериям безопасности;

- соответствие устойчивости сооружений и оснований проектным решениям и критериям безопасности;

- соответствие водонепроницаемости, морозостойкости сооружений проектным решениям.

5.2.2 Работоспособным эксплуатационным состоянием берегоукрепления, при котором сооружение соответствует всем требованиям нормативных документов и проекту, а значения контролируемых показателей состояния сооружений не превышают (не менее) соответствующих критериев безопасности 1-го уровня при действии нагрузок основного сочетания, сооружение можно эксплуатировать без разработки каких-либо мероприятий, повышающих безопасность его эксплуатации
5.3 Мероприятия, проводимые в случае возникновения аварийных ситуаций, при катастрофических паводках, превышающих максимальную пропускную способность водосбросных сооружений;
5.3.1 В случае возникновения аварийных ситуаций, действия персонала должны быть направлены на устранение возможных причин, создающих угрозу аварии, а в случае невозможности их устранения - на выполнение мероприятий по уменьшению ущерба от аварии в соответствии с планом ликвидаций аварий (ПЛА).

5.3.2 Немедленному устранению подлежат нарушения и процессы в работе гидротехнических сооружений и механического оборудования, представляющие опасность для людей и создающие угрозу устойчивости и работоспособности основных гидротехнических сооружений и технологического оборудования:
- резкое усиление фильтрационных процессов и суффозионных явлений с образованием просадочных зон и оползневых участков;
- неравномерная осадка откосов и основания, превышающая предельно допустимые значения и создающая угрозу ее устойчивости;
- выход из строя водосбросных сооружений;

5.3.3 При угрозе возникновения аварийных ситуаций необходимо организовать усиленный контроль за состоянием возможных зон повышенной опасности, а также иметь постоянную информацию от соответствующих государственных органов об угрозе возникновения стихийных явлений.

5.3.4 При наличии информации об угрозе возникновения катастрофических явлений предупредительными мерами по предотвращению и ликвидации возможных аварий, а также уменьшению ущерба могут быть:

5.3.5 Противоаварийные устройства, водоотливные и спасательные средства должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться.

5.3.6 Во всех случаях, когда возникает угроза разрушения гидротехнических сооружений напорного фронта, организуется срочное оповещение в установленном порядке органов местного самоуправления, МЧС, Ростехнадзора и эвакуация людей из опасной зоны.

5.4 Порядок эксплуатации механического оборудования, расположенного на ГТС
5.4.1 Гидромеханическое оборудование на сооружении отсутствует. 
5.5 Сведения о наличии и ознакомлении работников с планом действий работников эксплуатирующей организации по предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций по возможным сценариям аварий на ГТС
План ликвидации аварии гидротехнических сооружений берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района отсутствует.
5.6 Наличие средств связи, автоматики и телемеханики
Передача информации об аварийной ситуации на ГТС берегоукрепления на Саратовском водохранилище у села Софьино Приволжского района осуществляется персоналом, обслуживающим ГТС, по сотовым телефонам.

Средства автоматики и телемеханики на ГТС берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района отсутствуют, не предусмотрены проектом.
5.7 Порядок эксплуатации ГТС при проектных условиях, включая пропуск паводков, половодий, отрицательные температуры, мероприятия по защите от сора и наносов, графики маневрирования затворами
5.7.1 В нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений должен обеспечиваться оперативный контроль необходимого количества назначенных в проекте нагрузок и воздействий, основных показателей нормальной работы, технического состояния, эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений.
5.7.1.1 Своевременно выполняются профилактические мероприятия по предотвращению нарушений в работе гидротехнических сооружений.

5.7.1.2 При возникновении заметных нарушений нормальной работы сооружения для выяснения причин этих нарушений организовываются специальные наблюдения или исследования.

5.7.2 На время весеннего паводка, до наступления паводкового периода, создается паводковая комиссия под руководством технического директора, которая разрабатывает план мероприятий по обеспечению работы и защиты гидротехнических сооружений от повреждений.

5.7.2.1 План мероприятий на паводковый период разрабатывается основываясь на предыдущих и текущих прогнозах Росгидромета, содержащих сроки начала и конца половодья, размер и характер его прохождения и включает следующее:

- режим работы ГТС берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района в паводковый период;

- перечень аварийного запаса строительных материалов и мест их нахождения, необходимых для ликвидации возможных повреждений сооружений, а также перечень транспортных средств, инструментов и оборудования.

5.7.2.2 В состав подготовительных работ перед половодьем (паводком) включается: 

- общий осмотр паводковой комиссией состояния гидротехнических сооружений;

- завершение плановых ремонтов всех гидротехнических сооружений;

- проверка и поддержание в исправном состоянии проездов и подъездов для автотранспорта к гидротехническим сооружениям и складам аварийного запаса с учетом неблагоприятных метеорологических условий (дождь, снежный покров и т.п.).

5.7.2.3 Срок окончания подготовительных работ устанавливается не позднее, чем за 15 дней до начала половодья, определенного прогнозом Росгидромета.

5.7.3 Подготовка гидротехнических сооружений берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района в целом к эксплуатации в зимних условиях осуществляется в соответствии с планом, разрабатываемым до начала периода с отрицательной температурой воздуха по результатам комиссионных осмотров гидротехнических сооружений, с учетом опыта эксплуатации ГТС и метеопрогнозов.

5.7.3.1 Готовность сооружений к работе в зимних условиях проверяется комиссией по подготовке к зиме.

5.7.3.2 В план подготовки ГТС берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района к эксплуатации в зимний период включаются следующие мероприятия:

- подготовка подъездов на сооружения;

Затворы на берегоукреплении не предусмотрены. 
 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС
6.1 Наличие и поддержание в исправном состоянии локальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС
Локальная система оповещения (ЛСО) отсутствует, не требуется (Ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»).
6.2 Наличие аварийно-спасательных формирований
Аварийно – спасательные формирования для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории, включая и гидротехнические сооружения – отсутствует.

6.3 Наличие противопожарной защиты
Противопожарная  защита на  ГТС  должны соответствовать требованиям действующих правил пожарной безопасности, государственных отраслевых стандартов.

Должна быть инструкция о мерах пожарной безопасности, утвержденная руководителем предприятия по согласованию с МЧС, а также первичные средства пожаротушения
6.4 Наличие систем рабочего и охранного освещения
Освещение сооружений берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района – не предусмотрено.

Дежурный персонал должен быть оснащен аккумуляторными светильниками (фонарями). 

6.5 Экологическая безопасность при эксплуатации ГТС
Эксплуатация ГТС должна осуществляться в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, установленными законодательством, отраслевыми нормативными документами.

В соответствии с природоохранными требованиями, при эксплуатации ГТС должны выполняться инженерные мероприятия, предусмотренные проектом (проектами реконструкций) ГТС или по специальным природоохранным проектам.

В процессе эксплуатации гидротехнические сооружения должны оказывать минимальное влияние на окружающую среду.

При эксплуатации ГТС водохранилища должен быть обеспечен технический контроль:

- санитарного состояния территории.

При проведении технических мероприятий по эксплуатации гидротехнических сооружений (плановые и внеочередные ремонты, работы по устранению дефектов, капитальные ремонты) должна быть обеспечена защита от попадания загрязняющих веществ в окружающую среду.

Ремонтные материалы не должны содержать веществ, опасных для здоровья людей и окружающей среды - как при проведении работ, так и при дальнейшей эксплуатации отремонтированных сооружений.

6.6 Перечень (план) необходимых мероприятий и требований по обеспечению безопасности ГТС с указанием ответственных лиц и сроков исполнения

С целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций, создания условий безопасной эксплуатации и снижения негативного влияния гидротехнических сооружений на окружающую среду ведется мониторинг безопасности ГТС.

Назначены ответственные лица за безопасную эксплуатацию ГТС:

- ответственным лицом за осуществление надзора за ведением мониторинга безопасности ГТС – глава администрации;
- ответственным лицом за выполнением необходимых мероприятий и требований по обеспечению безопасности ГТС - глава администрации.
Перечень мер необходимых мероприятий и требований по обеспечению безопасности ГТС:
Таблица №2

	Мероприятие
	Срок
	Результат выполнения

	Разработать критерии безопасности ГТС ст. 9. Федерального Закона «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ от 21.07.1997г
	1 квартал 2022 года
	В стадии выполнения

	Провести аттестацию работников в соответствии со ст.9.2  Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»
	2 квартал 2022 года
	В стадии выполнения

	Очистить откосы берегоукрепления от древесной кустарной растительности, ст. 9. Федерального Закона «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ от 21.07.1997г
	3 квартал 2022 года
	В стадии выполнения


Приложение №1
График осмотра гидротехнических сооружений берегоукрепления на Саратовском водохранилище  у села Софьино Приволжского района  на 2022 год.
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