Утверждаю

Глава администрации 
СП «Село Высокиничи»
_____________О.Н. Калужская
Техническое задание

на обустройство придомовой территории в деревне Новая Слобода, улица Новая, домов №1, №3 Жуковского района, Калужской области
            Место выполнения работ: Калужская область, Жуковский район, деревня Новая Слобода, улица Новая, придомовой территория домов №1, №3.
Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.
Объем выполняемых работ: согласно ведомости объемов работ. 
Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными к таким работам; 
- обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиПов, САНПиНА, Госпожнадзора, Роспотребнадзора), требованиями правил пожарной безопасности, в т.ч.:
- требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
   - обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Использовать новые сертифицированные (имеющие декларацию о соответствии) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) товары (с характеристиками согласно Приложению №1 к Техническому заданию), соответствующие требованиям качества, предъявляемым к товарам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1

к Техническому заданию

Техническая часть

Технические характеристики товаров 

 «Подрядчика», используемых при выполнении работ по обустройству придомовой территории в деревне Новая Слобода, улица Новая, домов №1, №3 Жуковского района, Калужской области
	№ п/п
	Наименование товаров 

	Требования к техническим характеристикам товаров

	1.
	Щебень 

	В соответствии с требованиями ГОСТ 8267-93
Фракция, мм: св. 20 до 40 
Марка по дробимости: не ниже 600
Марка по морозостойкости: не ниже F50

	2.
	Асфальтобетонная смесь
	В соответствии с требованиями ГОСТ 9128-2013

Горячая, плотная, мелкозернистая

Тип: В

Марка: II

	
	Камни бортовые
	В соответствии с требованиями ГОСТ 6665-91

Прямые, рядовые;

Длина, (мм): 1000

Высота, (мм): 300

Ширина, (мм): 150

	
	Камни бортовые 
	В соответствии с требованиями ГОСТ 6665-91

Прямые, рядовые;

Длина, (мм): 1000

Высота, (мм): 200

Ширина, (мм): 80


