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ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Hlk53473134]Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее Программа) сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области (далее с. п.  Подъем-Михайловка), разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Редакция от 31.07.2020), Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры с. п. Подъем-Михайловка, в том числе систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с. п. Подъем-Михайловка. 
Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры с. п. Подъем-Михайловка. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с. п. Подъем-Михайловка и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ. 







1. Паспорт Программы
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области на период 2022 - 2033 гг.

	Основание для разработки Программы
	Градостроительный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Редакция от 31.07.2020) ст.6 п. 4.1;
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011
 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

	Заказчик Программы
	Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области

	Разработчик Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО»)

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области

	Соисполнители Программы
	МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»;
прочие подрядные организации

	Цели Программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в с. п. Подъем-Михайловка на период 2022 – 2033 гг.;
Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры;
Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры с. п. Подъем-Михайловка;
Повышение качества предоставляемых услуг;
Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития проживания населения с. п. Подъем-Михайловка.

	Задачи Программы
	Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства с. п. Подъем-Михайловка в коммунальных ресурсах;
Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности;
Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.

	Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы
	Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения;
Показатели надежности;
Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
Показатели качества коммунальных услуг;
Критерии доступности для населения коммунальных услуг;
Показатели спроса на коммунальные ресурсы;
Показатели перспективных нагрузок;
Показатели величин новых нагрузок;
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса;
Показатели степени охвата потребителей приборами учета;
Показатели эффективности производства транспортировки ресурсов;
Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса;
Показатели воздействия на окружающую среду.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Программа реализуется в течение 2022-2033 гг.

	Объем финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы составляет
41 100 тыс. рублей, в том числе:
в сфере водоснабжения – 41 100,0 тыс. руб.;
в сфере водоотведения – 0,0 тыс. руб.;
в сфере теплоснабжения – 0,0 тыс. руб.;

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры с. п. Подъем-Михайловка;
Повышение качества предоставления коммунальных услуг;
Повышение экологической безопасности с. п. Подъем-Михайловка.


















2. Характеристика существующего состояния 
коммунальной инфраструктуры с.п. Подъем-Михайловка
Инженерное обеспечение сельского поселения Подъем-Михайловка включает в себя водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь. 
Наличие инфраструктуры представлено в таблице № 2.1.
Таблица № 2.1- Наличие инфраструктуры.
	Наименование населённых пунктов
	 Сетевой газ
	Газовые котлы
	 Централизованное     
   теплоснабжение
	  Централизованное   
     водоснабжение
	 Электроснабжение
	  Централизованная    
        канализация
	 Телефонизация

	Радио

	с. Подъём-Михайловка
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+

	п. Тридцатый
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	п. Восточный
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Дудачный
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-

	п. Озерки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Подлесный
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Яблоновый Овраг
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+



ТС - централизованное теплоснабжение;
ВС - централизованное водоснабжение;
ВО - централизованное водоотведение;
ЭС - централизованное электроснабжение;
ГС - централизованное газоснабжение;
ГК - газовые котлы;
ТКО - вывоз твердых бытовых отходов;
ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).


2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения
Институциональная структура теплоснабжения
Централизованное теплоснабжение на территории сельского поселения Подъем-Михайловка отсутствует. 
В населенных пунктах сельского поселения Подъем-Михайловка теплоснабжение жилой застройки осуществляется индивидуально в каждом жилом доме с установкой бытовых котлов, теплоснабжение общественных зданий осуществляется от отопительных модулей. В качестве топлива используется природный газ и твердое топливо.
Отопительные модули, действующие на территории сельского поселения Подъем-Михайловка для теплоснабжения общественных зданий:
Село Подъем-Михайловка
1. Котельная Дома Культуры находится по адресу: 443524, Самарская область, Волжский район, село Подъём-Михайловка, улица Советская, дом 75.
   Имеются 2 котла (КСГ-40), модель котла «Премиум-40», котел проверен на прочность и герметичность гидравлическим давлением 0,2 Мпа (2 кг/см2). Мощность единицы оборудования – 5,2. Резервный источник питания –FubagMS 2400; 2,4 кВт.  Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно до 200 человек.
2. Котельная школы находится по адресу: 443524, Самарская область, Волжский район, село Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 78.
Имеется 3 котла: 2-МИКРО-90, 1-МИКРО-75. Тип топлива – газ. Тип здания – кирпичное, приспособленное, требует ремонта.
3. Котельная Детского сада находится по адресу: 443524, Самарская область, Волжский район, село Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 55.
Имеется 2 котла – МИКРО-100. Тип топлива – газ. Тип здания – модульное. Резервный источник питания 1 генератор на 2 котельные, требует ремонта. 
Село Яблоновый Овраг
1.   Котельная Дома Культуры находится по адресу: 443522, Самарская область, Волжский район, село Яблоновый Овраг, улица Н. Наумова, дом 29.
Имеются 2 котла (КСТГ – 16), проектная мощность единицы оборудования – 1,8. Резервный источник питания – Briggs b stratton2400A; 2,4 кВт. Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно до 200 человек.
2. Котельная СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг
Находится по адресу:443522, Самарская обл., Волжский  р-н,  с. Яблоновый Овраг ул. Наумова, 23.
Имеется 2 котла «МИКРО- 50» (1999 г. ввода в эксплуатацию). Тип здания – модульная  миникотельная,  здание типа сендвич, негорючий материал. Укомплектованность резервными источниками питания - Бензиновая электорстанция 5 кВт. Износ – 70%.
Индивидуальные источники тепловой энергии, находящиеся в частной собственности, служат для отопления индивидуальных жилых домов (1, 2-х этажные жилые дома). Индивидуальные теплогенераторы, находящиеся в муниципальной собственности, служат для отопления отдельно стоящих административных или общественных зданий.
Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах с.п.  Подъем-Михайловка - отсутствует. Горячее водоснабжение осуществляется за счет собственных источников тепловой энергии. В качестве индивидуальных источников используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
Индивидуальные теплогенераторы
Индивидуальные источники тепловой энергии в с.п. Подъем-Михайловка служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 67 350 м2. В основном это малоэтажный жилищный фонд со стенами, выполненными из бруса и кирпича. Поскольку данные об установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, установленных в индивидуальных жилых домах, отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 100 Вт на 1 м2.
Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 13,47 Гкал/ч.
	Существующие проблемы в системе теплоснабжения
Большинство застройщиков предпочитает индивидуальное теплоснабжение, что не дает возможность планировать объем подключения перспективных потребителей тепловой энергии к энергоисточникам.
Новые объекты общественно-деловой зоны, предусмотренные планом развития с.п. Подъем-Михайловка до 2033 г., предлагается обеспечить тепловой энергией за счет строительства и установки новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и собственных индивидуальных источников.

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения
Институциональная структура водоснабжения
Услуги по водоснабжению в сельском поселении Подъем-Михайловка оказывает МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ».	
Водоснабжение сельского поселения Подъем-Михайловка осуществляется из артезианских скважин. 
Водопотребителями являются коммунальный, животноводческий и производственный секторы сельского поселения.
Качество воды по минерализации и общей жёсткости, по показателям в 75% соответствует нормам ГОСТ 2874-82 (вода питьевая). 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения соблюдаются. 
Во многих населенных пунктах, наряду с централизованным водоснабжением, водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев, открытых водоемов, бутилированная вода завозится автотранспортом.
Запасы подземных вод с. п. Подъем-Михайловка благоприятны для полного обеспечения населения водой питьевого качества.  Подземные воды проходят очистку только грубыми фильтрами. Накопительные ёмкости по мере необходимости очищаются ручным способом. Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том числе, для нужд горячего водоснабжения, полива и пожаротушения. Наружные сети различных диаметров закольцованы, имеют большой процент износа и требуют ремонта, реконструкции или замены.
 В связи с большой изношенностью водопроводных сетей происходят частые порывы в результате чего происходит большая потеря воды.
Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах                с. п. Подъем-Михайловка - отсутствует. 
Состояние существующих источников водоснабжения
и водозаборных сооружений                                                                                                        
Водоснабжение сельского поселения Подъем-Михайловка
Источником хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения объектов села Подъем-Михайловка являются подземные воды. Данные о водоснабжении сельского поселения представлены в таблице 3.2.1
Таблица 2.2.1 – Водоснабжение сельского поселения Подъем-Михайловка
	№п/п
	Местоположение/Населенный пункт
	Тип водозаборных сооружений
	Способ очистки
	Способ подачи потребителям
	Дебит, м3/ч
	Общая протяженность сетей

	1
	с. Подъем-Михайловка
 ул. Советская
	подземный
	Фильтр грубой очистки
	Подача через башни Рожновского
	22 
	13,4

	2
	с. Яблоновый Овраг, 
ул. М. Горького
	подземный 
	Фильтр грубой очистки
	Подача через резервуар
	16
	16,4

	3
	п. Тридцатый, 
ул. Молодежная
	подземный
	Фильтр грубой очистки
	Подача через башни Рожновского
	16
	6,2

	4
	п. Дудачный, в пяти км. от населенного пункта
	подземный
	Фильтр грубой очистки
	Подача через башни Рожновского
	8
	4,6



Водоснабжение с. Яблоновый Овраг осуществляется из артезианских скважин. В настоящее время в работе находится только одна артезианская  скважина. Вторая скважина заилена и требует промывки. Вода из водозаборных скважин поступает в накопительные емкости, откуда центробежным насосом, по графику (2 раза в день) через распределительные сети поступает потребителям. Автоматика установлена на скважинах «Лоцман плюс». Кроме того, на понтоне в р. Чапаевка установлен насос ЭЦВ 8-16-140 для подачи резервной технической воды из поверхностного источника.  В случае аварии на скважинах или их заиливания, вода подается из поверхностного источника р. Чапаевка. Автоматика установлена на скважинах «Лоцман плюс».
Водоснабжение п. Тридцатый осуществляется из артезианских скважин. В работе находятся две скважины. Вода из водозаборных скважин подается в водонапорную башню, а далее от водонапорной башни по водопроводу, самотеком поступает потребителям.
Водоснабжение п. Дудачный осуществляется из одной артезианской скважины. Вода из водозаборной скважины по водопроводу  длиной 3.5 км. подается  в башню Рожновского, а из башни самотеком к потребителям.
Эксплуатационные зоны водоснабжения
[bookmark: _Hlk523822453]Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 №782, «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 
[bookmark: _Hlk532213235][bookmark: _Hlk532213323]В с.п. Подъем-Михайловка системы централизованного водоснабжения обслуживает организация МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ». Таким образом, на территории сельского поселения расположена одна эксплуатационная зона - МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ» (эксплуатация централизованных систем водоснабжения).
Технологические зоны водоснабжения
Согласно ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и Постановлению Правительства РФ               от 05.09.2013 № 782 «Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения с.п. Подъем-Михайловка, можно выделить 4 технологические зоны водоснабжения:
-1 зона -село Подъем-Михайловка;
-2 зона -село Яблоновый Овраг;
- 3 зона - поселок Тридцатый;
- 4 зона – поселок Дудачный.
  Водопотребление осуществляется посредством эксплуатации подземных вод водозаборными скважинами.
Краткая характеристика источников водоснабжения в населённых пунктах представлена в таблице 3.2.2.
Таблица 2.2.2– Характеристики источников водоснабжения
	№
п/п
	Место 
расположения
	Год
ввода в эксплуатацию
	Глубина
скважин,
м
	Дебит, м3/ч
	Год выполнения последних ремонтных работ
	Состояние
на 
01.2020 г.

	1
	с.Подъем-Михайловка, в3-км. от населенного пункта - 2 скважины
	1987
	68-71
	45
	2000
	Удовлетворит.

	2
	п.Дудачный, в 3-км. от населенного пункта – 1 скважина 
	2006
	68-71
	45
	2001
	Удовлетворит.


	3
	п.Тридцатый, в 3-км. от населенного пункта – 2 скважины
	1986
	68-71
	45
	2001
	Удовлетворит.

	4
	с.Яблоновый Овраг – нет скважин – из открытого источника
	1988
	
	
	
	Удовлетворит.


Режим эксплуатации скважин круглогодичный.
Характеристика насосных станций
Насосные станции выполняют следующие задачи:
1. Бесперебойное обеспечение водой потребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.
2. Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурсов.
3. Установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды, при соблюдении заданного напора в контрольных точках, в соответствии с реальным режимом водопотребления.
Насосная станция I–подъема, совмещенная с водозаборным сооружением, предназначена для забора воды из подземных источников.
Насосные станции как отдельные объекты систем водоснабжения на территории населённых пунктов с.п. Подъем-Михайловка отсутствуют.  
Все артезианские скважины сельского поселения Подъем-Михайловка оборудованы погружными насосами ЭЦВ. 
Насосное оборудование, установленное на артезианских скважинах, представлено в таблице 3.2.3.
Таблица 2.2.3 - Насосное оборудование, установленное на артезианских скважинах
	[bookmark: _Hlk90971051]Место
 размещения
	Марка
оборудования
	Кол-во,
шт.
	Режим работы
/ наличие автоматики
	Техническое
состояние (год ввода в эксплуатации)


	Мощность
	Производи-
тельность, м3

	с.Подъем-Михайловка
	ЭЦВ 6-10-140
	1

	24 часа «Лоцман+»
	2000
	7,5
	10

	
	ЭЦВ 6-16-75
	1
	
	
	7,5
	16

	п.Дудачный
	ЭЦВ 6-10-110
	1

	24 часа «Лоцман+»
	2001
	7,5
	10

	п.Тридцатый
	ЭЦВ 6-10-140
	1

	24 часа «Лоцман+»
	2001
	7,5
	10

	
	ЭЦВ 6-16-75
	1
	
	
	7,5
	16

	[bookmark: _Hlk71727902]с.Яблоновый Овраг
	ЭЦВ 6-16-75
	1

	24 часа «Лоцман+»
	н.д.
	5,5
	16

	
	ЭЦВ 6-16-75
	1
	
	н.д.
	5,5
	16

	
	ЭЦВ 8-16-150
	1
	
	н.д.
	13
	16

	
	Насос центробежный с э/дв. АИР 160М 2930 об/м
	1
	
	н.д.
	18,5
	16



Качество источников воды, поступающих в водопроводную сеть, отвечает требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Приборы учета на скважинах отсутствуют.
[bookmark: _Hlk71727979]Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.
Характеристика качества системы водоснабжения
Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского поселения отсутствуют. Также качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Качество воды по минерализации и общей жёсткости соответствует нормам ГОСТ 2874-82 (вода питьевая).
Характеристика водопроводных сетей
Снабжение холодной водой потребителей сел: Подъем-Михайловка, Яблоновый Овраг; поселков Тридцатый и Дудачный осуществляется через централизованную систему трубопроводов. Водопроводные сети представляют собой однотрубную не закольцованную схему. С момента постройки водопроводная сеть не подвергались капитальному ремонту в полном объеме. Общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет - 46,3 км. Данные сети на территории населённых пунктов являются смешанными. Материал труб – металл чугун, ПЭ. Давление в водопроводной сети - 3,0 МПа.
Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа составляет приблизительно 85%. Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды. 
Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются: 
- коррозия труб; 
- появление трещин в стыках труб, технологических соединениях, отводах к абонентам в местах присоединения ;
- износ трубопроводной запорной арматуры в сетях, износ составляет 90%.
- неисправность водопроводных колонок, установленных  в технологических колодцах центрального водоснабжения,  установленных  в технологических колодцах центрального водоснабжения,
- неисправность пожарных гидрантов
- механические повреждения. 
Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения представлена в таблице 2.2.4.
Таблица 2.2.4 - Характеристика системы водоснабжения
	[bookmark: _Hlk71728145]№п/п
	Наименование
параметра
	с. Подъем-Михайловка
	с. Яблоновый Овраг
	п. Тридцатый
	п. Дудачный

	1
	Устройство водопровода (закольцован, 
тупиковый, смешанный)
	смешанный

	2
	Протяженность сетей (км.)
	15,8
	19,5
	5,8
	5,2

	3
	Материал труб, диаметр трубопроводов (мм)
	Сталь, ПЭ
Ø 100-230 
	Сталь, чугун, ПЭ, асбест
Ø 100-230
	Сталь, чугун, ПЭ 
Ø 100-150 
	Сталь, ПЭ,
Ø 100-150 

	4
	Кол-во колонок на сетях
	9
	9
	7
	5

	5
	Кол-во колодцев
	12
	9
	8
	7

	6
	Количество пожарных гидрантов
	1
	1
	1
	1



После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей в обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети. Для дезинфекции используется раствор гипохлорита кальция (25 мг на 1 литр). 
Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды. 
Износ существующих водоводов по поселению на данный момент составляет приблизительно 85 %, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов. 
Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов. 
Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.
Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей
Основным потребителем холодной воды в сельском поселении Подъем-Михайловка является население - 93% от общего потребления, бюджетные потребители - 6,6%, прочие – 0,4 %.
Структурный баланс водопотребления представлен в таблице 2.2.5.
Таблица 2.2.5 - Структурный баланс водопотребления
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Значение показателя

	Полезный отпуск холодной воды с. п. Подъем-Михайловка, в т. ч.:
	тыс. м3/год
	43,09

	население
	тыс. м3/год
	41,07

	бюджетные потребители
	тыс. м3/год
	0,48

	прочие потребители
	тыс. м3/год
	1,54



Баланс водоснабжения по с.п. Подъем-Михайловка на 2021 год представлен в таблице 2.26. 






Таблица 2.2.6– Баланс водоснабжения на 2022 год
	№пп
	Наименование показателей
	Ед.изм
	Объемы воды

	1
	Выработка воды (Объем поднятой питьевой воды)
	м3
	56701

	2
	Расход на собственные нужды
	м3
	0

	3
	Получено со стороны
	м3
	0

	4
	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения
	м3
	0

	5
	Объем отпуска в сеть
	м3
	52750

	6
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	7,49

	7
	Объем воды, израсходованной для технологического сброса
	м3
	3951

	8
	Полезный отпуск воды (объем реализации)
	м3
	52750



Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей
 системы водоснабжения
Мощность системы водоснабжения сельского поселения Подъем-Михайловка складывается из следующих основных составляющих:
- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов (проектная производительность);
- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов.
На всех водозаборах годовое водопотребление не превышает установленную мощность водозаборных сооружений сельского поселения. 

Существующая система коммерческого учета воды
Сведения о водоснабжающей организации, обеспечивающей потребности в воде населённые пункты представлены в таблице 2.2.7.
Таблица 2.2.7 - Основные сведения о водоснабжающей организации
	Наименование организации
	МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»

	ИНН организации
	6330077027

	КПП организации
	633001001

	Вид деятельности
	Холодное водоснабжение

	Вид товара

	Техническая вода
	

	Питьевая  вода
	v

	Режим налогообложения
	УСН

	Организация выполняет инвестиционную программу
	Нет

	Адрес организации

	Юридический адрес:
	443524, Самарская область, Волжский район, с.Подъем-Михайловка, ул.Советская, дом № 45

	Почтовый адрес:
	Тот же

	Руководитель

	Фамилия, имя, отчество:
	Зольников Д.В.

	(код) номер телефона:
	89171046410

	Главный бухгалтер

	Фамилия, имя, отчество:
	Стрельцова И.А.

	(код) номер телефона:
	89879413320



Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ» муниципального района Волжский (Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самаркой области от 19.11.2020 № 477), представлены в таблице 2.2.8.
Таблица 2.2.8 - Параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»
	Наименование показателя
	Значение

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
	2 397,090

	Индекс эффективности операционных расходов, %
	1,0%

	Нормативный уровень прибыли, %
	-

	Уровень потерь воды, %
	9,36
	9,35
	9,34
	9,33
	9,32

	Удельный расход электрической энергии, кВт·ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-



Планируемый МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ» объем подачи воды представлен в таблице 2.2.9.







Таблица 2.2.9 - Планируемый МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»  объем подачи воды
	N
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Период регулирования в годовом исчислении

	1.
	Полезный отпуск холодной воды, в том числе
	тыс. м3
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	
	
	41,250
	41,250
	41,250
	41,250
	41,250

	1.1.
	расход воды на нужды предприятия
	тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	отпущено воды другим водопроводам
	тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.
	население
	тыс. м3
	36,978
	36,978
	36,978
	36,978
	36,978

	1.4.
	бюджетные потребители
	тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.5.
	прочие потребители
	тыс. м3
	4,272
	4,272
	4,272
	4,272
	4,272



Утвержденные тарифы на воду в с. п. Подъем-Михайловка (Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самаркой области от 19.11.2020 № 477), приведены в таблице 2.2.10.
Таблица 2.2.10- Сведения по тарифам на холодную воду МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ» 
	N п/п
	Наименование организации
	Наименование товаров и услуг
	Тариф,
руб./м3
	Население,
руб./м3

	1.
	МУП "Подъем-Михайловское жилищно-коммунальное хозяйство", муниципальный район Волжский
	с 01.01.2021 по 30.06.2021

	
	
	Питьевая вода
	57,15 (НДС не облагается)
	57,15 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.07.2021 по 31.12.2021

	
	
	Питьевая вода
	58,83 (НДС не облагается)
	58,83 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022

	
	
	Питьевая вода
	58,83 (НДС не облагается)
	58,83 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.07.2022 по 31.12.2022

	
	
	Питьевая вода
	60,36 (НДС не облагается)
	60,36 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.01.2023 по 30.06.2023

	
	
	Питьевая вода
	60,36 (НДС не облагается)
	60,36 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.07.2023 по 31.12.2023

	
	
	Питьевая вода
	62,11 (НДС не облагается)
	62,11 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024

	
	
	Питьевая вода
	62,11 (НДС не облагается)
	62,11 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024

	
	
	Питьевая вода
	63,97 (НДС не облагается)
	63,97 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025

	
	
	Питьевая вода
	63,97 (НДС не облагается)
	63,97 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025

	
	
	Питьевая вода
	65,90 (НДС не облагается)
	65,90 (НДС не облагается) <**>



Основные проблемы систем водоснабжения
В системе водоснабжения выделено несколько особо значимых технических проблем: 
- существующие трубопроводы из стальных труб системы водоснабжения исчерпали свой нормативный срок службы (износ составляет более 85%), в результате имеются значительные потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления; 
- коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов скважин ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды, водозаборные узлы требуют капитального ремонта и реконструкцию; 
- отсутствие системы диспетчерского контроля, управления, технологического и коммерческого учёта в системе водоснабжения не позволяет в полном объеме, максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала;
- отсутствие расходно-измерительной аппаратуры на скважинах не позволяет контролировать объёмы потребленных и утерянных в ходе транспортировки ресурсов, что не дает возможность своевременно обнаружить неполадки в системе водоснабжения и принять меры по их устранению;
- большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в частности, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период;
- отсутствуют очистные сооружения на водозаборах сельского поселения; 
- нерациональное использование питьевой воды в летний период года;
- недостаточность финансовых средств для модернизации системы водоснабжения.
Сельское поселение Подъем-Михайловка не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. Укладка труб проведена ниже уровня промерзания грунта  - 1600-2000  мм. В зимний период времени водоразборные колонки и технологические колодцы в населённых пунктах утепляются минеральной ватой. 

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения
Институциональная структура водоотведения
Хозяйственно-бытовая канализация
Наружная централизованная канализация для жилых и общественных зданий во всех населённых пунктах сельского поселения Подъем-Михайловка отсутствует. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы, с последующей откачкой и вывозом ЖБО спецавтотранспортом в места, отведённые Роспотребнадзором.
Водоотведение от частной застройки осуществляется в надворные уборные с утилизацией на приусадебных участках. 
Дождевая канализация
Дождевая канализация и отвод талых вод на территории сельского поселения отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места. Объемы фактического притока неорганизованного стока отсутствуют. Данный показатель при составлении балансов не учитывается.

Существующие технические и технологические проблемы
системы водоотведения
[bookmark: _Hlk70425326]В настоящее время с.п. Подъем-Михайловка имеет низкую степень благоустройства, потребители не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения
Институциональная структура электроснабжения
Все населенные пункты сельского поселения Подъем-Михайловка обеспечены централизованным электроснабжением. Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.
Снабжение потребителей сельского поселения Подъем-Михайловка электроэнергией осуществляет Самарское отделение энергосбытовой компании ОАО «Самараэнерго». Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, обслуживанию электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства на территории сельского поселения осуществляет Волжский РЭС Волжского производственного отделения филиала «Самарские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги».
Через муниципальный район Волжский проходит основная электрическая сеть 500 кВ. Для потребителей электроэнергии используются электрические сети 35 кВ и понижающие подстанции 35/10 кВт. 
Большая часть подстанций оборудована двумя трансформаторами и имеет несколько источников питания. 
Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение.
Данные по электропотреблению в с. п. Подъем-Михайловка представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Данные по электропотреблению
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение

	1.
	Потребление электроэнергии всего, в т.ч.: 
	млн. кВт*ч 
	н.д

	1.1
	на производственные нужды
	млн. кВт*ч 
	н.д

	1.2
	на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВт*ч 
	н.д

	2
	Потребление ЭЭ на 1 человека в год:
	 кВт*ч 
	н.д

	2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	кВт*ч 
	н.д

	2.2
	прочие расходы
	кВт*ч 
	н.д

	3
	Протяженность сетей
	км
	н. д.

	4
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВт
	Энергоситема
ОАО «МРСК Волги»



Воздействие на окружающую среду
 Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.	
ЛЭП
По проектируемой территории проходят коридоры ЛЭП 500 кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
	№ п/п
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	1
	до 1
	2 (для линий с самонесущими или
изолированными проводами, проложенных
по стенам зданий, конструкциям и т.д.,
охранная зона определяется в
соответствии с установленными
нормативными правовыми актами
минимальными допустимыми расстояниями
от таких линий)

	2
	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или
изолированными проводами, размещенных в
границах населенных пунктов)

	3
	35
	15

	4
	110
	20

	5
	150, 220
	25

	6
	300, 500, +/- 400
	30

	7
	750, +/- 750
	40

	8
	1150
	55



В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций также запрещается:
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).


Доля поставки ресурса по приборам учета
Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 2.4.2.
Таблица 2.4.2 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета
	Наименование потребителей
	Ед. изм.
	2020г.
	2021г.

	Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.:
	%
	100
	100

	в многоквартирных домах с использованием общедомовых ПУ
	%
	100
	100

	в индивидуальных жилых зданиях
	%
	100
	100

	в бюджетных организациях
	%
	100
	100

	прочие
	%
	100
	100



Существующих технические и технологические проблемы в  
системе электроснабжения
В системе электроснабжения с. п. Подъем-Михайловка особо значимые технические проблемы отсутствуют.
Тарифы в сфере электроснабжения
Тарифы на электроэнергию для населения Самарской области, проживающего в сельских населенных пунктах, представлены в таблице 2.4.3.
Таблица 2.4.3 - Тарифы на электроэнергию для населения Самарской области, проживающего в сельских населенных пунктах 
	Наименование показателя
	Значение
	Ед. измерения

	Одноставочный тариф на электроэнергию
	3,02
	руб. за 1 кВт*ч

	Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток

	дневная зона (с 7 до 23 часов)
	3,36
	руб. за 1 кВт*ч

	ночная зона (с 23 до 7 часов) 
	1,66
	руб. за 1 кВт*ч

	Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток

	пиковая зона (с 7 до 9 и с 17 до 20 часов) 
	3,40
	руб. за 1 кВт*ч

	полупиковая зона (с 9 до 17 и с 20 до 23 часов) 
	3,02
	руб. за 1 кВт*ч

	ночная зона (с 23 до 7 часов) 
	1,66
	руб. за 1 кВт*ч


Примечание:
-приводимые в таблице 3.4.3 тарифы (цены) на электроэнергию в Самаре и Самарской области действуют с 1 января 2021 года.





2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения
Институциональная структура газоснабжения
На территории сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области поставку природного газа осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Обслуживание газовых сетей производится ООО «Средневолжская газовая компания». 
Сетевой газ отсутствует в посёлке Восточный.
Газопроводы среднего давления проложены в земле, низкого – на стойках, по фасадам зданий и подземно.
с. Подъем-Михайловка: источник запитки АГРС№69 находится в селе Богдановка Нефтегорского района, исходное давление 0,49 МПа. Общая протяженность сети 38,696 км.
с. Яблоновый Овраг: источник запитки АГРС№55 находится в селе Дубовый Умет Волжского района, исходное давление 0,59 МПа. Общая протяженность сети 42,776 км.
п.Тридцатый, п. Озеркки: источник запитки АГРС№24 находится в селе Мокша Большеглушицкого района, исходное давление 0,55 МПа. Общая протяженность сети 42,776 км до п.Озерки -13,763 км., до п.Тридцатый -26,008 км.
Данные по газопотреблению в с. п. Подъем-Михайловска представлены в таблице 2.5.1.
Таблица 2.5.1 - Данные по газопотреблению
	№ 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение

	1.
	Потребление газа всего, в т.ч.: 
	млн. м3/год
	-

	1.1
	на производственные нужды
	млн. м3/год
	-

	1.2
	на коммунально-бытовые нужды
	млн. м3/год
	-

	1.3
	прочие нужды, в т. ч. топливо для теплоисточников
	млн. м3/год
	-

	2
	Источники газоснабжения
	-
	-

	3
	Протяженность сетей
	км
	150,256





Доля поставки ресурса по приборам учета
Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в таблице 2.5.2.
Таблица 2.5.2- Показатели степени охвата потребителей приборами учета
	Наименование потребителей
	Ед. изм.
	2020г.
	2021г.

	Доля объемов природного газа, расчет за который осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме потребляемого природного газа, в т.ч.:
	%
	100
	100

	в многоквартирных домах с исп.  общедомовых ПУ
	%
	100
	100

	в индивидуальных жилых зданиях
	%
	100
	100

	в бюджетных организациях
	%
	100
	100

	прочие
	%
	100
	100



Тарифы в сфере газоснабжения
Приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.07.2020 г. № 235 с 01 августа 2020 г. установлены и введены в действие новые розничные цены на газ природный, реализуемый населению, представленные в таблице 2.5.3.
Таблица 2.5.3 - Розничные цены на газ природный, реализуемый населению
	[bookmark: _Hlk91059441]№ п/п
	Установленное оборудование
	Стоимость пользования газом

	
	
	При отсутствии прибора учета газа
(на 1 чел. / 1 м2 отапливаемой площади / 1 м3 отапливаемого объема в месяц)
	При наличии прибора учета газа
(за 1 м3 газа)

	1. При отсутствии газового отопления

	1.1
	Газовая плита в домах с центральным отоплением и горячим водоснабжением
	100,49 руб.
	7,73 руб.

	1.2
	Газовая плита в домах с центральным отоплением без горячего водоснабжения
	139,14 руб.
	7,73 руб.

	1.3
	Газовая плита в домах с местным негазовым отоплением без горячего водоснабжения
	139,14 руб.
	7,73 руб.

	1.4
	Газовый водонагреватель (колонка)
	131,41 руб.
	7,73 руб.

	1.5
	Газовая плита и газовый водонагреватель (колонка)
	192,30 руб.
	6,41 руб.

	2. При наличии газового отопления

	2.1
 
	Газовая плита в домах с местным газовым отоплением без горячего водоснабжения

	99,72 руб.
	5,54 руб.


Продолжение таблицы 2.5.3
	№ п/п
	Установленное оборудование
	Стоимость пользования газом

	
	
	При отсутствии прибора учета газа
(на 1 чел. / 1 м2 отапливаемой площади / 1 м3 отапливаемого объема в месяц)
	При наличии прибора учета газа
(за 1 м3 газа)

	2.2
	Газовый водонагреватель (колонка) в домах с местным газовым отоплением
	94,18 руб.
	5,54 руб.

	2.3
	Газовая плита и газовый водонагреватель (колонка) в домах с местным газовым отоплением
	166,20 руб.
	5,54 руб.

	2.4
	Отопление жилых помещений*
	52,63 руб.
	5,54 руб.

	2.5
	Отопление бани **
	34,348 руб.
	5,54 руб.

	2.6
	Отопление гаража **
	41,55 руб.
	5,54 руб.

	2.7
	Отопление теплицы **
	196,116 руб.
	5,54 руб.


Примечание:
*  Стоимость пользования газом на цели отопления жилых помещений определена на 1 м2 отапливаемой площади исходя из 1/12 части потребляемого газа в течение отопительного сезона. Оплата производится ежемесячно в течение года.
** Стоимость пользования газом за месяц рассчитана на 1 м3 отапливаемого объема.

Существующих технические и технологические проблемы в  
системе газоснабжения
В системе газоснабжения с. п. Подъем-Михайловка особо значимые технические проблемы отсутствуют.

2.6 Анализ существующего состояния систем захоронения
(утилизации) ТКО
Институциональная структура системы захоронения (утилизации) ТКО 
К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода, так называемые крупногабаритные отходы (КГО). КГО образуются ориентировочно в размере 5 % от общего объема ТКО. 
С 1 января 2019 года в Самарской области услуга по обращению с ТКО является коммунальной и обязательной к оплате в соответствии со статьей 153 Жилищного Кодекса РФ.
ООО «ЭкоСтройРесурс», по результатам конкурсного отбора, на 9 лет присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Самарской области.
На территории сельского поселения Подъем-Михайловка ООО «ЭкоСтройРесурс» обслуживает 42 контейнерные площадки (из них 6 с  грунтовым покрытием). 
Общий объем накопления ТКО по с. п. Подъем-Михайловка представлен в таблице 2.6.1. 
Таблица 2.6.1 - Общий объем накопления ТБО по с. п. Подъем-Михайловка
	Наименование объектов образования отходов
	Единица измерения
	Расчетная норма накопления м3/год
	Количество, ед. изм.
	Объем накопления твердых бытовых отходов, м3/год

	Детские дошкольные учреждения 
	кол-во детей
	0,40
	125
	50

	Общеобразовательные школы 
	кол-во уч-ся
	0,12
	630
	75,6

	Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ 
	кол-во уч-ся
	0,12
	-
	-

	Больницы 
	1 койка
	2,01
	30
	60,3

	Поликлиники, ФАП, ОВОП, посещений в смену 
	1 посещение
	0,07
	30
	2,1

	Магазины продовольственные 
	1 м2 торг. пл.
	1,50
	784,7
	1177,05

	Предприятия общественного питания 
	1 посад. место
	1,13
	930
	1050,9

	Рынки 
	1 м2 торг. пл.
	1,00
	-
	-

	Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения 
	1 посад. место
	0,20
	1110
	222




Продолжение таблицы 2.6.1
	Наименование объектов образования отходов
	Единица измерения
	Расчетная норма накопления м3/год
	Количество, ед. изм.
	Объем накопления твердых бытовых отходов, м3/год

	Учреждения бытового обслуживания 
	1 чел.
	1,10
	-
	-

	Научно-исследовательские и проектные организации 
	1 чел.
	1,10
	-
	-

	Административные, хозяйственные, правовые и др. организации 
	1 чел.
	0,22
	35
	7,7

	Санатории, пансионаты, дома отдыха 
	кол-во человек
	2,00
	-
	-

	Гостиницы 
	1 место
	0,70
	16
	1,12

	Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты 
	м2
	0,50
	-
	-

	Площадь подметаемых покрытий 
	м2
	0,008
	нет данных
	-

	Количество жителей в благоустроенном фонде 
	1 чел.
	0,90
	-
	-

	Количество жителей в неблагоустроенном фонде 
	1 чел.
	1,10
	3214 
	3535,4

	ИТОГО по сельскому поселению
	6182,17 (ориентировочно)



Тарифы в сфере обращения с ТКО
Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области в декабре 2019 года (Положение к Приказу от 19.12.2019 № 781) произведен расчет тарифа за 1м3 ТКО. В соответствии с принятым тарифным решением в 2021 году тариф в размере 598,16 руб./м3 останется без изменения.
Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» представлен в таблице 2.6.2. (в ред. Приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 06.10.2020 № 309).


Таблица 2.6.2 - Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО
	Наименование услуг
	Предельный тариф, руб./м3 (руб./т)

	
	Все потребители, 
(без НДС)
	Все потребители, 
(без НДС)

	с 01.01.2020 по 30.06.2020

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	498,47
(3 323,10)
	598,16
(3 987,72)

	с 01.07.2020 до вступления в силу настоящего Приказа

	Наименование услуг
	Предельный тариф, руб./м3 (руб./т)

	
	Все потребители, 
(без НДС)
	Все потребители, 
(без НДС)

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	498,47
(3 323,10)
	598,16
(3 987,72)

	со дня вступления в силу настоящего Приказа по 31.12.2020

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	498,47
(3 323,10)
	598,16
(3 987,72)

	с 01.01.2021 по 30.06.2021

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	498,47
(3 323,10)
	598,16
(3 987,72)

	с 01.07.2021 по 31.12.2021

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	518,40
(3 456,03)
	622,09
(4 147,24)

	с 01.01.2022 по 30.06.2022

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	518,40
(3 456,03)
	622,09
(4 147,24)

	с 01.07.2022 по 31.12.2022

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	544,72
(3 631,45)
	653,66
(4 357,73)













3. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
с. п. Подъем-Михайловка
3.1 План развития с. п. Подъем-Михайловка
Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его Генеральный план.
Генеральный план сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский выполнен с целью определения перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.
Основная задача территориального развития сельского поселения – создание оптимальной планировочной структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека градостроительными средствами.
Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Подъем-Михайловка в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:
− проявлением опасных природных процессов: затоплением и подтоплением паводковыми водами, водной эрозией почв; 
− размещением промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий и объектов с нарушениями действующих нормативных и регламентирующих документов; 
− недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур. 
Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующих населенных пунктов с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой, производственной зон, размещение зданий и сооружений, наличие водных объектов, дорожной сети и др.
Жилая зона населенных пунктов формируется на базе существующих территорий с их частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившейся застройки.
Характеристика существующего жилищного фонда
Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет 67 350 м2. 
Средняя обеспеченность общей площадью в расчёте на 1 человека составляет 21,4 м2/чел, что выше нормативной - 18 м2/чел.
Распределение земель по видам собственности представлено в таблице 3.1.1
Таблица 3.1.1 -  Распределение земель по видам собственности	
	Наименование
	На 01.01. 2012 г.

	Общий жилой фонд, м2 общей площади, в т. ч.
	67350

	    государственный
	-

	    частный
	67350

	Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади
	21,4



Характеристика жилого фонда по типам застройки представлена в таблице 3.1.2
Таблица 3.1.2 - Характеристика жилого фонда по типам застройки
	Наименование
	Кол-во домов, шт.
	Общая площадь, м2
	%
от общей площади

	Индивидуальная застройка
	894
	-
	-

	Секционная застройка
	4
	2292
	3,4

	Блокированная застройка
	248
	-
	-

	Всего:
	1438
	67350
	100



Динамика численности населения
[bookmark: _Hlk90286835]Численность населения сельского поселения Подъем-Михайловка на 1 января 2021 года, по данным Администрации, составляет 3214 человек. 
Численный, социальный и национальный состав сельского поселения представлен в таблице 3.1.3.



Таблица 3.1.3 - Численный, социальный и национальный состав сельского поселения
	[bookmark: _Hlk90900224][bookmark: _Toc311398077]Наименование поселения
	Количество населенных пунктов
	Наименование населенных пунктов
	Количество проживающего населения на 01.01.2021г, чел.
	Преобладающая национальность

	с.п. Подъем-Михайловка
	7
	село Подъем-Михайловка – адм.центр
	1461
	русские

	
	
	село Яблоновый Овраг 
	1042
	русские

	
	
	поселок Восточный 
	4
	русские

	
	
	поселок Дудачный
	289
	русские

	
	
	поселок Озерки
	59
	русские

	
	
	поселок Подлесный
	48
	русские

	
	
	поселок Тридцатый
	371
	русские

	
	
	Всего по поселению:
	3214
	-



Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения с. п. Подъем-Михайловка, и на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Заметна тенденция снижения доли молодого населения. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 18,7 % от всего населения. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с. п. Подъем-Михайловка составляет 25,4 %. Процент трудоспособного населения составляет 55,9%. Заметна тенденция увеличения доли трудоспособного населения в последние годы.
Данные об изменении возрастной структуры населения с. п. Подъем-Михайловка за последние три года представлены в таблице 3.1.4.
Распределение населения сельского поселения Подъем-Михайловка по возрастным группам, в сравнении с сельским населением Самарской области, наглядно представлено на рисунке № 1.




Таблица 3.1.4 - Данные об изменении возрастной структуры населения 
	№
п/п
	Показатели
	Количество, чел. 01.01.2019 г.
	Количество, чел. 01.01.2020 
	Количество, чел. 01.01.2021
	% от общей численности населения

	1.
	Население моложе трудоспособного возраста
	576
	605
	601
	18,7

	2.
	Население трудоспособного возраста:
	1721
	1808
	1797
	55,9

	3.
	Население старше трудоспособного возраста:
	781
	822
	816
	25,4

	
	Всего
	3078
	3235
	3214
	100




[bookmark: _Hlk90900581]Динамика численности населения сельского поселения Подъем-Михайловка приведена в таблице 3.1.5.
Таблица 3.1.5 - Динамика численности населения сельского поселения Подъем-Михайловка
	Населенные пункты
	Численность населения по годам, чел.

	
	01.01.2017
	01.01.2018
	01.01.2019
	01.01.2020
	01.01.2021

	с.п. Подъем-Михайловка
	3249
	3255
	3078
	3235 
	3214



Динамика численности населения наглядно представлена на рисунке № 2


Прогноз численности населения с. п. Подъем-Михайловка с учетом
 освоения резервных территорий
Этот вариант прогноза численности населения с.п. Подъем-Михайловка принят, согласно Генплану, в качестве основного и рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.
Согласно Положения о территориальном планировании сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области от 2019 г на резервных территориях в сельском поселении Подъем-Михайловка предполагается разместить 1802 участка под индивидуальное жилищное строительство. 
Принятый ранее средний размер домохозяйства в Самарской области составлял 2,7 человека. С учётом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в сельском поселении Подъем-Михайловка, снижением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек. 
Прирост площади жилого фонда с. п. Подъем-Михайловка представлен в таблице 3.1.6.     
Таблица 3.1.6 – Прирост площади жилого фонда с. п. Подъем-Михайловка
	Наименование показателя
	Значение на 01.01.2021
	Прирост фонда
	Значение на расчетный срок развития 2033г.

	Площадь жилого фонда, м2
	67 350
	270 300
	337 650 

	Численность населения, чел.
	3214
	6307
	9521

	Средняя обеспеченность жильем, м2/чел
	20,9
	
	35,5



Прогноз изменения численности населения сельского поселения Подъем-Михайловка до 2033 г. (ориентировочно) представлен в таблице 3.1.7.
Таблица 3.1.7 - Прогноз изменения численности населения до 2033 г. 
	Наименование населенного пункта
	Значение на период, человек:

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	с. п. Подъем-Михайловка
	3235
	3214
	3729
	4264
	4789
	5314
	5839
	6364
	6889
	7414
	7939
	8464
	8989
	9521



Наглядно прогноз динамики роста численности населения с.п. Подъем-Михайловка до 2033года, с учетом перспективного развития, показан на рисунке №3.


Прогноз возрастной структуры населения с. п. Подъем-Михайловка представлен в таблице 3.1.8
Таблица 3.1.8 - Прогноз возрастной структуры населения с. п. Подъем-Михайловка с учетом перспективного развития, чел.
	Показатели
	Значение на текущий период 2021 г.
	% от общей численности населения
	На расчетный срок до 2033г.
	% от общей численности населения
	Из них на резервных территориях

	Из общей численности населения:
	3214
	100
	9521
	100
	6307

	Население моложе трудоспособного возраста
	601
	18,7
	1781
	18,7
	1179

	 Население трудоспособного возраста
	1797
	55,9
	5322
	55,9
	3526

	Население старше трудоспособного возраста
	816
	25,4
	2418
	25,4
	4705



3.2 План прогнозируемой застройки с. п. Подъем-Михайловка
Развитие жилой зоны
[bookmark: _Toc329876524][bookmark: _Toc336441335][bookmark: _Toc358560516][bookmark: _Ref409554117]Генеральный план предусматривает строительство нового жилья на свободных территориях и на землях огородных участков. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки.
Площадки под развитие жилищного строительства на территории 
сельского поселения Подъем-Михайловка (согласно Положения о территориальном планировании сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области от 2020 г.)  представлены в таблице 3.2.1
Таблица 3.2.1 - Площадки под развитие жилищного строительства на территории сельского поселения Подъем-Михайловка

	№
п/п
	Наименование населенного пункта (сельского поселения)
	Площадь,
 га
	Примечание

	1
	Село Подъем-Михайловка
	254,3
	В южной части села.
Развитие жилой зоны по предложению территориального планирования

	2
	Село Яблоновый Овраг
	228,5
	В северной части села.
Развитие жилой зоны по предложению территориального планирования

	
	Итого:
	482,8
	



При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел. 
Средний размер земельного участка для строительства индивидуального жилого дома в черте населенных пунктов сельского поселения Подъем-Михайловка принят 15 соток. 
Площадки под развитие населенных пунктов с.п. Подъем-Михайловка представлены в таблице 3.2.2.
Таблица 3.2.2 - Данные о перспективном развитии сельского поселения Подъем-Михайловка до 2033года
	Местоположение и 
№ площадки
	Площадь,
га
	Площадь,
м2
	Назначение
	Количество проект-ых участков
	Числ-ть. населения, чел.

	в селе Подъем-Михайловка на новых территориях

	ПЛОЩАДКА № 1 в южной части села
	254,3
	156 600
	ИЖС
	1044
	3654

	в селе Яблоновый Овраг на новых территориях

	ПЛОЩАДКА № 2 в северной части села
	228,5
	113 700 
	ИЖС
	758
	2653

	Всего в сельском поселении
	482,8
	270 300 
	ИЖС
	1802
	6307



Итого по сельскому поселению:
Итого по сельскому поселению площадь новых территорий под застройку составляет – 482,8 га.
Итого по сельскому поселению количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет – 1802 участка.
Итого по сельскому поселению общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет 270,3 тыс.м2. 
Прирост численности населения в с.п. Подъем-Михайловка ориентировочно составит – 6307 человек.

Развитие общественно-деловой зоны
Развитие территорий общественного назначения намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение общественно значимых объектов и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в отдельных населённых пунктах. 
Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.
Местоположение планируемых объектов капитального строительства уточнить проектом планировки территории.
Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области и Генпланом с. п. Подъем-Михайловка, с учетом расчета потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения, в границах сельского поселения предлагаются мероприятия, перечисленные в таблице 3.2.3.

3

Таблица № 3.2.3 – Планируемые мероприятия в сфере соцкультбыта на территории сельского поселения Подъем-Михайловка  (согласно Положению о территориальном планировании сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области 2020 г.)
	№
п/п
	Сфера соцкутбыта
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта

	
	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка, га
	Площадь объекта, кв.м
	Иные характеристики

	1.
	Физическая культура и массовый спорт
	Физкультурно-оздоровительный комплекс 
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2025
	1,5
	2100
	бассейн с площадью зеркала воды 600 кв.м, универсальный спортивный зал площадью 450 кв.м

	2.
	
	Универсальная спортивная площадка 
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2025
	0,35
	-
	

	3.
	
	Плоскостные объекты физкультуры и спорта
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2025
	1,1
	-
	футбольное поле площадью 8000 кв.м детский игровой комплекс площадью 300 кв.м

	4.
	
	Плоскостные объекты физкультуры и спорта 
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	2025
	1,5
	-
	площадка для занятий теннисом, баскетболом, хоккеем площадью 2400 кв.м;
детский игровой комплекс площадью 300 кв.м

	
	
	Плоскостные объекты физкультуры и спорта 
	поселок Подлесный, площадка № 4
	строительство
	
	
	
	

	1
	Культура
	Здание дворца культуры
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	2025
	1,2
	-
	305 мест

	2
	
	Здание дворца культуры
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2025
	1,2
	-
	350 мест

	1
	Коммунально- бытовое обслуживание
	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2030
	1
	700
	57 рабочих мест, прачечная на 189 кг белья в смену, баня на 45 мест, химчистка на 9,45 кг белья в смену

	2
	
	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	2030
	1
	700
	57 рабочих мест, прачечная на 189 кг белья в смену, баня на 45 мест, химчистка на 9,45 кг белья в смену

	1
	Образование
	ДОУ
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2033
	
	
	100 мест

	2
	
	ДОУ
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	2033
	
	
	100 мест

	3
	
	ОУ
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2033
	
	
	300 мест

	4
	
	ОУ
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	2033
	
	
	435 мест

	5
	
	ОУ+ДОУ
	поселок Дудачный. ул. Садовая
	реконструкция
	2033
	
	
	180 мест

	1
	Здравоохранение
	ФАП
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2033
	
	
	

	2
	
	ФАП
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	2033
	
	
	




Приросты строительных фондов, а также размещение объектов перспективного строительства и объектов, подлежащих реконструкции, на территории с.п. Подъем Михайловка наглядно представлено на рисунках № 4-7.






[image: ]
Рис. № 4 - Приросты строительных фондов, а также размещение объектов перспективного строительства и объектов, подлежащих реконструкции, на территории села Подъем-Михайловка

[image: ]
Рис. № 5 - Приросты строительных фондов, а также размещение объектов перспективного строительства на территории села Яблоновый Овраг


[image: ]

Рис. № 6 - Размещение объектов перспективного строительства и объектов, подлежащих реконструкции, на территории п. Озерки, п. Дудачный, п. Восточный
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Рис. 7 - Размещение объектов перспективного строительства и объектов, подлежащих реконструкции, на территории п. Тридцатый, п. Подлесный
Условные обозначения:
[image: ]
[image: ]



Развитие производственной и коммунально-складской зоны
Производственную и коммунально-складскую зоны в сельском поселении Подъем-Михайловка планируется развивать на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, с организацией необходимых санитарно-защитных разрывов.  

[bookmark: _Toc179962915][bookmark: _Toc212970713][bookmark: _Toc212973045][bookmark: _Toc213150579][bookmark: _Toc213217120][bookmark: _Toc213218154][bookmark: _Toc213218324][bookmark: _Toc213219109][bookmark: _Toc213219470][bookmark: _Toc213817510][bookmark: _Toc214092378][bookmark: _Toc214180456][bookmark: _Toc214264288][bookmark: _Toc214264647][bookmark: _Toc214265539][bookmark: _Toc341086809]Развитие инженерной инфраструктуры
Генплан поселения для улучшения бытовых условий населения предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением, электроснабжением и связью. 

Развитие рекреационной зоны
Основными мероприятиями генерального плана с.п. Подъем-Михайловка по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений являются:
· сохранение, рациональное использование сложившегося природного ландшафта;
· сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;
· создание благоустроенной рекреационной зоны;
· обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;
· благоустройство рекреационной зоны, расположенной по побережью реки Чапаевка и озер с размещением здесь зоны отдыха населения (устройство пешеходных дорожек, установка скамеек и урн ).
Спортивные сооружения, предусмотренные к размещению в рекреационных зонах населенных пунктов с. п. Подъем-Михайловка до конца расчетного периода, представлены в таблице 3.2.4.


Таблица 3.2.4 - Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта, предусмотренные Генпланом
	№ п/п
	Назначение и
наименование
объекта
	Местоположение
объекта
	Вид планируемых
работ в целях 
размещения объекта
	Срок, до которого
планируетсяразмещение 
объекта, год
	Площадь земельного
участка, га

	
	
	
	
	
	

	1
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	село Подъем-Михайловка, площадка №1
	строительство
	2025
	1,1

	2
	
	село Яблоновый Овраг, 
площадка №2
	строительство
	2025
	1,5

	3
	
	Поселок Подлесный, площадка №4
	строительство
	2033
	-




3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование
прогноза спроса
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель
в установленных границах с. п. Подъем-Михайловка
Согласно Генплану, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых новых теплоисточников.
Для соцкультбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения. Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании.
В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования. Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции. 
Весь индивидуальный жилой фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - котлов различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения. 
Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития поселения, его градостроительной деятельности, определённой Генпланом на период до 2033 года. 
Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь проектируемых объектов с. п. Подъем-Михайловка в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1 - Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь проектируемых объектов на период до 2033года
	№
п/п
	Наименование 
объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия
	Тепловая нагрузка, 
Гкал/час
	

	1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	1,276
	

	2
	Здание дворца культуры
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	0,420
	

	3
	Здание дворца культуры
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	0,420
	

	4
	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	1,140
	

	5
	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	1,140
	

	6
	ДОУ на 100 мест
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	0,540
	

	7
	ДОУ на 100 мест
	 село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	0,540
	

	8
	ОУ на 300 мест
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	1,620
	

	9
	ОУ на 435 мест
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	1,620
	

	10
	ОУ+ДОУ на 180 мест
	поселок Дудачный, ул. Садовая 
	реконструкция
	0,540
	

	11
	ФАП 
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	0,016
	

	12
	ФАП
	 село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	0,016
	


В связи с отсутствием в Генеральном плане тепловых нагрузок перспективных общественных зданий с. п. Подъем-Михайловка для расчета планируемого потребления тепловой энергии приняты значения тепловых нагрузок аналогичных объектов из генеральных планов сельских поселений Самарской области.
Согласно данным Генплана сельского поселения Подъем-Михайловка к 2033 году планируется построить 11 общественно значимых объектов и реконструировать 1 объект для которых необходимо предусмотреть теплоснабжение, расчетная тепловая нагрузка перспективных объектов строительства и реконструкции сельского поселения Подъем-Михайловка составит всего 9,288 Гкал/ч.
Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с.п. Подъем-Михайловка в зонах действия систем теплоснабжения по общественным зданиям представлены в таблице 3.3.2.
Таблица 3.3.2 - Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. Подъем-Михайловка по общественным зданиям в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Расчетный срок строительства до2033 г.

	1
	Прирост тепловой нагрузки перспективного строительства всего, в т.ч.
	
	9,288

	1.1
	Существующие источники тепловой энергии (нет данных)
	-
	-

	1.2
	На площадке №1, с. Подъем-Михайловка
	-
	5,012

	1.3
	На площадке №2, с. Яблоновый Овраг
	-
	3,736

	1.4
	В существующей застройке поселок Дудачный, ул. Садовая
	-
	0,540

	2
	Потребляемая тепловая мощность всего
	н. д.
	+9,288

	2.1
	Существующие источники тепловой энергии (нет данных)
	н. д.
	н. д.


[bookmark: _Hlk20899212]
Перспективные объекты социального и культурно-бытового назначения предлагается обеспечить тепловой энергией от новых котельных блочно-модульного типа и от собственных индивидуальных источников тепловой энергии (бытовых котлов)

Индивидуальное жилищное строительство
Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС определены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Потребляемая тепловая мощность существующих и перспективных индивидуальных жилых домов сельского поселения Подъем-Михайловка рассчитана по укрупненным показателям и представлена в таблице 3.3.3.
Таблица 3.3.3 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС, Гкал/ч.
	№
 п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Расчетный срок строительства до2033 г.

	1
	Прирост тепловой нагрузки перспективного ИЖС, в т.ч.
	-
	+31,2

	1.1
	на площадке №1 с. Подъем-Михайловка (156 600 м2)
	-
	18,0

	1.2
	на площадке № 2 с. Яблоновый Овраг (113 700 м2)
	-
	13,2

	2
	Потребляемая тепловая мощность индивидуальных жилых домов (67 350 м2)
	13,47
	44,67



Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет 31,2 Гкал/ч. 
Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов осуществляется от собственных котлов. Согласно данным Генплана перспективную нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных источников.
Радиус эффективного теплоснабжения
Централизованное теплоснабжение в сельском поселении Подъем-Михайловка отсутствует.
Теплоснабжение жилой застройки осуществляется индивидуально в каждом жилом доме, с установкой бытовых котлов.
Теплоснабжение общественных зданий осуществляется от отопительных модулей.
Показатели прогноза спроса по водоснабжению
Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны на основе:
- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно изменениям в Генплан в 2020 году с. п. Подъем-Михайловка на расчетный срок до 2033 года;
- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*).
Согласно Генплану развития с. п. Подъем-Михайловка, жилая застройка площадок: №1 с. Подъем-Михайловка, №2 с. Яблоновый Овраг планируется подключать к собственным водозаборным сооружениям.
Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в таблице 3.3.4.
Таблица 3.3.4 -Расход воды на новое строительство жилых домов
	№
п./п
	Площадка
 застройки
	Водопотребление

	
	
	хоз. Питьевое max
	при 
пожаре,
м3/сут
	Полив
м3/сут

	
	
	м3/сут
	м3/час
	тыс. м3/год
	
	

	Расчётный срок строительства до 2033г.

	с. Подъем-Михайловка

	1.1
	Площадка №1:
 1044 участков, 3654 человек
	730,8
	87,88
	266,74
	54
	255,78

	с. Яблоновый Овраг

	2.1
	Площадка №2: 
758 участков, 2653 человек
	530,6
	63,80
	193,67
	54
	185,71

	
	ВСЕГО:
	1261,4
	151,68
	460,41
	
	441,49



Расход воды на новое строительство объектов соцкультбыта представлен в таблице 3.3.5.
Таблица 3.3.5  -Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта
	№
п/п
	Наименование 
объекта
	
Единица
измерения
	Кол-во
единиц
	Норма расхода л/сут
	Необходимый
объем,
м³/сут

	с. Подъем-Михайловка

	1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	1 посетитель
	200
	10
	20

	
	- бассейн 600 кв.м с подпиткой
	% вместимости
	-
	-
	30

	2
	Здание дворца культуры
	1 посетитель
	350
	8
	2,8

	3
	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	рабочее место
	57
	15
	0,86

	4
	-  прачечная
	1 кг сух.белья
	189
	40
	7,56

	
	- химчистка
	1 кг. сух.белья
	9,5
	40
	0,38

	
	- баня
	1 посетитель
	45
	180
	8,10

	5
	ДОУ на 100 мест
	1 ребенок
	100
	80
	8,00

	6
	ОУ на 300 мест
	1 учащийся
	300
	20
	6,00

	7
	ФАП 
	рабочее место
	3
	30
	0,09

	Итого:
	83,79

	с. Яблоновый Овраг

	1
	ДОУ на 100 мест
	1 ребенок
	100
	80
	8,00

	2
	ОУ на 435 мест
	1 учащийся
	435
	20
	8,70

	3
	ФАП
	рабочее место
	3
	30
	0,09

	4
	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	рабочее место
	57
	15
	0,86

	
	-  прачечная
	1 кг сух.белья
	189
	40
	7,56

	
	- химчистка
	1 кг. сух.белья
	9,5
	40
	0,38

	
	- баня
	1 посетитель
	45
	180
	8,10

	5
	Здание дворца культуры
	1 посетитель
	305
	8
	2,44

	Итого:
	36,13

	п. Дудачный

	1
	ОУ+ДОУ на 180 мест
	1 ребенок
	180
	80
	14,4

	Итого:
	14,44

	Итого по сельскому поселению Подъем-Михайловка:
	134,36



Согласно Генплану с. п. Подъем-Михайловка, все населенные пункты к концу 2033 года планируется обеспечить централизованным водоснабжением.
Жилая застройка перспективных площадок №1÷2 с.п. Подъем-Михайловка будет подключена к новым водозаборным сооружениям. Для этого необходимо выполнение гидрогеологических работ по поискам и разведке новых месторождений подземных вод в районе проектируемых участков.
В перспективе необходимо строительство ВЗС: 
- в с. Подъем-Михайловка на площадке №1  девять  арт. скважин  производительностью до 115куб.м./сут.;
- в с. Яблоновый Овраг  на площадке №2 восемь арт. скважин производительностью до 100 куб. м./сут.;
В связи со строительством собственных водозаборных сооружений в населенных пунктах и отсутствием подключений потребителей перспективных площадок строительства к существующим водопроводным сетям, нагрузки на существующие артезианские скважины в населенных пунктах с. п. Подъем-Михайловка возрастать не будут.
[bookmark: _Hlk71728230]Схемы размещения существующих и планируемых объектов централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения Подъем-Михайловка представлены на рисунках № 8- № 11.
[image: ]
Рис. 8 - План развития централизованных систем водоснабжения на территории села Подъем-Михайловка
[image: ]
[bookmark: _Hlk71729029]Рис. № 9 - План развития централизованных систем водоснабжения на территории села Яблоновый Овраг (фрагментарно)
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Рис. № 10 - План развития централизованных систем водоснабжения на территории п. Восточный, п. Дудачный, п. Озерки
[image: ]
Рис. № 11 - План развития централизованных систем водоснабжения на территории п. Тридцатый, п. Подлесный
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Показатели прогноза спроса по водоотведению
Хозбытовая канализация
Для улучшения экологической обстановки в районе предусмотрено уделять большое внимание на проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.      
В перспективе для объектов перспективного строительства в селе Подъем-Михайловка в срок до 2033 года предусматривается строительство комплексных очистных сооружений восточнее площадки №1 за границей села производительностью до 500 куб.м./сут.
Перспективные объёмы водоотведения от жилой застройки и от объектов строительства на расчетный срок строительства сельского поселения, представлены в таблице 3.3.6.
Таблица 3.3.6 - Перспективные объёмы водоотведения от жилой застройки
	№ п./п
	Площадки застройки
	Водоотведение, м3/сут

	Расчетный период строительства (до 2033 г.)

	1
	площадка № 1 в селе Подъем-Михайловка, в т. числе:
	125,85 

	
	население
	121,38

	
	бюджетные организации
	4,47

	
	площадка
	

	2
	Площадка №2 в селе Яблоновый Овраг
	274,15

	Итого 
	400,00




Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод 
на технические нужды.
Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод с.п. Подъем-Михайловка на технические нужды не требуется согласно Генплану.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды,
 при утилизации осадков сточных вод.
Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в сельском поселении Подъем-Михайловка очистные сооружения отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места. 
Восточнее площадки №1 за границей с. Подъем-Михайловка предусматривается строительство канализационных очистных сооружений (КОС). 
Севернее площадки №2 за границей поселка, восточнее площадки №3 за границей поселка и по ул. Наумова села Яблоновый Овраг в срок до 2033 года планируется строительство локальных очистных сооружений с производительностью до 200 куб.м./сут., 150 куб. м./сут. и 30 куб.м./сут. соответственно.
В селе Подъем-Михайловка по ул. Советская в срок до 2033 года планируется строительство локальных очистных сооружений производительностью до 30 куб.м./сут.
В поселке Озерки на площадке №5 планируется в срок до 2033 года строительство пяти локальных очистных сооружений производительностью до 20 куб.м./сут.
Дождевая канализация.
Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в пониженные по рельефу места населённого пункта. 

Показатели прогноза спроса по электроснабжению
Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой
 застройки в населённых пунктах является Генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.
Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:
· индивидуальные жилые дома - 3 категории;
· общественные здания – 1-2 категории;
· коммунальные предприятия и объекты транспортного обслуживания – 2 категории;
· наружное освещение.
Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.
Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.
Село Подъем-Михайловка
Площадка №1  
Расчетная мощность площадки №1 составляет: 
Рр = Wa х  N / Тм = 950 х 3654 / 4100  = 846,6  кВт, где
Wa = 950  – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;
Тм = 4100 – число часов использования максимума;
Коэффициент мощности соs φ – 0,93
Полная нагрузка на подстанции – 910кВА
По укрупненным расчетам предусматривается установка:  
десяти  однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью;   160кВА – для жилой зоны;
одной  однотрансформаторной подстанции с трансформатором  мощностью 40кВА - для канализационно – очистных сооружений;
трех двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами  мощностью  по 63кВА каждый  - для скважин водозабора.
Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,57.
Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –4,8км. 
Протяженность ВЛ-10(6)кВ, для проектируемых сооружений ВК составляет     -0,3 км.     
Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.
Расчет нагрузок по объектам социально-культурного назначения данной площадки №1  выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории застройки.
Село Яблоновый  Овраг
Площадка №2 
Расчетная мощность площадки №2 составляет: 
Рр = Wa х  N / Тм = 950 х 2653 / 4100 = 614,7 кВт, где
Wa = 950  – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;
Тм = 4100 –  число часов использования максимума;   
Коэффициент мощности соs φ – 0,93
Полная нагрузка на подстанции – 661 кВА 
По укрупненным расчетам предусматривается установка:
десяти  однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью  100кВА – для жилой зоны;
одной  однотрансформаторной подстанций с трансформатором  мощностью 40кВА - для канализационно – очистных сооружений; 
двух двухтрансформаторных подстанции с трансформаторами  мощностью по 63кВА каждый - для артскважин водозабора. 
Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,66. 
Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –4,5 км.
Протяженность ВЛ-10(6) кВ, для проектируемых сооружений ВК составляет             -0,5 км.  
Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.
Расчет нагрузок по объектам социально-культурного назначения данной площадки №2 выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории застройки.

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО
Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТКО) в сельском поселении Подъем-Михайловка выполнен согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Объем накопления ТКО населением по каждой перспективной площадке, согласно утвержденным нормативам, представлен в таблице 3.3.7.
Таблица 3.3.7 - Объем накопления ТКО населением по каждой перспективной площадке, согласно утвержденным нормативам
	[bookmark: _Hlk69133812][bookmark: _Hlk71813496]Наименование объектов
 образования отходов
	Единица измерения
(кол-во жителей в благоустроенном
фонде)
	Расчетная норма накопления м3/год
	Количество
человек
	Объем накопления твердых бытовых отходов, м3/год

	ПЛОЩАДКА № 1 с. Поъем-Михайловка
	1 человек
	0,90
	1044
	939,6

	ПЛОЩАДКА № 2 с. Яблоновый Овраг
	
	0,90
	758
	682,2

	Итого по с. п. Подъем-Михайловка
	858
	1621,8



Объем накопления ТКО планируемыми объектами соцкультбыта (согласно Положению о территориальном планировании сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области 2020 год) представлен в таблице 3.3.8.



Таблица 3.3.8 - Объем накопления ТКО планируемыми объектами соцкультбыта
	[bookmark: _Hlk69133869]Наименование объекта 
	Единица измерения
	Расчетная норма накопления м3/год
	Количество, ед. изм.
	Объем накопления твердых бытовых отходов, м3/год

	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	кол-во детей
	0,20
	200
	40

	Здание дворца культуры
	1 посещение
	0,20
	350
	70

	Здание дворца культуры
	1 посещение
	0,20
	305
	61

	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	1 посещение
	1,1
	57
	62,7

	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	1 посещение
	1,1
	57
	62,7

	ДОУ на 100 мест
	кол-во детей
	0,40
	100
	40

	ДОУ на 100 мест
	кол-во детей
	0,40
	100
	40

	ОУ на 300 мест
	кол-во уч-ся
	0,12
	300
	36

	ОУ на 435 мест
	кол-во уч-ся
	0,12
	435
	52,2

	ОУ+ДОУ на 180 мест
	кол-во детей
	0,40
	180
	72

	ФАП 
	1 посещение
	0,07
	20
	1,4

	ФАП
	1 посещение
	0,07
	20
	1,4

	Объем накопления ТКО с подметаемых покрытий
	м2 подметаемой территории
	0,008
	н. д.
	н. д.

	ИТОГО по сельскому поселению
	539,4 м3/год- ориентировочно



Результат расчёта количества образования ТКО представлен в таблице 3.3.9.
Таблица 3.3.9 -Результат расчёта количества образования ТКО
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество на 2021 г.
	Количество на 2033 г.
	Норматив образования ТКО, тонн
	ИТОГО,
тонн на 2021 г.
	ИТОГО,
тонн на 2033г.

	Население
	чел.
	3 214
	9 521
	0,3
(на 1 чел./год)
	2892,6
	8568,9

	Смет с 1 м2 твёрдых покрытий улиц 
(в красных линиях)
	м2
	67 350
	337 650
	0,005 
(на 1 м2/год)
	336,75
	1 688,25

	Всего:
	3229,35
	10257,15




Показатели прогноза спроса по газоснабжению
        Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения населенных пунктов сельского поселения Подъем-Михайловка, для чего необходимо:
- проложить газопроводы высокого и низкого давления;
- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям;
- строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки.
Предусматривается  установка  ГРПШ – площадка  № 1 - 4 шт, площадка  № 2 - 5 шт .
Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей. Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.
Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. 
У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.
Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой площадке.
Расходы газа на новое строительство представлен в таблице 3.3.10.
Таблица 3.3.10 - Расходы газа на новое строительство
	[bookmark: _Hlk71814032]№ площадки
	Месторасположение 
площадки застройки 
(объекты)
	Количество жилых 
домов
	Расход газа,м3/час
	Протяжённость 
сетей, 
км

	
	
	
	На хозяйственно бытовые нужды
	В качестве 
топлива для 
теплоисточников жилых домов
	На общественные здания
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	В южной части  села  Подъем-Михайловка
	1044
	501
	3550
	837
	18,3

	2
	В северной  части  села  Яблоневый  Овраг
	758
	364
	2577
	614
	18,4

	
	ИТОГО
	1802
	865
	6127
	1451
	36,7




4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Подъем-Михайловка
	[bookmark: _Hlk68702492]Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения
	%
	6,9
	6,7
	6,4
	6,2
	6,0
	5,7
	6,2
	6,0
	5,8
	5,6
	5,4
	5,2
	5,0
	4,8

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	%
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	%
	80
	80
	80
	82
	84
	86
	88
	90
	92
	94
	96
	98
	99
	100

	Численность населения, получаемого коммунальные услуги
	чел.
	3235
	3214
	3729
	4264
	4789
	5314
	5839
	6364
	6889
	7414
	7939
	8464
	8989
	9521

	Уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	

	Продолжение таблицы 4.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

	Показатель спроса на тепловую энергию при централизованном и автономном теплоснабжении:
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,288

	административно-общественные здания (БМК)
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,288

	жилые здания 
	Гкал/ч
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	прочие потребители
	Гкал/ч
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Расход тепловой энергии за период: 
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	на коммунальные нужды
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	на производственных потребителей
	Гкал
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Теплоснабжение ИЖД (собственные ИТЭ)
	Гкал/ч
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	67,53

	Расход тепловой энергии на ИЖД за период
	Гкал
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	583459
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Показатель спроса на водоснабжение всего
(МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»)
	м3/сут
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	1517,03

	административно-общественные здания
 (бюджетные потребители)
	м3/сут
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	135,58

	население
	м3/сут
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	1377,23

	прочие
	м3/сут
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22

	Объем водопотребления за период
(МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»)
	тыс. м3
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	552,5

	на коммунальные нужды 
	тыс. м3
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	552,5

	на производственных потребителей
	тыс. м3
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Показатель спроса на водоотведение, всего:
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	400,0

	административно-общественные здания
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	4,47
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	население
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	395,53

	прочие
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	0

	Объем стоков за период
	тыс. м3
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	146

	3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

	Прирост тепловой нагрузки при централизованном и автономном теплоснабжении, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,288

	административно-общественные здания 
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,288

	жилые здания 
	Гкал/ч
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	прочие потребители
	Гкал/ч
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Прирост потребления тепловой энергии за период: 
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19695

	на коммунальные нужды 
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19695

	производственные потребители
	Гкал
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Прирост объемов теплоснабжения ИЖД
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,2

	

	Продолжение таблицы 4.1.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Прирост объемов теплоснабжения ИЖД за период
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11388

	Прирост потребления воды, в т.ч.:
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	261,78

	административно-общественные здания
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	81,60

	население
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180,18

	прочие
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прирост годового объема водопотребления, в т.ч.:
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95,54

	на коммунальные нужды 
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95,54

	на производственных потребителей
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прирост объемов водоотведения:
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	400,0

	административно-общественные здания
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	4,47

	население
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	395,53

	прочие 
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	0

	Прирост объема стоков за период
	тыс. м3
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	146

	

	Продолжение таблицы 4.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета.

	Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.:
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в индивидуальных жилых зданиях
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в бюджетных организациях
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме потребления ТЭ, в т.ч.:
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в индивидуальных жилых зданиях
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в бюджетных организациях
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.:
	%
	71
	71
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	у населения
	%
	71
	71
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в бюджетных организациях
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	у прочих потребителей
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	

	Продолжение таблицы 4.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.:
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в многоквартирных домах
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в индивидуальных жилых зданиях
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в бюджетных организациях
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

	Количество аварий на сетях энергоснабжения:
	Ав./км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на тепловых сетях
	Ав./км
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	на сетях водоснабжения
	Ав./км
	0,16
	0,15
	0,14
	0,13
	0,12
	0,11
	0,10
	0,09
	0,08
	0,07
	0,06
	0,05
	0,04
	0

	на сетях водоотведения
	Ав./км
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	на сетях электроснабжения 
	Ав./км
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	на сетях газоснабжения
	Ав./км
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Перебои в снабжении коммунальным ресурсом:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тепловая энергия
	час/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	водоснабжение
	час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	водоотведение
	час/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет

	

	Продолжение таблицы 4.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	электроснабжение
	час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	газоснабжение
	час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	сбор и вывоз ТКО
	час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Уровень физического износа сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сети теплоснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	сети водоснабжения
	%
	85
	80
	75
	70
	65
	60
	55
	50
	45
	40
	35
	25
	15
	5

	сети водоотведения
	%
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	0

	Доля ежегодно заменяемых сетей по отношению к общей протяженности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сети теплоснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	сети водоснабжения
	%
	-
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	-

	сети водоотведения
	%
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	0

	Количество часов предоставления КУ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тепловая энергия (отопительный период)
	час/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24

	водоснабжение
	час/чел
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	водоотведение
	час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	24

	электроснабжение 
	час/чел
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	газоснабжение
	час/чел
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	сбор и вывоз ТКО
	час/чел
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

	Технологические потери ТЭ при передаче по ТС
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии
	кг у.т.
/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	155,28

	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии
	кВт*ч/
Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	м3/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,036

	Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 м3 холодной питьевой воды, отпускаемой в водопроводную сеть (МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»)
	кВт*ч/м3
	4,362
	4,358
	4,353
	4,349
	4,345
	4,341
	4,337
	4,333
	4,329
	4,325
	4,321
	4,317
	4,313
	4,309

	Потери воды при ее передаче по сетям
(МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»)
	%
	
	3,47
	3,47
	3,47
	3,42
	3,37
	3,32
	3,27
	3,22
	3,17
	3,12
	3,07
	3,02
	2,97

	7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса

	Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади бюджетного учреждения
	Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,19

	Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади жилого помещения
	Гкал/м2
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника в год
	кВт*ч/
чел.
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252

	Удельный расход электрической энергии на одного жителя в год
	кВт*ч/
чел.
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950

	Удельный расход воды на одного бюджетного работника
	м3/сут
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива
	м3/сут
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	8. показатели воздействия на окружающую среду.

	Количество экологических аварий (например: не запланированные выбросы)
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Капиталовложения в окружающую среду
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Примечание:
Обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры представлено подробно в разделе № 5 Обосновывающих материалов данной Программы (стр. 121).

5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры 
с. п. Подъем-Михайловка
Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения, приведена в таблице 5.1.
Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации Программы
	Сроки реализации Программы
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	На весь 
период
2021-2033 гг.
	По годам

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы).

	1
	Строительство новых водопроводных сетей с. Яблоновый Овраг, площадка №2, L=25 км
	Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Строительство новых водопроводных сетей с. Подъем-Михайловка, площадка 1, L=21.15 км
	Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Строительство новых водозаборных сооружений на площадке № 1, 9*115 м3/сут.
	Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Строительство новых водозаборных сооружений на площадке № 2, 8*100 м3/сут
	Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по
проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 5.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	5
	Строительство резервуара с. Яблоновый Овраг, площадка №2
	 Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Строительство водонапорной башни на западе за границей с. Яблоновый Овраг
	Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Строительство водонапорной башни в с. Подъем-Михайловка, 3 шт
	Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Реконструкция сети водопровода с. Яблоновый Овраг,  L=35 км
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2030
	20000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	-
	-
	-

	9
	Реконструкция сети водопровода с. Подъем-Михайловка L=21,15 км
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2031
	10575
	500
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1075
	-
	-

	10
	Реконструкция сети водопровода п. Дудочный L=7,5 км
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2030
	3875
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	275
	-
	-
	-

	11
	Реконструкция сети водопровода п. Тридцатый L=4км
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2027
	2000
	300
	200
	200
	200
	200
	300
	300
	300
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Реконструкция водозаборных сооружений с. Яблоновый Овраг, (скважины 3 шт, насосы 3 шт , очистка и обслуживание резервуара)
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2027
	1950
	0
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	150
	-
	-
	-
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	13
	Реконструкция водозаборных сооружений с. Подъем-Михайловка (замена погружных насосов ЭЦВ 3 шт.. установка водонапорной башни)
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2027
	1350
	50
	300
	300
	300
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Реконструкция водозаборных сооружений п. Тридцатый (замена погружных насосов ЭЦВ 2 шт , установка распределительной запорной арматуры и приборов учета)
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2022
	900
	450
	450
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Реконструкция водозаборных сооружений и установка водонапорной башни п. Дудачный, (скважины 1 шт, насосы 2 шт)
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2021
	450
	450
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	*ВСЕГО в сфере водоснабжения
	41100
	4150
	4650
	4200
	4200
	4000
	4100
	4100
	3950
	3400
	3275
	1075
	-
	-

	Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы).

	1
	Строительство канализационных сетей в с. Подъем-Михайловка на площадке № 1, L=7,6 км
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	2
	Строительство канализационных сетей в п. Озерки на площадке № 1, L=4,7 км
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Строительство канализационных сетей в п. Яблоновый Овраг на площадке № 1, L=22,3 км
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Строительство ЛОС п. Озерки, 5 шт. 
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Строительство ЛОС с. Яблоновый Овраг, 3 шт. 
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Строительство ЛОС с. Подъем-Михайловка, 3 шт.
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Строительство КОС с. Подъем-Михайловка
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Строительство КНС с Подъем-Михайловка
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Строительство КНС с. Яблоновый Овраг
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	**ВСЕГО в сфере водоотведения
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Мероприятия в сфере развития системы теплоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы)

	1
	Строительство теплоносителей для перспективных потребителей
	
	2021
	2033
	По проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Строительство тепловых сетей  для перспективных потребителей
	
	2021
	2033
	По проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	***ВСЕГО в сфере теплоснабжения
	По проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям)

	1
	Прокладка газопровода на площадке №1 села Подъем-Михайловка, 18,3 км 
	Газоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	16 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16000

	2
	Прокладка газопровода на площадке №2 села Яблоновый Овраг, 18,4 км 
	Газоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	16 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16000

	3
	Строительство ШГРП в селе Подъем-Михайловка 4 шт.
	Газоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	2000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2000

	4
	Строительство ШГРП в селе Яблоновый Овраг 5 шт.
	Газоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	2500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2500

	ВСЕГО в сфере газоснабжения (в объем финансирования мероприятий данной Программы не включается)
	36500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36500
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям)

	1
	Прокладка в с. Подъем-Михайловка ВЛ-10(6) кВ – 5,1 км
	Электроснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Прокладка в с. Яблоновый Овраг ВЛ-10(6) кВ – 5,15 км
	Электроснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство на площадке № 1 в с. Подъем-Михайловка КТП 
10 шт. мощностью 160 кВт, 3 шт. мощностью 2*63 кВт.
	Электроснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Строительство восточнее на площадке № 1 за границей с. Подъем-Михайловка КТП 
1 шт. мощностью 40 кВт
	Электроснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Строительство севернее площадк № 2 за границей с. Яблоновый Овраг КТП 
1 шт. мощностью 40 кВт
	Электроснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО в сфере электроснабжения (в объем финансирования мероприятий данной Программы не включается)
	по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:
- стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации;
- технические параметры, тип оборудования уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей.
* Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоснабжения с. п. Подъем-Михайловка определится в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.
** Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоотведения с. п. Подъем-Михайловка определится в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.
*** Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы теплоснабжения с. п. Подъем-Михайловка устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации. 

[bookmark: _Hlk91075133]ИТОГО - ориентировочный объем инвестиций для развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения станция Клявлино на период 2021-2033гг. приблизительно составит -  77 600,0  тыс. руб., в том числе:
- в сфере водоснабжения -    41 100,0  тыс. руб.;
- в сфере водоотведения -	      0,0  тыс. руб.;
- в сфере теплоснабжения -   0,0  тыс. руб.;
	                             = 41 100,0  тыс. руб.;
- в сфере газоснабжения –       36 500,0  тыс. руб.;
- в сфере электроснабжения – 0,0 тыс. руб.;
                                               = 36 500,0  тыс. руб.                                 







6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Подъем-Михайловка
Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1. 
Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Потребности в инвестициях

	
	
	Итого
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Потребности в инвестициях всего
	тыс. руб.
	41100
	4150
	4650
	4200
	4200
	4000
	4100
	4100
	3950
	3400
	3275
	1075
	0
	

	За счет заемных средств
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов)
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	За счет собственных средств
 МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»
(прибыль, амортизация, тарифные источники)
	тыс. руб.
	41100
	4150
	4650
	4200
	4200
	4000
	4100
	4100
	3950
	3400
	3275
	1075
	0
	

	За счет частных инвестиций:
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-Региональный бюджет
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плата за подключение (присоединение)
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2.
Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов 
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2020г.
	2021г
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033г.

	Тариф на услуги теплоснабжения
	руб./Гкал 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на услуги водоснабжения
 МУП «Подъем-Михайловка»
	руб./м3 
	57,13
	58,83
	60,36
	62,11
	63,97
	65,98
	68,62
	71,36
	74,22
	77,19
	80,27
	83,49
	86,83
	90,30

	Тариф на услуги водоотведения
	руб./м3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на услуги электроснабжения
	руб./кВт ч 
	3,02
	3,12
	3,21
	3,31
	3,41
	3,51
	3,62
	3,73
	3,84
	3,95
	4,07
	4,19
	4,32
	4,45

	Тариф на услуги газоснабжения
	руб./м3 
	6,41
	6,63
	6,83
	7,03
	7,25
	7,47
	7,69
	7,92
	8,16
	8,40
	8,66
	8,92
	9,18
	9,46

	Тариф на вывоз и захоронение ТКО
	руб./м2 ж. пл.
	4,54
	4,54
	4,72
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Таблица 6.3 – Оценка доступности программы для населения
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе:
	руб./мес.
	1658,05
	1712,79
	1769,82
	1828,62
	1889,61
	1952,4
	2277,73
	2352,83
	2430,53
	2510,67
	2593,57
	2679,37
	2767,9
	2859,61

	Теплоснабжение 
	руб./мес.
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Горячее водоснабжение
	руб./мес.
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020г.
	2021г
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	Холодное водоснабжение
	руб./мес.
	389,85
	410,99
	427,42
	444,52
	462,31
	480,80
	500,03
	520,03
	540,83
	562,47
	584,97
	608,37
	632,70
	658,01

	Водоотведение 
	руб./мес.
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Электроснабжение
	руб./мес.
	788,1
	811,7
	836,1
	861,2
	887,1
	913,6
	1 123,7
	1 157,4
	1 192,1
	1227,9
	1 264,7
	1 302,7
	1 341,7
	1 382,0

	Газоснабжение
	руб./мес.
	334,8
	344,8
	355,2
	365,8
	376,8
	388,1
	477,3
	491,6
	506,4
	521,5
	537,2
	553,3
	569,9
	587,0

	Вывоз и захоронение ТКО
	руб./мес.
	145,3
	145,3
	151,1
	157,1
	163,4
	169,9
	176,7
	183,8
	191,2
	198,8
	206,7
	215,0
	223,6
	232,6

	Средний совокупный доход семьи
	руб./мес.
	24 000,0
	25 728,0
	27 580,4
	29 566,2
	31 694,9
	33 977,0
	36 457,3
	39 118,7
	41 974,4
	45 038,5
	48 326,3
	51 854,1
	55 639,5
	59 701,1

	Удельный вес платы в совокупном доходе семьи
	%
	6,9
	6,7
	6,4
	6,2
	6,0
	5,7
	6,2
	6,0
	5,8
	5,6
	5,4
	5,2
	5,0
	4,8

	Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020г.
	2021г
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги
	руб./мес.
	2 400,0
	2 572,8
	2 758,0
	2 956,6
	3 169,5
	3 397,7
	3 645,7
	3 911,8
	4 197,4
	4 503,8
	4 832,6
	5 185,4
	5 563,9
	5 970,1

	Доступность
	%
	44,7
	50,2
	55,8
	61,7
	67,7
	74,0
	60
	66,3
	72,7
	79,4
	86,3
	93,5
	101
	109






	
7.  Управление Программой
7.1 Реализация Программы
  Реализация Программы осуществляется Администрацией с. п. Подъем-Михайловка в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.
  Администрация с. п. Подъем-Михайловка осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:
· разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
· контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
· методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.
7.2 Ответственные лица за ходом реализации Программы
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой                           с. п. Подъем-Михайловка. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального района Волжский в рамках своих полномочий.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.
7.3 План-график работ по реализации Программы
План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета.
 Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

План – график работ по реализации программы представлен в таблице 7.3.1.
Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Период реализации мероприятий, год

	
	
	начало
	окончание
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	В сфере водоснабжения

	1
	Строительство новых водопроводных сетей с. Яблоновый Овраг, площадка №2, L=25 км
	2021
	2030
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	2
	Строительство новых водопроводных сетей с. Подъем-Михайловка, площадка 1, L=21.15 км
	2021
	2030
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	3
	Строительство новых водозаборных сооружений на площадке № 1, 9*115 м3/сут.
	2021
	2030
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	4
	Строительство новых водозаборных сооружений на площадке № 2, 8*100 м3/сут
	2021
	2030
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	5
	Строительство резервуара с. Яблоновый Овраг, площадка №2
	2021
	2030
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	6
	Строительство водонапорной башни на западе за границей с. Яблоновый Овраг
	2021
	2030
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	7
	Строительство водонапорной башни в с. Подъем-Михайловка, 3 шт
	2021
	2030
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	8
	Реконструкция сети водопровода с. Яблоновый Овраг,  L=35 км
	2021
	2030
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	9
	Реконструкция сети водопровода с. Подъем-Михайловка L=21,15 км
	2021
	2031
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Реконструкция сети водопровода п. Дудочный L=7,5 км
	2021
	2030
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	11
	Реконструкция сети водопровода п. Тридцатый L=4км
	2021
	2027
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	Продолжение таблицы 7.3.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	12
	Реконструкция водозаборных сооружений с. Яблоновый Овраг, (скважины 3 шт, насосы 3 шт , очистка и обслуживание резервуара)
	2021
	2027
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Реконструкция водозаборных сооружений с. Подъем-Михайловка (замена погружных насосов ЭЦВ 3 шт.. установка водонапорной башни)
	2021
	2027
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14
	Реконструкция водозаборных сооружений п. Тридцатый (замена погружных насосов ЭЦВ 2 шт , установка распределительной запорной арматуры и приборов учета)
	2021
	2022
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Реконструкция водозаборных сооружений и установка водонапорной башни п. Дудачный, (скважины 1 шт, насосы 2 шт)
	2021
	2021
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В сфере водоотведения

	1
	Строительство канализационных сетей в с. Подъем-Михайловка на площадке № 1, L=7,6 км
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Строительство канализационных сетей в п. Озерки на площадке № 1, L=4,7 км
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Строительство канализационных сетей в п. Яблоновый Овраг на площадке № 1, L=22,3 км
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Строительство ЛОС п. Озерки, 5 шт. 
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5
	Строительство ЛОС с. Яблоновый Овраг, 3 шт. 
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Строительство ЛОС с. Подъем-Михайловка, 3 шт.
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Строительство КОС с. Подъем-Михайловка
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Строительство КНС с. Подъем-Михайловка
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Строительство КНС с. Яблоновый Овраг
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	В сфере теплоснабжения

	1
	Строительство теплоносителей для перспективных потребителей
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Строительство тепловых сетей  для перспективных потребителей
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	

	Продолжение таблицы 7.3.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	В сфере газоснабжения

	1
	Прокладка газопровода на площадке №1 села Подъем-Михайловка, 18,3 км 
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Прокладка газопровода на площадке №2 села Яблоновый Овраг, 18,4 км 
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Строительство ШГРП в селе Подъем-Михайловка 4 шт.
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Строительство ШГРП в селе Яблоновый Овраг 5 шт.
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	В сфере электроснабжения

	5
	Прокладка в с. Подъем-Михайловка ВЛ-10(6) кВ – 5,1 км
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Прокладка в с. Яблоновый Овраг ВЛ-10(6) кВ – 5,15 км
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Строительство на площадке № 1 в с. Подъем-Михайловка КТП 
10 шт. мощностью 160 кВт, 3 шт. мощностью 2*63 кВт.
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Строительство восточнее на площадке № 1 за границей с. Подъем-Михайловка КТП 
1 шт. мощностью 40 кВт
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Строительство севернее площадки № 2 за границей с. Яблоновый Овраг КТП 
1 шт. мощностью 40 кВт
	2021
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х




7.4 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
Контроль Программы включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится один раз в год на заседании коллегии администрации сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области.
7.5 Порядок и сроки корректировки Программы
Программа разрабатывается сроком на 13 лет.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению заказчика, разработчиком Программы.   
Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:
· Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 22.05.2020) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (ред. от 05.09.2019, с изм. от 30.04.2020) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
· Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (ред. от 02.03.2021) «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
· Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 (ред. от 20.03.2021) «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;
· Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
· Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
 Мониторинг Программы включает следующие этапы:
· периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;
· верификация данных;
· анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.
             Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг, при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.  


Рис. 2 - Динамика численности населения сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области
Динамика численности населения	
42736	43101	43466	43831	44197	3249	3255	3078	3235	3214	


Рис. 3 - Прогноз динамики роста численности населения с.п. Подъем-Михайловка до 2033 года, с учетом перспективного развития 
Численность	
2019	2020	2021	2033	3078	3235	3214	9521	


Рис. 1- Распределение населения по возрастным группам в 2020 г., %
моложе трудоспособного	
Самарская область сельские население	Муниципальный район Волжский	Сельское поселение Подъем-Михайловка	17	18	18.7	трудоспособный	
Самарская область сельские население	Муниципальный район Волжский	Сельское поселение Подъем-Михайловка	55	53	55.9	старше трудоспособного	
Самарская область сельские население	Муниципальный район Волжский	Сельское поселение Подъем-Михайловка	28	29	25.4	
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o CoNbCKOXOIAACTEEHHOTO HCMONBI0BAHHS
ol CTIEUHANBHOO HAIHAYSHIA
JecTaeHHO-genoBsie 30HsI

U3BOCTBEHHEIE 30HsI, 3OHSI MHXEHEPHOT 1
{CIOPTHOM MHGPCTPYKTYP

u3BOACTBeHHAR 30HA

15 0 COCTORHIM, 06

OrpAHUNEHNSX UCNONL30BaHIR

(W] iy peayuposans rasa (1P)
OBbexThi caRan
3] Astomsmseckan TensdosHan crakun

) VI4on ovex cansn Ans HenocpeacTaekoro
oBeny#BaKIA HaceneHHs

OBuexTsi nNouT0R0M castan

(OBbexThI TennocHabenns
L] Victounc rennosoit sweprin

Pacnpe enuTenHble TpyGoNpoBoa! ANA
TPHCTOpTHpOBKH rasa

HUpyemble
HApYENEle ~——— ['a30npOBOA PACNPEASNNTENbHbIA HHIKOTO AZBNEHHS
€ S0Hb1
Cern Bogocrabxers
158 30Hs1
—~—— Bogonposoa

51 PEKPEALMOHHOT HasHaveHUs
51 CONbCKOXOIACTEEHHOO HCMIONBI0BAHHS
JecTaeHHO-genoBbie 30HSI
U3BOICTBEHHSIE 30HsI, 30HSI MHXEHEPHOT! 1
{CIORTHOM MHGPECTPYKTYP

OPTHOI UHCDPACTDYKTYDSI.

> Aoporn
MOGHNBHEIE AOPOTH (PEASPANHOTO SHaYSHHA
MOGHLHEIE AOPOTH MECTHOTO SHaYSHH

OPTHOI UHGDPACTDYKTYDSI.

> aoporw
MOGHNLHEIE AOPOTH MECTHOTO IHaYSHHA

Cerw anextpocasan
Nuweiiho-KaGenbHoe coopyxesHe caam
Omextpmeome nonCTaH

TpaHCHOpMATOpHaR NOACTaHA (TTT)

@ 2neKTpueckan noacTanuA 35 KB MECTHOMD
@& svavennn

OBwexTe! TpyBoNpoBOaHOrD TpaHenopTa
Y MXeHEpHOT! VHQDACTPYKTYDb. Mnakupyensie
T anexrponepepa-ut (N3
— — - Mwsn anerTponepeasi 10 K8
Ofexte BonooTse A
KaHanusaumonnan HacocKas cTaHywa (KHC)
B ouncrisie coopywenna (KOC)
(OBexTh! BooCHabKeHMR
Apreanarckan craarika
B comoncor
B sononancpran Saunn
[

npasnenme
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worp

Pexium koppexun
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