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1. Перспективные показатели сельского поселения Подъем-Михайловка
для разработки Программы
1.1 Характеристика сельского поселения Подъем-Михайловка
Муниципальный район Волжский образован Постановлением ВЦИК 7 августа 1937 года. Расположен в центральной части Самарской области, окружая областной центр – город Самару.
Волжский район – одно из крупнейших в Самарской области муниципальных образований, расположен в самом центре области, на правом и левом берегах реки Волги. Это одна из самых динамично развивающихся территорий региона. Своеобразие района, структура экономики во многом обусловлены его непосредственным соседством с областным центром. Исторически сложилось так, что муниципальный район стал естественным продолжением столицы губернии. Район состоит из 63 населенных пунктов, которые объединены в 15 поселений: 3 городских и 12 сельских.
Расположение муниципального района Волжский в системе расселения Самарской области представлено на рисунке № 1.
[image: ]
Рис. № 1 - Расположение муниципального района Волжский в системе расселения Самарской области
Законом Самарской области от 25.02 2005 г. № 41-ГД «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», в том числе, установлены границы сельского поселения Подъем-Михайловка.
В состав сельского поселения входят семь населенных пунктов:
- село Подъем Михайловка (адм. центр), 
- село Яблоновый Овраг, 
- поселок Восточный, 
- поселок Дудачный, 
- поселок Озерки;
- поселок Подлесный; 
- поселок Тридцатый.
Сельское поселение Подъём-Михайловка расположено в южной части муниципального района Волжский.
Сельское поселение  Подъём-Михайловка  граничит:
на севере – с сельскими поселениями Дубовый Умёт, Просвет муниципального района Волжский;
на северо-востоке – с сельским поселением Домашка муниципального района Кинельский;
на востоке - с сельским поселением Дмитриевка муниципального района Нефтегорский;
на юге – с сельскими поселениями Александровское и Мокшанское муниципального района Большеглушицкий;
на юго-западе – с сельским поселением Ленинский муниципального района Красноармейский;
на северо-западе – с сельским поселением Сухая Вязовка муниципального района Волжский.
Через сельское поселение проходит автодорога общего пользования федерального значения М32 (Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном). Эта автодорога имеет также статус международной Е121 Самара – граница Ирана (Горган).
Границы населенных пунктов в составе сельского поселения Подъем-Михайловка представлено наглядно на рисунке № 2.
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Рис. № 2 – Карта границ населенных пунктов в составе сельского поселения Подъем-Михайловка
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Планировочная структура сельского поселения Подъем-Михайловка
Планировочная структура сельского поселения Подъём-Михайловка определяется особенностями рельефа территории и автомобильными  дорогами. 
Генеральный план поселения  Подъём-Михайловка разработан с  учётом сложившейся планировочной структуры населённых пунктов, наличия свободных территорий, пригодных для  градостроительного освоения,  внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории и с использованием варианта открытой планировочной структуры с квартальной системой застройки.
В направлении с северо-запада на юг по территории поселения проходит автодорога федерального значения М32. Непосредственно на ней находится только  один населённый пункт поселения – его административный центр село Подъём-Михайловка. Все остальные связаны с ней автодорогами общего пользования местного значения.
Село Подъём-Михайловка расположено в центральной части поселения.  Село с Яблоновый Овраг расположено в западной части территории пояселения. Остальные пять населённых пунктов находятся в южной части территории поселения.
Село Подъём-Михайловка раскинулось по обоим берегам реки Чапаевка. Уличная сеть в селе представлена тремя продольными улицами, протрассированными в направлении с северо-запада на юго-восток  вдоль витиевато изогнувшегося русла реки.
Участки производственного назначения располагаются: в северной части территории села - складская территория, в западной – территория ПМК и складская, на востоке села – территория молочно-товарной фермы. В северо-восточной части территории села в его границах имеется свалка ТБО.В настоящее время данные территории не используются.
Кладбище – на северо-востоке за границей села Подъём-Михайловка.
Культурно-бытовой центр села сложился между улицами Сухова и Советская и представлен объектами дошкольного и школьного образования, досуга, культуры, спорта, торговли, культа, общепита, управления, учреждением жилищно-коммунального хозяйства, связи, банковской структурой.
Село Яблоновый Овраг отличается живописной планировочной структурой уличной сети. В селе – две продольные улицы, застроенные жилыми домами усадебного типа. Село расположилось на обоих берегах реки Чапаевка. На левом берегу находятся помимо вытянутой селитебной территории по ул. Карагайская, территории двух молочно-товарных ферм, сельское кладбище, фруктовые сады. Правый берег реки – место расположения культурно-бытового центра села (СДК и два административных здания. Здесь тоже имеется кладбище и участок производственного назначения – территория МТС.
На территории села имеются многочисленные участки насаждений общего пользования и пруды. Главный въезд в село – на северо-востоке, недалеко от кладбища.
Посёлки Подлесный и Тридцатый функционируют как единый организм, формально поделённый на две неравные части. Посёлки располагаются на правом берегу реки Вязовка. Структура уличной сети линейная с элементами живописной (свободной).  Главный въезд – с восточной стороны посёлка Тридцатый. Из объектов культурно-бытового обслуживания  - СДК и магазин – в центральной части территории по пер. Школьный. Производственная зона в посёлке Тридцатый представлена территорией мехдвора в северо-восточной части населённого пункта.
Сельское кладбище расположено за границей посёлков в восточном направлении.
На расстоянии 6 км восточнее расположены ещё три населённых пункта поселения: посёлки Озерки, Дудачный, Восточный, которые представляют собой формально разделённую на три части единую территорию. Территрия посёлков вытянулась в направлении с севера на юг вдоль левого берега реки Малая Вязовка. Сельское кладбище – западнее, за границей территории посёлка Восточный. Детский сад, школа, СДК   - на территории посёлка Дудачный. Продольная улица Советская объединяет все три посёлка, на севере – главный въезд в посёлок.
На территории посёлков имеются участки промзоны: в посёлке Озерки – это территории пекарни, мельницы и тока; в посёлке Дудачный – территория МТФ, мехмастерские с гаражом; в посёлке Подлесный – две силосные ямы навигационного периода ориентировочно составляет 220 суток. В настоящее время данные территории не используются.

Структура современного землепользования сельского поселения Подъем-Михайловка
Современные границы сельского поселения Подъем-Михайловка носят естественный характер, проходят вдоль твёрдых ориентиров рельефа местности, определены точками стыка границ смежных землепользований. 
Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, пастбищами и многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.
Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Подъем-Михайловка представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения
	№
	Функциональные зоны
	Площадь в га

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	29 691

	2
	Земли населенных пунктов
	3305

	3
	Земли промышленности, транспорта и т.д. 
	31

	4.
	Земли лесного фонда
	140

	5. 
	Земли водного фонда 
	74

	6. 
	Земли запаса
	13

	
	Итого:
	33 254
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Климат
Климат на территории сельского поселения Подъём-Михайловка  характеризуется как континентальный. Характерные погодные условия для сельского поселения Подъём-Михайловка, как для всего юга Самарской области  - холодная и малоснежная зима, жаркое сухое лето, поздние осенние и ранние весенние заморозки, зимние оттепели, недостаточное и неустойчивое атмосферной давление. В последнее время особенностью климата в поселении являются температурные контрасты  ночных и дневных температур в осенний  и весенний период, что способствует формированию туманов в утренние часы. Среднемесячная температура воздуха от + 20 в летний период до - 14 градусов по Цельсию в зимний период. Многолетняя амплитуда колебаний температуры воздуха достигает 34-35 градусов.
Согласно агроклиматическому районированию Самарской области, сельское поселение Подъём-Михайловка  относится к агроклиматическому району, который характеризуется пониженным увлажнением, расход влаги не компенсируется выпадающими осадками. Сумма годового количества осадков 350-400 мм. Влагообеспеченность по отношению к оптимальным условиям увлажнения составляет в среднем 50%. 
Устойчивый снежный покров на территории поселения образуется к концу ноября, началу декабря. Сход снежного покрова наблюдается в первой декаде апреля.
Особенностью ветрового режима является преобладание северо-восточных и юго-западных ветров. В летний период ветры южной четверти имеют суховейный  характер и при низком запасе продуктивной влаги в почве могут вызвать засуху. Территория поселения подвержена действию суховеев, в засушливый период года на территории возможно появление пыльных бурь, поэтому в 70-80-е годы имели место интенсивные посадки охранных влагозадерживающих лесополос.
К числу неблагоприятных явлений природы, имеющих место на территории поселения, относятся почвенные и атмосферные засухи, суховеи, заморозки, град, ливни, сильные ветры, метели, пыльные бури.
В целом климат благоприятен для проживания населения и ведения сельского хозяйства. Однако большой вред формированию урожая наносят атмосферные засухи, суховеи и ранние заморозки. Средняя дата последнего заморозка в поселении - 10 мая, но в отдельные годы заморозки наблюдались и в первой декаде июня. Наибольший вред заморозки наносят теплолюбивым растениям, преимущественно плодовым и овощным, поэтому в сельском хозяйстве предприятия занимаются в основном выращиванием зерновых культур.
Почвы поселения различны: от чернозёмных до солонцовых и солонцеватых, поэтому в основе своей требуется внесение удобрений. Температурные условия объектов теплоснабжения представлены в таблице 1.1.3.
Таблица 1.1.3 – Температурные условия объектов теплоснабжения с. п. Подъем-Михайловка
	№
	Наименование
	Значение

	1.
	Расчетная температура наружного воздуха, 0С
	-30

	2.
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0С
	-5,2

	3.
	Расчетная температура внутреннего воздуха жилых зданий и дошкольных учреждений, 0С
	20

	№
	Наименование
	Значение

	4.
	Расчетная температура внутреннего воздуха общественных зданий,0С
	18

	5.
	Продолжительность отопительного периода, сутки
	203

	6.
	Градус сутки отопительного периода для жилых зданий и дошкольных учреждений,0Ссутки
	5117

	7.
	Градуссутки отопительного периода для общественных зданий
	4 872



Геоморфология и рельеф
0. Муниципальный район Волжский расположен в центральной части  Самарской  области,  в  бассейне  реки  Волга  и  ее  левых  притоков – Сока, Самары  и  Чапаевки. Река  Волга  делит  район  на  две  неравные  по  площади  части. Правобережная часть занимает юго-восток Самарской Луки, представляющей собой волнистое плато, заканчивающееся на северо-востоке Жигулевскими горами (предгорная  категория), с понижением на юго-востоке, а затем обрывается к Волге крупными уступами, расчлененными оврагами. 
0. Предгорная  часть  представляет  собой  уположенные  грядообразные  отроги  Жигулевских  гор.  Отметки поверхности  отдельных  повышений  250-270 м. Общее падение  уклона -  на  юго-восток  к  реке  Волга. 
0. Пониженные отметки холмов на  границе  с  поймой приурочены к резкому перелому поверхности  у  поймы  и  равняются  50-60м.
0. Левобережье района неоднородно по рельефу и характеризуется возвышенным, сильно пересеченным рельефом в северной части и равнинным в южной части. Здесь  наиболее  типичными  элементами  рельефа  являются  сырты – увалы  с  ассиметричными  склонами  (южные  склоны  крутые  и  короткие,  северные -  пологие  и  широкие).
0. Территория  муниципального района Волжский имеет  уникальные  географические  и природные характеристики,  которые  обуславливают  экологическую  ситуацию.
0. Рельеф территории сельского поселения Подъём-Михайловка, расположенного на левом берегу реки Волга в юго-западной части муниципального района Волжский, представляет собой слабо волнистую, пересечённую неглубокими оврагами и балками  равнину.
0. Территория  поселения Подъём-Михайловка изрезана множеством оврагов, лощин, балок. Имеются ручьи и пруды, заболоченные участки, протекают реки Большая Вязовка, Малая Вязовка, Вязовка, Чапаевка. На территории поселения имеются небольшие лесные массивы, полезащитные и придорожные посадки. В разных частях землепользования расположены поля орошения.
0. На территории Волжского района, как и в целом по области широко представлены склоновые эрозионные процессы, приводящие к перемещению продуктов выветривания. Преобладает процесс делювиального смыва, в результате которого уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы. 
0. Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.
0. Геологические условия
Территория сельского поселения Подъём-Михайловка, как и территория  всего муниципального  района  Волжский,  отличается разнообразием  и  сложностью  геологического  строения.  В геологическом строении территории принимают участие отложения каменноугольной, триасовой, юрской, меловой, неогеновой и четвертичной систем. 
Кристаллический фундамент,  на  котором  залегают  все  осадочные  породы,  находится  на  глубине  2000-2100 м,  считая  от  абсолютной  отметки  плюс  100 м. Наиболее древними осадочными породами, налегающими на кристаллический фундамент, являются верхнепротерозойские отложения. На территории выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, карст, затопление и подтопление паводковыми водами, переработка берегов (абразия), оползни, заболачивание,  перевевание песков
Ресурсы полезных ископаемых  представлены разнообразными их видами, наиболее важными из которых являются нефть и  природный  газ. На территории сельского поселения Подъём-Михайловка разведаны несколько нефтеносных участков: три на северо-западе, два – на западе, два – в северной части территории поселения. Месторождения находятся в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. 
Из других полезных ископаемых выявлены и разведаны  нерудные полезные ископаемые: строительные камни, кирпично-черепичное сырье и пески  строительные.  Севернее села Подъём-Михайловка разведано месторождение глин и суглинков.
Почвенный покров очень разнообразен, что обусловлено переходным характером условий почвообразования (от лесостепи к степи) и сложным рельефом. Распространены все типы чернозёмов (оподзоленные, выщелоченные, типичные, обыкновенные и южные), лесные почвы, ксероморфные и гидроморфные почвы речных долин, а также почвы солонцового типа.  
В геологическом разрезе территории присутствуют отложения четвертичного, неогенового и казанского возраста. Литологический состав геологического разреза представлен следующими породами:
-	(Четвертичные) суглинки желто-бурые и коричневато-бурые мощностью 20-40м (являются безводными);
-	(Неогеновые) глины серые с прослоями песков мощностью 45-150 м. Глубина залегания водоносного горизонта 10-80 м. Водовмещающими породами являются мелкозернистые пески. Мощность водоносного горизонта составляет от 3 до 5 м. Воды от безнапорных до слабонапорных с минерализацией 1,0-2,0 г/л. Дебит скважин чаще всего не более 0,5-3,0 м3/ч. Ввиду низкой производительности скважин и повышенной минерализации воды, использование водоносного горизонта ограничено;
-	(Казанские) доломитовая мука, известняки, доломиты мощностью 100-130 м. Глубина залегания водоносного горизонта 50-200 м. Водовмещающими породами являются известняки и доломиты. Мощность водоносного горизонта составляет от 10 до 15 м. Воды напорные. Величина напора от 15 до 120 м. Минерализация 1,0-2,8 г/л. Дебит скважин в основном 1,5-10 м3/ч, реже 20-50м3/ч. Водоносный горизонт может эксплуатироваться скважинами глубиной от 70 до 150м. Более глубокие скважины не рекомендуются из-за повышенной минерализации воды.
Состав почв напрямую зависит от природы подстилающих пород, рельефа местности, режима увлажнения и характера наиболее распространенной растительности.
Территория поселения находится в юго-западной части муниципального района (степная зона), где господствующее развитие получили почвы чернозёмного типа (черноземы обыкновенные и южные). 
Большинство почв имеет глинистый и тяжелосуглинистый механический состав. Среднесуглинистые, легко суглинистые и супесчаные почвы составляют менее 17%.
Основными почвообразующими породами являются делювиальные глины и суглинки, сыртовые  глины и тяжелые суглинки. 
По условиям лесорастительного районирования территория поселения относится к зоне степной растительности. 
В степной зоне древесная растительность встречается в основном в верховьях балок и по долинам реки. Древостой представлен следующими породами: ольха, осина, дуб, береза, клен, вяз; среди кустарников встречаются  чилига, ива, шиповник.
В травостое сохранившихся участков луговых степей преобладают лугово-степное разнотравье в сочетании с типчаком и различными видами ковыля.
Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод
В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория  относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющему собой часть Волго-Русского артезианского бассейна. Поселение входит в состав геоморфологической провинции Высокого Заволжья, для которой характерно пересечение возвышенностей глубоко врезающимися речными долинами. 
Ресурсы поверхностных вод сельского поселения представлены водами рек Вязовка, Бол. Вязовка и Мал. Вязовка, впадающих в реку Чапаевка, прудов и водохранилищ. Реки Самарской области по водному режиму относятся к Средневолжскому гидрологическому району. Водный режим рек этого района характеризуется весенним половодьем, редкими и невысокими летне-осенними паводками, летне-осенней и зимней меженью.
Все населённые пункты сельского поселения располагаются на берегах рек: село Яблоновый Овраг – северо-западнее места впадения реки Бол. Вязовка в реку Чапаевка, село Подъём-Михайловка -  северо-западнее места впадения реки Мал. Вязовка в реку Чапаевка, посёлки Подлесный и Тридцатый – на реке Вязовка, посёлки Озерки, Дудачный и Восточный – на реке Мал. Вязовка. Русла рек живописно извилистые, берега поросли кустарником и деревьями.
Основное назначение  прудов и водохранилищ – орошение, кроме того, ряд этих объектов используется для целей противоэрозионных и рекреационных.
Река Чапаевка используется в качестве источников для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. В хозяйственно-питьевом отношении интерес представляет и сама река, и её подрусловые водоносные горизонты (подземные воды, приуроченные к долинам рек). 
Многолетние наблюдения показывают, что качество воды поверхностных водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения не отвечает санитарным требованиям по ряду показателей.
Для питьевых целей вода любых поверхностных источников области может быть использована только после предварительной очистки и обеззараживания специальными методами.
Грунтовые воды встречаются на глубине 7 – 10 м. В пределах изучаемой территории развито несколько водоносных горизонтов, заключённых в отложениях четвертичного возраста. Согласно данным химического анализа подземные воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к бетону. Вода пресная, гидрокарбонатно – натриево – магниевого состава. 
Подземные воды, наравне с поверхностными, являются основой водного фонда Самарской области. Доля подземных вод в общем объеме водоснабжения 
с каждым годом возрастает и в 2005 году составила 49,5 % от общего водопотребления. Возрастание роли подземных вод в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении объясняется более стабильным качеством, лучшей защищенностью от загрязнения и заражения, значительно меньшей годовой и многолетней изменчивостью по сравнению с поверхностными водами
Рекреационные ресурсы
Территория в границах сельского поселения Подъем-Михайловка имеет живописный ландшафт и благоприятные климатические условия. По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Волжский Самарской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод исследуемой территории является минимальным, таким образом, в границах исследуемой территории возможно развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.
Акватории и поймы реки: Волга, а также прибрежные территории используются жителями для отдыха и рыболовства.
Особую ценность с позиций рекреации на территории района представляет собой береговая полоса вдоль реки Волга, где сложился микроклимат с некоторыми свойствами морского, а также лесные массивы. 

Опасные природные процессы
В границах сельского поселения Подъем-Михайловка заметно выражены опасные процессы природного происхождения (геологические процессы): водная и ветровая эрозия.
Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва, в результате которого уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.  В лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.
Сильные ветры в засушливое время года в сочетании с особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений, определяют развитие процессов ветровой эрозии.
Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий.
Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает градостроительную деятельность при условии проведения соответствующей инженерной подготовки территорий.
Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов
К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах исследования, относятся зоны проявления опасных природных процессов: глубинная и боковая эрозии, плоскостной смыв и подтопление.
Наиболее широко развиты боковая и глубинная эрозии.
Боковая эрозия выражается в интенсивном размыве берегов реки Чапаевка с образованием меандр и обрывистых неустойчивых уступов. Наиболее интенсивно она проявляется в излучинах реки. Высота эрозионных уступов достигает 6-10 м.
Глубинная эрозия проявляется в образовании промоин преимущественно на правом более крутом склоне долины реки Чапаевка. Наиболее интенсивно глубинная эрозия проявляется в приводораздельных частях склонов, на площадях выходов на дневную поверхность коренных пород. Эрозионные процессы наиболее интенсивны в периоды весеннего снеготаяния и дождей, особенно при наличии в разрезе легкоразмываемых акчагыльских пород- песков и пылеватых глин.
Плоскостной смыв проявляется, главным образом, на крутых участках склонов и в присклоновой части водораздела в периоды дождей и снеготаяния и выражается в рельефе образованием неглубоких ложбин стока, направленных по падению склонов. Ложбины стока часто ветвящиеся, а глубина их может достигать 1-2 м.
Продукты эрозионной деятельности временных водотоков образуют в устьевых частях оврагов и балок конуса выносов, сложенные, чаще всего, легко смываемыми почвами, алевритистыми глинами и песками.
Природными факторами, осложняющими строительство и эксплуатацию зданий и сооружений на участках перспективной индивидуальной застройки и промзоны являются:
в правобережье – плоскостной смыв (образование промоин на легкоразмываемом склоне долины р. Чапаевка);
в левобережье – боковая эрозия (образование отвершков существующих оврагов), абразия (подмыв и разрушение берегов р. Чапаевка) и подтопление зданий и сооружений в период высоких паводков.
При проектировании объектов на участках развития эрозионных процессов рекомендуется учитывать естественный рельеф, предусмотреть сбор ливневых вод, на участках интенсивного развития эрозии предусмотреть противоэрозионные мероприятия (посадка деревьев на склонах, строительство водосборных канав).
При проектировании зданий и сооружений на участках вблизи береговой зоны следует учитывать возможность разрушения подмываемых берегов и высокое положение уровня воды в реке в периоды весеннего половодья. 
В соответствии с требованиями Водного кодекса при планировке территории учесть необходимость свободного доступа граждан к реке Чапаевка в границах ее береговой полосы (5-20 м). Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов (в данном случае, в границах горизонтали затопления паводком 1 % обеспеченности) следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. Соответственно, строительство зданий и сооружений должно выполняться выше горизонтали затопления паводком 1% обеспеченности. Либо должны быть предусмотрены мероприятия по инженерной подготовке территории.
Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной подготовке.
Крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и СП11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
Защиту застраиваемых территорий от проявлений водной эрозии почв, затопления и подтопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СП116.13330.2016 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».
К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся зоны влияния газо- и   нефтепроводов, поскольку названные объекты являются взрывопожароопасными. Кроме того, нефтепроводы являются потенциальными источниками загрязнения почв, подземных и поверхностных вод нефтью при ее розливах в случае развития аварийных ситуаций на нефтепроводах.
Демографическая ситуация
В результате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Волжский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции.
Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, естественной убылью, положительным сальдо миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения, (удельный вес населения старших возрастов превышает долю населения детей и подростков) не обеспечивает возможности численного роста населения сельского поселения и приводит к демографическому старению населения.
Численность населения района на 1.01.2020 г. составила 99 496 чел. По плотности населения Волжский район занимает первое место среди муниципальных районов Самарской области – 37,6 чел./км2. По показателю естественного прироста Волжский район в рейтинге муниципальных районов Самарской области в 2019 – 2020 гг. находился также на первом месте.
Сравнительный анализ численности населения муниципальных районов Самарской области наглядно представлен на рисунке № 3. 
Сравнительный анализ численности населения сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области наглядно представлен на рисунке № 4.	

	

[bookmark: _Hlk91061683][bookmark: _Hlk90286835]Численность населения сельского поселения Подъем-Михайловка на 1 января 2021 года, по данным Администрации, составляет 3214 человек. 
Численный, социальный и национальный состав сельского поселения представлен в таблице 1.1.4.
[bookmark: _Hlk90900282]Таблица 1.1.4 - Численный, социальный и национальный состав сельского поселения
	[bookmark: _Hlk90900224]Наименование поселения
	Количество населенных пунктов
	Наименование населенных пунктов
	Количество проживающего населения на 01.01.2021г, чел.
	Преобладающая национальность

	с.п. Подъем-Михайловка
	7
	село Подъем-Михайловка – адм.центр
	1461
	русские

	
	
	село Яблоновый Овраг 
	1042
	русские

	
	
	поселок Восточный 
	4
	русские

	
	
	поселок Дудачный
	289
	русские

	
	
	поселок Озерки
	59
	русские

	
	
	поселок Подлесный
	48
	русские

	
	
	поселок Тридцатый
	371
	русские

	
	
	Всего по поселению:
	3214
	-


[bookmark: _Toc311398077]
[bookmark: _Hlk91061800]Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения с. п. Подъем-Михайловка, и на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Заметна тенденция снижения доли молодого населения. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 18,7 % от всего населения. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с. п. Подъем-Михайловка составляет 25,4 %. Процент трудоспособного населения составляет 55,9%. Заметна тенденция увеличения доли трудоспособного населения в последние годы.
[bookmark: _Hlk91062161]Распределение населения сельского поселения Подъем-Михайловка по возрастным группам, в сравнении с сельским населением Самарской области, наглядно представлено на рисунке № 5.



Данные об изменении возрастной структуры населения с. п. Подъем - Михайловка за последние три года представлены в таблице 1.1.5.
[bookmark: _Hlk90900253]Таблица 1.1.5 - Данные об изменении возрастной структуры населения 
	[bookmark: _Hlk91064436]№
п/п
	Показатели
	Количество, чел. 01.01.2019 г.
	Количество, чел. 01.01.2020 
	Количество, чел. 01.01.2021
	% от общей численности населения

	1.
	Население моложе трудоспособного возраста
	576
	605
	601
	18,7

	2.
	Население трудоспособного возраста:
	1721
	1808
	1797
	55,9

	3.
	Население старше трудоспособного возраста:
	781
	822
	816
	25,4

	
	Всего
	3078
	3235
	3214
	100



[bookmark: _Hlk91062231][bookmark: _Hlk90900581]Динамика численности населения сельского поселения Подъем-Михайловка приведена в таблице 1.1.6.
Таблица 1.1.6 - Динамика численности населения сельского поселения Подъем-Михайловка
	Населенные пункты
	Численность населения по годам, чел.

	
	01.01.2017
	01.01.2018
	01.01.2019
	01.01.2020
	01.01.2021

	с.п. Подъем-Михайловка
	3249
	3255
	3078
	3235 
	3214



Динамика численности населения наглядно представлена на рисунке № 6


Функциональное зонирование
В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, статьей 85, в состав земель населенных пунктов сельского поселения могут входить земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:
·  жилая зона;
· общественно-деловая зона;
· производственная зона;
· зона инженерной и транспортной инфраструктуры;
· рекреационная зона;
· зона сельскохозяйственного использования;
· зона специального назначения;
· иные территориальные зоны.
 В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2016(СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов их преимущественного функционального использования: 
· жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;
· общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;
· зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;
· зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
· зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;
· зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;
· зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты обращения с отходами.
Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.
Общая площадь земель сельского поселения Подъем-Михайловка в установленных границах составляет 33 254 га.
Функциональные зоны сельского поселения Подъем-Михайловка представлены наглядно на рисунке № 7.






Условные обозначения:
[image: ]




[image: ]


Рис. №7 -Функциональные зоны сельского поселения Подъем-Михайловка

Жилая зона
Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки.
Жилая застройка сельского поселения Подъем-Михайловка в основном представлена индивидуальными жилыми домами  с приусадебными участками.
[bookmark: _Hlk71806637]Характеристика жилищного фонда
Ветхий жилой фонд
[bookmark: _Toc311398085]   Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому фонду, согласно законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются:
    - жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и деформационные характеристики, равны, или хуже предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации. 
[bookmark: _Toc248510882][bookmark: _Toc271708649][bookmark: _Toc272748847][bookmark: _Toc248510877]Данные о ветхом жилом фонде в с. п. Подъем-Михайловка отсутствуют.

Общественно-деловая зона
Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.
По оценке уровня торгово-бытового обслуживания населения  муниципальный район Волжский  относится к району с относительно высоким уровнем торгово-бытового обслуживания населения. 
В соответствии с местоположением объектов социальной инфраструктуры муниципального района Волжский наиболее высокую обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения имеют посёлки городского типа, а также центры сельских поселений.
Немного ниже  качество социальной инфраструктуры в центрах сельских поселений (в том числе в с. Подъем-Михайловка), где проживают– 20,0% населения района.
Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в населенных пунктах сельского поселения Подъем-Михайловка представлено в таблице 1.1.10.
Таблица 1.1.10 - Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения 
	Название
населенных пунктов

	Детский сад
	Школа
	Клуб
	Библиотека
	Аптека
	ФАП
	Спорт. сооружение
	Столовая
	Магазин
	Почта
	Сберкасса
	Адм. здание
	Церковь

	с. Подъём-Михайловка
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	х
	
	х
	х

	п. Тридцатый
	
	
	
	х
	
	х
	х
	
	х
	х
	
	
	

	п. Восточный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Дудачный
	
	
	
	
	
	х
	
	
	х
	х
	
	
	

	п. Озерки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Подлесный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Яблоновый Овраг
	х
	х
	х
	х
	
	х
	х
	
	х
	х
	
	х
	х



Полный перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приведен в таблице 1.1.11.


Таблица 1.1.11 – Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
	
№
п/п


	Наименование
	Адрес
	Этажность
	Мощность
	Материал
	Состояние

	Учреждения народного образования
Детские  дошкольные  учреждения

	1
	Детский сад 
	с. Подъём-Михайловка,
ул. Советская, 55
	2
	75 мест
	
	удовл.

	2
	Детский сад 
	с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, 23
	2
	50 мест
	
	удовл.

	Учебные  заведения

	1
	ГБОУ Подъём-Михайловская СОШ «Образовательный центр»
	с. Подъём-Михайловка,
ул. Советская, 78
	2
	350 учащ.
	
	удовл.

	2
	Яблоново-Овражская СОШ
	с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, 86
	2
	280 учащ.
	
	удовл.

	Учреждения  здравоохранения, социального обеспечения,
спортивные и  физкультурно – оздоровительные  сооружения
Учреждения  здравоохранения

	1
	ФАП с аптечным пунктом
	с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, 84
	1
	
	
	удовл.

	2
	ФАП
	п. Дудачный, 
ул. Озёрная, 11
	1
	
	
	удовл.

	3
	ФАП
	п. Тридцатый, 
пер. Школьный, 2
	1
	
	
	удовл.

	4
	Офис врача общей практики
	с. Подъём-Михайловка Советская, 73а
	1
	
	
	удовл.

	Учреждения  социального  обеспечения 

	1
	Филиал автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Поволжского округа»
	с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, 75 
	1
	
	
	Удовл.

	2
	Филиал автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Поволжского округа»
	С. Яблоновый Овраг, ул. Н. Наумова, 29
	1
	
	
	Удовл.

	Спортивные  и  физкультурно-оздоровительные сооружения

	


	Продолжение таблицы 1.1.11

	
№
п/п


	Наименование
	Адрес
	Этажность
	Мощность
	Материал
	Состояние

	1
	Спортивный зал при                 ГБОУ Подъём-Михайловская СОШ «Образовательный центр»
	с. Подъём-Михайловка,
ул. Советская, 78
	1
	162 м²
	
	удовл.

	2
	Спортивный зал при СОШ
	с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, 86
	1
	144 м²
	
	удовл.

	Учреждения  культуры  и  искусства

	1
	МБУК «Юность»
	с. Подъём-Михайловка, ул. Советская, 75
	2
	350 мест
	
	удовл.

	2
	СДК
	С. Яблоновый Овраг, ул. Н. Наумова, 29
	2
	360 мест
	
	удовл.

	3
	Сельская библиотека
	с. Подъём-Михайловка, ул. Советская, 75
	2
	1108 ед. хран.
	
	удовл.

	4
	Сельская библиотека
	п. Тридцатый, 
пер. Заречный, 8 а
	1
	8306 ед. хр.
	
	удовл.

	5
	Сельская библиотека
	С. Яблоновый Овраг, ул. Н. Наумова, 84
	2
	16255 ед. хр.
	
	удовл.

	Предприятия торговли, общественного  питания  и  бытового  обслуживания
Предприятия торговли

	1
	ИП Ершова С.А.
	с. Подъём-Михайловка, 
ул. Пролетарская, 22а
	1
	34,9 м²
	
	удовл.

	2
	ИП Мухаметшина Л.В.
	с. Подъём-Михайловка, 
ул. Советская, 54а
	1
	18,1м²
	
	удовл.

	3
	ООО «Ветерок»
	с. Подъём-Михайловка, 
ул. Сухова, 2а
	2
	75,4 м²
	
	удовл.

	4
	ИП Волошин С.Ф.
	п. Тридцатый, 
пер. Заречный, 8а
	1
	22,2 м²
	
	удовл.

	5
	ИП Степаненко
	п. Дудачный, 
ул. Советская
	1
	8 м²
	
	удовл.

	6
	ИП Фазульдинова
	с. Подъём-Михайловка, 
ул. Сухова, 2б
	1
	7,5 м²
	
	удовл.

	7
	ООО «Елена»
	с. Подъём-Михайловка,
ул. Сухова, 19
	1
	32 м²
	
	удовл.

	8
	ИП Сотникова
	с. Яблоновый Овраг, 
ул. Наумова, 78
	1
	50 м²
	
	удовл.

	9
	ИП Караханян
	с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, 29а
	1
	35 м²
	
	удовл.

	10
	ИП Полякова
	с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, 35
	1
	50 м²
	
	удовл.

	

	Продолжение таблицы 1.1.11

	
№
п/п


	Наименование
	Адрес
	Этажность
	Мощность
	Материал
	Состояние

	 Предприятия общественного питания

	1
	Кафе «Ветерок»
	с. Подъём-Михайловка,
ул. Сухова, 2а
	2
	80 мест
	
	хор.

	2
	Ресторан «Ветерок»
	с. Подъём-Михайловка,
ул. Сухова, 2а
	2
	100 мест
	
	хор.

	Предприятия бытового обслуживания

	
	отсутствуют
	
	
	
	
	

	Организации и   учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Банки, предприятия связи

	2
	Отделение связи 
	с. Подъём-Михайловка, 
ул. Советская, 86
	1
	
	
	удовл.

	3
	Отделение связи
	С. Яблоновый Овраг, ул. Н. Наумова, 84
	1
	
	
	удовл.

	4
	Отделение связи
	п. Дудачный,
ул. Южная, 6-2
	1
	
	
	удовл.

	5
	Отделение связи
	п. Тридцатый, 
пер. Заречный, 8а
	1
	
	
	удовл.

	Организации и учреждения управления.

	1
	Администрация сельского поселения Подъём-Михайловка
	с. Подъём-Михайловка, 
ул. Советская, 45
	1
	10 
рабочих
мест
	
	удовл.

	2
	Администрация 
	С. Яблоновый Овраг, ул. Н. Наумова, 84
	1
	
	
	удовл.

	Предприятия коммунального обслуживания

	1
	МУП «Подъем-Михайловское  ЖКХ»
	С. Подъем-Михайловка, ул. Советская 45
	1
	6
	
	Удовл.

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	1
	Гостиница «Ветерок»
	с. Подъём-Михайловка, 
ул. Сухова, 2а
	2
	16 мест
	
	хор.

	Культовые  сооружения

	1
	Приход
	с. Подъём-Михайловка, 
ул. Советская, 118
	1
	25 прихожан
	
	удовл.

	2
	Церковь в честь Михаила Архангела
	с. Подъём-Михайловка, 
ул. Советская, 120
	1
	70 прихожан
	
	удовл.

	3
	Приход в честь Козьмы и Деминиана
	С. Яблоновый Овраг, ул. Н. Наумова,29
	
	25 прихожан
	
	


Производственная и коммунально-складская зоны
В состав зоны производственного использования включаются:
- производственная зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.
- коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских объектов.
Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными производственными объектами.
Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.
В сельском поселении Подъем-Михайловка в данный момент основными отраслями производства является сельскохозяйственная и пищевая промышленность. 
В селе Подъем-Михайловка в юго-западной части населенного пункта  по западной стороне автомобильной дороги М-32 (Самара- Большая Черниговка , гр. Республики-Казахстан) сформировалась производственная площадка, на которой расположены:
· Производственная база (Ремстрой);
· Склады медицинских препаратов, ПМК, МЧС и д.р. объекты коммунально-складского назначения V классов опасности (СЗЗ – 50м).
В селе Яблоновый Овраг в юго-западной части населенного пункта  по улице Чапаева сформировалась производственная площадка, на которой расположен:
· Склад имущества МЧС.
В посёлке Тридцатый по улице Советской и поселке Озерки по ул.Советской сформировалась производственная площадка, на которой расположены пекарни.



Зона транспортной инфраструктуры
Через поселение Подъем-Михайловка проходит автомобильные дороги общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием, обеспечивающая связь населённых пунктов сельского поселения между собой. 
Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.
Степень благоустройства существующей улично–дорожной сети не удовлетворительная. Не все улицы имеют асфальтовое покрытие. 
Тротуары и придорожная зелень на проектируемой территории отсутствуют. Ширина улиц колеблется от 10 до 80 метров.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Подъем-Михайловка составляет 35,4 км.

Зона инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.
Зона специального назначения
Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта. К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники. На территории сельского поселения Подъем-Михайловка расположены 5 кладбищ. 
· в селе Подъем-Михайловка действующее кладбище №1 (S – 2,26 га) расположено в северо-западной части села, удаленность от ограждения ближайшего жилого дома более 160м;
· в селе Подъем-Михайловка действующее кладбище №2 (S – 2,04 га) расположено в 350 м от границ населенного пункта в северном направлении;
· в селе Яблоновый Овраг действующее кладбище (S – 0,41 га) расположено в северо-восточной части села, по северной стороне ул.Сухова, в 200 м от проезжей части, удаленность от ограждения ближайшего жилого дома более 100м;
· в поселке Тридцатый действующее кладбище (S – 0,38 га) расположено за границами населенного пункта в северо-восточном направлении;
· в поселке Восточный действующее кладбище (S – 0,46 га) расположено за границами населенного пункта в западном направлении;
Все кладбища размещены с соблюдением нормативных разрывов. Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров.
В сельском поселении Подъем-Михайловка имеются объекты захоронения биологических отходов:
· скотомогильник площадью 50 кв.м, расположен в южной части села Яблоновый овраг, СПК «Искра», не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, первое захоронение 2001 году (металлическая ёмкость, не действует);
· скотомогильник площадью 40 кв.м, расположен в южной части посёлка Дудачный к-з «Авангард», не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, первое захоронение 2001 году (металлическая ёмкость, не действует);
· скотомогильник площадью 10 кв.м, расположен за пределами населенного пункта в западном направлении от посёлка Тридцатый, СПК «им.Шевченко», не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, первое захоронение 1985 году (яма облицованная кирпичом, не действует);
· скотомогильник площадью 9 кв.м, расположен за пределами населенного пункта в восточном направлении от села Подъем-Михайловка, СПК «Путь Ленина», не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, первое захоронение 2001 году.
Для всех скотомогильников, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.
На территории скотомогильника запрещается:
· пасти скот и косить траву;
· брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;
· использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;
· строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов.

Зоны с особыми условиями использования территории
Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Подъем-Михайловка выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.
В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности. 
Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории сельского поселения Подъем-Михайловка представлены в таблице 1.1.12.
Таблица 1.1.12 - Объекты культурного наследия, расположенные на территории сельского поселения Подъем-Михайловка
	Наименование объекта 
	Датировка 
	Местонахождение объекта (адрес) 
	Заключение экспертизы 

	Храм во имя Архангела Михаила 
	Конец ХIХ в.
	c. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, 120
	



Выявленные памятники археологии на территории 
сельского поселения Подъем-Михайловка представлены в таблице 1.1.13.
Таблица 1.1.13 - Памятники археологии на территории 
сельского поселения Подъем-Михайловка
	Наименование 
	Типология 
	Село 
	Разме-щение
	Дата
	Площадь,
(га)

	Подъём-Михайловка I
	кург. мог.
	Подъём-Михайловка
	2.3 км сз
	не определ.
	1,60

	Подъём-Михайловка II
	кург. мог.
	Подъём-Михайловка
	2.5 км сз
	не определ.
	2.00

	Подъём-Михайловка III
	кург. мог.
	Подъём-Михайловка
	2.4 км с
	не определ.
	45.00

	Подъём-Михайловка IV
	кург. мог.
	Подъём-Михайловка
	7 км севз
	не определ.
	7.00

	Яблоновый Овраг
	кург. мог.
	Яблоновый овраг
	3.5 км сз
	не определ.
	1,30

	Подлесное             
	кург. мог.  
	Подлесное         
	0,5 км з  
	не определ.   
	3,60

	Подлесное I           
	селище      
	Подлесное         
	0,4 км с  
	II тыс. до н.э.          
	1,50

	Подлесное I           
	кург. мог.  
	Подлесное         
	1 км сз   
	не определ.   
	1,70

	Подлесное II          
	селище      
	Подлесное         
	0,25 км св 
	II тыс. до н.э.          
	2,80

	Подлесное III         
	селище      
	Подлесное         
	1,2 км ссз 
	II тыс. до н.э.          
	1,90



Продолжение таблицы 1.1.13
	Наименование 
	Типология 
	Село 
	Разме-щение
	Дата
	Площадь,
(га)

	Тридцатый I
	кург. мог.  
	Тридцатый
	3,7 км в
	не определ.   
	0,00

	Тридцатый II
	кург. мог.  
	Тридцатый
	3,5 км ю
	II тыс. до н.э.          
	0,00

	Тридцатый III
	кург. мог.  
	Тридцатый
	1,48 км ю3
	не определ.   
	0,00

	Яблоневый овраг I       
	кург. один. 
	Яблоновый овраг  
	2,7 км сз  
	не определ.   
	0,00



На территории памятников археологии запрещается: распашка, земельные работы в зоне 50 м  вокруг  памятников,  использование   памятников  в  качестве  строительного материала, производство насаждений и любого строительства   на территории памятника и его охранной зоны, самовольные раскопки.  Собственник  обязан  принимать  соответствующие  меры  против  разрушения  или  повреждения  памятника.  Необходимо  ограничивать  или   запрещать  движение  транспортных  средств по  дорогам,  прилегающим  к  памятникам  истории  и  культуры,  или  проходящих  через  зоны  охраны,  если  создается  угроза  для  существования  памятников. Градостроительная деятельность подлежит особому регулированию в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и законодательством субъекта РФ.
Памятники  имеют  большое научное, мемориальное и познавательное значение, которые нуждаются в охране с целью сохранения ценного природно-исторического комплекса с последовательной и целесообразной регламентацией всех видов хозяйственной деятельности на этой территории.
[bookmark: _Toc213218144][bookmark: _Toc213218314][bookmark: _Toc213219094][bookmark: _Toc213219455][bookmark: _Toc213817495][bookmark: _Toc214092363][bookmark: _Toc214180441][bookmark: _Toc214264275][bookmark: _Toc214264634][bookmark: _Toc214265524]В случае проведения работ по реализации мероприятий, включенных в генеральный план сельского поселения Подъем - Михайловка, необходимо обеспечить проведение историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в соответствии со статьями 30,31 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» .
1.2 План прогнозируемой застройки с.п. Подъем-Михайловка 
Основная задача территориального развития сельского поселения – создание оптимальной планировочной структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека. 	
Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения Подъем-Михайловка  является его Генеральный план. Генеральный план сельского поселения Подъем Михайловка муниципального района Волжский выполнен с целью определения перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий. 
Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.
Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Подъем-Михайловка в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:
· проявлением опасных природных процессов: затоплением и подтоплением паводковыми водами, водной эрозией почв;
· размещением промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий и объектов с нарушениями действующих нормативных и регламентирующих документов;
· недостаточным развитием инженерной инфраструктуры.
Прогноз приростов строительных фондов сельского поселения Подъем-Михайловка основывается на данных Генерального плана, разработанного на проектный срок до 2033 года.
Развитие жилой зоны
Генеральный план предусматривает строительство нового жилья на свободных территориях и на землях огородных участков. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки.
[bookmark: _Toc329876524][bookmark: _Toc336441335][bookmark: _Toc358560516][bookmark: _Ref409554117]Площадки под развитие жилищного строительства на территории 
сельского поселения Подъем-Михайловка (согласно Положения о территориальном планировании сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области от 2020 г.)  представлены в таблице 1.2.1
Таблица 1.2.1 - Площадки под развитие жилищного строительства на территории сельского поселения Подъем-Михайловка
	№
п/п
	Наименование населенного пункта (сельского поселения)
	Площадь,
 га
	Примечание

	1
	Село Подъем-Михайловка
	254,3
	В южной части села.
Развитие жилой зоны по предложению территориального планирования

	2
	Село Яблоновый Овраг
	228,5
	В северной части села.
Развитие жилой зоны по предложению территориального планирования

	
	Итого:
	482,8
	



При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел. 
Средний размер земельного участка для строительства индивидуального жилого дома в черте населенных пунктов сельского поселения Подъем-Михайловка принят 15 соток. 
Освоение жилой застройки на площадках №1 и №2 планируется до 2033 года.
Площадка под новую жилую застройку расположена: 

село Подъем-Михайловка
1). Площадка №1 (площадью – 254,3 га), расположенная в южной части села Подъем-Михайловка по восточной стороне автомобильной дороги М-32 
(Самара- Большая Черниговка , гр. Республики-Казахстан)
Количество проектируемых участков – 1044 шт.
Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 3654 человека.
Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 156,6 тыс.м2.
Всего площадь новых территорий под застройку в селе Подъем-Михайловка  составляет – 254,3  га
Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет – 1044 участков
Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет – 156,6 тыс.м2 
Прирост численности население в селе Подъем-Михайловка ориентировочно составит – 3654 человек.

село Яблоновый Овраг
1). Площадка №2 (площадью – 228,5га), расположенная в северной части села Яблоновый Овраг 
Количество проектируемых участков – 758 шт.
Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 2653 человека.
Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 113,7 тыс.м2.

Всего площадь новых территорий под застройку в селе Яблоновый Овраг  составляет – 228,5  га
Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет – 758 участков
Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет – 113,7 тыс.м2 
Прирост численности население в селе Яблоновый Овраг ориентировочно составит – 2653 человек.
[bookmark: _Hlk91063922]Площадки под развитие населенных пунктов с.п. Подъем-Михайловка представлены в таблице 1.2.2.
Таблица 1.2.2 - Данные о перспективном развитии сельского поселения Подъем-Михайловка до 2033года
	Местоположение и 
№ площадки
	Площадь,
га
	Площадь,
м2
	Назначение
	Количество проект-ых участков
	Числ-ть. населения, чел.

	в селе Подъем-Михайловка на новых территориях

	ПЛОЩАДКА № 1 в южной части села
	254,3
	156 600
	ИЖС
	1044
	3654

	в селе Яблоновый Овраг на новых территориях

	ПЛОЩАДКА № 2 в северной части села
	228,5
	113 700 
	ИЖС
	758
	2653

	Всего в сельском поселении
	482,8
	270 300 
	ИЖС
	1802
	6307



Итого по сельскому поселению:

Итого по сельскому поселению площадь новых территорий под застройку составляет – 482,8 га.
Итого по сельскому поселению количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет – 1802 участка.
Итого по сельскому поселению общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет 270,3 тыс.м2. 
Прирост численности населения в с.п. Подъем-Михайловка ориентировочно составит – 6307 человек.

Прогноз численности населения с. п. Подъем-Михайловка с учетом
 освоения резервных территорий
Этот вариант прогноза численности населения с.п. Подъем-Михайловка принят, согласно Генплану, в качестве основного и рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.
Согласно Положения о территориальном планировании сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области от 2020 г на резервных территориях в сельском поселении Подъем-Михайловка предполагается разместить 1802 участка под индивидуальное жилищное строительство. 
Принятый ранее средний размер домохозяйства в Самарской области составлял 2,7 человека. С учётом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в сельском поселении Подъем-Михайловка, снижением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек. 
Прирост площади жилого фонда с. п. Подъем-Михайловка представлен в таблице 1.2.3.     
Таблица 1.2.3 – Прирост площади жилого фонда с. п. Подъем-Михайловка
	Наименование показателя
	Значение на 01.01.2021
	Прирост фонда
	Значение на расчетный срок развития 2033г.

	Площадь жилого фонда, м2
	67 350
	270 300
	337 650 

	Численность населения, чел.
	3214
	6307
	9521

	Средняя обеспеченность жильем, м2/чел
	20,9
	
	35,5



Прогноз изменения численности населения сельского поселения Подъем-Михайловка до 2033 г. (ориентировочно) представлен в таблице 1.2.4.
Таблица 1.2.4 - Прогноз изменения численности населения до 2033 г. 
	Наименование населенного пункта
	Значение на период, человек:

	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	с. п. Подъем-Михайловка
	3235
	3214
	3729
	4264
	4789
	5314
	5839
	6364
	6889
	7414
	7939
	8464
	8989
	9521



Наглядно прогноз динамики роста численности населения с.п. Подъем-Михайловка до 2033года, с учетом перспективного развития, показан на рисунке №8.


Прогноз возрастной структуры населения с. п. Подъем-Михайловка представлен в таблице 1.2.5.	
Таблица 1.2.5 - Прогноз возрастной структуры населения с. п. Подъем-Михайловка с учетом перспективного развития, чел.
	Показатели
	Значение на текущий период 2021 г.
	% от общей численности населения
	На расчетный срок до 2033г.
	% от общей численности населения
	Из них на резервных территориях

	Из общей численности населения:
	3214
	100
	9521
	100
	6307

	Население моложе трудоспособного возраста
	601
	18,7
	1781
	18,7
	1179

	 Население трудоспособного возраста
	1797
	55,9
	5322
	55,9
	3526

	Население старше трудоспособного возраста
	816
	25,4
	2418
	25,4
	4705



Развитие общественно-деловой зоны
Развитие территорий общественного назначения намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение общественно значимых объектов и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в отдельных населённых пунктах. 
Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.
Местоположение планируемых объектов капитального строительства уточнить проектом планировки территории.
Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области и Генпланом с. п. Подъем-Михайловка, с учетом расчета потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения, в границах сельского поселения предлагаются мероприятия, перечисленные в таблице 1.2.6.


[bookmark: _Hlk91065635]Таблица № 1.2.6 – Планируемые мероприятия в сфере соцкультбыта на территории сельского поселения Подъем-Михайловка  (согласно Положению о территориальном планировании сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области 2020 г.)
	№
п/п
	Сфера соцкутбыта
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта

	
	
	
	
	
	
	Площадь земельного
участка, га
	Площадь объекта, кв.м
	Иные характеристики

	1.
	Физическая культура и массовый спорт
	Физкультурно-оздоровительный комплекс 
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2025
	1,5
	2100
	бассейн с площадью зеркала воды 600 кв.м, универсальный спортивный зал площадью 450 кв.м

	2.
	
	Универсальная спортивная площадка 
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2025
	0,35
	-
	

	3.
	
	Плоскостные объекты физкультуры и спорта
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2025
	1,1
	-
	футбольное поле площадью 8000 кв.м детский игровой комплекс площадью 300 кв.м

	4.
	
	Плоскостные объекты физкультуры и спорта 
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	2025
	1,5
	-
	площадка для занятий теннисом, баскетболом, хоккеем площадью 2400 кв.м;
детский игровой комплекс площадью 300 кв.м

	
	
	Плоскостные объекты физкультуры и спорта 
	поселок Подлесный, площадка № 4
	строительство
	
	
	
	

	1
	Культура
	Здание дворца культуры
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	2025
	1,2
	-
	305 мест

	2
	
	Здание дворца культуры
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2025
	1,2
	-
	350 мест

	1
	Коммунально- бытовое обслуживание
	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2030
	1
	700
	57 рабочих мест, прачечная на 189 кг белья в смену, баня на 45 мест, химчистка на 9,45 кг белья в смену

	2
	
	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	2030
	1
	700
	57 рабочих мест, прачечная на 189 кг белья в смену, баня на 45 мест, химчистка на 9,45 кг белья в смену

	1
	Образование
	ДОУ
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2033
	
	
	100 мест

	2
	
	ДОУ
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	2033
	
	
	100 мест

	3
	
	ОУ
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2033
	
	
	300 мест

	4
	
	ОУ
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	2033
	
	
	435 мест

	5
	
	ОУ+ДОУ
	поселок Дудачный. ул. Садовая
	реконструкция
	2033
	
	
	180 мест

	1
	Здравоохранение
	ФАП
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	2033
	
	
	

	2
	
	ФАП
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	2033
	
	
	




Приросты строительных фондов, а также размещение объектов перспективного строительства и объектов, подлежащих реконструкции, на территории с.п. Подъем Михайловка наглядно представлено на рисунках № 9-12.

[bookmark: _Hlk91065820][image: ]
Рис. № 9 - Приросты строительных фондов, а также размещение объектов перспективного строительства и объектов, подлежащих реконструкции, на территории села Подъем-Михайловка

[bookmark: _Hlk91065843][image: ]
Рис. № 10 - Приросты строительных фондов, а также размещение объектов перспективного строительства на территории села Яблоновый Овраг	


[bookmark: _Hlk91065856][image: ]

Рис. № 11 - Размещение объектов перспективного строительства и объектов, подлежащих реконструкции, на территории п. Озерки, п. Дудачный, п. Восточный


[bookmark: _Hlk91065869][image: ]
[bookmark: _Hlk71809875]Рис. 12 - Размещение объектов перспективного строительства и объектов, подлежащих реконструкции, на территории п. Тридцатый, п. Подлесный


[bookmark: _Hlk91065889]Условные обозначения:
[image: ]
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Развитие рекреационной зоны
[bookmark: _Hlk91066200]Основными мероприятиями генерального плана с.п. Подъем-Михайловка по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений являются:
· сохранение, рациональное использование сложившегося природного ландшафта;
· сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;
· создание благоустроенной рекреационной зоны;
· обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;
· благоустройство рекреационной зоны, расположенной по побережью реки Чапаевка и озер с размещением здесь зоны отдыха населения (устройство пешеходных дорожек, установка скамеек и урн ).
Спортивные сооружения, предусмотренные к размещению в рекреационных зонах населенных пунктов с. п. Подъем-Михайловка до конца расчетного периода, представлены в таблице 1.2.7.
Таблица 1.2.7 - Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта, предусмотренные Генпланом
	№ п/п
	Назначение и
наименование
объекта
	Местоположение
объекта
	Вид планируемых
работ в целях 
размещения объекта
	Срок, до которого
планируетсяразмещение 
объекта, год
	Площадь земельного
участка, га

	
	
	
	
	
	

	1
	Открытые плоскостные спортивные сооружения
	село Подъем-Михайловка, площадка №1
	строительство
	2025
	1,1

	2
	
	село Яблоновый Овраг, 
площадка №2
	строительство
	2025
	1,5

	3
	
	Поселок Подлесный, площадка №4
	строительство
	2033
	-






1.3 Прогноз изменения доходов населения с. п. Подъем-Михайловка
Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать денежные доходы и расходы непосредственного на уровне сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области, анализ произведен по таким показателям, как среднемесячная заработная плата и среднемесячный размер пенсии.
Показатели для определения среднего дохода населения представлены в таблице 1.3.1
Таблица 1.3.1 - Показатели для определения среднего дохода населения
	Показатель
	Ед. измерения
	Значение на период, год

	
	
	2020
	2021

	Средняя заработная плата
	руб.
	12 000
	12 500

	Прожиточный минимум на 1 человека
	руб.
	10 329
	10 976

	для трудоспособного населения
	руб.
	11 421
	12 126

	для пенсионеров
	руб.
	8 246
	9 320

	для детей
	руб.
	10 285
	11 000

	Численность трудоспособного населения
	чел.
	1808
	1797

	Численность населения старше трудоспособного возраста
	чел.
	822
	816

	Численность населения младше трудоспособного возраста
	чел.
	605
	601

	Среднее количество человек в семье
	чел.
	3
	3

	Численность населения, получаемого коммунальные услуги
	чел.
	3235
	3214

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимум,
	%
	-
	-




Прогноз изменения доходов населения с. п. Подъем-Михайловка представлен в таблице 1.3.2.
Таблица 1.3.2 - Прогноз изменения доходов населения с. п. Подъем-Михайловка (ориентировочно)
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя

	Период (год)
	-
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Средний совокупный доход семьи
	Руб.
	24 000,0
	25 728,0
	27 580,4
	29 566,2
	31 694,9
	33 977,0
	36 457,3
	39 118,7
	41 974,4
	45 038,5
	48 326,3
	51 854,1
	55 639,5
	59 701,1


2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
с.п. Подъем-Михайловка их обоснование
Планируемые объекты инженерной инфраструктуры
Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.
Генпланом сельского поселения Подъем-Михайловка предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.
Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласованию с администрацией поселения.
Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:
1. Водоснабжение
2. Водоотведение 
3. Теплоснабжение
4. Газоснабжение
5. Электроснабжение
[bookmark: _Toc311451305][bookmark: _Toc312418331][bookmark: _Toc312699879][bookmark: _Toc312700160][bookmark: _Toc312700829][bookmark: _Toc313968473][bookmark: _Toc314500233][bookmark: _Toc315101214][bookmark: _Toc333928443]6. Связь. 

2.1 Показатели спроса на тепловую энергию и теплоноситель 
Согласно Генплану, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых новых теплоисточников.
Для соцкультбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения. Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании.
В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях соцкультбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.
Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции. 
Весь индивидуальный жилой фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - котлов различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения. 
Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития поселения, его градостроительной деятельности, определённой Генпланом на период до 2033 года. 
[bookmark: _Hlk91066515]Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь проектируемых объектов с. п. Подъем-Михайловка в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 - Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь проектируемых объектов на период до 2033года
	№
п/п
	Наименование 
объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия
	Тепловая нагрузка, 
Гкал/час
	

	1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	1,276
	

	2
	Здание дворца культуры
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	0,420
	

	3
	Здание дворца культуры
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	0,420
	

	4
	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	1,140
	

	5
	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	1,140
	

	6
	ДОУ на 100 мест
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	0,540
	

	
	

	Продолжение таблицы 2.1.1
	

	№
п/п
	Наименование 
объекта
	Местоположение
	Планируемые мероприятия
	Тепловая нагрузка, 
Гкал/час
	

	7
	ДОУ на 100 мест
	 село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	0,540
	

	8
	ОУ на 300 мест
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	1,620
	

	9
	ОУ на 435 мест
	село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	1,620
	

	10
	ОУ+ДОУ на 180 мест
	поселок Дудачный, ул. Садовая 
	реконструкция
	0,540
	

	11
	ФАП 
	село Подъем-Михайловка, площадка № 1
	строительство
	0,016
	

	12
	ФАП
	 село Яблоновый Овраг, площадка № 2
	строительство
	0,016
	



В связи с отсутствием в генеральном плане тепловых нагрузок перспективных общественных зданий с. п. Подъем-Михайловка для расчета планируемого потребления тепловой энергии приняты значения тепловых нагрузок аналогичных объектов из генеральных планов сельских поселений Самарской области.
Согласно данным Генплана сельского поселения Подъем-Михайловка к 2033 году планируется построить 11 общественно значимых объектов и реконструировать 1 объект для которых необходимо предусмотреть теплоснабжение, расчетная тепловая нагрузка перспективных объектов строительства и реконструкции сельского поселения Подъем-Михайловка составит всего 9,288 Гкал/ч.
Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с.п. Подъем-Михайловка в зонах действия систем теплоснабжения по общественным зданиям представлены в таблице 2.1.2.






Таблица 2.1.2 - Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. Подъем-Михайловка по общественным зданиям в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Расчетный срок строительства до2033 г.

	1
	Прирост тепловой нагрузки перспективного строительства всего, в т.ч.
	
	9,288

	1.1
	Существующие источники тепловой энергии (нет данных)
	-
	-

	1.2
	На площадке №1, с. Подъем-Михайловка
	-
	5,012

	1.3
	На площадке №2, с. Яблоновый Овраг
	-
	3,736

	1.4
	В существующей застройке поселок Дудачный, ул. Садовая
	-
	0,540

	2
	Потребляемая тепловая мощность всего
	н. д.
	+9,288

	2.1
	Существующие источники тепловой энергии (нет данных)
	н. д.
	н. д.


[bookmark: _Hlk20899212]
Перспективные объекты социального и культурно-бытового назначения предлагается обеспечить тепловой энергией от новых котельных блочно-модульного типа и от собственных индивидуальных источников тепловой энергии (бытовых котлов)
Индивидуальное жилищное строительство
Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС определены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Потребляемая тепловая мощность существующих и перспективных индивидуальных жилых домов сельского поселения Подъем-Михайловка рассчитана по укрупненным показателям и представлена в таблице 2.1.3.
Таблица 2.1.3 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС, Гкал/ч.
	№
 п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Расчетный срок строительства до2033 г.

	1
	Прирост тепловой нагрузки перспективного ИЖС, в т.ч.
	-
	+31,2

	1.1
	на площадке №1 с. Подъем-Михайловка (156 600 м2)
	-
	18,0

	1.2
	на площадке № 2 с. Яблоновый Овраг (113 700 м2)
	-
	13,2

	2
	Потребляемая тепловая мощность индивидуальных жилых домов (67 350 м2)
	13,47
	44,67



Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет 31,2 Гкал/ч. 
Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов осуществляется от собственных котлов. Согласно данным Генплана перспективную нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных источников.
Радиус эффективного теплоснабжения
Централизованное теплоснабжение в сельском поселении Подъем-Михайловка отсутствует.
Теплоснабжение жилой застройки осуществляется индивидуально в каждом жилом доме, с установкой бытовых котлов.
Теплоснабжение общественных зданий осуществляется от отопительных модулей.

2.2 Показатели прогноза спроса по водоснабжению
Прогноз спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения свободных территорий, расположенных в пределах сельского поселения Подъем-Михайловка. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки.
Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:
· проектирование, строительство и реконструкция водозаборов подземных вод с целью расширения их использования;
· проектирование, строительство, реконструкция и восстановление централизованных систем водоснабжения;
· строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети;
· строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистительных станций;
·  решение вопросов пожарной безопасности населенных пунктов с учётом требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130. 2009
· определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий.
· выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей  с сооружениями на них.
· установить приборы учёта для всех потребителей.
· при проектировании и строительстве  дополнительных источников водоснабжения необходимо учесть развитие производственной и коммунальной инфраструктуры.

[bookmark: _Hlk91069986]Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны на основе:
- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно изменениям в Генплан в 2020 году с. п. Подъем-Михайловка на расчетный срок до 2033 года;
- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*).
Согласно Генплану развития с. п. Подъем-Михайловка, жилая застройка площадок: №1 с. Подъем-Михайловка, №2 с. Яблоновый Овраг планируется подключать к собственным водозаборным сооружениям.
Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в таблице 2.2.1.









Таблица 2.2.1 -Расход воды на новое строительство жилых домов
	№
п./п
	Площадка
 застройки
	Водопотребление

	
	
	хоз. Питьевое max
	при 
пожаре,
м3/сут
	Полив
м3/сут

	
	
	м3/сут
	м3/час
	тыс. м3/год
	
	

	Расчётный срок строительства до 2033г.

	с. Подъем-Михайловка

	1.1
	Площадка №1:
 1044 участков, 3654 человек
	730,8
	87,88
	266,74
	54
	255,78

	с. Яблоновый Овраг

	2.1
	Площадка №2: 
758 участков, 2653 человек
	530,6
	63,80
	193,67
	54
	185,71

	
	ВСЕГО:
	1261,4
	151,68
	460,41
	
	441,49



Расход воды на новое строительство объектов соцкультбыта представлен в таблице 2.2.3.
Таблица 2.2.3 -Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта
	№
п/п
	Наименование 
объекта
	
Единица
измерения
	Кол-во
единиц
	Норма расхода л/сут
	Необходимый
объем,
м³/сут

	с. Подъем-Михайловка

	1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	1 посетитель
	200
	10
	20

	
	- бассейн 600 кв.м с подпиткой
	% вместимости
	-
	-
	30

	2
	Здание дворца культуры
	1 посетитель
	350
	8
	2,8

	3
	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	рабочее место
	57
	15
	0,86

	4
	-  прачечная
	1 кг сух.белья
	189
	40
	7,56

	
	- химчистка
	1 кг. сух.белья
	9,5
	40
	0,38

	
	- баня
	1 посетитель
	45
	180
	8,10

	5
	ДОУ на 100 мест
	1 ребенок
	100
	80
	8,00

	6
	ОУ на 300 мест
	1 учащийся
	300
	20
	6,00

	7
	ФАП 
	рабочее место
	3
	30
	0,09

	Итого:
	83,79

	с. Яблоновый Овраг

	1
	ДОУ на 100 мест
	1 ребенок
	100
	80
	8,00

	2
	ОУ на 435 мест
	1 учащийся
	435
	20
	8,70

	3
	ФАП
	рабочее место
	3
	30
	0,09

	4
	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	рабочее место
	57
	15
	0,86

	
	-  прачечная
	1 кг сух.белья
	189
	40
	7,56

	
	- химчистка
	1 кг. сух.белья
	9,5
	40
	0,38

	
	- баня
	1 посетитель
	45
	180
	8,10

	5
	Здание дворца культуры
	1 посетитель
	305
	8
	2,44

	Итого:
	36,13

	п. Дудачный

	1
	ОУ+ДОУ на 180 мест
	1 ребенок
	180
	80
	14,4

	Итого:
	14,44

	Итого по сельскому поселению Подъем-Михайловка:
	134,36



Согласно Генплану с. п. Подъем-Михайловка, все населенные пункты к концу 2033 года планируется обеспечить централизованным водоснабжением.

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений
Согласно проекту изменений в Генплан все новое строительство сельского поселения Подъем-Михайловка планируется обеспечить централизованным водоснабжением. 
[bookmark: _Hlk91070056]Жилая застройка перспективных площадок №1÷2 с.п. Подъем-Михайловка будет подключена к новым водозаборным сооружениям. Для этого необходимо выполнение гидрогеологических работ по поискам и разведке новых месторождений подземных вод в районе проектируемых участков.
В перспективе необходимо строительство ВЗС: 
- в с. Подъем-Михайловка на площадке №1  девять  арт. скважин  производительностью по 115куб.м./сут.;
- в с. Яблоновый Овраг  на площадке №2 восемь арт. скважин производиетльностью по 100 куб. м./сут.;
В связи со строительством собственных водозаборных сооружений в населенных пунктах и отсутствием подключений потребителей перспективных площадок строительства к существующим водопроводным сетям, нагрузки на существующие артезианские скважины в населенных пунктах с. п. Подъем-Михайловка возрастать не будут.
[bookmark: _Hlk71728230]Схемы размещения существующих и планируемых объектов централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения Подъем-Михайловка представлены на рисунках № 13- № 21.
[image: ]
Рис. 13 - План развития централизованных систем водоснабжения на территории села Подъем-Михайловка


[image: ]
[bookmark: _Hlk71729029]Рис. № 14 - План развития централизованных систем водоснабжения на территории села Яблоновый Овраг (фрагментарно)


[image: ]
Рис. № 15 - План развития централизованных систем водоснабжения на территории п. Восточный, п. Дудачный, п. Озерки
[image: ]
Рис. № 16 - План развития централизованных систем водоснабжения на территории п. Тридцатый, п. Подлесный


[image: ]

2.3 Показатели прогноза спроса по водоотведению
Хозбытовая канализация
[bookmark: _Hlk91072183]Для улучшения экологической обстановки в районе предусмотрено уделять большое внимание на проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.      
В перспективе для объектов перспективного строительства в селе Подъем-Михайловка в срок до 2033 года предусматривается строительство комплексных очистных сооружений восточнее площадки №1 за границей села производительностью до 500 куб.м./сут.
Перспективные объёмы водоотведения от жилой застройки и от объектов строительства на расчетный срок строительства сельского поселения, представлены в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1 - Перспективные объёмы водоотведения от жилой застройки
	№ п./п
	Площадки застройки
	Водоотведение, м3/сут

	Расчетный период строительства (до 2033 г.)

	1
	площадка № 1 в селе Подъем-Михайловка, в т. числе:
	125,85 

	
	население
	121,38

	
	бюджетные организации
	4,47

	
	площадка
	

	2
	Площадка №2 в селе Яблоновый Овраг
	274,15

	Итого 
	400,00




Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод 
на технические нужды.
Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод с.п. Подъем-Михайловка на технические нужды не требуется согласно Генплану.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды,
 при утилизации осадков сточных вод.
Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в сельском поселении Подъем-Михайловка очистные сооружения отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места. 
Восточнее площадки №1 за границей с. Подъем-Михайловка предусматривается строительство канализационных очистных сооружений (КОС). 
Севернее площадки №2 за границей поселка, восточнее площадки №3 за границей поселка и по ул. Наумова села Яблоновый Овраг в срок до 2033 года планируется строительство локальных очистных сооружений с производительностью до 200 куб.м./сут., 150 куб. м./сут. и 30 куб.м./сут. соответственно.
В селе Подъем-Михайловка по ул. Советская в срок до 2033 года планируется строительство локальных очистных сооружений производительностью до 30 куб.м./сут.
В поселке Озерки на площадке №5 планируется в срок до 2033 года строительство пяти локальных очистных сооружений производительностью до 20 куб.м./сут.

Дождевая канализация.
Для отвода дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий предусмотреть строительство открытых и закрытых водостоков в пониженные по рельефу места населённого пункта. 

[bookmark: _Toc385862099][bookmark: _Toc392150153]
2.4 Показатели прогноза спроса по газоснабжению
[bookmark: _Hlk91072730]Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения населенных пунктов сельского поселения Подъем-Михайловка, для чего необходимо:
- проложить газопроводы высокого и низкого давления
- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям. 
- строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки.
Предусматривается  установка  ГРПШ – площадка  № 1-  4 шт, площадка  № 2-  5 шт .
Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей. Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.
Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. 
У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.
Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой площадке.
Расходы газа на новое строительство представлен в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1 - Расходы газа на новое строительство
	[bookmark: _Hlk71814032]№ площадки
	Месторасположение 
площадки застройки 
(объекты)
	Количество жилых 
домов
	Расход газа,м3/час
	Протяжённость 
сетей, 
км

	
	
	
	На хозяйственно бытовые нужды
	В качестве 
топлива для 
теплоисточников жилых домов
	На общественные здания
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	В южной части  села  Подъем-Михайловка
	1044
	501
	3550
	837
	18,3

	2
	В северной  части  села  Яблоневый  Овраг
	758
	364
	2577
	614
	18,4

	
	ИТОГО
	1802
	865
	6127
	1451
	36,7




2.5 Показатели прогноза спроса по электроснабжению
[bookmark: _Hlk91072316]Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой
 застройки в населённых пунктах является Генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.
Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:
· индивидуальные жилые дома - 3 категории;
· общественные здания – 1-2 категории;
· коммунальные предприятия и объекты транспортного обслуживания – 2 категории;
· наружное освещение.
Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.
Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.
Село Подъем-Михайловка
Площадка №1  
Расчетная мощность площадки №1 составляет: 
Рр = Wa х  N / Тм = 950 х 3654 / 4100  = 846,6  кВт, где
Wa = 950  – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;
Тм = 4100 – число часов использования максимума;
Коэффициент мощности соs φ – 0,93
Полная нагрузка на подстанции – 910кВА
По укрупненным расчетам предусматривается установка:  
десяти  однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью;   160кВА – для жилой зоны;
одной  однотрансформаторной подстанции с трансформатором  мощностью 40кВА - для канализационно – очистных сооружений;
трех двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами  мощностью  по 63кВА каждый  - для скважин водозабора.
Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,57.
Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –4,8км. 
Протяженность ВЛ-10(6)кВ, для проектируемых сооружений ВК составляет     -0,3 км.     
Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.
Расчет нагрузок по объектам социально-культурного назначения данной площадки №1  выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории застройки.
Село Яблоновый  Овраг
Площадка №2 
Расчетная мощность площадки №2 составляет: 
Рр = Wa х  N / Тм = 950 х 2653 / 4100 = 614,7 кВт, где
Wa = 950  – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;
Тм = 4100 –  число часов использования максимума;   
Коэффициент мощности соs φ – 0,93
Полная нагрузка на подстанции – 661 кВА 
По укрупненным расчетам предусматривается установка:
десяти  однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью  100кВА – для жилой зоны;
одной  однотрансформаторной подстанций с трансформатором  мощностью 40кВА - для канализационно – очистных сооружений; 
двух двухтрансформаторных подстанции с трансформаторами  мощностью по 63кВА каждый - для артскважин водозабора. 
Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,66. 
Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –4,5 км.
Протяженность ВЛ-10(6) кВ, для проектируемых сооружений ВК составляет             -0,5 км.  
Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6)кВ намечен на 2033г.
Расчет нагрузок по объектам социально-культурного назначения данной площадки №2 выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории застройки.

2.6 Показатели прогноза спроса по размещению ТКО
Санитарная очистка территории
Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов сельского поселения Подъем-Михайловка предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смёта.
Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.
Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТКО) в сельском поселении Подъем-Михайловка выполнен согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
[bookmark: _Hlk91072476]Объем накопления ТКО населением по каждой перспективной площадке, согласно утвержденным нормативам, представлен в таблице 2.6.1.
Таблица 2.6.1 - Объем накопления ТКО населением по каждой перспективной площадке, согласно утвержденным нормативам
	[bookmark: _Hlk69133812][bookmark: _Hlk71813496]Наименование объектов
 образования отходов
	Единица измерения
(кол-во жителей в благоустроенном
фонде)
	Расчетная норма накопления м3/год
	Количество
человек
	Объем накопления твердых бытовых отходов, м3/год

	ПЛОЩАДКА № 1 с. Поъем-Михайловка
	1 человек
	0,90
	1044
	939,6

	ПЛОЩАДКА № 2 с. Яблоновый Овраг
	
	0,90
	758
	682,2

	Итого по с. п. Подъем-Михайловка
	858
	1621,8


Объем накопления ТКО планируемыми объектами соцкультбыта (согласно Положению о территориальном планировании сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области 2019 год) представлен в таблице 2.6.2.
Таблица 2.6.2 - Объем накопления ТКО планируемыми объектами соцкультбыта
	[bookmark: _Hlk69133869]Наименование объекта 
	Единица измерения
	Расчетная норма накопления м3/год
	Количество, ед. изм.
	Объем накопления твердых бытовых отходов, м3/год

	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	кол-во детей
	0,20
	200
	40

	Здание дворца культуры
	1 посещение
	0,20
	350
	70

	Здание дворца культуры
	1 посещение
	0,20
	305
	61

	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	1 посещение
	1,1
	57
	62,7

	Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания
	1 посещение
	1,1
	57
	67,7

	ДОУ на 100 мест
	кол-во детей
	0,40
	100
	40

	ДОУ на 100 мест
	кол-во детей
	0,40
	100
	40

	ОУ на 300 мест
	кол-во уч-ся
	0,12
	300
	36

	ОУ на 435 мест
	кол-во уч-ся
	0,12
	435
	52,2

	ОУ+ДОУ на 180 мест
	кол-во детей
	0,40
	180
	72

	ФАП 
	1 посещение
	0,07
	20
	1,4

	ФАП
	1 посещение
	0,07
	20
	1,4

	Объем накопления ТКО с подметаемых покрытий
	м2 подметаемой территории
	0,008
	н. д.
	н. д.

	ИТОГО по сельскому поселению
	539,4 м3/год- ориентировочно



Результат расчёта количества образования ТКО представлен в таблице 2.6.1.
Таблица 2.6.1-Результат расчёта количества образования ТКО
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество на 2021 г.
	Количество на 2033 г.
	Норматив образования ТКО, тонн
	ИТОГО,
тонн на 2021 г.
	ИТОГО,
тонн на 2033г.

	Население
	чел.
	3 214
	9 521
	0,3 
(на 1 чел./год)
	2892,6
	8568,9

	Смет с 1 м2 твёрдых покрытий улиц 
(в красных линиях)
	м2
	67 350
	337 650
	0,005 
(на 1 м2/год)
	336,75
	1 688,25

	Всего:
	3229,35
	10257,15


3. Характеристика состояния и проблемы коммунальной
 инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.
Согласно статье 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.
Инженерное обеспечение сельского поселения Подъем-Михайловка включает в себя: водоснабжение; водоотведение; теплоснабжение; газоснабжение; электроснабжение; связь.
Наличие инфраструктуры представлено в таблице 3.1.
Таблица 3.1- Наличие инфраструктуры.
	Наименование населённых пунктов
	 Сетевой газ
	Газовые котлы
	 Централизованное     
   теплоснабжение
	  Централизованное   
     водоснабжение
	 Электроснабжение
	  Централизованная    
        канализация
	 Телефонизация

	Радио

	с. Подъём-Михайловка
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+

	п. Тридцатый
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	п. Восточный
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Дудачный
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-

	п. Озерки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Подлесный
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Яблоновый Овраг
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+





3.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения
Институциональная структура теплоснабжения
[bookmark: _Hlk71727485]Централизованное теплоснабжение на территории сельского поселения Подъем-Михайловка отсутствует. 
В населенных пунктах сельского поселения Подъем-Михайловка теплоснабжение жилой застройки осуществляется индивидуально в каждом жилом доме с установкой бытовых котлов, теплоснабжение общественных зданий осуществляется от отопительных модулей. В качестве топлива используется природный газ и твердое топливо.
Отопительные модули, действующие на территории сельского поселения Подъем-Михайловка для теплоснабжения общественных зданий:
Село Подъем-Михайловка
1. Котельная Дома Культуры находится по адресу: 443524, Самарская область, Волжский район, село Подъём-Михайловка, улица Советская, дом 75.
   Имеются 2 котла (КСГ-40), модель котла «Премиум-40», котел проверен на прочность и герметичность гидравлическим давлением 0,2 Мпа (2 кг/см2). Мощность единицы оборудования – 5,2. Резервный источник питания –FubagMS 2400; 2,4 кВт.  Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно до 200 человек.
2. Котельная школы находится по адресу: 443524, Самарская область, Волжский район, село Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 78.
Имеется 3 котла: 2-МИКРО-90, 1-МИКРО-75. Тип топлива – газ. Тип здания – кирпичное, приспособленное, требует ремонта.
3. Котельная Детского сада находится по адресу: 443524, Самарская область, Волжский район, село Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 55.
Имеется 2 котла – МИКРО-100. Тип топлива – газ. Тип здания – модульное. Резервный источник питания 1 генератор на 2 котельные, требует ремонта. 
Село Яблоновый Овраг
1.   Котельная Дома Культуры находится по адресу: 443522, Самарская область, Волжский район, село Яблоновый Овраг, улица Н. Наумова, дом 29.
Имеются 2 котла (КСТГ – 16), проектная мощность единицы оборудования – 1,8. Резервный источник питания – Briggs b stratton2400A; 2,4 кВт. Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно до 200 человек.
2. Котельная СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг
Находится по адресу:443522, Самарская обл., Волжский  р-н,  с. Яблоновый Овраг ул. Наумова, 23.
Имеется 2 котла «МИКРО- 50» (1999 г. ввода в эксплуатацию). Тип здания – модульная  миникотельная,  здание типа сендвич, негорючий материал. Укомплектованность резервными источниками питания - Бензиновая электорстанция 5 кВт. Износ – 70%.
Индивидуальные источники тепловой энергии, находящиеся в частной собственности, служат для отопления индивидуальных жилых домов (1, 2-х этажные жилые дома). Индивидуальные теплогенераторы, находящиеся в муниципальной собственности, служат для отопления отдельно стоящих административных или общественных зданий.
Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах с.п.  Подъем-Михайловка - отсутствует. Горячее водоснабжение осуществляется за счет собственных источников тепловой энергии. В качестве индивидуальных источников используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
Индивидуальные теплогенераторы
Индивидуальные источники тепловой энергии в с.п. Подъем-Михайловка служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 67 350 м2. В основном это малоэтажный жилищный фонд со стенами, выполненными из бруса и кирпича. Поскольку данные об установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, установленных в индивидуальных жилых домах, отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 100 Вт на 1 м2.
Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 13,47 Гкал/ч.
	
Существующие проблемы в системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk91054204]Большинство застройщиков предпочитает индивидуальное теплоснабжение, что не дает возможность планировать объем подключения перспективных потребителей тепловой энергии к энергоисточникам.
Новые объекты общественно-деловой зоны, предусмотренные планом развития с.п. Подъем-Михайловка до 2033 г., предлагается обеспечить тепловой энергией за счет строительства и установки новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и собственных индивидуальных источников.

3.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения
Институциональная структура водоснабжения
[bookmark: _Hlk71727685][bookmark: _Hlk71727596]
Сельское поселение Подъём-Михайловка обеспечено централизованным водоснабжением из подземных водозаборов. Водоснабжение осуществляется из скважин. Глубинными насосами вода подается в накопительные резервуары, из которых центробежными насосами перекачивается в распределительные сети. 
[bookmark: _Hlk91054837]Подземные воды проходят очистку только грубыми фильтрами. Накопительные ёмкости по мере необходимости очищаются ручным способом. Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том числе, для нужд горячего водоснабжения, полива и пожаротушения. Наружные сети различных диаметров закольцованы, имеют большой процент износа и требуют ремонта, реконструкции или замены.
[bookmark: _Hlk91054729]Услуги по водоснабжению в сельском поселении Подъем-Михайловка оказывает МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ».	
[bookmark: _Hlk91055099]Водоснабжение с. Яблоновый Овраг осуществляется из артезианских скважин. В настоящее время в работе находится только одна артезианская  скважина. Вторая скважина заилена и требует промывки. Вода из водозаборных скважин поступает в накопительные емкости, откуда центробежным насосом, по графику (2 раза в день) через распределительные сети поступает потребителям. Автоматика установлена на скважинах «Лоцман плюс». Кроме того, на понтоне в р. Чапаевка установлен насос ЭЦВ 8-16-140 для подачи резервной технической воды из поверхностного источника.  В случае аварии на скважинах или их заиливания, вода подается из поверхностного источника р. Чапаевка. Автоматика установлена на скважинах «Лоцман плюс».
Водоснабжение п. Тридцатый осуществляется из артезианских скважин. В работе находятся две скважины. Вода из водозаборных скважин подается в водонапорную башню, а далее от водонапорной башни по водопроводу, самотеком поступает потребителям.
Водоснабжение п. Дудачный осуществляется из одной артезианской скважины. Вода из водозаборной скважины по водопроводу  длиной 3.5 км. подается  в башню Рожновского, а из башни самотеком к потребителям.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения соблюдаются. 
Во многих населенных пунктах, наряду с централизованным водоснабжением, водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев, открытых водоемов.
В связи с большой изношенностью водопроводных сетей происходят частые порывы в результате чего происходит большая потеря воды.
Централизованная система горячего водоснабжения в населённых пунктах                с. п. Подъем-Михайловка - отсутствует. 








Состояние существующих источников водоснабжения
и водозаборных сооружений
[bookmark: _Hlk91055044]Водоснабжение сельского поселения Подъем-Михайловка
Источником хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения объектов села Подъем-Михайловка являются подземные воды. Данные о водоснабжении сельского поселения представлены в таблице 3.2.1
Таблица 3.2.1 – Водоснабжение сельского поселения Подъем-Михайловка
	№п/п
	Местоположение/Населенный пункт
	Тип водозаборных сооружений
	Способ очистки
	Способ подачи потребителям
	Дебит, м3/ч
	Общая протяженность сетей

	1
	с. Подъем-Михайловка
 ул. Советская
	подземный
	Фильтр грубой очистки
	Подача через башни Рожновского
	22 
	13,4

	2
	с. Яблоновый Овраг, 
ул. М. Горького
	подземный 
	Фильтр грубой очистки
	Подача через резервуар
	16
	16,4

	3
	п. Тридцатый, 
ул. Молодежная
	подземный
	Фильтр грубой очистки
	Подача через башни Рожновского
	16
	6,2

	4
	п. Дудачный, в пяти км. от населенного пункта
	подземный
	Фильтр грубой очистки
	Подача через башни Рожновского
	8
	4,6



Эксплуатационные зоны водоснабжения
[bookmark: _Hlk91055328][bookmark: _Hlk523822453]Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 №782, «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 
[bookmark: _Hlk532213235][bookmark: _Hlk532213323]В с.п. Подъем-Михайловка системы централизованного водоснабжения обслуживает организация МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ». Таким образом, на территории сельского поселения расположена одна эксплуатационная зона - МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ» (эксплуатация централизованных систем водоснабжения).

Технологические зоны водоснабжения
[bookmark: _Hlk91055238]Согласно ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и Постановлению Правительства РФ               от 05.09.2013 № 782 «Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения с.п. Подъем-Михайловка, можно выделить 4 технологические зоны водоснабжения:
-1 зона -село Подъем-Михайловка;
-2 зона -село Яблоновый Овраг;
- 3 зона - поселок Тридцатый;
- 4 зона – поселок Дудачный.
  Водопотребление осуществляется посредством эксплуатации подземных вод водозаборными скважинами.
Краткая характеристика источников водоснабжения в населённых пунктах представлена в таблице 3.2.2.
Таблица 3.2.2– Характеристики источников водоснабжения
	№
п/п
	Место 
расположения
	Год
ввода в эксплуатацию
	Глубина
скважин,
м
	Дебит, м3/ч
	Год выполнения последних ремонтных работ
	Состояние
на 
01.2020 г.

	1
	с.Подъем-Михайловка, в3-км. от населенного пункта - 2 скважины
	1987
	68-71
	45
	2000
	Удовлетворит.

	2
	п.Дудачный, в 3-км. от населенного пункта – 1 скважина 
	2006
	68-71
	45
	2001
	Удовлетворит.


	3
	п.Тридцатый, в 3-км. от населенного пункта – 2 скважины
	1986
	68-71
	45
	2001
	Удовлетворит.

	4
	с.Яблоновый Овраг – нет скважин – из открытого источника
	1988
	
	
	
	Удовлетворит.


[bookmark: _Hlk71727854]Режим эксплуатации скважин круглогодичный.
Характеристика насосных станций
[bookmark: _Hlk91055392]Насосные станции выполняют следующие задачи:
1. Бесперебойное обеспечение водой потребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.
2. Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурсов.
3. Установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды, при соблюдении заданного напора в контрольных точках, в соответствии с реальным режимом водопотребления.
Насосная станция I–подъема, совмещенная с водозаборным сооружением, предназначена для забора воды из подземных источников.
Насосные станции как отдельные объекты систем водоснабжения на территории населённых пунктов с.п. Подъем-Михайловка отсутствуют.  
Все артезианские скважины сельского поселения Подъем-Михайловка оборудованы погружными насосами ЭЦВ. 
Насосное оборудование, установленное на артезианских скважинах, представлено в таблице 3.2.3.
Таблица 3.2.3 - Насосное оборудование, установленное на артезианских скважинах
	[bookmark: _Hlk90971051]Место
 размещения
	Марка
оборудования
	Кол-во,
шт.
	Режим работы
/ наличие автоматики
	Техническое
состояние (год ввода в эксплуатации)


	Мощность
	Производительность, м3

	с.Подъем-Михайловка
	ЭЦВ 6-10-140
	1

	24 часа «Лоцман+»
	2000
	7,5
	10

	
	ЭЦВ 6-16-75
	1
	
	
	7,5
	16

	п.Дудачный
	ЭЦВ 6-10-110
	1

	24 часа «Лоцман+»
	2001
	7,5
	10

	п.Тридцатый
	ЭЦВ 6-10-140
	1

	24 часа «Лоцман+»
	2001
	7,5
	10

	
	ЭЦВ 6-16-75
	1
	
	
	7,5
	16




Продолжение таблицы 3.2.3
	[bookmark: _Hlk71727902]Место
 размещения
	Марка
оборудования
	Кол-во,
шт.
	Режим работы
/ наличие автоматики
	Техническое
состояние (год ввода в эксплуатации)


	Мощность
	Производительность, м3

	с.Яблоновый Овраг
	ЭЦВ 6-16-75
	1

	24 часа «Лоцман+»
	н.д.
	5,5
	16

	
	ЭЦВ 6-16-75
	1
	
	н.д.
	5,5
	16

	
	ЭЦВ 8-16-150
	1
	
	н.д.
	13
	16

	
	Насос центробежный с э/дв. АИР 160М 2930 об/м
	1
	
	н.д.
	18,5
	16



Качество источников воды, поступающих в водопроводную сеть, отвечает требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Приборы учета на скважинах отсутствуют.
[bookmark: _Hlk71727979]Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.
[bookmark: _Hlk71728003]
Характеристика качества системы водоснабжения
[bookmark: _Hlk91055820]Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского поселения отсутствуют. Также качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Количество и периодичность проб воды в местах водозабора представлено в таблице 3.2.4.
Таблица 3.2.4 - Количество и периодичность проб воды в местах водозабора.
	Виды показателей
	Количество проб в течение одного года не менее

	
	Для подземных источников
	Для поверхностных источников

		Микробиологические



	4 ( по сезонам года)
	12 (ежемесячно)

	Паразитологические
	Не проводится
	Не проводится

	Органолептические
	4 (по сезонам года)
	4 (по сезонам года)

	Обобщенные показатели
	4 (по сезонам года)
	4 (по сезонам года)

	Неорганические и органические вещества
	1
	4 (по сезонам года)

	Радиологические
	1
	1


Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть устанавливаются с учетом требований, представлены таблице 3.2.5.
Таблица 3.2.5 – Виды определяемых показателей
	Виды показателей
	Количество проб в течение одного года

	
	Для подземных источников
	Для поверхностных источников

	
	Численность населения, обеспечиваемого водой в данной системе водоснабжения

	
	До 20
	20-100
	Св.100
	До 100
	Св.100

	Микробиологические
	50
	150
	365
	365
	365

	Паразитологические
	Не проводятся
	12
	12

	Органолептические
	50
	150
	365
	365
	365

	Обобщенные показатели
	4
	6
	12
	12
	24

	Неорганические и органические вещества
	1
	1
	1
	4
	12

	Показатели, связанные с технологией водоподготовки
	Остаточный хлор, остаточный озон - не реже одного раза в час, остальные реагенты не реже одного раза в смену.

	Радиологические
	1
	1
	1
	1
	


	
Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, указанной в таблице 3.2.6 и утвержденной программе производственного контроля, согласованной с уполномоченными органами Роспотребнадзора Самарской области.
Таблица 3.2.6 – Производственный контроль качества питьевой воды
	Количество обслуживаемого населения (тыс.чел)
	Количество проб в месяц

	До 100
	2

	10-20
	10

	20-50
	30

	50-100
	100

	Более 100
	100+ 1 проба на каждые 5000 чел. свыше 100 тыс. населения



[bookmark: _Hlk71728110]Характеристика водопроводных сетей
[bookmark: _Hlk91055907]Снабжение холодной водой потребителей сел: Подъем-Михайловка, Яблоновый Овраг; поселков Тридцатый и Дудачный осуществляется через централизованную систему трубопроводов. Водопроводные сети представляют собой однотрубную не закольцованную схему. С момента постройки водопроводная сеть не подвергались капитальному ремонту в полном объеме. Общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет - 46,3 км. Данные сети на территории населённых пунктов являются смешанными. Материал труб – металл чугун, ПЭ. Давление в водопроводной сети - 3,0 МПа.
Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа составляет приблизительно 85%. Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды. 
Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются: 
- коррозия труб; 
- появление трещин в стыках труб, технологических соединениях, отводах к абонентам в местах присоединения ;
- износ трубопроводной запорной арматуры в сетях, износ составляет 90%.
- неисправность водопроводных колонок, установленных  в технологических колодцах центрального водоснабжения,  установленных  в технологических колодцах центрального водоснабжения,
- неисправность пожарных гидрантов
- механические повреждения. 
Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения представлена в таблице 3.2.7.
Таблица 3.2.7 - Характеристика системы водоснабжения
	[bookmark: _Hlk71728145]№п/п
	Наименование
параметра
	с. Подъем-Михайловка
	с. Яблоновый Овраг
	п. Тридцатый
	п. Дудачный

	1
	Устройство водопровода (закольцован, 
тупиковый, смешанный)
	смешанный

	2
	Протяженность сетей (км.)
	15,8
	19,5
	5,8
	5,2

	3
	Материал труб, диаметр трубопроводов (мм)
	Сталь, ПЭ
Ø 100-230 
	Сталь, чугун, ПЭ, асбест
Ø 100-230
	Сталь, чугун, ПЭ 
Ø 100-150 
	Сталь, ПЭ,
Ø 100-150 

	4
	Кол-во колонок на сетях
	9
	9
	7
	5

	5
	Кол-во колодцев
	12
	9
	8
	7

	6
	Количество пожарных гидрантов
	1
	1
	1
	1


[bookmark: _Toc380482167][bookmark: _Toc381715526]
После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей в обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети. Для дезинфекции используется раствор гипохлорита кальция (25 мг на 1 литр). 
Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды. 
Износ существующих водоводов по поселению на данный момент составляет приблизительно 85 %, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов. 
Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов. 
Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.
Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.

[bookmark: _Hlk91056323]Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей
Основным потребителем холодной воды в сельском поселении Подъем-Михайловка является население - 93% от общего потребления, бюджетные потребители - 6,6%, прочие – 0,4 %.
Структурный баланс водопотребления представлен в таблице 3.2.8.
Таблица 3.2.8 - Структурный баланс водопотребления
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Значение показателя

	Полезный отпуск холодной воды с. п. Подъем-Михайловка, в т. ч.:
	тыс. м3/год
	43,09

	население
	тыс. м3/год
	41,07

	бюджетные потребители
	тыс. м3/год
	0,48

	прочие потребители
	тыс. м3/год
	1,54



Баланс водоснабжения по с.п. Подъем-Михайловка на 2021 год представлен в таблице 3.2.9. 
Таблица 3.2.9 – Баланс водоснабжения на 2021 год
	№пп
	Наименование показателей
	Ед.изм
	Объемы воды

	1
	Выработка воды (Объем поднятой питьевой воды)
	м3
	56701

	2
	Расход на собственные нужды
	м3
	0

	3
	Получено со стороны
	м3
	0

	4
	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения
	м3
	0

	5
	Объем отпуска в сеть
	м3
	52750



Продолжение таблицы 3.2.9
	№пп
	Наименование показателей
	Ед.изм
	Объемы воды

	6
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	7,49

	7
	Объем воды, израсходованной для технологического сброса
	м3
	3951

	8
	Полезный отпуск воды (объем реализации)
	м3
	52750



Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей
 системы водоснабжения
[bookmark: _Hlk91056621]Мощность системы водоснабжения сельского поселения Подъем-Михайловка складывается из следующих основных составляющих:
- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов (проектная производительность);
- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов.
На всех водозаборах годовое водопотребление не превышает установленную мощность водозаборных сооружений сельского поселения. 

[bookmark: _Hlk71796168]Существующая система коммерческого учета воды
[bookmark: _Hlk91056646]Учет потребления питьевой воды в сельском поселении выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и по нормативу. 
По данным водоснабжающей организации МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ», приборами учета холодной воды оборудованы:
· бюджетные организации – 100%;
· население – 71%;
· прочие потребители – 100%;
· скважины – на водозаборных сооружениях приборы учета отпуска воды в сеть отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в с. п. Подъем-Михайловка необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета.
Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется оснастить приборами учета каждую артезианскую скважину, предусмотреть установку общедомовых приборов учёта и установку индивидуальных приборов учёта воды не только поквартирно, но и на поливных площадях в частном секторе.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.
[bookmark: _Hlk91056713]Сведения о водоснабжающей организации, обеспечивающей потребности в воде населённые пункты представлены в таблице 3.2.10.
Таблица 3.2.10 - Основные сведения о водоснабжающей организации
	Наименование организации
	МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»

	ИНН организации
	6330077027

	КПП организации
	633001001

	Вид деятельности
	Холодное водоснабжение

	Вид товара

	Техническая вода
	

	Питьевая  вода
	v

	Режим налогообложения
	УСН

	Организация выполняет инвестиционную программу
	Нет

	Адрес организации

	Юридический адрес:
	443524, Самарская область, Волжский район, с.Подъем-Михайловка, ул.Советская, дом № 45

	Почтовый адрес:
	Тот же

	Руководитель

	Фамилия, имя, отчество:
	Зольников Д.В.

	(код) номер телефона:
	89171046410

	Главный бухгалтер

	Фамилия, имя, отчество:
	Стрельцова И.А.

	(код) номер телефона:
	89879413320




Долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ» муниципального района Волжский (Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самаркой области от 19.11.2020 № 477),представлены в таблице 3.2.11.
[bookmark: _Hlk71796297]Таблица 3.2.11 - Параметры регулирования в сфере водоснабжения МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»
	Наименование показателя
	Значение

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
	2 397,090

	Индекс эффективности операционных расходов, %
	1,0%

	Нормативный уровень прибыли, %
	-

	Уровень потерь воды, %
	9,36
	9,35
	9,34
	9,33
	9,32

	Удельный расход электрической энергии, кВт·ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-



Планируемый МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ» объем подачи воды представлен в таблице 3.2.12.
Таблица 3.2.12 - Планируемый МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»  объем подачи воды
	N
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Период регулирования в годовом исчислении

	1.
	Полезный отпуск холодной воды, в том числе
	тыс. м3
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	
	
	41,250
	41,250
	41,250
	41,250
	41,250

	1.1.
	расход воды на нужды предприятия
	тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	отпущено воды другим водопроводам
	тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.
	население
	тыс. м3
	36,978
	36,978
	36,978
	36,978
	36,978

	1.4.
	бюджетные потребители
	тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.5.
	прочие потребители
	тыс. м3
	4,272
	4,272
	4,272
	4,272
	4,272



Утвержденные тарифы на воду в с. п. Подъем-Михайловка (Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самаркой области от 19.11.2020 № 477), приведены в таблице 3.2.13.
Таблица 3.2.13 - Сведения по тарифам на холодную воду МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ» 
	N п/п
	Наименование организации
	Наименование товаров и услуг
	Тариф,
руб./м3
	Население,
руб./м3

	1.
	МУП "Подъем-Михайловское жилищно-коммунальное хозяйство", муниципальный район Волжский
	с 01.01.2021 по 30.06.2021

	
	
	Питьевая вода
	57,15 (НДС не облагается)
	57,15 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.07.2021 по 31.12.2021

	
	
	Питьевая вода
	58,83 (НДС не облагается)
	58,83 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022

	
	
	Питьевая вода
	58,83 (НДС не облагается)
	58,83 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.07.2022 по 31.12.2022

	
	
	Питьевая вода
	60,36 (НДС не облагается)
	60,36 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.01.2023 по 30.06.2023

	
	
	Питьевая вода
	60,36 (НДС не облагается)
	60,36 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.07.2023 по 31.12.2023

	
	
	Питьевая вода
	62,11 (НДС не облагается)
	62,11 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024

	
	
	Питьевая вода
	62,11 (НДС не облагается)
	62,11 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024

	
	
	Питьевая вода
	63,97 (НДС не облагается)
	63,97 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025

	
	
	Питьевая вода
	63,97 (НДС не облагается)
	63,97 (НДС не облагается) <**>

	
	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025

	
	
	Питьевая вода
	65,90 (НДС не облагается)
	65,90 (НДС не облагается) <**>



Основные проблемы в системе водоснабжения
[bookmark: _Hlk91056785]В системе водоснабжения выделено несколько особо значимых технических проблем: 
- существующие трубопроводы из стальных труб системы водоснабжения исчерпали свой нормативный срок службы (износ составляет более 85%), в результате имеются значительные потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления; 
- коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов скважин ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды, водозаборные узлы требуют капитального ремонта и реконструкцию; 
- отсутствие системы диспетчерского контроля, управления, технологического и коммерческого учёта в системе водоснабжения не позволяет в полном объеме, максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала;
- отсутствие расходно-измерительной аппаратуры на скважинах не позволяет контролировать объёмы потребленных и утерянных в ходе транспортировки ресурсов, что не дает возможность своевременно обнаружить неполадки в системе водоснабжения и принять меры по их устранению;
- большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в частности, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период;
- отсутствуют очистные сооружения на водозаборах сельского поселения; 
- нерациональное использование питьевой воды в летний период года;
- недостаточность финансовых средств для модернизации системы водоснабжения.
Сельское поселение Подъем-Михайловка не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. Укладка труб проведена ниже уровня промерзания грунта  - 1600-2000  мм. В зимний период времени водоразборные колонки и технологические колодцы в населённых пунктах утепляются минеральной ватой. 

3.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения
Институциональная структура водоотведения
[bookmark: _Hlk71796566]Хозяйственно-бытовая канализация
[bookmark: _Hlk91057007]Наружная централизованная канализация для жилых и общественных зданий во всех населённых пунктах сельского поселения Подъем-Михайловка отсутствует. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы, с последующей откачкой и вывозом ЖБО спецавтотранспортом в места, отведённые Роспотребнадзором.
Водоотведение от частной застройки осуществляется в надворные уборные с утилизацией на приусадебных участках. 
Дождевая канализация
Дождевая канализация и отвод талых вод на территории сельского поселения отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места. Объемы фактического притока неорганизованного стока отсутствуют. Данный показатель при составлении балансов не учитывается.

Существующие технические и технологические проблемы
системы водоотведения
[bookmark: _Hlk70425326]В настоящее время с.п. Подъем-Михайловка имеет низкую степень благоустройства, потребители не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Канализационные очистные сооружения отсутствуют.


3.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения
Институциональная структура электроснабжения
[bookmark: _Hlk91058007][bookmark: _Hlk71796972]Все населенные пункты сельского поселения Подъем-Михайловка обеспечены централизованным электроснабжением. Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.
Снабжение потребителей сельского поселения Подъем-Михайловка электроэнергией осуществляет Самарское отделение энергосбытовой компании ОАО «Самараэнерго». Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, обслуживанию электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства на территории сельского поселения осуществляет Волжский РЭС Волжского производственного отделения филиала «Самарские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги».
Через муниципальный район Волжский проходит основная электрическая сеть 500 кВ. Для потребителей электроэнергии используются электрические сети 35 кВ и понижающие подстанции 35/10 кВт. 
Большая часть подстанций оборудована двумя трансформаторами и имеет несколько источников питания. 
Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение.
Головные подстанции расположены:
· село Подъем-Михайловка ПС 35/10, 2 трансформатора 6000кВа, 10000 кВа;
· село Яблоновый овраг ПС 35/10, 2 трансформатора 6000кВа, 10000 кВа;
· пос. Тридцатый ПС 35/10, 2 трансформатора 6000кВа, 10000 кВа;
· пос. Дудачный ПС 35/10, 2 трансформатора 6000кВа, 10000 кВа;
Количество трансформаторных подстанций,  количество и мощность трансформаторов:
· село Подъем-Михайловка ТП 10/0,4 – 14 шт;
· село Яблоновый овраг ТП 10/0,4 – 16 шт;
· пос. Тридцатый ТП 10/0,4 – 10 шт;
пос. Дудачный ТП 10/0,4 – 13 шт
Протяженность и марки электрических сетей н.п. 
Сети 6 – 10 кВ:
· село Подъем-Михайловка 
ВЛ – 0,4 кВ, L – 20,73 км;
ВЛ – 10 кВ Ф – 12 ПС 35/10 с. Подъем -Михайловка L – 18,65 км, АС–70– 1,99 км, АС–35– 16,66 км;
ВЛ – 10 кВ Ф – 13 ПС 35/10 с. Подъем -Михайловка L – 3,55 км, АС–70– 0,42 км, АС–35– 3,13 км.
· село Яблоновый овраг 
ВЛ – 0,4 кВ, L – 20,21 км;
ВЛ – 10 кВ Ф – 2 ПС 35/10 с.Подъем -Михайловка L – 27,89 км, АС–70– 13,8 км, АС–35– 14,09 км;
ВЛ – 10 кВ Ф – 1 ПС 35/10 с.Подъем -Михайловка L – 22,17 км, АС–70– 2,94 км, АС–35– 19,23 км.
· пос. Тридцатый 
ВЛ – 10 кВ Ф – 3 ПС 35/10 с.Подъем -Михайловка L – 25,64 км, АС–70– 6,72 км, АС–35– 18,92 км;
· пос. Дудачный 
ВЛ – 10 кВ Ф – 8 ПС 35/10 с.Подъем -Михайловка L – 14,36 км, АС–70– 9,79 км, АС–35– 4,57 км

Данные по электропотреблению в с. п. Подъем-Михайловка представлены в таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1 - Данные по электропотреблению
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение

	1.
	Потребление электроэнергии всего, в т.ч.: 
	млн. кВт*ч 
	н.д

	1.1
	на производственные нужды
	млн. кВт*ч 
	н.д

	1.2
	на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВт*ч 
	н.д

	2
	Потребление ЭЭ на 1 человека в год:
	 кВт*ч 
	н.д

	2.1
	на коммунально-бытовые нужды
	кВт*ч 
	н.д

	2.2
	прочие расходы
	кВт*ч 
	н.д

	3
	Протяженность сетей
	км
	н. д.

	4
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВт
	Энергоситема
ОАО «МРСК Волги»




Воздействие на окружающую среду
 Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.	
ЛЭП
По проектируемой территории проходят коридоры ЛЭП 500 кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
	№ п/п
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	1
	до 1
	2 (для линий с самонесущими или
изолированными проводами, проложенных
по стенам зданий, конструкциям и т.д.,
охранная зона определяется в
соответствии с установленными
нормативными правовыми актами
минимальными допустимыми расстояниями
от таких линий)

	2
	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или
изолированными проводами, размещенных в
границах населенных пунктов)

	3
	35
	15

	4
	110
	20

	5
	150, 220
	25

	6
	300, 500, +/- 400
	30

	7
	750, +/- 750
	40

	8
	1150
	55



В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций также запрещается:
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Доля поставки ресурса по приборам учета
Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 3.4.2.
Таблица 3.4.2 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета
	Наименование потребителей
	Ед. изм.
	2020г.
	2021г.

	Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.:
	%
	100
	100

	в многоквартирных домах с использованием общедомовых ПУ
	%
	100
	100

	в индивидуальных жилых зданиях
	%
	100
	100

	в бюджетных организациях
	%
	100
	100

	прочие
	%
	100
	100




Существующих технические и технологические проблемы в  
системе электроснабжения
В системе электроснабжения с. п. Подъем-Михайловка особо значимые технические проблемы отсутствуют.
Тарифы в сфере электроснабжения
Тарифы на электроэнергию для населения Самарской области, проживающего в сельских населенных пунктах, представлены в таблице 3.4.3.
Таблица 3.4.3 - Тарифы на электроэнергию для населения Самарской области, проживающего в сельских населенных пунктах 
	Наименование показателя
	Значение
	Ед. измерения

	Одноставочный тариф на электроэнергию
	3,02
	руб. за 1 кВт*ч

	Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток

	дневная зона (с 7 до 23 часов)
	3,36
	руб. за 1 кВт*ч

	ночная зона (с 23 до 7 часов) 
	1,66
	руб. за 1 кВт*ч

	Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток

	пиковая зона (с 7 до 9 и с 17 до 20 часов) 
	3,40
	руб. за 1 кВт*ч

	полупиковая зона (с 9 до 17 и с 20 до 23 часов) 
	3,02
	руб. за 1 кВт*ч

	ночная зона (с 23 до 7 часов) 
	1,66
	руб. за 1 кВт*ч


Примечание:
-приводимые в таблице 3.4.3 тарифы (цены) на электроэнергию в Самаре и Самарской области действуют с 1 января 2021 года.

3.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения
[bookmark: _Toc357206437]Институциональная структура газоснабжения
[bookmark: _Hlk91059304]На территории сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области поставку природного газа осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Обслуживание газовых сетей производится ООО «Средневолжская газовая компания». 
Сетевой газ отсутствует в посёлке Восточный.
Газопроводы среднего давления проложены в земле, низкого – на стойках, по фасадам зданий и подземно.
с. Подъем-Михайловка: источник запитки АГРС№69 находится в селе Богдановка Нефтегорского района, исходное давление 0,49 МПа. Общая протяженность сети 38,696 км.
с. Яблоновый Овраг: источник запитки АГРС№55 находится в селе Дубовый Умет Волжского района, исходное давление 0,59 МПа. Общая протяженность сети 42,776 км.
п.Тридцатый, п. Озеркки: источник запитки АГРС№24 находится в селе Мокша Большеглушицкого района, исходное давление 0,55 МПа. Общая протяженность сети 42,776 км до п.Озерки -13,763 км., до п.Тридцатый -26,008 км.
Данные по газопотреблению в с. п. Подъем-Михайловска представлены в таблице 3.5.1.
Таблица 3.5.1 - Данные по газопотреблению
	№ 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение

	1.
	Потребление газа всего, в т.ч.: 
	млн. м3/год
	-

	1.1
	на производственные нужды
	млн. м3/год
	-

	1.2
	на коммунально-бытовые нужды
	млн. м3/год
	-

	1.3
	прочие нужды, в т. ч. топливо для теплоисточников
	млн. м3/год
	-

	2
	Источники газоснабжения
	-
	-

	3
	Протяженность сетей
	км
	150,256




Доля поставки ресурса по приборам учета
Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в таблице 3.5.2.
Таблица 3.5.2- Показатели степени охвата потребителей приборами учета
	Наименование потребителей
	Ед. изм.
	2020г.
	2021г.

	Доля объемов природного газа, расчет за который осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме потребляемого природного газа, в т.ч.:
	%
	100
	100

	в многоквартирных домах с исп.  общедомовых ПУ
	%
	100
	100

	в индивидуальных жилых зданиях
	%
	100
	100

	в бюджетных организациях
	%
	100
	100

	прочие
	%
	100
	100



Тарифы в сфере газоснабжения
Приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.07.2020 г. № 235 с 01 августа 2020 г. установлены и введены в действие новые розничные цены на газ природный, реализуемый населению, представленные в таблице 3.5.3.
Таблица 3.5.3 - Розничные цены на газ природный, реализуемый населению
	№ п/п
	Установленное оборудование
	Стоимость пользования газом

	
	
	При отсутствии прибора учета газа
(на 1 чел. / 1 м2 отапливаемой площади / 1 м3 отапливаемого объема в месяц)
	При наличии прибора учета газа
(за 1 м3 газа)

	1. При отсутствии газового отопления

	1.1
	Газовая плита в домах с центральным отоплением и горячим водоснабжением
	100,49 руб.
	7,73 руб.

	1.2
	Газовая плита в домах с центральным отоплением без горячего водоснабжения
	139,14 руб.
	7,73 руб.

	1.3
	Газовая плита в домах с местным негазовым отоплением без горячего водоснабжения
	139,14 руб.
	7,73 руб.

	1.4
	Газовый водонагреватель (колонка)
	131,41 руб.
	7,73 руб.

	1.5
	Газовая плита и газовый водонагреватель (колонка)
	192,30 руб.
	6,41 руб.

	2. При наличии газового отопления

	2.1
 
	Газовая плита в домах с местным газовым отоплением без горячего водоснабжения
	99,72 руб.
	5,54 руб.

	2.2
	Газовый водонагреватель (колонка) в домах с местным газовым отоплением
	94,18 руб.
	5,54 руб.

	2.3
	Газовая плита и газовый водонагреватель (колонка) в домах с местным газовым отоплением
	166,20 руб.
	5,54 руб.

	2.4
	Отопление жилых помещений*
	52,63 руб.
	5,54 руб.

	2.5
	Отопление бани **
	34,348 руб.
	5,54 руб.

	2.6
	Отопление гаража **
	41,55 руб.
	5,54 руб.

	2.7
	Отопление теплицы **
	196,116 руб.
	5,54 руб.


Примечание:
*  Стоимость пользования газом на цели отопления жилых помещений определена на 1 м2 отапливаемой площади исходя из 1/12 части потребляемого газа в течение отопительного сезона. Оплата производится ежемесячно в течение года.
** Стоимость пользования газом за месяц рассчитана на 1 м3 отапливаемого объема.

Существующих технические и технологические проблемы в  
системе газоснабжения
В системе газоснабжения с. п. Подъем-Михайловка особо значимые технические проблемы отсутствуют.
3.6 Анализ существующего состояния систем захоронения
 (утилизации) ТКО
Институциональная структура системы захоронения (утилизации) ТКО 
[bookmark: _Hlk91060408]К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода, так называемые крупногабаритные отходы (КГО). КГО образуются ориентировочно в размере 5 % от общего объема ТКО. 
С 1 января 2019 года в Самарской области услуга по обращению с ТКО является коммунальной и обязательной к оплате в соответствии со статьей 153 Жилищного Кодекса РФ.
ООО «ЭкоСтройРесурс», по результатам конкурсного отбора, на 9 лет присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Самарской области.
На территории сельского поселения Подъем-Михайловка ООО «ЭкоСтройРесурс» обслуживает 42 контейнерные площадки (из них 6 с грунтовым покрытием). 
Общий объем накопления ТКО по с. п. Подъем-Михайловка представлен в таблице 3.6.1. 
Таблица 3.6.1 - Общий объем накопления ТБО по с. п. Подъем-Михайловка
	Наименование объектов образования отходов
	Единица измерения
	Расчетная норма накопления м3/год
	Количество, ед. изм.
	Объем накопления твердых бытовых отходов, м3/год

	Детские дошкольные учреждения 
	кол-во детей
	0,40
	125
	50

	Общеобразовательные школы 
	кол-во уч-ся
	0,12
	630
	75,6

	Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ 
	кол-во уч-ся
	0,12
	-
	-

	Больницы 
	1 койка
	2,01
	30
	60,3




Продолжение таблицы 3.6.1
	Наименование объектов образования отходов
	Единица измерения
	Расчетная норма накопления м3/год
	Количество, ед. изм.
	Объем накопления твердых бытовых отходов, м3/год

	Поликлиники, ФАП, ОВОП, посещений в смену 
	1 посещение
	0,07
	30
	2,1

	Магазины продовольственные 
	1 м2 торг. пл.
	1,50
	784,7
	1177,05

	Предприятия общественного питания 
	1 посад. место
	1,13
	930
	1050,9

	Рынки 
	1 м2 торг. пл.
	1,00
	-
	-

	Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения 
	1 посад. место
	0,20
	1110
	222

	Учреждения бытового обслуживания 
	1 чел.
	1,10
	-
	-

	Научно-исследовательские и проектные организации 
	1 чел.
	1,10
	-
	-

	Административные, хозяйственные, правовые и др. организации 
	1 чел.
	0,22
	35
	7,7

	Санатории, пансионаты, дома отдыха 
	кол-во человек
	2,00
	-
	-

	Гостиницы 
	1 место
	0,70
	16
	1,12

	Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты 
	м2
	0,50
	-
	-

	Площадь подметаемых покрытий 
	м2
	0,008
	нет данных
	-

	Количество жителей в благоустроенном фонде 
	1 чел.
	0,90
	-
	-

	Количество жителей в неблагоустроенном фонде 
	1 чел.
	1,10
	3214 
	3535,4

	ИТОГО по сельскому поселению
	6182,17 (ориентировочно)



Тарифы в сфере обращения с ТКО
Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области в декабре 2019 года (Положение к Приказу от 19.12.2019 № 781) произведен расчет тарифа за 1м3 ТКО. В соответствии с принятым тарифным решением в 2021 году тариф в размере 598,16 руб./м3 останется без изменения.
Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» представлен в таблице 3.6.2. (в ред. Приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 06.10.2020 № 309).
Таблица 3.6.2 - Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО
	Наименование услуг
	Предельный тариф, руб./м3 (руб./т)

	
	Все потребители, 
(без НДС)
	Все потребители, 
(без НДС)

	с 01.01.2020 по 30.06.2020

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	498,47
(3 323,10)
	598,16
(3 987,72)

	с 01.07.2020 до вступления в силу настоящего Приказа

	Наименование услуг
	Предельный тариф, руб./м3 (руб./т)

	
	Все потребители, 
(без НДС)
	Все потребители, 
(без НДС)

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	498,47
(3 323,10)
	598,16
(3 987,72)

	со дня вступления в силу настоящего Приказа по 31.12.2020

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	498,47
(3 323,10)
	598,16
(3 987,72)

	с 01.01.2021 по 30.06.2021

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	498,47
(3 323,10)
	598,16
(3 987,72)

	с 01.07.2021 по 31.12.2021

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	518,40
(3 456,03)
	622,09
(4 147,24)

	с 01.01.2022 по 30.06.2022

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	518,40
(3 456,03)
	622,09
(4 147,24)

	с 01.07.2022 по 31.12.2022

	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	544,72
(3 631,45)
	653,66
(4 357,73)









4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения, учета и сбора информации
Согласно ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности домов и бюджетных организаций являются: установка приборов учета тепла и воды, установка счетчиков электроэнергии, установка регуляторов тепла и замена источников освещения. 
Администрации с. п. Подъем-Михайловка необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета.
Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды.
В сфере водоснабжения
При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом.
На перспективу предлагаем запланировать:
- установить приборы учета на проектируемые водозаборные сооружения;
- диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи;
 -   установить всем абонентам приборы учёта расхода воды.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Подъем-Михайловка муниципального района Волжский представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Подъем-Михайловка
	[bookmark: _Hlk68702492][bookmark: _Hlk91074028]Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения
	%
	6,9
	6,7
	6,4
	6,2
	6,0
	5,7
	6,2
	6,0
	5,8
	5,6
	5,4
	5,2
	5,0
	4,8

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	%
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	%
	80
	80
	80
	82
	84
	86
	88
	90
	92
	94
	96
	98
	99
	100

	Численность населения, получаемого коммунальные услуги
	чел.
	3235
	3214
	3729
	4264
	4789
	5314
	5839
	6364
	6889
	7414
	7939
	8464
	8989
	9521

	Уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

	Показатель спроса на тепловую энергию при централизованном и автономном теплоснабжении:
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,288

	административно-общественные здания (БМК)
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,288

	жилые здания 
	Гкал/ч
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	прочие потребители
	Гкал/ч
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Расход тепловой энергии за период: 
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	на коммунальные нужды
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	на производственных потребителей
	Гкал
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Теплоснабжение ИЖД (собственные ИТЭ)
	Гкал/ч
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	13,47
	67,53

	Расход тепловой энергии на ИЖД за период
	Гкал
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	116380
	583459
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Показатель спроса на водоснабжение всего
(МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»)
	м3/сут
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	119,7
	1517,03

	административно-общественные здания
 (бюджетные потребители)
	м3/сут
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	135,58

	население
	м3/сут
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	115,83
	1377,23

	прочие
	м3/сут
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22

	Объем водопотребления за период
(МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»)
	тыс. м3
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	552,5

	на коммунальные нужды 
	тыс. м3
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	43,09
	552,5

	на производственных потребителей
	тыс. м3
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Показатель спроса на водоотведение, всего:
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	400,0

	административно-общественные здания
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	4,47
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	население
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	395,53

	прочие
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	0

	Объем стоков за период
	тыс. м3
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	146

	3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

	Прирост тепловой нагрузки при централизованном и автономном теплоснабжении, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,288

	административно-общественные здания 
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,288

	жилые здания 
	Гкал/ч
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	прочие потребители
	Гкал/ч
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Прирост потребления тепловой энергии за период: 
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19695

	на коммунальные нужды 
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19695

	производственные потребители
	Гкал
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Прирост объемов теплоснабжения ИЖД
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,2
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Прирост объемов теплоснабжения ИЖД за период
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11388

	Прирост потребления воды, в т.ч.:
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	261,78

	административно-общественные здания
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	81,60

	население
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180,18

	прочие
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прирост годового объема водопотребления, в т.ч.:
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95,54

	на коммунальные нужды 
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95,54

	на производственных потребителей
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прирост объемов водоотведения:
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	400,0

	административно-общественные здания
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	4,47

	население
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	395,53

	прочие 
	м3/сут
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	0

	Прирост объема стоков за период
	тыс. м3
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	146
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета.

	Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.:
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в индивидуальных жилых зданиях
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в бюджетных организациях
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме потребления ТЭ, в т.ч.:
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в индивидуальных жилых зданиях
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в бюджетных организациях
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.:
	%
	71
	71
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	у населения
	%
	71
	71
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в бюджетных организациях
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	у прочих потребителей
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.:
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в многоквартирных домах
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в индивидуальных жилых зданиях
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в бюджетных организациях
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

	Количество аварий на сетях энергоснабжения:
	Ав./км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на тепловых сетях
	Ав./км
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	на сетях водоснабжения
	Ав./км
	0,16
	0,15
	0,14
	0,13
	0,12
	0,11
	0,10
	0,09
	0,08
	0,07
	0,06
	0,05
	0,04
	0

	на сетях водоотведения
	Ав./км
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	на сетях электроснабжения 
	Ав./км
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	на сетях газоснабжения
	Ав./км
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Перебои в снабжении коммунальным ресурсом:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тепловая энергия
	час/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	водоснабжение
	час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	водоотведение
	час/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
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	электроснабжение
	час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	газоснабжение
	час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	сбор и вывоз ТКО
	час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Уровень физического износа сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сети теплоснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	сети водоснабжения
	%
	85
	80
	75
	70
	65
	60
	55
	50
	45
	40
	35
	25
	15
	5

	сети водоотведения
	%
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	0

	Доля ежегодно заменяемых сетей по отношению к общей протяженности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сети теплоснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	сети водоснабжения
	%
	-
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	-

	сети водоотведения
	%
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	0

	Количество часов предоставления КУ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тепловая энергия (отопительный период)
	час/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24

	водоснабжение
	час/чел
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	водоотведение
	час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	24

	электроснабжение 
	час/чел
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	газоснабжение
	час/чел
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	сбор и вывоз ТКО
	час/чел
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
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	6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

	Технологические потери ТЭ при передаче по ТС
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии
	кг у.т.
/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	155,28

	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии
	кВт*ч/
Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	м3/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,036

	Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 м3 холодной питьевой воды, отпускаемой в водопроводную сеть (МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»)
	кВт*ч/м3
	4,362
	4,358
	4,353
	4,349
	4,345
	4,341
	4,337
	4,333
	4,329
	4,325
	4,321
	4,317
	4,313
	4,309

	Потери воды при ее передаче по сетям
(МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»)
	%
	
	3,47
	3,47
	3,47
	3,42
	3,37
	3,32
	3,27
	3,22
	3,17
	3,12
	3,07
	3,02
	2,97

	7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса

	Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади бюджетного учреждения
	Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,19

	Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади жилого помещения
	Гкал/м2
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника в год
	кВт*ч/
чел.
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252

	Удельный расход электрической энергии на одного жителя в год
	кВт*ч/
чел.
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950
	950

	Удельный расход воды на одного бюджетного работника
	м3/сут
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива
	м3/сут
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	8. показатели воздействия на окружающую среду.

	Количество экологических аварий (например: не запланированные выбросы)
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Капиталовложения в окружающую среду
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Расчет критериев доступности коммунальных услуг для населения
Доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов РФ системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, далее- критерии доступности, в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:
· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:
·  уровень благоустройства жилого фонда;
· коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;
· коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;
· коэффициент покупательской способности граждан.
Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется на данный период следующими основными параметрами:
· уровень благоустройства жилищного фонда - 90%;
· коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах-100%;
· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи-5,85%;
· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги- 80%;
· норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляют - 10 %. 	

Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения
Суточные расходы воды потребителей в населенных пунктах с. п. Подъем-Михайловка в  виду отсутствия проектных данных приняты по укрупненным показателям согласно СП 31.13330.2012, СП 30.13330.2016 и ВНТП-Н-97.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен по формуле:
Qсут. т = qот    N/1000. м3/сут., 
где Nm – расчетное число жителей или количество посетителей, чел.,
qот – удельное водопотребление, л/сут.,где не включен расход на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках.
Перечень и вместимость существующих объектов с. п. Подъем-Михайловка приняты по данным представленным Заказчиком.
Действующие в настоящее время нормативы потребления коммунальных слуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, утвержденные Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.11.2015№447 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных слуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению» (в редакции Приказа от 26.07.2016 № 171), представлены в таблице 5.2
Таблица 5.2 - Норматив водопотребления
	Наименование потребителей
	Норматив водоснабжения,
 м³/чел.-месяц

	
	Холодное
водоснабжение
	Горячее
водоснабжение

	Жилые дома квартирного типа, не оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с водопользованием из водоразборных колонок
	1,2
	
-


	Жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом без канализации
	1,6
	-

	Жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией (без санузла)
	2,5
	-

	Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом и канализацией (без ванн)
	2,9
	-

	Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями 
	6,4
	-

	Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением
	7,6
	2,5

	Бани в частной собственности, работающие на газообразном топливе
	1,4
	-

	Бани в частной собственности, работающие на твердом топливе
	1,4
	-



Расчет количества принимаемых сточных вод от потребителей с. п. Подъем-Михайловка осуществляется в соответствии с действующим законодательством: количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. 
На момент разработки ПКР коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подъем-Михайловка, централизованное водоотведение отсутствует во всех населенных пунктах.


6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры 
с. п. Подъем-Михайловка
Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения с. п. Подъем-Михайловка, включая установку приборов учета, представлена в таблице 6.1.
Таблица 6.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	[bookmark: _Hlk91074432]№п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации Программы
	Сроки реализации Программы
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	На весь 
период
2021-2033 гг.
	По годам

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы).

	1
	Строительство новых водопроводных сетей с. Яблоновый Овраг, площадка №2, L=25 км
	Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Строительство новых водопроводных сетей с. Подъем-Михайловка, площадка 1, L=21.15 км
	Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Строительство новых водозаборных сооружений на площадке № 1, 9*115 м3/сут.
	Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Строительство новых водозаборных сооружений на площадке № 2, 8*100 м3/сут
	Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по
проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Hlk91074461]Продолжение таблицы 6.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	5
	Строительство резервуара с. Яблоновый Овраг, площадка №2
	 Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Строительство водонапорной башни на западе за границей с. Яблоновый Овраг
	Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Строительство водонапорной башни в с. Подъем-Михайловка, 3 шт
	Водоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2030
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Реконструкция сети водопровода с. Яблоновый Овраг,  L=35 км
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2030
	20000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	-
	-
	-

	9
	Реконструкция сети водопровода с. Подъем-Михайловка L=21,15 км
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2031
	10575
	500
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1075
	-
	-

	10
	Реконструкция сети водопровода п. Дудочный L=7,5 км
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2030
	3875
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	275
	-
	-
	-

	11
	Реконструкция сети водопровода п. Тридцатый L=4км
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2027
	2000
	300
	200
	200
	200
	200
	300
	300
	300
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Реконструкция водозаборных сооружений с. Яблоновый Овраг, (скважины 3 шт, насосы 3 шт , очистка и обслуживание резервуара)
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2027
	1950
	0
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	150
	-
	-
	-
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	13
	Реконструкция водозаборных сооружений с. Подъем-Михайловка (замена погружных насосов ЭЦВ 3 шт.. установка водонапорной башни)
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2027
	1350
	50
	300
	300
	300
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Реконструкция водозаборных сооружений п. Тридцатый (замена погружных насосов ЭЦВ 2 шт , установка распределительной запорной арматуры и приборов учета)
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2022
	900
	450
	450
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Реконструкция водозаборных сооружений и установка водонапорной башни п. Дудачный, (скважины 1 шт, насосы 2 шт)
	Обеспечение показателя: «вода питьевая» 
	2021
	2021
	450
	450
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	*ВСЕГО в сфере водоснабжения
	41100
	4150
	4650
	4200
	4200
	4000
	4100
	4100
	3950
	3400
	3275
	1075
	-
	-

	Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы).

	1
	Строительство канализационных сетей в с. Подъем-Михайловка на площадке № 1, L=7,6 км
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	2
	Строительство канализационных сетей в п. Озерки на площадке № 1, L=4,7 км
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Строительство канализационных сетей в п. Яблоновый Овраг на площадке № 1, L=22,3 км
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Строительство ЛОС п. Озерки, 5 шт. 
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Строительство ЛОС с. Яблоновый Овраг, 3 шт. 
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Строительство ЛОС с. Подъем-Михайловка, 3 шт.
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Строительство КОС с. Подъем-Михайловка
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Строительство КНС с Подъем-Михайловка
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Строительство КНС с. Яблоновый Овраг
	Водоотведение от перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	**ВСЕГО в сфере водоотведения
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Мероприятия в сфере развития системы теплоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы)

	1
	Строительство теплоносителей для перспективных потребителей
	
	2021
	2033
	По проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Строительство тепловых сетей  для перспективных потребителей
	
	2021
	2033
	По проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	***ВСЕГО в сфере теплоснабжения
	По проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям)

	1
	Прокладка газопровода на площадке №1 села Подъем-Михайловка, 18,3 км 
	Газоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	16 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16000

	2
	Прокладка газопровода на площадке №2 села Яблоновый Овраг, 18,4 км 
	Газоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	16 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16000

	3
	Строительство ШГРП в селе Подъем-Михайловка 4 шт.
	Газоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	2000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2000

	4
	Строительство ШГРП в селе Яблоновый Овраг 5 шт.
	Газоснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	2500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2500

	ВСЕГО в сфере газоснабжения (в объем финансирования мероприятий данной Программы не включается)
	36500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36500

	

	Продолжение таблицы 6.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям)

	1
	Прокладка в с. Подъем-Михайловка ВЛ-10(6) кВ – 5,1 км
	Электроснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Прокладка в с. Яблоновый Овраг ВЛ-10(6) кВ – 5,15 км
	Электроснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство на площадке № 1 в с. Подъем-Михайловка КТП 
10 шт. мощностью 160 кВт, 3 шт. мощностью 2*63 кВт.
	Электроснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Строительство восточнее на площадке № 1 за границей с. Подъем-Михайловка КТП 
1 шт. мощностью 40 кВт
	Электроснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Строительство севернее площадки № 2 за границей с. Яблоновый Овраг КТП 
1 шт. мощностью 40 кВт
	Электроснабжение перспективных потребителей
	2021
	2033
	по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО в сфере электроснабжения (в объем финансирования мероприятий данной Программы не включается)
	по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:
- стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации;
- технические параметры, тип оборудования уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей.
* Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоснабжения с. п. Подъем-Михайловка определится в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.
** Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы водоотведения с. п. Подъем-Михайловка определится в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.
*** Объем финансирования мероприятий, направленных на перспективное развитие системы теплоснабжения с. п. Подъем-Михайловка устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации. 

ИТОГО - ориентировочный объем инвестиций для развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения станция Подъем-Михайловка на период 2021-2033гг. приблизительно составит -  77 600,0  тыс. руб., в том числе:
- в сфере водоснабжения -    41 100,0  тыс. руб.;
- в сфере водоотведения -	0,0  тыс. руб.;
- в сфере теплоснабжения -   0,0  тыс. руб.;
	                             = 41 100,0  тыс. руб.;
- в сфере газоснабжения –       36 500,0  тыс. руб.;
- в сфере электроснабжения – 0,0 тыс. руб.;
                                               = 36 500,0  тыс. руб.                                 


7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов                             с. п. Подъем-Михайловка
7.1 Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения
Целью всех мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, а также повышение энергетической эффективности системы. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборного сооружения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организаций, объектов соцкультбыта и прочих предприятий сельского поселения.
Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно: 
На период 2021- 2033 гг. предлагается:
1. [bookmark: _Hlk532994696]Проведение технического обследования объектов централизованных систем водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения, согласно Приказу Минстроя России от 05.08.2014 г. №437/пр.
2. Реконструкция существующих разводящих водопроводных сетей на территории сельского поселения по мере их амортизации.
3. Строительство новых водозаборных сооружений, после проведения гидрогеологических исследований по оценке эксплуатационных запасов подземных вод существующих ВЗУ;
4. Оснащение приборами учёта расхода воды водозаборных сооружений.
5. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.
Для объектов перспективного строительства:
1. Проведение гидрогеологических работ по поискам и разведке месторождений подземных вод для строительства новых водозаборов.
2. Проведение гидрогеологических работ по оценке запасов подземных вод на перспективу;
3. Поэтапное строительство новых водопроводных сетей на перспективных площадках строительства.
4. Строительство новых водозаборных скважин в населенных пунктах сельского поселения.
5. Организация I и II поясов зон санитарной охраны перспективных водозаборных сооружений.
6. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.
Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Развитие централизованной системы горячего водоснабжения на данной территории не планируется. На объектах социальной инфраструктуры и индивидуальной застройки на перспективных площадках горячее водоснабжение будет осуществляться за счет собственных источников тепловой энергии.
[bookmark: _Hlk532989020]
Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях
Установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261–Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13 п.3) и требований, установленных лицензией на право использования участком недр.
Предложения по установке приборов учета на данном этапе развития системы водоснабжения приведены в таблице 7.1.1. 



[bookmark: _Hlk532994888]Таблица 7.1.1- Предложения по установке приборов учета
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Кол-во, шт.
	Диаметр 
участка, мм

	1
	Установка приборов учета на скважинах 
с. Яблоновый Овраг
	2
	по проекту

	2
	Установка приборов учета на скважинах 
с. Подъем-Михайловка
	2
	по проекту

	3
	Установка приборов учета на скважине 
п. Тридцатый
	2
	по проекту

	4
	Установка приборов учета на скважинах 
п. Дудачный
	1
	по проекту



Предложения по строительству артезианских скважин
В результате проведенного анализа перспективного развития системы водоснабжения, выявлена необходимость строительства новых ВЗС, для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды.
Необходимо провести гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод.
При проектировании водозабора необходимо учесть границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режима ограничений). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов.
Перед проектированием водозабора: 
- определить увеличение производительности водозаборов до требуемых значений; 
- определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий. 
Предложения по строительству новых водозаборных сооружений приведены в таблице 7.1.2.


 Таблица 7.1.2 - Предложения по строительству водозаборных сооружений (планируется до 2033 г.)
	№
п/п
	Наименование
объекта
	Местоположение
объекта
	Ориентировочная мощность водозабора, м3/сут

	1
	9 арт. скважин
	Водозабор в с. Подъем-Михайловка на площадке № 1
	9*115 

	2
	8 арт. скважин
	Водозабор в с. Яблоновый Овраг на площадке № 2
	8*100


Примечание:
Технические характеристики скважин уточнить после гидрогеологических расчетов.

Предложения по строительству водопроводных сетей и сооружений
Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо: 
· применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;
· замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожарных гидрантов;
· установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей и проектируемой застройке;
· реконструкция разводящих водопроводных сетей на территории населенных пунктов по мере их амортизации;
· оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.
Предложения по строительству новых водопроводных сетей приведены в таблице 7.1.3.
Таблица 7.1.3 - Предложения по строительству водопроводных сетей (планируется до 2033 г.)
	№ п/п
	Наименование
	Местоположения объекта
	Протяженность, км

	1
	Сети водопровода
	с. Подъем-Михайловка, площадка №1
	21,15

	
	Сети водопровода
	с. Яблоновый Овраг, площадка №2 
	25

	
	
	ИТОГО
	46,15



Предложения по строительству новых водопроводных сооружений приведены в таблице 7.1.4.
Таблица 7.1. - Предложения по строительству водопроводных сооружений (планируется до 2030 г.)
	№ п/п
	Наименование
	Местоположения объекта
	Объем, м3

	1
	Водонапорная башня, 3 шт
	с. Подъем-Михайловка, площадка № 1
	по проекту

	2
	Водонапорная башня
	На западе за границей села Яблоновый Овраг
	по проекту

	3
	Резервуар
	село Яблоновый Овраг, площадка №2
	по проекту



Для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов планируется прокладка новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб. 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии не менее 15 м от объекта.
Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водоснабжения потребителей с. п. Подъем-Михайловка в качестве первоочередных мероприятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопроводных сетей, имеющих значительный износ и повышенную поврежденность. В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:
· перекладка ветхих водопроводных сетей;
· создание системы диспетчеризации и автоматического управления.
В настоящее время износ водопроводных сетей составляет более 85 %. Количество аварий и утечек с каждым годом возрастает. В замене нуждаются все сети. Такое состояние водопроводных сетей обусловлено низким объёмом работ по их обновлению. Необходимо проводить замены стальных, чугунных и асбестовых трубопроводов на полиэтиленовые.

Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ
Для обеспечения качества воды, соответствующего нормативам, необходимо строительство станций очистки воды и выполнение мероприятий по проведению контроля состава подземных вод, поступающих на ВЗС согласно план-графика. 
Необходимость строительства станции водоочистки на проектируемых водозаборах решается после проведения гидрогеологических изысканий новых месторождений подземных вод для строительства новых водозаборов и определения качества питьевой воды.
Автоматическое регулирование расхода и давления
в системе водоснабжения
Скважины необходимо оснастить станциями управления на насосах, т.к. стабильность создаваемого давления в системе водоснабжения осуществляется за счет автоматического регулирования производительности погружного насоса в зависимости от расхода воды.
Автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за счет применения автоматизированной системы управления скважинным насосом - современное энергоэффективное и технологичное решение, при котором обеспечивается постоянное поддержание давления в системе водоснабжения.
Стабильность создаваемого давления в системе осуществляется за счет автоматического регулирования производительности погружного насоса в зависимости от расхода воды. Постоянно поддерживается установленное значение давления в системе водоснабжения.
Компактность размещения станции управления: все необходимое оборудование может быть смонтировано в обычном помещении, контейнере, сарае.
Станция управления включает в себя преобразователь частоты со встроенным контроллером, аппаратуру защиты и коммутации. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса. Станция управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование станции управления осуществляется без обслуживающего персонала. Предусмотрена возможность ввода различных установок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. 
Размещение насосных станций и водонапорных башен
Строительство водозаборов планируется на перспективных площадках строительства. Местоположение проектируемых водозаборов определить после проведения гидрогеологических работ по поискам и разведке месторождений подземных вод и согласований с органами надзора.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.
Повышение качества водоснабжения населения с. п. Подъем-Михайловка обеспечивается за счет:
1. Благоустройства территорий водозаборов.
2. Реконструкции старых и строительства новых водоводов.
3. Строгого соблюдения режима использования 1-го, 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.
4. Строительства станций очистки воды.
5. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.
6. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод. 
Процесс транспортирования воды в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
Оценка объемов инвестиций в мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения
Ориентировочная стоимость строительства, реконструкции, модернизации сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цен строительства для применения в 2021 г., изданным Министерством регионального развития РФ, а так же согласно документам «Планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН  2.1.4.1074-01 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации с учетом индексов-дефляторов. 
На развитие системы водоснабжения в сельском поселении Подъем-Михайловка до 2033 года потребуются финансовые затраты около 41100 тыс. руб., без учета стоимости строительства станций водоочистки.

7.2 Инвестиционные проекты в сфере водоотведения
Проектные решения по развитию системы водоотведения с. п. Подъем-Михайловка базируются на основе проекта изменений в Генплан с. п. Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году.
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов;
· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;
· реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами в развитии системы водоотведения являются:
· строительство сетей водоотведения и сооружений на них;
· строительство канализационных очистных сооружений; 
· реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Целевыми показателями развития централизованной системы водоотведения являются:
- показатель надёжности и бесперебойности системы водоотведения;
- показатель качества обслуживания абонентов;
- показатели очистки сточных вод;
- показатель эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.
Генпланом до 2033 года предусматривается проектирование и строительство системы централизованного водоотведения в с.п. Подъем-Михайловка, в остальных населенных пунктах сельского поселения развитие централизованных систем канализации не планируется. 
Водоотведение от существующей частной застройки в населённых пунктах, не обеспеченной централизованным водоотведением, осуществляется в надворные уборные с утилизацией на приусадебных участках и герметичные выгребы с утилизацией (откачка и доставка спецтранспортом) в места, отведённые Роспотребнадзором.
Строительство очистных сооружений.
Степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от местных условий и с учётом возможного использования очищенных сточных вод и поверхностного стока для производственных или сельскохозяйственных нужд, согласно СП 32.13330.2018.
Для удаления из сточных вод определённого вида загрязнений строятся специальные сооружения, обеспечивающие организацию и проведение на них: при механической очистке – физических процессов; при биологической очистке – биохимических процессов. Для ликвидации бактериальных загрязнений сточных вод применяется их обеззараживание (дезинфекция).  
Обеззараживанию должны быть подвергнуты сточные воды после их очистки, механической или искусственной биологической. Высокая степень очистки стоков достигается путём многоступенчатого биологического, химического и механического воздействия. На каждом этапе активно протекают определённые процессы, результатом которых является полное окисление органики, очистка исходного материала до состояния безопасного для дальнейшей утилизации.
Площадку очистных сооружений сточных вод надлежит располагать, как правило, с подветренной стороны для господствующих ветров теплого года по отношению к жилой застройке и ниже населённого пункта по течению водотока. Состав сооружений следует выбирать в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой степени их очистки, метода обработки осадка и местных условий.
Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных насосных станций (КНС)
Предложения по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) к 2033 г. приведены в таблице 7.2.1.
Таблица 7.2.1 - Предложения по строительству канализационных очистных сооружений
	Наименование сооружения
	Местоположение 
(населённый пункт, улица, № площадки)
	Характеристика объекта (ориентировочная)
	Функциональная зона

	 село Подъем-Михайловка до 2033 г.

	КОС
	на площадке № 1
	500 м3/сут
	уточнить на стадии рабочего
проектирования

	КНС № 1 и №2
	на площадке № 1
	500 м3/сут
 и 
250 м3/сут 
	уточнить на стадии рабочего
проектирования

	КНС № 3
	Ул. Советская
	30 м3/сут
	уточнить на стадии рабочего
проектирования

	Село Яблоновый Овраг

	КНС № 1 и № 2
	Площадка №2
	150 м3/сут
 и 
50 м3/сут
	уточнить на стадии рабочего
проектирования



ЛОС
Локальная система канализации - канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.
 Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами: высокая степень очистки сточных вод - 98%; безопасность для окружающей среды; отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины; компактность; возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения; срок службы 50 лет и больше. 
Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.  Все системы очистки должны включать комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды от инвазионного материала – дегельминтизация.
Предложение по строительству локальных очистных сооружений (ЛОС) и их состав приведены в таблице 7.2.2.
Таблица 7.2.2 - Предложения по строительству ЛОС
	Наименование 
сооружения
	Местоположение (населённый пункт, улица)
	Характеристика 
объекта 
(ориентировочная)
	Функциональная зона

	с. Подъем-Михайловка до 2033 г.

	ЛОС
	ул. Советская
	30 м3/сут
	уточнить на стадии 
рабочего
проектирования

	с. Яблоновый Овраг до 2033 г.

	ЛОС
	ул. Наумова

	30 м3/сут
	уточнить на стадии 
рабочего
проектирования

	
	восточнее площадки №3 за границей поселка
	150 м3/сут
	

	
	Севернее площадки №2 за границей поселка
	200 м3/сут
	



Строительство канализационных сетей и сооружений
Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.
Предложения по строительству канализационных сетей на расчетный срок строительства в с. п. Подъем-Михайловка, приведены в таблице 7.2.3.




Таблица 7.2.3 - Предложения по строительству сетей и сооружений системы водоотведения 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид работ
	Тех. параметры
	Диаметр участка, мм
	Длина участка, км

	в селе Подъем-Михайловка до 2033 г.

	1
	Канализационные сети на площадке № 1
	строительство
	-
	-
	6,5

	2
	Канализационные сети восточнее площадки №1 за границей села
	строительство
	-
	-
	0,3

	3
	Канализационные сети на ул. Советская, ул. Сухова
	строительство
	-
	-
	0,8

	в поселке Озерки до 2033 г.

	1
	Канализационные сети на площадке №5
	строительство
	-
	-
	4,7

	в селе Яблоновый Овраг до 2033 г.

	1
	Канализационные сети севернее площадки №2 за границей поселка
	строительство
	-
	-
	0,3

	Всего:
	12,6



Санитарно-защитная зона очистных сооружений в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» должна составлять 200 м. После строительства очистных сооружений санитарно-защитная зона будет соответствовать нормативным параметрам. 
Строительство централизованной системы бытовой канализации на проектируемых площадках в населённых пунктах с. п. Подъем-Михайловка является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния территорий сельского поселения и охране окружающей природной среды.
Минимальные расстояния от канализационных коллекторов до сооружений приняты в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и приведённые в таблице 7.2.4.

Таблица 7.2.4 - Минимальные расстояния трубопроводов от сооружений
	Наименование сооружения
	Расстояние, м

	
	от напорной канализации
	от самотечной канализации

	до фундамента зданий и сооружений
	5
	3

	до фундамента ограждений, эстакад опор контактной связи
	3
	1,5

	до бортового камня проезжей части улицы, укрепленной полосы обочины
	2
	1,5

	до подошвы насыпи дороги
	1
	1

	до фундамента опор линии электропередачи до 1 кВ
	1
	1

	до фундамента опор линии электропередачи свыше 1 до 35 кВ
	2
	2



Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Проведенный анализ ситуации в сельском поселении Подъем-Михайловка показал, необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий.
В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.
Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.
Основной задачей внедрения данной системы является:	
- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;
· сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;
· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;
· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:
1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;
2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий;
3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;
4. Сокращение времени:
- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;
- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;
- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;
5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;
6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.
Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.
В результате проведенного анализа, установлено, что сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод с. п. Подъем-Михайловка на технические нужды не требуется.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Улучшение условий жизни населения с. п. Подъем-Михайловка и улучшение экологической обстановки в населённых пунктах обеспечивается за счет:
1. Строительства канализационных очистных сооружений с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);
2. Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;
3. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;
4. Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;
5. Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;
6. Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;
7. Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем.
Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.
Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов.
Финансовые затраты определяются на стадии рабочего проектирования.

7.3 Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения
Согласно Генплану, все объекты перспективного строительства на территории с. п. Подъем-Михайловка планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых теплоисточников.
Для объектов соцкультбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД.
В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях соцкультбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.
Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.
Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников – котлов различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения. 
Строительство источника централизованного теплоснабжения тепловых сетей для ИЖС экономически нецелесообразно в связи с низкой плотностью тепловой нагрузки и низких нагрузках конечных потребителей.
Реконструкции и техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии не требуется.
Финансирование строительства новых котельных и тепловых сетей для теплоснабжения перспективных зданий на территории с. п. Подъем-Михайловка возможно из бюджетов различного уровня, при вхождении в соответствующие программы.
Финансовые затраты определяются на стадии рабочего проектирования.

7.4 Инвестиционные проекты в сфере газоснабжения
Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения населенных пунктов сельского поселения Подъем-Михайловка для чего необходимо:
- проложить газопроводы высокого и низкого давления;
- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям;
-строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления;
-строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки; 
Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.
У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.
В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоныустанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны. Охранная зона ГРП устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта.
Перспективные объекты местного значения в сфере газоснабжения перечислены в таблице 7.4.1.
Таблица 7.4.1- Перечень перспективных объектов строительства в сфере газоснабжения.
	№ п/п
	Наименование населенного пункта, месторасположение площадки застройки
(объекты)
	
ШГРП,
ед.
	Протяжённостьсетей,км

	 1
	село Подъем-Михайловка, площадка №1
	4
	18,3

	2
	село Яблоновый Овраг, площадка №2
	5
	18,4



На развитие системы газоснабжения в сельском поселении Подъем-Михайловка до 2033года потребуются финансовые затраты около 36500 тыс. руб. 
Указанная стоимость является приблизительной и уточняется на стадии рабочего проектирования, в соответствии с техническим заданием и техническими условиями владельца сетей.

7.5 Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения
Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от перспективных и существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.
Количество планируемых подстанций, технические параметры, тип оборудования и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
В соответствии с Правилами установления ОЗ ОЭСХ и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Финансовые затраты определяются на стадии рабочего проектирования.
Указанная стоимость является приблизительной и уточняется на стадии рабочего проектирования, в соответствии с техническим заданием и техническими условиями владельца сетей.
Перспективные объекты местного значения в сфере электроснабжения представлены в таблице 7.5.1.

Таблица 7.5.1 - Перспективные объекты местного значения в сфере электроснабжения

	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженностькм
	Иные характеристики
	

	1.
	Воздушные линии электропередачи
 
	село Подъем-Михайловка, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	
	
	площадка № 1
	
	
	4,8
	напряжение – 10 (6) кВ
	

	
	
	восточнее площадки  № 1 за границей поселка
	
	
	0,3
	напряжение – 10 (6) кВ
	

	2.
	Воздушные линии электропередачи












	село Яблоновый Овраг, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	

	
	
	севернее площадки № 2 за границей поселка, 
	
	
	0,5
	напряжение – 10 (6) кВ
	

	
	
	восточнее площадки № 3 за границей поселка
	
	
	0,15
	напряжение – 10 (6) кВ
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	4,5
	напряжение – 10 (6) кВ
	

	3.
	Комплектные  трансформаторные подстанции
	село Подъем-Михайловка, в том числе:
	строительство
	2033
	-
	-
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	-
	10 шт. мощностью 160 кВА,
3шт. мощностью (2х63) кВА 
коэффициент загрузки трансформаторов Кз=0,57
	

	
	
	восточнее площадки  № 1 за границей поселка
	
	
	-
	1шт. мощностью 40 кВА,
коэффициент загрузки трансформаторов Кз=0,57
	

	4.
	Комплектные  трансформаторные подстанции
	село Яблоновый Овраг, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	

	
	
	севернее площадки № 2 за границей поселка
	
	
	-
	1 шт. мощностью 40 кВА,
коэффициент загрузки трансформаторов Кз=0,66
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	-
	10 шт. мощностью 100 кВА
2 шт. мощностью(2х 63) кВА,
коэффициент загрузки трансформаторов Кз=0, 66
	

	
	
	восточнее площадки № 3 за границей поселка
	
	
	-
	1 шт. мощностью 40 кВА,
коэффициент загрузки трансформаторов Кз=0,68
	



7.6 Инвестиционные проекты в сфере обращения с ТКО
Санитарная очистка территории.
Система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.
Принимаемые органами местного самоуправления решения по обращению с отходами должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга- вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами.
Система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки сельского поселения.
Мероприятия в сфере обращения с ТКО
Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.
В сельском поселении Подъем-Михайловка необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:
· пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;
· твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить в настоящее время на свалку или на полигон (в случае его строительства);
· промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;
· жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;
· снег вывозить на полигон твёрдых бытовых отходов.
Существующие свалки размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием. 
Финансовые затраты определяются на стадии рабочего проектирования.

7.7 Оценка объёмов вложений в строительство, реконструкцию и
 модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цен строительства для применения в 2018 г., изданным Министерством регионального развития РФ. Стоимость работ пересчитана в цены 2021 года с учетом коэффициентов, согласно Приложению к письму Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 12.04.2018 г. № КЦ/2018-01ти «Об индексах изменений сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на апрель 2018 года».Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, с учетом индексов-дефляторов. 
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проектов на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
Финансирование представленных мероприятий возможно не только из средств организаций коммунального хозяйства, но и из районного и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.
В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость оборудования очистных сооружений в связи с отсутствием подробных (полных) данных о качестве воды;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
· особенности территории строительства.

8. Финансовые потребности для реализации Программы 
Источники финансирования инвестиций:
1. За счет собственных средств энергоснабжающих организаций
(Прибыль; Амортизация; Тарифные источники).
2. Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов).
3. За счет частных инвестиций:
- местный бюджет;
- региональный бюджет;
- федеральный бюджет. 
4. Плата за подключение (присоединение). 
Реализация проектов Программы будет осуществляться за счет средств организаций коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы.
Финансовые потребности для реализации Программы представлены в таблице 8.1.



Таблица 8.1 – Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы      
	[bookmark: _Hlk56522133]Наименование показателя
	Ед. изм.
	Потребности в инвестициях

	
	
	Итого
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Потребности в инвестициях всего
	тыс. руб.
	41100
	4150
	4650
	4200
	4200
	4000
	4100
	4100
	3950
	3400
	3275
	1075
	0
	

	За счет заемных средств
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов)
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	За счет собственных средств
 МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ»
(прибыль, амортизация, тарифные источники)
	тыс. руб.
	41100
	4150
	4650
	4200
	4200
	4000
	4100
	4100
	3950
	3400
	3275
	1075
	0
	

	За счет частных инвестиций:
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-Региональный бюджет
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плата за подключение (присоединение)
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






9. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата(тариф)за подключение (присоединение).
Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги рассчитаны с учетом индексов – дефляторов согласно Приказу Минэкономразвития России от 1 апреля 2020 г.  № 190.  
Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги представлены в таблице 9.1.
 Таблица 9.1 - Прогнозные величины тарифов
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2020г.
	2021г
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033г.

	Тариф на услуги теплоснабжения
	руб./Гкал 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на услуги водоснабжения
 МУП «Подъем-Михайловка»
	руб./м3 
	57,13
	58,83
	60,36
	62,11
	63,97
	65,98
	68,62
	71,36
	74,22
	77,19
	80,27
	83,49
	86,83
	90,30

	Тариф на услуги водоотведения
	руб./м3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на услуги электроснабжения
	руб./кВт ч 
	3,02
	3,12
	3,21
	3,31
	3,41
	3,51
	3,62
	3,73
	3,84
	3,95
	4,07
	4,19
	4,32
	4,45

	Тариф на услуги газоснабжения
	руб./м3 
	6,41
	6,63
	6,83
	7,03
	7,25
	7,47
	7,69
	7,92
	8,16
	8,40
	8,66
	8,92
	9,18
	9,46

	Тариф на вывоз и захоронение ТКО
	руб./м2 ж. пл.
	4,54
	4,54
	4,72
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






Прогнозные индекс-дефляторы представлены в таблице 9.2. 
Таблица № 9.2 – Прогнозные индекс–дефляторы по состоянию на 26.09.2020
	Наименование индекса
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда и социальные выплаты), %
	103,2
	103,6
	103,9
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	Индекс цен производителей промышленной продукции (для определения затрат по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации и налога на имущество), %
	102,7
	103,5
	103,9
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3

	Индекс цен на природный газ, %
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0

	Индекс цен на электрическую энергию (регулируемых тарифов и рыночных цен, для всех категорий потребителей, исключая население), %
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0

	Тепловая энергия, %
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	Водоснабжение, водоотведение, %
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	Индекс-дефлятор в строительстве, %
	103,7
	103,9
	104,2
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3











10. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, 
оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности
Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии, критерии доступности тарифов на коммунальные услуги для населения приведены в таблице 10.1.
Таблица 10.1 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе:
	руб./мес.
	1658,05
	1712,79
	1769,82
	1828,62
	1889,61
	1952,4
	2277,73
	2352,83
	2430,53
	2510,67
	2593,57
	2679,37
	2767,9
	2859,61

	Теплоснабжение 
	руб./мес.
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Горячее водоснабжение
	руб./мес.
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Холодное водоснабжение
	руб./мес.
	389,85
	410,99
	427,42
	444,52
	462,31
	480,80
	500,03
	520,03
	540,83
	562,47
	584,97
	608,37
	632,70
	658,01

	Водоотведение 
	руб./мес.
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Электроснабжение
	руб./мес.
	788,1
	811,7
	836,1
	861,2
	887,1
	913,6
	1 123,7
	1 157,4
	1 192,1
	1227,9
	1 264,7
	1 302,7
	1 341,7
	1 382,0

	Газоснабжение
	руб./мес.
	334,8
	344,8
	355,2
	365,8
	376,8
	388,1
	477,3
	491,6
	506,4
	521,5
	537,2
	553,3
	569,9
	587,0

	Вывоз и захоронение ТКО
	руб./мес.
	145,3
	145,3
	151,1
	157,1
	163,4
	169,9
	176,7
	183,8
	191,2
	198,8
	206,7
	215,0
	223,6
	232,6

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020г.
	2021г
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	Средний совокупный доход семьи
	руб./мес.
	24 000,0
	25 728,0
	27 580,4
	29 566,2
	31 694,9
	33 977,0
	36 457,3
	39 118,7
	41 974,4
	45 038,5
	48 326,3
	51 854,1
	55 639,5
	59 701,1

	Удельный вес платы в совокупном доходе семьи
	%
	6,9
	6,7
	6,4
	6,2
	6,0
	5,7
	6,2
	6,0
	5,8
	5,6
	5,4
	5,2
	5,0
	4,8

	Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги
	руб./мес.
	2 400,0
	2 572,8
	2 758,0
	2 956,6
	3 169,5
	3 397,7
	3 645,7
	3 911,8
	4 197,4
	4 503,8
	4 832,6
	5 185,4
	5 563,9
	5 970,1

	Доступность
	%
	44,7
	50,2
	55,8
	61,7
	67,7
	74,0
	60
	66,3
	72,7
	79,4
	86,3
	93,5
	101
	109




  Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсоснабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилого комплекса.
 В рамках настоящей Программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:
· уровень благоустройства жилищного фонда- 90%
· коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах – 100%;
· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи–5,08%
· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги -80 %;
· норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляет 10%. 
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения в среднем составляет 5,85 %, что не превышает нормативного значения 10%.

Рис. 3 - Сравнительный анализ  численности населения муниципальных районов 
Самарской области
1.Волжский район	99 496

2019-2020 гг.	99496	2.Ставропольский район	72 119

2019-2020 гг.	72119	3.Красноярский район	56 492

2019-2020 гг.	56492	4.Сергиевский район	45 339

2019-2020 гг.	45339	5.Кинель-Черкасский район	44 490

2019-2020 гг.	44490	6.Безенчукский район	40 152

2019-2020 гг.	40152	7.Нефтегорский район	33 378

2019-2020 гг.	33378	8.Кинельский район	32 689

2019-2020 гг.	32689	9.Похвистневский район	27 693

2019-2020 гг.	27693	10.Сызранский район	25 007

2019-2020 гг.	25007	11.Борский район	23 943

2019-2020 гг.	23943	12.Приволжский район	23 489

2019-2020 гг.	23489	13.Кошкинский район	22 400

2019-2020 гг.	22400	14.Шигонский район	19 769

2019-2020 гг.	19769	15.Большеглушицкий район	18 774

2019-2020 гг.	18774	16.Большечерниговский район	17 790

2019-2020 гг.	17790	17.Красноармейский район	17 273

2019-2020 гг.	17273	18.Пестравский район	16 801

2019-2020 гг.	16801	19.Хворостянский район	16 067

2019-2020 гг.	16067	20.Шенталинский район	15 597

2019-2020 гг.	15597	21.Челно-Вершинский район	15 085

2019-2020 гг.	15085	22.Клявлинский район	14 666

2019-2020 гг.	14666	23.Богатовский район	14 292

2019-2020 гг.	14292	24.Исаклинский район	12 566

2019-2020 гг.	12566	25.Алексеевский район	11 728

2019-2020 гг.	11728	26.Камышлинский район	10 848

2019-2020 гг.	10848	27.Елховский район	9 500

2019-2020 гг.	9500	

Рис. 4  - Сравнительный анализ численности населения сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области
с.п. Лопатино	
2020 год	22344	с.п. Рождествено	
2020 год	8742	с.п. Курумоч	
2020 год	7779	с.п. Спиридоновка	
2020 год	4997	с.п. Дубовый Умет	
2020 год	4942	с.п. Черноречье	
2020 год	3894	с.п. Воскресенка	
2020 год	3873	с.п. Черновский	
2020 год	3328	с.п. Подъем-Михайловка	

2020 год	3235	с.п. Просвет	
2020 год	3128	с.п. Верхняя Подстепновка	
2020 год	3023	с.п.Сухая Вязовка	
2020 год	2399	




Рис. 5- Распределение населения по возрастным группам в 2020 г., %
моложе трудоспособного	
Самарская область сельские население	Муниципальный район Волжский	Сельское поселение Подъем-Михайловка	17	18	18.7	трудоспособный	
Самарская область сельские население	Муниципальный район Волжский	Сельское поселение Подъем-Михайловка	55	53	55.9	старше трудоспособного	
Самарская область сельские население	Муниципальный район Волжский	Сельское поселение Подъем-Михайловка	28	29	25.4	



Рис. 6 - Динамика численности населения сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области
Динамика численности населения	
42736	43101	43466	43831	44197	3249	3255	3078	3235	3214	


Рис. 8 - Прогноз динамики роста численности населения с.п. Подъем-Михайловка до 2033 года, с учетом перспективного развития 
Численность	
2019	2020	2021	2033	3078	3235	3214	9521	
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