Книга 1. Проект планировки

1. Исходно-разрешительная документация
Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО "Самаранефтегаз": 4152П «Электроснабжение скважины № 852 Бариновско-Лебяжинского месторождения» на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области.
Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области № 91 от 25.12.2017г. «О подготовке документации по планировке территории».
Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Схема территориального планирования муниципального района Нефтегорский Самарской области;

- Генеральный план сельского поселения Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);
- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- Техническое задание на выполнение документации по планировке территории.
2. Наименование и основные характеристики объекта
2.1. Наименование объекта
4152П «Электроснабжение скважины № 852 Бариновско-Лебяжинского месторождения».
2.2. Основные характеристики объекта
Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта «Электроснабжение скважины № 852 Бариновско-Лебяжинского месторождения» данным проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ «Парфеновская».

Электроснабжение проектируемых нагрузок предусматривается от вновь проектируемой комплектной трансформаторной подстанции КТП типа «киоск» на напряжение 6/0,4 кВ с воздушным высоковольтным вводом и кабельным низковольтным выводом (ВК). 
Основными потребителями электроэнергии проектируемых сооружений являются:
· электродвигатели погружных насосов скважин ППД.

Электродвигатель погружного насоса принят на напряжение 1900 В.

В состав площадки скважины № 852 входят следующие сооружения:

· площадка под ремонтный агрегат;

· площадка приустьевая скважины ППД;

· подстанция трансформаторная комплектная;

· станция управления;

· инженерные сети;

· емкость производственно-дождевых стоков.

Трасса ВЛ-6 кВ, протяженностью 169.0 м, следует в северо-западном направлении по залежным землям. По трассе есть пересечения с подземными коммуникациями. Рельеф равнинный с небольшим перепадом высот.

Подъезд к площадке скважины № 852 предусматривается с грунто-щебеночным покрытием с общей шириной– 6,50 м, толщиной – 0,25 м от ранее запроектированного подъезда к скважинам №№ 850,854.
Длина подъезда к скважине № 852 от ранее запроектированной дороги до съезда скважины - 81,25  м. 

Длина подъезда от площадки ТП и станции управления скв.№ 852 до проектируемого подъезда к  скважине № 852 - 62,00м.

3. Местоположение проектируемого объекта
В административном отношении изысканный объект расположен в Нефтегорском районе Самарской области.

Ближайшие к району работ населенные пункты:

•
с. Верхняя Домашка, расположенное в 1,1 км к юго-западу от площадки скважины №852;

•
с. Парфеновка, расположенное в 5,7 км к северо-западу от площадки скважины №852;

•
с. Домашка, расположенное в 5,7 км к северо-востоку от площадки скважины №852;

•
с. Бариновка, расположенное в 9,2 км к юго-западу от площадки скважин №852;

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой Р-224 Самара-Оренбург в 8 км севернее участка работ, подъездными автодорогами к указанным выше населённым пунктам, а также сетью полевых дорог.

Гидрография представлена р. Самара, расположенной в 10,0 км северо-восточнее от участка работ, р. Домашка, приток правого берега реки Самара, расположенной в 5,0 км севернее от участка работ.

Местность района работ открытая, рельеф равнинный, с небольшим перепадом высот. 
Площадка проектной скважины №852 и площадка проектируемой КТП расположена на залежных землях. Ближайший населенный пункт – с. Верхняя Домашка. Рельеф на площадке равнинный, перепад высот от 80,64 до 84,50 м.

Рельеф равнинный с небольшим перепадом высот.

В топографическом отношении площадки и трассы находятся в благоприятных условиях. В рельефе территории опасные природные и техноприродные процессы отсутствуют.

На территории проведения работ официально зарегистрированные особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения (памятники природы, ландшафтные заказники, заповедники и т.п.) отсутствуют.
4. Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения объекта
	№
	X
	Y

	1
	5855036.73
	209503.06

	2
	5855037.98
	209500.49

	3
	5855040.59
	209495.08

	4
	5855099.67
	209372.71

	5
	5855122.74
	209383.61

	6
	5855142.20
	209342.20

	7
	5855085.84
	209315.54

	8
	5855090.91
	209304.85

	9
	5855010.56
	209266.83

	10
	5854982.89
	209326.70

	11
	5855044.46
	209355.10

	12
	5855038.18
	209370.26

	13
	5855052.55
	209377.89

	14
	5855059.49
	209382.43

	15
	5855079.56
	209395.97

	16
	5855033.44
	209491.54

	17
	5855030.83
	209496.94

	18
	5855029.49
	209499.74


В соответствии со статьей 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты). 

В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся границами земельных участков, на которых расположены линейные объекты. 

Каталог координат поворотных точек проектируемых красных линий, 

определяющих их точное расположение на местности, приведен на чертеже красных линий.


