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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Общая часть

1.1 Территория и климат
Сельское поселение Союз Четырёх Хуторов — муниципальное образование в Гулькевичском районе Краснодарского края. Административный центр — хутор Чаплыгин. В состав поселения входят: хутор Чаплыгин, хутор Зеленчук, хутор Зарьков, хутор Старогермановский. Площадь территории сельского поселения – 5515 га. 

Климат сельского поселения Союз Четырех Хуторов средне континентальный с амплитудой средне месячных температур около 29 С. Зимы умеренные, со средней месячной температурой в январе 5,80   - 6,90 . Лето жаркое, средняя месячная температура в июле 22,50   -23,0, а максимальная достигает 40 – 42  С. Продолжительность вегетационного периода (периода с температурами + 50 С) в среднем 206 – 210 дней. Период активной вегетации 169 – 172 дня, сумма активных температур за этот период составляет 30700  – 31440 С. Среднее годовое количество осадков 400 – 420 мм. По сезонам они распределяются неравномерно, наибольшее количество выпадает в летний период, в виде кратковременных ливней. Накопление влаги в почве идет за счет осадков осенне-зимнего периода. Средняя месячная относительная влажность воздуха в вегетационный период ниже 50%.
Факторы, способствующие развитию рекреации в сельском поселении: преобладание комфортных температур в течение года; водоемы, привлекающие рекреантов для курортного отдыха, отдыха выход​ного дня, для водного туризма, любительского лова и спортивной охоты; наличие бальнеологических ресурсов, которые в основном используются самодеятельно;
Основные лимитирующие факторы развития рекреации в сельском поселении: дискомфортные суточные температуры в течение жаркого лета; наличие природно-очаговых заболеваний.

Таким образом, на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов есть все условия для привлечения инвестиций в развитие рекреационной инфраструктуры и значительного пополнения областного бюджета. Большинство лимитирующих факторов можно нивелировать инженерно-строительными и экологическими мероприятиями, сезонностью проживания рекреантов, устройством инженерно-технических сооружений. При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности региона, среди которых основными являются климатические. Климатические условия развития рекреации показывают, что организация оздоровительного отдыха в районе возможна только в теплый период года (конец мая - начало сентября). В период со второй половины осени до первой половины весны на рассматриваемой территории, складываются не очень благоприятные условия для организации массовой рекреации. Факторами, препятствующими плановому проведению отдыха и туризма, является неустойчивая погода, моросящие дожди (в осенний и весенний периоды), незначительный снежный покров зимой, гололед, ветры и др. В обычное жаркое, засушливое лето редкие ливневые осадки снижают летний зной. На территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов возможно развитие оздоровительно-спортивного, экологического и других видов туризма, как областного, так и межрегионального зна​чения. В настоящее время в районе преобладает использование рекреационно- туристских ресурсов местного значения. Для создания в области индустрии туризма необходимо стимулировать развитие его инфраструктуры, повышать сервисные услуги, улучшать качество рек​реационных объектов. Широкое развитие в сельском поселении Союз Четырех Хуторов должен получить экологический туризм.
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Рисунок 1. Границы муниципального образования «Сельское поселение Союз Четырех Хуторов»
1.2. Существующее положение в сфере теплоснабжения
В состав сельского поселения Союз Четырех Хуторов входят х. Чаплыгин, х. Зарьков, х. Зеленчук, х. Старогермановский.

Население сельского поселения Союз Четырех Хуторов обеспечено централизованным и индивидуальным отоплением. 

Ресурсоснабжающей организацией в сельском поселении Союз Четырех Хуторов является филиал  АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети». 

Расчёты за тепловую энергию (счёт-фактура или платёжная квитанция) с населением осуществляются по заключенным договорам поставки.

Система договорных отношений между потребителем и поставщиком тепла нуждается в усовершенствовании. Договора должны заключаться в соответствии со статьями 538-548 (§6 раздела «Энергоснабжение») ГК РФ. 

Основным топливом на котельных является газ.
Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения
Теплоснабжение сельского поселения Союз Четырех Хуторов осуществляется централизованно и децентрализовано. 

Характеристика существующих источников теплоснабжения (котельные): смотреть таблицу № 1
	Наименование
	Мощность проектная/фактическая каждого головного сооружения

	Котельная № 34 х. Чаплыгин, ул. Ленина, 1а
	2,169/0,645


Основной производитель тепловой энергии в сельском поселении Союз Четырех хуторов филиал  АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети», осуществляет эксплуатацию 1 котельной. Суммарная установленная мощность котельных на 2011 г составляет 2,169 Гкал/час. Суммарная протяжённость тепловых сетей 0,615 км. 

Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» осуществляет следующие виды регулируемой деятельности: производство тепловой энергии, передачу (транспорт) теплоносителя по всем внешним тепловым сетям от котельных до узлов ввода потребителей. Жалобы населения на качество теплоснабжения поступают в аварийно-диспетчерскую службу (АДС), которая является структурным подразделением филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети». Расчетный температурный график отпуска тепла от котельных города 95/70оС. Для котельных сельского поселения Союз Четырех Хуторов используется один вид топлива: основным видом используемого топлива является газ.
Основное оборудование котельной сельского поселения Союз Четырех Хуторов 
Таблица № 2
	Наименование котельной
	Котельное оборудование
	Установленная мощность котельной
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Год ввода
	Вид топлива

	
	
	
	По Цо, Гкал/ч
	По вводе, Гкал/ч
	
	

	Котельная № 34 х. Чаплыгин, ул. Ленина, 1а
	MIGYTY THERM HH-3500 — 3 шт
	2,17
	0,69
	0
	2003
	газ


Сведения о технической оснащенности в таблице №3 

Таблица № 3

	Наименование котельной
	Оснащенность оборудованием (насосы), марка

	Котельная № 34 х. Чаплыгин, ул. Ленина, 1а
	Насос сырой вод
CR – 8-30

Котловой насос

UPS – 50/80F — 3 шт.

Сетевые

LP – 100/130 – 2шт.

Подпиточный

CR – 8-30 – 2шт.

Кольцевой

CLM 100/180 – 2 шт.


Таблица № 4 Тепловые нагрузки по сведениям Администрации Союз Четырех Хуторов
	   Наименование городского (сельского) поселения, номер и адрес котельной, адрес и наименования потребителя
	этажность ж/д
	S площадь общая                        (для ж/д), м2
	V, объем здания по нар. обмеру, м3
	Qmax. макс. час. нагрузка , Гкал/час 

	
	
	
	
	

	Котельная № 34
	 
	 
	 
	 

	Население
	 
	 
	 
	 

	18-кв.ж.д.пр.35летПобеды,3
	3
	1094,4
	3721,0
	0,08024500

	18-кв.ж.д.пр.35летПобеды,4
	3
	1094,4
	3721,0
	0,08024500

	18-кв.ж.д.пр.35летПобеды,5
	3
	1094,4
	3721,0
	0,08024500

	18-кв.ж.д.пр.35летПобеды,6
	3
	1094,4
	3721,0
	0,08024500

	18-кв.ж.д.пр.35летПобеды,7
	3
	1094,4
	3721,0
	0,08024500

	Бюджет
	 
	 
	 
	 

	Д/с № 49
	 
	 
	6973,0
	0,10105383

	Сш № 24, х.Чаплыгин
	 
	 
	10157,0
	0,14286755

	 
	 
	 
	 
	 

	Всего, в том числе :
	 
	5472,0
	35735,0
	0,64514638

	Население
	 
	5472,0
	18605,0
	0,40122500

	Бюджетные
	 
	0,0
	17130,0
	0,24392138

	Прочие
	 
	 
	 
	 


Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе),  часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.
Таблица 5 Реестр многоквартирных жилых домов на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов
	№ п/п
	адрес
	Способ управления
	Площадь, кв.м.
	Кол-во этажей
	Кол-во квартир
	Теплоснабжающая организация

	1
	х.Чаплыгин, пр. 35-летия Победы,3
	непосредственное
	1580,5
	3
	18
	АО "АТЭК"

	2
	х.Чаплыгин, пр. 35-летия Победы,4
	непосредственное
	725,8
	3
	18
	АО "АТЭК"

	3
	х.Чаплыгин, пр. 35-летия Победы,5
	непосредственное
	521,8
	3
	18
	АО "АТЭК"

	4
	х.Чаплыгин, пр. 35-летия Победы,6
	непосредственное
	520,8
	3
	18
	АО "АТЭК"

	5
	х.Чаплыгин, пр. 35-летия Победы,7
	непосредственное
	503,6
	3
	18
	АО "АТЭК"

	
	 ИТОГО
	 
	3852,5
	 
	90
	


1.2.1. Установленная и располагаемая мощность энергоисточников
Энергетические источники тепловой и электрической мощности комбинированной выработки, а также источники выработки и отпуска тепловой энергии потребителям на территории муниципального образования «Сельское поселение Союз Четырех Хуторов» отсутствуют. 
Данные об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто на 2014 год на территории населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Союз Четырех Хуторов» отсутствуют. 
1.2.2 Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки
Отражается  в   ежегодных  Топливных  энергетических  филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети».  Централизованное  теплоснабжение  Жилищного  фонда  и  объектов  социального  назначения  осуществляется  1  котельной  суммарной  мощностью  2,169 Гкал/час. Дефицит/резерв  располагаемой  тепловой  мощности  котельных    филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по  заключенным  договорам  резерв  составляет  1,479 Гкал/час.  При  расширении,  реконструкции  или  строительстве  нового  объекта  присоединения  новых  тепловых  нагрузок  возможно.
Доля  поставки  тепловой  энергии  по  приборам  
Основным потребителем услуг филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»  является население муниципального образования.

На 01.01.2018 года количество установленных общедомовых приборов  учета  тепловой  энергии на МКД – 5 штук.  Отсутствуют приборы учета тепловой энергии в Детском саду и общеобразовательной школе. Причина  заключается  в  достаточно  высокой  цене  приборов  учета  тепловой  энергии  и  работ  по  их  установке,  что  препятствует  широкому  их  использованию  среди  населения,  а  также  недостатку  средств  в  бюджете  для  обеспечения  данными  приборами  организаций.
Таблица 6 Баланс тепловой мощности сельского поселения Союз Четырех Хуторов 
	Муниципальное образование
	Потребность

в тепле 

в МВт/Гкал/ч
	Обеспечение теплом

	1
	2
	4

	I Существующий:

а) жилой фонд
	0,000401/0,401
	От источников центрального теплоснабжения

	б) соцкультбыт
	0,000243/0,243
	

	
	
	От источников центрального теплоснабжения

	Всего:
	0,000644/0,644

	II Новое строительство:

а) жилой фонд
	Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования

	б) Соцкультбыт
	Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования

	Всего:
	0,000644/0,644


1.2.3 Отпуск тепла и топливопотребление энергоисточников
Источники комбинированной выработки тепловой энергии на территории муниципального образования «Сельское поселение Союз Четырех Хуторов» отсутствуют. 
1.2.4 Тепловые сети
Технические характеристики тепловых сетей (только Т1 и Т2)
Таблица № 7
	Диаметр (условный), мм
	Протяженность 

Всего:
	Год ввода в эксплуатацию
	Подземная
	Подземная

	
	
	
	прямая, м
	обратная, м

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Котельная № 34 х. Чаплыгин, ул. Ленина, 1а

	219
	18
	2003
	18
	18

	159
	36
	2003
	36
	36

	133
	83.5
	2003
	83.5
	83.5

	108
	142
	2003
	142
	142

	89
	255
	2003
	255
	255

	76
	26
	2003
	26
	26

	57
	84.5
	2003
	84.5
	84.5

	ИТОГО:
	615
	
	615
	615


Общая протяженность тепловых сетей 0,615 диаметром от 57 мм, до 219 мм. 

Тепловые сети двух трубные тупиковые. Прокладка трубопроводов тепловых сетей составляет: подземная 100 % от общей протяженности. 

Изоляция реконструированных трубопроводов – пенополиуритан (ППУ изоляция), остальные – минеральная вата. 
Система теплоснабжения от вышеперечисленной котельной — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления.        
1.3. Основные проблемы организации теплоснабжения 

1.3.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения
Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения тепловых потерь в сетях, необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене сетей (с ориентацией на экологически чистые котельные агрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных тепловых источников), а именно требуется:

1) реконструкция существующих котельных с использованием современного оборудования и новых технологий;

2) реконструкция изношенных участков теплотрасс.

Обеспечение теплом планируемых объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных  и  электрических  тепловых генераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на газообразном топливе и электроэнергии).

Анализ современного состояния тепловой обеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

1) применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

2) реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

3) внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

4) применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

5) использование для районов нового строительства блок модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.
1.3.2 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Воздействие на окружающую среду 
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные  предприятия рабо​тают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Одной из главных проблем теплоснабжения, как большинства Российских регионов, так и сельского поселения Союз Четырех Хуторов является неравномерное распределение тепла между потребителями. Тепловые сети во время долгой эксплуатации нуждаются в проведении гидравлической наладки для правильного распределения потоков рабочей среды по системе. Очень часто в процессе эксплуатации сети подвергаются изменениям (прокладываются новые ответвления или ликвидируются существующие, присоединяются новые потребители или изменяется нагрузка у потребителей). Все это оказывает серьезное влияние на гидравлический режим системы. На практике абоненты часто самовольно устанавливают дополнительные радиаторы или изменяют схемы их подключения, что приводит к нарушению теплового и гидравлического режима работ тепловой сети. Для решения данной проблемы необходимы расчет и наладка гидравлического режима работы сетей.

Отсутствие гидравлической наладки ведет к несоответствию  расхода теплоносителя через систему отопления расчетному для каждого потребителя, в таких условиях велика вероятность отсутствия его циркуляции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. Нарушение теплового и гидравлического режимов тепловой сети ведет к изменению температурного графика в системе отопления отдельных потребителей. Данное изменение температурного графика является частой причиной недотопа или перетопа. Последствия таких изменений у потребителей проявляется в виде ухудшения условий в отапливаемых помещениях.

Завышенный расход теплоносителя в системе теплопотребления ведет к  перерасходу электроэнергии на сетевых насосах и занижению температуры сетевой воды после водонагревательного оборудования и, как следствие, понижает качество и надежность всех абонентов системы теплоснабжения.
1.3.3. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения 
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые  сети. 

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Внешние проявления технологических нарушений и характеристика причин их возникновения приведены в Таблице 8. Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство  сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату), тепловые потери через которую составляют около 15-20 процентов. Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя. Потери тепла, связанные с утечками, оцениваются в 10-15 процентов. 

Не менее важным является работоспособность основного оборудования котельных. На Котельной износ основного оборудования составляет более 80%. Это  приводит к снижению производительности котлов, увеличению удельных расходов топлива и частым остановкам оборудования из-за выхода из строя. Износ оборудования котельных не позволяет в полной мере  обеспечить необходимые температурные и гидравлические режимы работы системы теплоснабжения.
Таблица 8
Внешние проявления технологических нарушений и причины их возникновения
	Внешнее проявление технологического нарушения
	Причина возникновения технологического нарушения


	Наружная коррозия

теплопровода
	Нарушение внешнего антикоррозийного покрытия:

- применение малоэффективных антикоррозийных покрытий;

- повреждение антикоррозийных покрытий при транспортировке;

- периодическое увлажнение антикоррозийного покрытия за счет отсутствия дублирующей гидроизоляции на тепловой изоляции;

- износ покрытия за счет нарушения адгезии и разных температурных деформаций системы «земля – изоляция – трубопровод» при нарушениях в работе компенсационных систем.

	
	Увлажнение тепловой изоляции:
- высокий уровень грунтовых вод за счет отсутствия дренажа при высоком их уровне или глинистых грунтах, больших утечках воды из теплотрассы, общее подтопление территории;

- плохое гидроизоляционное покрытие трубопровода;

- недосыпка грунта по линии теплотрассы;

- применение бесканальных прокладок теплотрассы в изоляции, отличающейся высоким водопоглощением;

- нарушение уклонов теплотрассы между колодцами;

- застаивание воды в каналах, нишах П-образных компенсаторов при бесканальной прокладке.

	
	Блуждающие токи:

- отсутствие катодной защиты;

- наличие оголенных участков трубопроводов, соприкасающихся с грунтом.

	Внутренняя коррозия

теплопровода
	Некачественная водоподготовка (подпитка сырой водой с наличием растворенного кислорода, присутствие в воде составляющих, способствующих коррозии).

	Механические повреждения теплопровода
	Деформационные сдвиги колодцев и мертвых опор.

Разрыв компенсаторов за счет разрушения неподвижных опор.

Гидравлический удар в тепловой сети за счет дестабилизации режимов и парообразования.

Завышенные напоры в тепловой сети.


1.3.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом в схеме теплоснабжения
В существующих населенных пунктов сельского поселения Союз Четырех Хуторов перебоев и ограничений в обеспечении газом нет. Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения сельского поселения Союз Четырех Хуторов распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения: производство – транспорт – потребитель. 

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

1)
высокий физический износ и старение оборудования котельных;

2)
невысокие КПД котельных агрегатов и, как следствие, повышенные удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;

3)
низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и/или отпуска тепловой энергии в котельных;

4)
низкий уровень автоматизации котельных.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

1)
высокая степень износа тепловых сетей;

2)
высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

3)
 нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

4)
высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

1)
низкая степень охвата домохозяйств приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

2)
низкая степень охвата домохозяйств средствами регулирования теплопотребления;

3)
низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

4)
отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов.

1.4. Основные положения технической политики
При разработке схемы теплоснабжения сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района утверждены следующие направления реализации технической политики развития систем теплоснабжения сельского поселения по рекомендуемому варианту в соответствии с Приложениями к Схеме Теплоснабжения и Генеральным Планом:

1. Развитие основного оборудования в системе теплоснабжения устанавливается в соответствии со следующими направлениями:

 поэтапный вывод из эксплуатации низкоэффективного генерирующего оборудования;

 разработка проектно – сметной документации на газификацию населенных пунктов сельского поселения;

 вывод из эксплуатации физически и морально устаревшего котельного оборудования;

 выполнение модернизации газовых трубопроводов.
Проектными решениями сохраняется направление использования газа, при этом значительно увеличивается доля его использования.

Новое строительство включает усадебную и многоквартирную застройку, а также социально значимые объекты.

Согласно генерального плана сельского поселения Союз Четырех Хуторов обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к существующим ГРП.

Кроме того, план перспективного развития сельского поселения предусматривает перевод существующих потребителей на природный газ. Потребности в газе объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.             

1.5. Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения
В данном случае применяются значения базовых целевых показателей функционирования типовых систем теплоснабжения, определенных в ходе анализе.

При реализации мероприятий, предложенных к включению в схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели развития системы теплоснабжения.

Целевые показатели разделены на четыре группы:

 В первую группу включены показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей сельского поселения. Эти показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для сельского поселения Союз Четырех Хуторов на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей группы 1 отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ действующих и создаваемых теплоснабжающих и тепловых сетевых предприятий сельского поселения в части товарного отпуска тепловой энергии.

 Вторая группа показателей характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия индивидуальных источников газоснабжения. 

 Третья группа показателей характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия существующих и имеющихся источников теплоснабжения. 

 Четвертая группа показателей характеризует развитие систем теплоснабжения сельского поселения. 

Таблица 9 Целевые показатели развития системы теплоснабжения сельского поселения Союз Четырех Хуторов
	№
	Показатель
	Ед. измерения
	2020
	2025
	2030

	1
	Всего спрос на тепловую мощность в городе
	Гкал/ч
	2,17
	2,17
	2,17

	2
	Располагаемая тепловая мощность проектируемых  источников
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	3
	Суммарная располагаемая тепловая мощность источников
	Гкал/ч
	2,17
	2,17
	2,17


Таблица 10. Целевые показатели развития системы теплоснабжения сельского поселения Союз Четырех Хуторов
	Показатель
	Ед. измерения
	2020
	2025
	2030

	Котельные, предлагаемые к строительству

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,17
	2,17
	2,17

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	Собственные нужды
	Гкал
	28,4
	29,8
	31,3

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1236
	1297
	1362

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	881,4422
	925,51
	971,7

	Расход условного топлива
	Т.у.т
	210,86
	221,3
	232,35

	Удельный расход условного топлива:
	
	
	
	

	на выработку тепловой энергии
	т у.т/Гкал
	0,17
	0,17
	0,17

	на отпуск тепловой энергии
	т у.т/Гкал
	0,24
	0,24
	0,24


2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОЮЗ ЧЕТЫРЕХ ХУТОРОВ»

2.1. Общие положения
Для разработки раздела по определению перспективного потребления тепловой энергии необходимы следующие базовые документы по перспективному развитию сельского поселения:

– актуализированный утвержденный Генеральный план развития сельского поселения;

– структурированные данные по перспективному развитию сельского поселения с разделением на жилищную, административно-общественную, производственную застройку;

– утвержденные расчетные элементы территориального деления на все покрытие сельского поселения с привязкой данных по каждому элементу.

В рамках этапа работ по определению перспективного потребления тепловой энергии сельского поселения Союз Четырех Хуторов был выполнен анализ документов по перспективному развитию сельского поселения, а именно: материалов Генерального плана развития сельского поселения.

При изучении вышеперечисленных материалов было выявлено:

 что генеральный план развития поселения утвержден;

 большая часть проектов планировок разработано ранее и являются неактуальными;

 при сопоставлении данных по жилому фонду согласно генеральному плану выявлено существенное несоответствие данных. Приведенные значения перспективных тепловых нагрузок не обоснованы расчетами и при пересчете по существующим нормативным удельным показателям оказались значительно завышены;

 кроме того в поселении отсутствуют утвержденные данные по административно-общественной застройке и развитию производственных площадок.

В целях принятия решения об использовании единицы территориального деления в качестве расчетного элемента при разработке Схемы теплоснабжения были проанализированы следующие используемые в муниципальном образовании границы:

– населенных пунктов и поселения;

– жилых районов.

Разработка раздела по Перспективному потреблению тепловой энергии на цели теплоснабжения выполнялась в следующей последовательности:

1. На первом этапе были определены все объекты системы, включая источники теплоснабжения, участки сетей, потребители тепла. Исходными данными для описания существующих потребителей тепла являлись абонентские базы данных теплоснабжающих предприятий с указанием адреса, тепловой нагрузки абонента с разбивкой на виды теплопотребления, схемы присоединения потребителей.

2. На втором этапе работ были созданы слои с используемыми в городе единицами территориального деления: границы поселения и населенных пунктов, планировочных районов, жилых районов.

3. Для формирования раздела существующего потребления тепла на нужды теплоснабжения были сформированы отчеты по потребителям тепла с привязкой к территориальным единицам города: планировочным и жилым районам, а также источникам тепла.

4. На основании данных по приростам жилого фонда на периоды 2015 г., 2025 г., 2030 г. согласно Генеральному плану поселения были выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей. Также в рамках данного этапа работ был выполнен сравнительный анализ приростов тепловых нагрузок согласно Генеральному плану поселения по каждой территориальной единице. В качестве приростов тепловых нагрузок были взяты максимальные значения по каждой территориальной единице.

5. На базе проделанной работы по позиционированию перспективных потребителей были сформированы прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии по всем территориальным единицам поселения: административным, планировочным и жилым районам с привязкой к зонам действия источников тепла.

6. Приросты тепловых нагрузок по малоэтажной застройке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в основном планируется обеспечить посредством АГВ, за исключением приростов в зонах действия крупных энергетических источников.

Ввиду отсутствия утвержденных нормативно - законодательных актов нижеприведенные подразделы Главы 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" Постановления ПП РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в настоящей работе не рассматривались: 

з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные

тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения;

к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.
2.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Для разработки прогноза спроса на тепловую мощность в централизованной зоне теплоснабжения поселения на период с 2015 по 2030 гг. была использована информация об объемах планируемого строительства, представленная в документе «Генеральный план сельского поселения Союз Четырех Хуторов». Прогноз выполнен по жилым и планировочным районам, которые впоследствии привязывались к административным районам в населенных пунктах сельского поселения (таблица 11).
	С.П. Союз Четырех Хуторов
	Площадь
	2020
	Расчетный срок 

	Зона жилой застройки
	185
	
	

	Малоэтажной жилой застройки
	2,2
	12
	1500


Необходимо отметить:

1. При сопоставлении данных по вводу жилья согласно Схемам Комплексного анализа и развития поселения Генерального плана и проектам планировок выявлено существенное несоответствие данных. Приведенные в проектах планировок значения перспективных тепловых нагрузок не обоснованы расчетами и при пересчете по существующим нормативным удельным показателям оказались значительно завышены. Кроме того в сельском поселении отсутствуют утвержденные данные по административно-общественной застройке и развитию производственных площадок.

2. В Схеме размещения ЖГС из Генерального плана не учтены приросты жилого и общественного фонда некоторых населенных пунктов сельского поселения. 

3. В Схеме размещения ЖГС Генерального плана в период до 2030 года предполагается только малоэтажная застройка населенных пунктов сельского поселения. 

4. В Схеме размещения ЖГС Генерального плана в период с 2015 по 2030 года не предполагается многоэтажная застройка населенных пунктов сельского поселения. Прогнозируемый прирост жилого фонда переориентирован на период с 2015 по 2025 год согласно проекту планировки.
2.3 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)
Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе материалов Генерального плана сельского поселения.

В связи с отсутствием в представленном материале данных по характеристикам строящихся нежилых зданий удельное теплопотребление строящихся нежилых зданий на период до 2030 года определялось по укрупненным показателям на основе материалов, представленных в книге Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети» (глава 2 «Тепловое потребление»):

- Тепловая нагрузка общественных зданий на отопление принимается в размере 25 % от тепловой нагрузки отопления строящихся жилых зданий;

- Тепловая нагрузка общественных зданий на вентиляцию принимается в размере 60 % от тепловой нагрузки отопления строящихся общественных зданий;

- Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение строящихся общественных зданий принимается из расхода 25 л/сутки на 1 жителя строящихся жилых зданий.

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным - для каждой из зон планировки.
2.3.1 Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей жилищного коммунального сектора
Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из 

периодов, также как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода приводится прирост тепла для условного 2015 года, в период 2016-2020 гг. – прирост теплопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д.

Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2015 гг., 2016-2020 гг., 2021-2025 гг., 2026-2030 гг. и на весь рассматриваемый период 2011-2030 гг. приведен в таблице 12.

Таблица 12. Сводные значения приростов тепловых нагрузок за период 2014-2030 гг.
	Сельское поселение
	Источник данных
	Период подключения Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	-
	2015
	2025
	2030
	Итого 2014-2030

	Союз Четырех Хуторов
	прирост относительно базового периода
	-
	-
	-
	2,72
	2,72

	Общий итог
	-
	-
	-
	2,72
	2,72


Суммарный прирост тепловых нагрузок к 2030 году по прогнозам составит 62,15 Гкал/ч, из них:

 0 Гкал/ч до 2015 года;

 2,72 Гкал/ч в период 2015-2025 гг..

На рисунке 2 представлено соотношение приростов тепловых нагрузок до 2030 года. Максимальные приросты прогнозируются в жилой многоквартирной застройке. 
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Рисунок 2. Соотношение приростов тепловых нагрузок 
2.3.2 Прогноз прироста тепловых нагрузок на период до 2030 года с учетом требований к энергетической эффективности зданий, строений и сооружений
Для оценки возможного изменения прироста перспективной нагрузки при условии удовлетворения вновь вводимых зданий современным требованиям по теплозащите был выполнен расчет прогноза теплопотребления на основе темпов снижения теплопотребления для вновь строящихся зданий.

Удельное потребление воды на горячее водоснабжение на одного человека для строящихся зданий поэтапно составит:

- с 2015 года – 65 л/сутки;

- с 2019 года – 63 л/сутки;

- с 2030 года – 61 л/сутки.

В соответствии с устанавливаемыми нормативами теплопотребления удельное теплопотребление жилых зданий на период до 2030 года, принятое для прогнозирования спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, представлено в таблицах.

Таблица 13. Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий
	Вид зданий
	2018
	2025
	2030

	
	ккал/ч/м2

	жилищный фонд:
	-
	-
	-

	1 этажа
	-
	-
	-

	2 этажа
	-
	-
	-

	3 этажа
	-
	-
	-


Таблица 14. Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий
	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	ккал/м2

	
	2018
	2025
	2030

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	до 60
	66,3
	-
	-
	54,6
	-
	-
	46,8
	-
	-

	100
	59,2
	64,0
	-
	48,8
	52,7
	-
	41,8
	45,2
	-

	150
	52,1
	56,9
	61,6
	42,9
	46,8
	50,7
	36,8
	40,1
	43,5

	250
	47,4
	49,7
	52,1
	39,0
	41,0
	42,9
	33,4
	35,1
	36,8


Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории населенных пунктов сельского поселения за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2018 г., 2018-2020 гг., 2021-2025 гг., 2026-2030 гг. и на весь рассматриваемый период 2014-2030 гг. с учетом требований к энергетической эффективности приведен в таблице.

Таблица 15. Сводные значения приростов тепловых нагрузок за период 2018-2030 гг. с учетом требований к энергетической эффективности
	Сельское поселение
	Источник данных
	Период подключения Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	-
	2018
	2025
	2030
	Итого 2014-2030

	Союз Четырех Хуторов
	прирост относительно базового периода
	-
	-
	-
	2,72
	2,72

	Общий итог
	-
	-
	-
	2,72
	2,72


На протяжении всего рассматриваемого периода преобладающей в прогнозируемой тепловой нагрузке будет отопительная-вентиляционная составляющая, доля которой изменяется незначительно в диапазоне от 80 до 85 % в различные пятилетние периоды.
2.3.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных потребителей
Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития сельской среды. Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных территорий - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития. 

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

• эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов; 

• увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон; 

• перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду;

• первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, 

расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна;

• введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

• соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

• организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

• организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объекта.
2.3.4 Прогноз суммарного прироста тепловых нагрузок и теплопотребления
На рисунке 3 приведены прогнозируемые величины приростов тепловой нагрузки по населенным пунктам сельского поселения Союз Четырех Хуторов, а также суммарные прогнозируемые величины приростов тепловой нагрузки, с учётом и без учета требований к энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.

Рисунок 3
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Разница, показанная на рисунке 3, будет являться резервом потребления тепловой энергии в случае, если вновь вводимые здания будут удовлетворять современным требованиям по теплозащите.

3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1. Радиусы эффективного теплоснабжения базовых энергоисточников
Существующая методика не позволяет корректно выполнить расчеты по определению радиуса эффективного теплоснабжения существующей системы в связи со следующими технологическими особенностями организации теплоснабжения централизованной зоны: централизованная система теплоснабжения на сегодняшний день в населенных пунктах не предусмотрена. Для действующих (базовых) источников изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников. При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.
3.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения

3.2.1 Зоны действия источников тепловой энергии
Эксплуатационная зона действия котельной – хутор Чаплыгин сельское поселение Союз Четырех Хуторов. 
3.2.2. Зоны действия источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в период с 2015-2018 гг.
Информации о зоне действия источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в период с 2015-2018 гг. отсутствует. За указанный период источники тепловой энергии не вводились. 
3.2.3 Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию На сегодняшний день инвестиционные проекты по направлению развитию перспективных источников энергии отсутствуют. 
3.3. Описание зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Централизованное теплоснабжение предусматривается для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше). 

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).
3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода
Показатели оценки прогнозной присоединенной нагрузки источника на конец расчетного периода приведены в таблице 16. 

Таблица 16. Прогнозные показатели изменения присоединенной нагрузки котельной филиала ОАО «АТЭК ГТС» на расчетный период, Гкал/ч
	Название котельной
	2015-2016
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2028
	2029-2030
	Итого

	Филиал ОАО АТЭК ГТС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Отсутствие роста тепловой нагрузки обусловлено отсутствием подключения новых абонентов.

4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

4.1 Перспективные объемы теплоносителя
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозируются исходя из следующих условий:

 Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принимается по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

 Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

4.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Так как в системе теплоснабжения водоподготовительные установки на территории населенных пунктов сельского поселения Союз Четырех Хуторов не предусмотрены и до 2030 года перспектива по устройству водоподготовительных установок в системе центрального теплоснабжения отсутствует, данный раздел не заполняется.
4.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Так как в системе теплоснабжения водоподготовительные установки на территории населенных пунктов сельского поселения Союз Четырех Хуторов не предусмотрены и до 2030 года перспектива по устройству водоподготовительных установок в системе центрального теплоснабжения отсутствует, данный раздел не заполняется.
4.4 Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего водоснабжения на «закрытую».
В системе теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения по состоянию на 2018 год и в перспективе до 2030 года система горячего водоснабжения потребителей не предусмотрена.

5. РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Общие положения
Четкого функционального зонирования не наблюдается. Жилищный фонд индивидуально - определенных зданий составляет 60,6% площади всего жилищного фонда сельского поселения. В качестве топлива используется природный газ. В перспективе до 2030 года зона малоэтажной застройки с индивидуальными источниками теплоснабжения увеличится на 22%.

Проектируемый тип жилой застройки – индивидуальные жилые дома усадебного типа с точечными вкраплениями многоквартирных домов и многоквартирные жилые дома в сложившейся застройке.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Тепловое обеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) тепловых генераторов.

Расчётный    срок    службы    котлов    составляет   25 лет (расчётный   срок   службы   котлов    приведён  согласно   данным   завода   изготовителя).

По  истечении   расчётного   срока   службы   котла,   должно   проводиться  экспертное   обследование   технического   состояния   основных   элементов     работающих   под    давлением    (барабаны,   коллекторы,    экраны   и   др.)                                                                                                                                                                       В   результате   обследования   должны   быть   определены   допустимые  параметры   и    условия    дальнейшей    эксплуатации,    компенсирующие    мероприятия    или    необходимость    демонтажа    котлов.                                             

С  целью  снижения  уровня  износа  котельных  необходимо  ежегодно  выполнять  реконструкцию  или  замену   котельных,  физический  износ  которых  составляет  80-100 %.  Для  реконструкции  и  строительства  новых  (мобильных)  котельных  необходимо  ежегодно  предусматривать  дополнительное  финансирование.                

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения); 

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.
Качество  поставляемого  ресурса.
Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству  коммунальных  услуг  таблица 17.

Таблица 17

Показатели качества услуг теплоснабжения
	Требования к качеству коммунальных услуг
	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
	Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества

	I. Отопление
	Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается


	За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения

температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов  потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения  температуры

	5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода


	Отклонение давления более установленных значений не допускается
	 За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)

	6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C  (в угловых комнатах +20 0C),  в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже  +20 (+22) 0C; в других помещениях – в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов)  не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C.
	
	

	7.Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем
	
	


Планируемые мероприятия.
Согласно письму филиала «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» в адрес администрации сельского поселения «Союз четырёх хуторов» от 15.02.2018 года № 284 «Об актуализации данных в схему теплоснабжения» планируется техническое перевооружение коммерческого  узла учета расхода газа в котельной № 34, сельское поселение «Союх четырех хуторов», х. Чаплыгин, ул. Ленина, 1А (Замена счетчика СГ-16-400-Ду-100 на узел учёта газа на базе ротационного счётчика RVG G40(1:30) Ду 80 и вычислителя количества газа ВКГ-2). Срок реализации данного мероприятия  – 2019 год.
6. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

6.1. Общие положения
Основным направлением сельского поселения Союз Четырех Хуторов является децентрализация с применением индивидуальных котлов на газовом топливе (по мере газификации муниципального образования).

Дальнейшее развитие системы теплоснабжения должно повысить степень надежности обеспечения потребителей тепловой энергией, качество предоставляемых услуг, способствовать улучшению экологического состояния окружающей среды и обеспечить доступность предоставляемых услуг всем группам потребителей.

Установка приборов учета тепловой энергии на источнике позволит снизить несанкционированный водоразбор, а значит и подпитку до нормативных показателей. 
6.2. Предложения по реконструкции и новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в существующих, вновь осваиваемых населенных пунктов сельского поселения и перевода на закрытую схему присоединения ГВС
Основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение потребителей, является своевременное, до начала отопительного периода, выполнение:

- испытаний тепловых сетей и оборудования и систем теплопотребления;

- разработки эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению и постоянному обеспечению;

- составлению мероприятий по распределению теплоносителя между системами теплопотребления в соответствии с их расчетными тепловыми нагрузками (установка и контрольный замер дроссельных диафрагм, регулирование тепловых сетей).

Своевременное  выполнение текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей решает следующие задачи: снижение потерь тепловой энергии теплоносителя до значений, соответствующих утвержденным нормам; снижение топливопотребления и водопотребления на подпитку; повышение надежности и долговечности тепловых сетей. Планирование по подготовке тепловых сетей к предстоящему  отопительному периоду начинается в предыдущем – систематическое выявление дефектов и повреждений, отклонений от гидравлических и тепловых режимов, периодические осмотры. На основе результатов проведенного анализа составляются мероприятия по проведению ремонтных работ, подготовка необходимой документации, заключение договоров с подрядными организациями и материально-техническое обеспечение плановых работ.

Не позднее, чем за 2 месяца до окончания отопительного периода разрабатываются графики по замене участков магистральных и квартальных тепловых сетей, ремонт запорно-регулирующей арматуры, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов надземных теплотрасс, ремонт и ревизия оборудования. После окончания отопительного периода производятся гидравлические испытания участков тепловых сетей, для выявления проблемных участков и корректировки графиков по подготовке тепловых сетей к новому отопительному периоду. Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимний период должна быть закончена не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны. В целях недопущения износа инженерных сетей, необходимо планировать замену ветхих и аварийных сетей в объеме не менее 4% от общей протяженности.

Ограничениями  объемов при планировании ремонтных работ на тепловых сетях связано с недопущением нормативного объема тарифа на тепловую энергию. А также необходимостью привлечения инвестиций и денежных средств из различных бюджетов. Аварией на тепловых сетях считается, когда при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения, прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов - сквозные коррозионные повреждения труб; разрывы сварных швов; задвижек: - коррозия корпуса или байпаса задвижки; искривление или падение дисков; неплотность фланцевых соединений; засоры, приводящие к негерметичности отключения участков. Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Причины повреждений задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений). Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных факторов. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу.
6.3. Предложения по строительству тепловых сетей и сооружений на них для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
Информация о ликвидации котельных на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов отсутствует. 
6.4. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с сохранением существующего диаметра
Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с сохранением существующего диаметра отсутствует. 
6.5. Предложения по существующим «пережимным» участкам тепловых сетей, рекомендованным к реконструкции с увеличением диаметра
Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с сохранением существующего диаметра отсутствует. 
6.6. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций
Так как насосные станции в системе теплоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Союз Четырех Хуторов не предусмотрены и до 2030 года перспектива по строительству насосных станций и развитию центрального теплоснабжения отсутствует, данный раздел не заполняется.
6.7. Предложения по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую 
На территории населенных пунктов сельского поселения Союз Четырех Хуторов система теплоснабжения  — закрытая. 
7. РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой газификации.

В таблице 18 представлены прогнозные значения отпуска тепловой энергии источником.

В таблице 19 представлены прогнозные значения потребления топлива источником.
Таблица 18. Прогноз спроса на тепловую энергию для централизованного отопления с учетом сокращения вследствие проведения капитального ремонта жилых и общественных зданий, Гкал

	
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2028
	2029-2030

	Полезный отпуск
	898,98
	881,44
	881,44
	881,44
	925,51
	925,51
	971,7

	Потери при транспортировке
	79,27
	71,4
	71,4
	71,4
	75
	75
	78,7

	Всего
	978,25
	952,84
	952,84
	952,84
	1000,51
	1000,51
	1050,4


Таблица 19. Перспективное годовое потребление топлива в зоне теплоснабжения филиала ОАО «АТЭК ГТС»
	Источник теплоснабжения
	Вид теплоснабжения
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2028
	2029-2030

	Котельная 
	Природный газ
	187,1
	186,84
	186,84
	186,8
	196,09
	196,09
	205,8


Суммарное потребление топлива уменьшится к 2030 году на 4 % от уровня 2017-2018 годов вследствие сокращения тепловых потерь при транспортировке и увеличения КПД теплового источника.

8. РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

8.1. Общие положения
Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

 предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

 предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

 расчеты эффективности инвестиций;

 расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Предлагается строительство новых газовых блочно-модульных котельных для отопления социально значимых объектов (школ, больниц, детских садов) в соответствии с утвержденным планом газификации до 2030 года. Подключение объектов нового строительства (в соответствии с Генеральным планом) к индивидуальным источникам теплоснабжения до 2030 года.
8.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или 

инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.
Таблица 20. Сводная ведомость финансирования проектов, млн. руб.
	
	2017-2018
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2028
	209-2030
	Всего

	Новое строительство всего
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	Теплоснабжение Чаплыгин
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	строительство котельной
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	строительство тепловых сетей
	0,1
	0,0
	4,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,3

	Реконструкция, всего
	0,0
	6,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,3

	Теплоснабжение Чаплыгин
	0,0
	6,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,3

	реконструкция котельной
	0,0
	6,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,3

	Реконструкция тепловых сетей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельные
	0,0
	6,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,3

	Тепловые сети
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3

	Всего
	0,3
	6,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,6


8.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.
8.4. Прогноз влияния реализации проектов на цену тепловой энергии

8.4.1. Тариф на товарный отпуск тепловой энергии потребителям в зоне деятельности 
На территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов единая теплоснабжающая организация филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети». Тариф для единой теплоснабжающей организации устанавливается приказом РЭК и действует на территории всего муниципального образования Гулькевичский район

9. РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
Установленная мощность источника зоны действия филиала ОАО «АТЭК ГТС» составляет 2,169 Гкал/ч. Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности эксплуатируются филиалом ОАО «АТЭК Гулькевичские тепловые сети», которая и является единственной теплоснабжающей организацией на территории поселения.

Перспективная зона деятельности источника сохраняется до 2030 года в границах поселения.
В качестве единой теплоснабжающей организации определена - филиал АО «АТЭК ГТС». 

10. РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Доля автономного теплоснабжения увеличивается и к 2030 году составит 7%. Основным и единственным источником теплоснабжения во всем рассматриваемом периоде является котельная филиала ОАО «АТЭК ГТС».

11. РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Бесхозяйные сети отсутствуют. На 2018 год Администрацией сельского поселения не предоставлена информация о наличии бесхозяйных участках тепловых сетей.

Схема теплоснабжения муниципального образования «Сельское поселение Союз Четырех Хуторов» до 2030 года


