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Введение 

 «Схема водоснабжения и водоотведения МО СП с.Высокиничи» разработана на основании 

следующих документов: 

- технического задания, утверждённого Главой администрации МО СП с.Высокиничи; 

- Генерального плана МО СП с.Высокиничи; 

- В соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 

30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». 

- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и 

водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также 

безопасные и комфортные условия для проживания людей. 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 

 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централи-

зованных систем водоснабжения и водоотведения; 

 карты (схемы) планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения; 

 границы планируемых зон размещения объектов водоснабжения и водоотведения; 

 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения, 

включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

1) Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 

- водозаборы; 

- водоочистные сооружения; 

- резервуары чистой воды; 

- насосные станции; 

2) Водоотведение: 

 - магистральные сети водоотведения; 

 - канализационные насосные станции; 

- очистные сооружения 
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Паспорт схемы 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения 

село Высокиничи Жуковского района Калужской области. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). 

Администрация МО СП с.Высокиничи. 

Местонахождение объекта 

Россия, Калужская область, Жуковский район, сельское поселение село Высокиничи. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы. 

-  Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении 

и водоотведении»; 

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснаб-

жения и водоотведения»; 

-  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная 

редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

-  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Россий-

ской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 

января 2013 г; 

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водо-

провод. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожар-

ного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
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Цели схемы 

Целями схемы являются: 

-  развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для суще-

ствующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028г.  

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания 

услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также со-

хранение действующей ценовой политики; 

-  улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

-  повышение качества питьевой воды; 

-  обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных 

вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия 

на окружающую среду. 

Способ достижения поставленных целей 

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: 

 Капитальный ремонт сетей водопровода с.Тиньково ; 

 Капитальный ремонт сетей водопровода д. Никоново; 

 Капитальный ремонт сетей водопровода с.Оболенское; 

 Капитальный ремонт сетей водопровода в с. Высокиничи (старое); 

 Капитальный ремонт сетей водопровода в с. Тимашово; 

 Установка комплекса оборудования автоматического управления насосом первого 

подъема. 

 Установка приборов учета воды. 
  реконструкция существующих очистных сооружения в с. Высокиничи; 
 строительство ливневой канализации в с. Высокиничи по ул. А. Невского, ул. Зелё-

ная, ул. Набережная, пер. Рабочий с подключением к существующим очистным со-

оружениям; 
 строительство ливневой канализации и комплексов очистки стоков в д.Новая Сло-

бода, с.Ильинское, с.Ивановское, д.Никоново, д.Тимашово, с.Оболенскоев; 
 на площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существу-

ющей жилой застройки планируется применять локальные очистные сооружения-

комплексы емкостей(водонепроницаемые септики). 
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Сроки и этапы реализации схемы 

Первая очередь 2018-2024 г.: 

Расчетный срок 2024-2028 г.: 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 

3. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 

4. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а 

также дальнейшего развития сельского поселения.  
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Глава 1. Схема водоснабжения 

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения 

а) Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселе-

ния на эксплуатационные зоны 

Сельское поселение «Село Высокиничи» расположено в юго-западной части Жуковского рай-

она Калужской области. Центр сельского поселения, с. Высокиничи, находится в 19 км к востоку 

от г. Жуков и в 110 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога 

регионального значения Белоусово-Высокиничи-Серпухов.  

В состав сельского поселения «Село Высокиничи» входят следующие населенные пункты: 

село Высокиничи,  деревня Александровка, деревня Базовка, деревня Волынцы,  деревня  Горнево,  

деревня  Грибовка,  деревня  Дадровка,  деревня  Зыбаловка, село  Ильинское,  село  Ивановское,  

деревня  Каньшино, деревня  Карпово,  деревня Лопатинка, деревня Лябинка, деревня Марьино, 

деревня Нестеровка, деревня Никоново, деревня Новая Слобода, село Оболенское, деревня Овчинино, 

деревня Стехино, деревня Тимашово, деревня  Тимохино, село  Тиньково, деревня  Филипповка, 

деревня  Щиглево, деревня Тяпкино. 

Территория сельского поселения «Село Высокиничи» занимает 9 тыс. га, из них земель 

населенных пунктов – 900 га. Число постоянно зарегистрированных граждан составляет 2326 

человек. Кроме этого имеется 1319 домовладений иногородних граждан. При сохранении существу-

ющих демографических тенденций, в перспективе ближайших 20-ти лет количество жителей в 

сельском поселении уменьшится до 2100 человек. Первая очередь (2018-2024 г.) - 2300 человек, 

Расчетный срок (2024-2028 г.) - 2100 человек. 

Основным источником водоснабжения поселения являются артезианские воды. Всего в по-

селении насчитывается 9 артезианских скважин, 6 водонапорных башен и 39 км водопроводных 

сетей. Из них 30 км водопроводных сетей нуждаются в замене в связи с физическим износом. С 

2012 года сельское поселение участвует в программе «Чистая вода», в ходе которой была осу-

ществлена замена трубопроводов 2012г. с. Ильинское 1620 м; 2014г. с.Высокиничи ц/у 4761 м; 

2016г. с.Ивановское 1736 м; д.Овчинино 613 м. Планируется замена трубопроводов с.Высокиничи, с. 

Оболенское, с. Тиньково, д. Никоново, д. Новая Слобода (4 км). 
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Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. 

На территории поселения протекают р. Протва, р. Аложа, р. Ича и др. Основными водоносными 

горизонтами сельского поселения, которые используются для хозяйственного водоснабжения 

населения и производственных объектов являются протвинский, тарусско-михайловский и алек-

синский.  

Воды этих горизонтов приурочены к карбонатным толщам нижнего отдела каменноуголь-

ного периода. Воды гидрокарбонатно-кальциевые в основном умеренно жесткие. Содержание железа 

изменяется от 0,06 мг/л до 1,76 мг/л, удельный дебит отдельных артезианских скважин колеб-

лется от 3 м3/ч до 10-15 м3/ч. Протвинский водоносный горизонт развит на правобережье реки 

Протвы, а тарусско-михайловский и алекскинский повсеместно. 

Централизованная система водоснабжения расположена в 11 населенных пунктах сельского 

поселения. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 

24793 кв.м., 29 % от общего числа жилищного фонда сельского поселения.  

б) Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснаб-

жения 

В следующих намеленных пунктнах отсутствует система централизованного водоснабже-

ния: деревня Александровка, деревня Базовка, деревня Волынцы, деревня Грибовка, деревня Дад-

ровка, деревня Зыбаловка, деревня Карпово, деревня Лопатинка, деревня Лябинка, деревня Марьино, 

деревня Нестеровка, деревня Овчинино, деревня Стехино, деревня Тимохино, деревня Щиглево, де-

ревня Тяпкино.  

в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализо-

ванного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения 

В настоящий момент систему водоснабжения можно разделить на 6 эксплуатационных зон:  

1.  Система Овчинино - Новая Слобода;  

2.  Система Тиньково – Оболенское – Никоново;  

3.  Система Ивановское – Тимашово;  

4.  Система Горнево;  

5.  Система Ильинское;  

6.  Система Высокиничи. 
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На данный момент на территории МО 18 населенных пункта не охваченых централизован-

ными системами водоснабжения. Основная застройка данных населенных пунктов – частные инди-

видуальные дома и дачная застройка. Снабжение питьевой водой осуществляется от собственных 

колодцев, а так же привозной водой.  

г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснаб-

жения 

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений 

В НП водоснабжение осуществляется от артезианских скважин, с подачей в сеть потре-

бителям через водонапорные башни.  

Приборы учета поднятой воды отсутствуют. Управление добычей воды в систему осу-

ществляется при помощи систем автоматики. Автоматика реализована на электроконтактном 

манометре. При падении в сети давления до определенного уровня включается глубинный насос, 

при возрастании давления в сети до определенного значения насос отключается. Предусмотрена 

защита электродвигателей от перегрузок.  

Таблица 2 

Основные технические характеристики источников водоснабжения. 

 

Наименование объекта/величины 
Единица 

измерения 

 

Значение 

Система Овчинино - Новая Слобода 

 

Число водоразборных колонок общего пользования 
 

шт. 
 

8 

 

Количество скважин централизованного водоснабжения 
 

шт. 
 

1 

Количество водонапорных башен централизованного 
водоснабжения 

 

шт. 
 

1 

 

Количество РВЧ централизованного водоснабжения 
 

шт. 
 

- 

Количество насосных станций (в т.ч. КНС) 
 

шт. 
 

- 

Протяжѐнность водопроводных сетей 
 

км 
 

2,503 

Система Тиньково – Оболенское - Никоново 
 

Число водоразборных колонок общего пользования 
 

шт. 
 

9 

Количество скважин централизованного водоснабжения 
 

шт. 
 

1 

Количество водонапорных башен централизованного 
водоснабжения 

 

шт. 
 

1 

Количество РВЧ централизованного водоснабжения 
 

шт. 
 

- 

Количество насосных станций (в т.ч. КНС) 
 

шт. 
 

- 

Протяжѐнность водопроводных сетей 
 

км 
 

3,429 
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Система Каньшино (не функционирует) 

 

Число водоразборных колонок общего пользования 
 

шт. 
 

5 

 

Количество скважин централизованного водоснабжения 
 

шт. 
 

1 

Количество водонапорных башен централизованного 
водоснабжения 

 

шт. 
 

1 

 

Количество РВЧ централизованного водоснабжения 
 

шт. 
 

- 

 

Количество насосных станций (в т.ч. КНС) 
 

шт. 
 

- 
 

Протяжѐнность водопроводных сетей 
 

км 
 

0,584 

 

Система Ивановское - Тимашово 

 

Число водоразборных колонок общего пользования 
 

шт. 
 

15 

 

Количество скважин централизованного водоснабжения 
 

шт. 
3 (1 не 

функционирует) 

Количество водонапорных башен централизованного 
водоснабжения 

 

шт. 
 

2 

 

Количество РВЧ централизованного водоснабжения 
 

шт. 
 

- 

 

Количество насосных станций (в т.ч. КНС) 
 

шт. 
 

- 

 

Протяжѐнность водопроводных сетей 
 

км 
 

2,593 

 

Система Горнево (бесхозная) 

 

Число водоразборных колонок общего пользования 
 

шт. 
 

3 

 
 

Количество скважин централизованного водоснабжения 

 
 

шт. 

0 
(водоснабжение 
осуществляется 

от родника) 

Количество водонапорных башен централизованного 
водоснабжения 

 

шт. 
 

- 

 

Количество РВЧ централизованного водоснабжения 
 

шт. 
 

- 

 

Количество насосных станций (в т.ч. КНС) 
 

шт. 
 

- 
 

Протяжѐнность водопроводных сетей 
 

км 
 

0,340 

 

  



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

17 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского 
поселения с. Высокиничи  

 

Наименование объекта/величины 
Единица 

измерения 

 

Значение 

 

Наличие очистных сооружений 
 

да/нет 
 

- 

 

Система Ильинское 

 

Число водоразборных колонок общего пользования 
 

шт. 
 

8 

 

Количество скважин централизованного водоснабжения 
 

шт. 
 

1 

Количество водонапорных башен централизованного 
водоснабжения 

 

шт. 
 

1 

 

Количество РВЧ централизованного водоснабжения 
 

шт. 
 

- 

 

Количество насосных станций (в т.ч. КНС) 
 

шт. 
 

- 
 

Протяжѐнность водопроводных сетей 
 

км 
 

1,751 

 

Система Высокиничи 

 

Число водоразборных колонок общего пользования 
 

шт. 
 

10 

 

Количество скважин централизованного водоснабжения 
 

шт. 
 

4 (2 в резерве) 

Количество водонапорных башен централизованного 
водоснабжения 

 

шт. 
 

4 

 

Количество РВЧ централизованного водоснабжения 
 

шт. 
 

- 

 

Количество насосных станций 
 

шт. 
 

- 
 

Протяжѐнность водопроводных сетей 
 

км 
 

6,690 

 

На ЗСО первого пояса скважин отсутствует проект, территория ЗСО неогороженны. На 

данный момент отсутствуют сооружения отчистки и подготовки воды, вода без подготовки по-

падает в систему водоснабжения. 

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответ-

ствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нор-

мативов качества воды 
 

Данные лабораторных анализов качества воды 

Данные лабораторных анализов качества воды приведены в приложении. 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется 

через централизованные системы сетей водопровода. Водопроводные сети эксплуатирует УМП 

«ЖКХ Высокиничи». 
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Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных стан-

ций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды 
Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 10.  

Таблица 10 

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ  

№ 
п/п 

Наимнеование узла 

и его местополо-
жение 

Кол-во и объем 
резервуаров, м3 

Оборудование 

марка насоса 
производ. 

м3/ч 
напор, м  мощность, кВт 

1 Овчинино - - - - - 

2 Новая слобода 
- 

ЭЦВ 6-16-110 16 110 7,5 

3 Тиньково 
- 

ЭЦВ 6-25-110 25 110 11 

4 Оболенское 

5 Никоново 
- 

ЭЦВ 6-16-110 16 110 7,5 

6 Ивановское 
- 

ЭЦВ 6-16-110 16 110 7,5 

7 Тимашово 
- 

- - - - 

8 Горнеево 
- 

- - - - 

9 Ильинское      

10 Высокиничи  
ЭЦВ 6-25-110 25 110 11 

ЭЦВ 8-40-110 40 110 17 
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Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, 

включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества 

воды в процессе транспортировки по этим сетям 
 

№ п/п Населенные пункты Протяженность водопроводных сетей, км Замена(год) 

1 с. Высокиничи(старые) 9,3  

2 с. Высокиничи(новые) 5,5 2015 

3 д. Тиньково 2,3  

4 д. Никоново 1,4  

5 с. Тимошово 3,1  

6 с. Ивановское 1,7 2016 

7 с. Ильинское 1,8 2012 

8 с. Оболенское 1  

9 д. Новая Слобода 4,5 2018 

10 д. Овчинино 0,6 2016 

 

Водопроводные сети нуждающиеся в замене 17,1км износ аварийных сетей 54,81%. 
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Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водо-

снабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государ-

ственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество 

и безопасность воды 
 

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению: 

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовле-

творительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обес-

печить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами). 

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их 

поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вслед-

ствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов. 

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззаражи-

ванию) на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа. 

4. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки. 

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей. 

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления. 

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной си-

стемы 

На территории сельского поселения с. Высокиничи горячее водоснабжение не осуществля-

ется. Для нагрева воды используются индивидуальные электрические водонагреватели и иные 

водогрейные установки. 
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д) Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению 

замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов 

 

Территория сельского поселения с. Высокиничи не относится к территориям распростра-

нения вечномёрзлых грунтов. В связи с чем отсутствуют технические и технологические решения 

по предотвращению замерзания воды. 

е) Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объек-

тами централизованной системы водоснабжения 
 

Оборудования и сети систем централизованного водоснабжения находятся в собственно-

сти Муниципального образования сельского поселения с. Высокиничи. 
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2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 
 

а) Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития цен-

трализованных систем водоснабжения 
 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения с.Вы-

сокиничи являются: 

 Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребите-

лям (абонентам); 

 Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов 

строительства; 

 Постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного 

планирования развития систем водоснабжения, реализация плановых мероприятий. 

Основные задачи развития схемы водоснабжения: 

 Реконструкция и модернизация существующей водопроводной сети с целью обеспе-

чения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водо-

снабжения и снижения аварийности; 

 Контроль запорной арматуры, с целью обеспечения исправного состояния водопро-

водной сети, бесперебойной подачи воды потребителям; 

 Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддер-

жание на уровне нормативного износа и его износа; 

 Соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических тре-

бований при заборе, подготовки и подаче питьевой воды потребителям; 

 Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в до-

статочном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека; 

 Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, заби-

раемый из источника водоснабжения, количества расходуемой и подаваемой воды. 
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Базовые значения целевых показателей на 2017г. приведены в табл.17. 

Таблица 18  

Группа Целевые показатели за 2017 г 

Показатели качества 
воды 

Удельный вес проб воды у потребителя, которые не от-
вечают гигиеническим нормативам по санитарно-хими-

ческим показателям 
0 

Удельный вес проб воды у потребителя, которые не от-
вечают гигиеническим нормативам по микробиологиче-

ским показателям 
0 

Показатели надежно-
сти и бесперебойности 

водоснабжения 

Водопроводные сети нуждающиеся в замене, пм 3000 

Аварийности на сетях водопровода, ед/сут * 

Износ водопроводных сетей, % 76,92 

Показатели качества 
обслуживания абонен-

тов 

Количество жалоб абонентов на качество питьевой 
воды, ед 

* 

Обеспеченность населения централизованным водоснаб-
жением, % 

97,4 

Охват абонентов приборами учета, % * 
Показатели эффек-

тивности использова-
ния ресурсов, в том 

числе сокращение по-
терь воды при трас-

портировке 

Объем неоплаченной воды от общей подачи, % * 

Потери воды, м3/км 0,74 

Иные показатели 
Удельное энергопотребление на водоподготовку и по-

дачу 1 м3 питьевой воды, кВтч/ м3 
3 

 

* - данные не предоставлены. 

б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости 

от различных сценариев развития поселения 
Цели развития системы водоснабжения: 

-  развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для суще-

ствующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028г.  

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания 

услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действую-

щей ценовой политики; 

-  улучшение работы систем водоснабжения; 

-  повышение качества питьевой воды; 
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Способ достижения поставленных целей 

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: 

 Капитальный ремонт сетей водопровода с.Тиньково ; 

 Капитальный ремонт сетей водопровода д. Никоново; 

 Капитальный ремонт сетей водопровода с.Оболенское; 

 Капитальный ремонт сетей водопровода в с. Высокиничи (старое); 

 Капитальный ремонт сетей водопровода в с. Тимашово; 

 Установка комплекса оборудования автоматического управления насосом первого 

подъема. 

 Установка приборов учета воды. 

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды. 

а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных состав-

ляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспорти-

ровке 

 

Общий баланс подачи и реализации приведен в табл. 19. 

Таблица 19 

 

Наименование ресурса 

Отчетный 

2017 г. 

Факт 

Объѐм поставки воды населению 122,7 

Объѐм поставки воды 

юридическим лицам(предприятия,школы и пр.) 
22,3 

Итого 145 
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б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологиче-

ским зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

 

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений 

сельского поселения с. Высокиничи приведена в табл.20 и табл.21. 

Таблица 20 

№ зоны 
Расположение  

скважины 

Водопотребление 

в год, 

 тыс. м3/год 

max 

сутки, м3/сут. 

2017 год 

1 Овчинино 0,646 1,77 

2 Новая слобода 2,9 7,95 

3 Тиньково 2,7 7,40 

4 Оболенское 1,3 3,56 

5 Никоново 1,6 4,38 

6 Ивановское 2,8 7,67 

7 Тимашово 2,4 6,58 

8 Горнеево - - 

9 Ильинское 4,7 12,88 

10 Высокиничи 126,0 345,21 

ВСЕГО: 145 397,3 
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Таблица 21 

№ зоны Технологические зоны 
Водопотребление, 

 тыс.м3/год 
% 

1 Система Овчинино - Новая Слобода 3,546 2,44 

2 Система Тиньково – Оболенское – Никоново 5,6 3,86 

3 Система Ивановское – Тимашово; 5,2 3,58 

4 Система Горнево - - 

5 Система Ильинское 4,7 3,24 

6 Система Высокиничи 126 86,87 

 ИТОГО 145,05 100 

 

Основная водная подача подает на техническую зону системы Высокиничи – 86,87% от 

общей подачи воды, на остальные технические зоны подача воды распределяется почти равномерно 

2,4-3,8%.  
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в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонен-

тов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юри-

дических лиц и другие нужды поселения 

 

Таблица холодного водопотребления по сельскому поселению с.Высокиничи на 2017г. 

Таблица 22 

Наименование ресурса 

Отчетный 

2017 г. 

Факт 

Объѐм поставки воды населению 122,7 

Объѐм поставки воды 

юридическим лицам(предприятия,школы и пр.) 
22,3 

Итого 145 

 

г) Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды 

исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах по-

требления коммунальных услуг 

Таблица 23 

Наименование ресурса 2016 г.  
 

Отчетный  
2017 г.  
Факт 

2018 г. 
(план) 

Объѐм поставки воды населению 123,7 122,7 123,7 

Объѐм поставки воды 

юридическим лицам(предприятия,школы и пр.) 
16,9 22,3 16,9 

Итого 140,6 145 140,6 
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д) Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, техниче-

ской воды и планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 

29.07.2017) необходимо разработать долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 2018-2024 годы и на перспективу до 2028. 

Программой должны быть предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие со-

здание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе 

которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том 

числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды. 

е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

поселения 

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 24. 

Таблица 24 

№ 
п/ п 

 
Наименование источника водоснабжения 

Установленная 
производитель-
ность существ. 
сооружений,м3/ч 

м3/сут 

Среднесуточ-
ный 

объем по-
требляемой 
воды, м3/сут 

Резерв производ-
ственной мощно-

сти 
м3/сут (%) 

1 Овчинино * * 1,77 * 

2 Новая слобода 16 384 7,95 +376,05 

3 Тиньково 
25 600 10,96 +589,04 

4 Оболенское 

5 Никоново 16 384 4,38 +379,62 

6 Ивановское 16 384 7,67 +376,33 

7 Тимашово * * 6,58 * 

8 Горнеево * * * * 

9 Ильинское 6 144 12,88 +131,12 

10 Высокиничи 65 1560 345,21 +1214,79 

 

Как видно из таблицы, существующие водозаборные сооружения имеют достаточный 

резерв производственных мощностей.  
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ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на ос-

новании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-

84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населе-

нием и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры 

застройки 

Фактическое потребление воды за 2017 год всеми абонентами составило 145000м3, 

следовательно, в средние сутки 367,3 м3/сут., в сутки максимального водного разбора (К=1,1) 

437 м3/сут. 

Таблица 25 

№п/п Наименование ресурса 

Отчетный 

2017 г. 

Факт 

Первая оче-

редь 2018-

2024; 

Расчетный 

срок 2024-

2028 

1 Численность населения, чел 2326 2300 2100 

2 
Суммарный объём поставки воды, 

тыс. куб м (м3/сут) 
145,05(367,3) 132,64(363,4) 121,11(331,8) 

2.1 
Система Овчинино - Новая Слобода, 

тыс. 
3,546 3,242729 2,960753 

2.2 
Система Тиньково – Оболенское – 

Никоново 
5,6 5,121063 4,675754 

2.3 Система Ивановское – Тимашово; 5,2 4,755273 4,341771 

2.4 Система Горнево -   

2.5 Система Ильинское 4,7 4,298033 3,924291 

2.6 Система Высокиничи 126 115,2239 105,2044 

3 
Удельный объем водопотребления, 

м3/сут на чел 
0,158 

Прогнозный расход воды на расчетный срок (2024-2028 год), при численности населе-

ния 2100 чел, составит 331,8 м3/сут. (при удельном водопотреблении 0,158 м3/сут на чел.) и 

улучшении жилищных условий для проживания. 

з) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием за-

крытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 

На территории сельского поселения с.Высокиничи горячее водоснабжение не осу-

ществляется. Для нагрева воды используются индивидуальные электрические водонагрева-

тели и иные водогрейные установки. 

http://ivo.garant.ru/document?id=2205971&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=2205971&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=2206291&sub=0
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и) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической 

воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Фактическое потребление воды за 2017 год всеми абонентами составило 145000м3, 

следовательно, в средние сутки 367,3 м3/сут., в сутки максимального водного разбора (К=1,1) 

437 м3/сут. 

Прогнозный расход воды на расчетный срок (2024-2028 год), при численности населе-

ния 2100 чел, составит 331,8 м3/сут. (при удельном водопотреблении 0,158 м3/сут на чел.) и 

улучшении жилищных условий для проживания. 

к) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической 

воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водо-

снабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

Территориальная структура водопотребления сельского поселения с.Высокиничи при-

ведена в таблице 26. 

Таблица 26 

№ п/п Технологическая зона 

Среднесуточный объем потребля-

емой воды, м3/сут 

холодное водоснабжение 

1 Система Овчинино - Новая Слобода 9,715068 

2 Система Тиньково – Оболенское – Никоново 15,34247 

3 Система Ивановское – Тимашово; 14,24658 

4 Система Горнево  

5 Система Ильинское 12,87671 

6 Система Высокиничи 345,2055 

ИТОГО 397,3973 
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л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том 

числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, 

промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, техниче-

ской воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, техниче-

ской воды абонентами 

Информация, содержащая сведения о распределения расходов воды на водоснабжение по 

типам абонентов на ближайшую перспективу приведена в табл.27. 

Наименование ресурса 
Отчетный  
2017 г.  
Факт 

Первая оче-

редь 2018-

2024; 

Расчетный 

срок 2024-

2028 

Объѐм поставки воды населению 122,7 112,2 102,48 

Объѐм поставки воды 

юридическим лицам(предприятия,школы и пр.) 
22,3 20,4 18,63 

Итого 145 132,64 121,11 

 

м) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды 

при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 
Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по си-

стемам водоснабжения отсутствуют.  

Для уменьшения потерь необходимо произвести реконструкцию водопроводных сетей и 

емкостей, а также, стимулировать потребителей к рациональному использованию воды. 

н) Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и 

реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи го-

рячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, струк-

турный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонен-

тов) 
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Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2017-2028 гг. представлен в таб-

лице 24. 

Таблица 24 

№ Статья расхода 2017 год 2024 год 2028 год 
1 Объем поднятой воды, тыс. м3 145 132,64 121,11 
2 Объем отпуска в сеть, тыс. м3 145   
3 Объем потерь в сетях, тыс. м3 *   
4 Объем потерь в сетях, % *   

5 
Отпущено воды всего по потребителям, тыс. 
м3 

 
145 132,64 121,11 

5.1 Объѐм поставки воды населению 122,7 112,2 102,48 

5.2 
Объѐм поставки воды 

юридическим лицам(предприятия,школы и пр.) 
22,3 20,4 18,63 

*-данные не предоставлены. 

Примечание: при составлении общего баланса подачи и реализации воды на 2024 и 2028 

гг. не учтены потери воды в сетях и объемы воды на собственные нужды.  

о) Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных 

о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь 

горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых 

объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (ре-

зерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Необходимая мощность водного источника определена по формуле: 

 

 

 

где  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 

72 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час; 

0+1*25 - расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с 

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/час.; 1,2 – коэффициент запаса; 24 – суточная про-

должительность работы насосов, час. 

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений пред-

ставлены в таблице 25. 

Таблица 25 
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№ 

п/п 

 

Населенный пункт 

Установленная 

производитель-

ность суще-

ствующих ВЗУ, 

м3/ч 

Макс. сут. 

объем по- 

требляемой 

воды, м3/ч – 

2028г. 

Необходимая 

мощность 

ВЗУ, м3/ч – 

2028 г. 

Резерв (+)/ дефи-

цит (-) производ-

ственной мощно-

сти, м3/ч 

1 
Система Овчинино - 

Новая Слобода 
16 0,371784  +15,104 

2 

Система Тиньково – 

Оболенское – 

Никоново 

41 0,587138 0,896 +39,845 

3 
Система Ивановское 

– Тимашово; 
16 0,5452 1,155 +14,896 

4 Система Горнево - - 1,104 - 

5 Система Ильинское 6 0,492776 - +4,959 

6 Система Высокиничи 65 13,2106 1,041 +48,697 

 

Имеется достаточный резерв ресурсов мощностей систем водоснабжения для покры-

тия перспективной нагрузки потребителей в зонах действия источников. 

п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 
В границах зоны действия системы водоснабжения сельского поселения с. Высокиничи 

рекомендуется наделить ЖКХ «Высокиничи» статусом гарантирующей организации. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централи-

зованных систем водоснабжения, формируется с учетом планов мероприятий по приве-

дению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требовани-

ями решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения 

с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о пере-

воде абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким 

системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения)  

 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды 

для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 

является основной категорией водопотребления в сельском поселении.  

На период до 2024 года планируется полная замена существующих систем водоснаб-

жения и водоотведения в НП расположенных на территории МО, с дальнейшим их переводом в 

муниципальную собственность.  

Водоснабжение планируется осуществлять от существующих скважин, предвари-

тельно произведя модернизацию действующих ВЗУ. Строительство новых систем водоснаб-

жения и водоотведения в прочих НП не предусмотрено.  

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благо-

устройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского по-

селения принято следующим:  

-  планируемая жилая застройка на конец расчетного срока оборудуется внутренними си-

стемами водоснабжения;  

-  существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными 

водонагревателями;  

-  новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водо-

нагревателями;  

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении 

на расчетный срок строительства составит 121,11 тыс. куб.м./год;  

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водонос-

ному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.  

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата 

жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновремен-

ной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточ-

ной пропускной способностью.  

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами са-

нитарного надзора в установленном порядке после получения гидрогеологических заключений  
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на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение про-

изводится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».  Подключение планируемых площадок но-

вого строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водо-

снабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.   

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах 

следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззара-

живания воды.  

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потре-

бителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.  

Для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения планируется:  

- модернизация и реконструкция существующих ВЗУ; строительство узлов водоподготовки;  

- организация зоны санитарной охраны І пояса, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение 

наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 

га;  

 - замена изношенных водопроводных сетей, прокладка новых сетей, с обеспечением подклю-

чения всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;  

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого каче-

ства в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие 

мероприятия:  

При строительстве новых объектов необходимо учитывать:  

- организацию І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех планируемых ВЗУ в соответствии с 

требованиями  СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  

и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;  

- 100%-ое оснащение приборами учѐта воды всех объектов систем (ВЗУ, насосные станции,  

подключаемые абоненты и пр.); 
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а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по 

годам 

Мероприятия, запланированные на 2019г: 

 Капитальный ремонт сетей водопровода с.Тиньково ; 

 Капитальный ремонт сетей водопровода д. Никоново; 

 Капитальный ремонт сетей водопровода с.Оболенское; 

 

Мероприятия, запланированные на 2020г: 

 Капитальный ремонт сетей водопровода в с. Высокиничи (старое); 

 Капитальный ремонт сетей водопровода в с. Тимашово; 

 Установка комплекса оборудования автоматического управления насосом пер-

вого подъема. 

 Установка приборов учета воды. 

В соответствие с Генеральным планом сельского поселения с. Высокиничи на первую 

очередь (до2024г.) планируется строительство одной артезианской скважины в с. Тиньково, 

для улучшения существующей системы водоснабжения. Так же на расчетный срок (до 2028г.) 

планируется строительство станций водоподготовки на существующих и планируемых во-

дозаборных сооружениях). 
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б) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в 

том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснаб-

жения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное из-

менение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмот-

ренных схемами водоснабжения и водоотведения 

Таблица 27 

№ 
п/п 

Мероприятие Техническое обоснование 

1 

Капитальный ремонт сетей водо-
провода в с.Тиньково, д. Никоново, 
с.Оболенское, с. Высокиничи, с. Ти-

машово 

Обеспечение подачи абонентам определенного объ-
ема питьевой воды установленного качества;  
Сокращение потерь воды при ее транспортировке; 
Выполнение мероприятий, направленных на обеспече-
ние соответствия качества питьевой воды требо-
ваниям законодательства Российской Федерации: 

2 
Установка комплекса оборудования 
автоматического управления 
насосом первого подъема 

Снижение расхода электроэнергии, снижение расхода чи-

стой воды на 2-5% за счет стабилизации давления в 

водопроводной сети и следовательно уменьшения уте-

чек и нерациональных расходов; 

3 Установка приборов учета воды 
Использованный объем воды является налогооблагаемой 
базой, что позволить снизить расходы 

в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплу-

атации объектах системы водоснабжения 

 

Капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения: 

Капитальный ремонт сетей водопровода в: 

 с.Тиньково,  

 д. Никоново,  

 с.Оболенское,  

 с. Высокиничи,  

 с. Тимашово 

 

Новое строительство сетей и объектов водоснабжения: 

Не предусматривается. 
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г) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления 

режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 

 

Не предусматривается. 

д) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их 

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

 

Планируется на расчетный срок (до 2028г.) 100%-ое оснащение приборами учѐта воды 

всех объектов систем (ВЗУ, насосные станции, подключаемые абоненты и пр.); 

 

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселения и их обоснование 

 

Для сельского поселения с.Высокиничи разработана электронная модель схемы водо-

снабжения в программном комплексе ZULU 8.0 (см. графическую часть).  

ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных ба-

шен 

Для сельского поселения с.Высокиничи разработана электронная модель схемы водо-

снабжения в программном комплексе ZULU 8.0 (см. графическую часть).  

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения 

Для сельского поселения с.Высокиничи разработана электронная модель схемы водо-

снабжения в программном комплексе ZULU 8.0 (см. графическую часть).  

и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизован-

ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 
Для сельского поселения с.Высокиничи разработана электронная модель схемы водо-

снабжения в программном комплексе ZULU 8.0 (см. графическую часть).   
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5. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из 

эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно 

быть обеспечено решение следующих задач 

а) Обеспечение подачи абонентам определенного объема воды установленного качества: 

Для обеспечение подачи абонентам определенного объема воды установленного каче-

ства планируется промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, нако-

пительных резервуаров питьевой воды; применение станций водоподготовки на водозаборных 

скважинах; разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны поясов источников 

водоснабжения  

б) Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где 

оно отсутствует 
 

Не предусматривается. 

в) Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного 

пункта 
 

Не предусматривается. 

 

г) Сокращение потерь воды при ее транспортировке: 

 

Для сокращения потерь воды при ее транспортировке планируется Капитальный ре-

монт сетей водопровода в с.Тиньково, д. Никоново, с.Оболенское, с. Высокиничи, с. Тимашово. 
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д) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества 

питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации: 

 проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, пе-

ред подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной 

и внутренней сети водопровода.  

 промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных 

резервуаров питьевой воды.  

 реконструкция водопроводных сетей; 

 применение станций водоподготовки на водозаборных скважинах; 

 разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны поясов источников во-

доснабжения; 

е) Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых 

грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подо-

грева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизо-

ляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой по-

ристостью, использование арматуры, работоспособной при частичном определении трубо-

провода, автоматических выпусков воды 

 

Территория сельского поселения с.Высокиничи не относится к территориям распро-

странения вечномёрзлых грунтов. В связи с чем отсутствуют технические и технологические 

решения по предотвращению замерзания воды. 

  



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

41 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского посе-
ления с.Высокиничи  

 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модер-

низации объектов централизованных систем водоснабжения, содержит сведения о мерах 

по предотвращению вредного воздействия 

а) На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов цен-

трализованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

 

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопро-

водную сеть не сопровождается вредными выбросами. Эксплуатация водопроводной сети, а 

также ее строительство, не предусматривают каких- либо сбросов вредных веществ в во-

доемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется се-

тевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф 

местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет 

наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет су-

щественного влияния на состояние окружающей среды. 

б) На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химиче-

ских реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 
 

В ближайшее время для улучшения качества воды у потребителей должно быть 

проведено строительство водопроводных очистных сооружений. По завершению этой работы 

качество воды, подаваемой потребителям, улучшиться и в благоприятные периоды года вода 

будет соответствовать требованиям санитарных норм и правил.  

На первую очередь проектом схемы водоснабжения предлагается следующее: 

 организация зон санитарной охраны действующих артезианских скважин; 

 в целях улучшения качества подачи питьевой воды планируется реконструкция 

сетей водопотребления; 

 вести контроль химического анализа подземных вод; 

 размещение на существующих водозаборных сооружениях в районе скважины 

обеззараживающих установок и станции водоподготовки. 
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Охрана подземных вод 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и 

истощения подземных вод схемой водоснабжения приняты: 

 проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных 

вод; 

 на всех существующих скважинах необходима организация службы мониторинга 

(ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации); 

 установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля 

над количеством отбираемой воды; 

 проведение ежегодного профилактического ремонта скважин; 

 вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения; 

 на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению 

гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, 

подаваемой потребителю. 

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерни-

зацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой 

по годам 

а) Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
 

Оценка стоимости по реализации схемы водоснабжения производится с учетом уже 

утвержденных к реализации мероприятий, по составленным сметам. 

б) Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и рекон-

струкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основа-

нии укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - анало-

гам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников фи-

нансирования 
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Таблица 28 

Мероприятие 

Срок ре-

ализа-

ции 

Финансовая по-

требность, руб 
Планируемый эффект от реализации мероприятия 

Капитальный ремонт  се-

тей водопровода с.Тиньково 
2019 2873739,83 

Повышение качества услуги водоснабжения, ликвида-

ция сетевых потерь 

Капитальный ремонт  се-

тей водопровода д. Нико-

ново  

2019 1910456,47 
Повышение качества услуги водоснабжения, ликвида-

ция сетевых потерь 

Капитальный ремонт  се-

тей водопровода с.Оболен-

ское 

2019 1169626,6 
Повышение качества услуги водоснабжения, ликвида-

ция сетевых потерь 

Капитальный ремонт сетей 

водопровода в с. Высоки-

ничи (старое) 

2020 23024520,08 
Повышение качества услуги водоснабжения, ликвида-

ция сетевых потерь 

Капитальный ремонт сетей 

водопровода в с. Тимашово  
2020 1286000* 

Повышение качества услуги водоснабжения, ликвида-

ция сетевых потерь 

Установка комплекса обо-

рудования автоматического 

управления насосом первого 

подъема 

2020-

2021г. 
150000,0 

Снижение расхода электроэнергии, снижение расхода 

чистой воды на 2-5% за счет стабилизации давления 

в водопроводной сети и следовательно уменьшения 

утечек и нерациональных расходов; 

Снижение сброса сточных вод на 2-4% за счет сни-

жения утечек и нерациональных расходов; 

Уменьшение износа гидромеханического и электроме-

ханического оборудования за счет сокращения коли-

чества пусков и остановок насосного оборудования 

Установка приборов учета 

воды  
2020 16000 

Использованный объем воды является налогооблагае-

мой базой, что позволить снизить расходы 

ИТОГО  29144342,98  

*смета находится в разработке, финансовая потребность может измениться. 

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о 

строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того 

объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюд-

жетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 
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8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабже-

ния содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объек-

тов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на мо-

мент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая 

показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централи-

зованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения 

указанных показателей с разбивкой по года. К показателям надежности, качества и энер-

гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и 

холодного водоснабжения относятся 

а) Показатели качества воды 

Динамика целевых показателей качества воды представлена в таблице 28. 

Таблица 28 

Группа Целевые индикаторы 
2017 г. 
базовый 

2028 г. 
план 

Показатели 
качества воды 

1. Удельный вес проб воды у потребителя, 
которые 

не отвечают гигиеническим нормативам 
по санитар- но-химическим показателям 

0 0 

2. Удельный вес проб воды у потребителя, 
которые не отвечают гигиеническим нор-
мативам по микро-биологическим показа-

телям 

0 0 

 

б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Динамика целевых показателей надежности и бесперебойности водоснабжения пред-

ставлена в таблице 29. 

Таблица 29 

 

* - данные не предоставлены. 

Группа Целевые индикаторы 
2017 г. 
базовый 

2028 г. 
план 

Показатели надеж-
ности и бесперебой-
ности водоснабже-

ния 

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в за-
мене, п.м. 

17100 0 

2. Аварийность на сетях водопровода, 
ед./км 

* 0 

3. Износ водопроводных сетей,%  0 
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в) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь 

воды (тепловой энергии в составе горячей воды) 

Динамика целевых показателей эффективности использования ресурсов, в том числе 

уровня потерь воды представлена в таблице 30 

Таблица 30 

Группа Целевые индикаторы 
2017 г. 
базовый 

2028 г. 
план 

 Показатели качества 
обслуживания абонентов 

1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. * * 

2. Обеспеченность населения централизованным во доснабже-
нием (от численности населения), % 

97,4 100 

3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с прибо-
рами учета по отношению к общему числу абонентов), %: 

* * 

Показатели эффективности ис-
пользования ресурсов, в том 

числе 
сокращения потерь воды при 

транспортировке 

1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % * * 

2. Потери воды в год, м3/км 0,74 0 

* - данные не предоставлены. 

г) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Динамика иных показателей представлена в таблице 31 

Таблица 31 

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабже-

ния (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуата-

цию, содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
 

Организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных сетей и объектов систем 

водоснабжения, в случае их выявления, является «ЖКХ Высокиничи». 

 

  

Группа Целевые индикаторы 
2017 г. 
базовый 

2028 г. 
план 

Иные показатели 
Удельное энергопотребление на водопод-

готовку и подачу 1 м3 питьевой воды, 
кВтч/м3 

3 3 
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Глава 2. Схема водоотведения. 

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения  
а) Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на террито-

рии поселения 
 

В МО имеется рабочая централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведе-

ния в с. Высокиничи и д. Новая Слобода. Централизованная система водоотведения представ-

ляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа кото-

рых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения.  

По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженно-

стью 9,9 км сточные воды от населения и прочих потребителей по самотечному и напорному 

коллектору поступают на очистные сооружения. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водо-

отведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повы-

шение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показы-

вает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым эле-

ментом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. 

б) Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооруже-

ний, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки 

сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, 

определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание ло-

кальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 

Установленная мощность очистных сооружений 0,2 тыс.м3/сут. Очистные сооружения 

находятся по адресу Калужская обл. Жуковский р-н, с.Высокиничи, ул. А.Невского и д. Новая 

Слобода ул. Новая: 

 Сооружение №135(площадь 436кв.м); 

 Сооружение №54 (площадь 96,8кв.м) 

Канализационная насосная станция(КНС) находится по адресу Калужская обл. Жуков-

ский р-н, с.Высокиничи д.24.  
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Техническая характеристика существующих канализационных сооружений  

Таблица 32 

Наименование населен-

ного пункта 

Объем отводи-

мых на очистку 

сточных вод, 

м3/сутки 

Состав водо-

очистных со-

оружений 

Места отвода 

сточных вод 

после очистки 

Применяемый ме-

тод обеззаражи-

вания 

 

С. Высокиничи 
258,2 

Приемная камера, 

два отстойника 
Река «Протва» Биологический 

 

Д. Новая Слобода 
139,0 

Приемная камера, 

два отстойника 
Река «Протва» Биологический 

 

в) Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрали-

зованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с 

использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и пе-

речень централизованных систем водоотведения 
 

Централизованной системой канализации охвачены с.Высокиничи, и д. Новая Слобода. 

Имеется одна канализационная насосная станция(КНС) по адресу Калужская обл. Жуковский р-

н, с.Высокиничи д.24.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотечной канализационной сетью 

и подаются на канализационные очистные сооружения №135(площадь 436кв.м) и №54 (площадь 

96,8кв.м). В состав водоочистных сооружений входит приемная камера и отстойники, метод 

обеззараживания биологический. После очистки сточные воды сбрасываются в реку «Протва». 

г) Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 
 

В настоящее время обезвоженный осадок, образовавшийся после очистки сточных вод 

на очистных сооружениях канализации, вывозится на полигон ТБО. Технической возможности 

утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет. 
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д) Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, со-

оружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения от-

вода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения 
 

Суммарная протяженность сетей водоотведения 9900м, трубу чугун/керамика Ду219, 

Ду160,Ду110. 

Характеристики канализационных насосных станций 

Таблица 33 

Расположение канализа-

ционной насосной стан-

ции 

Год 

стр-ва 

Мощность 

фактич., тыс. 

м3/сут 

Марка насосов            

Кол-во           

насосов 

(шт.) 

с. Высокиничи 1977 0,20 
СД 100/40Б 

 (Эл. двигатель18,5кВт) 
2 

 

е) Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотве-

дения и их управляемости 

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: 

 строгим соблюдением технологических регламентов; 

 регулярным обучением и повышением квалификации работников; 

 контролем над ходом технологического процесса; 

 регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью не-

допущения отклонений от установленных параметров; 

 регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод; 

 внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повыше-

ния эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка 

сточных вод. 
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ж) Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоот-

ведения на окружающую среду 

 

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и 

химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Уве-

личивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, 

токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фак-

тором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит 

вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов де-

градации водосборных площадей. 

з) Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной 

системой водоотведения 

 

На данный момент в сельском поселении с.Высокиничи централизованной системой во-

доотведения не охвачена почти вся территория поселения. В перспективе до 2024 планиру-

ется строительство ливневой канализации и комплексов очистки стоков в д. Новая слобода, 

с.Ильинское, с.Ивановское, д.Никоново, д.Тимашово и с.Оболенское. Так же на площадках нового 

строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки планиру-

ется применять локальные очистные сооружения + комплексы емкостей (водонепроницаемые 

септики). 
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и) Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотве-

дения поселения 

 

Технические и технологические проблемы систем водоотведения сельского поселения 

с.Высокиничи: 

 очистные сооружения и канализационные сети нуждаются в ремонте и реконструкции; 

 преобладающее место в системе канализации отведено уборным с выгребными ямами, 

частично септикам. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных 

вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков. 

 слабая развитость канализационной системы. 

 отсутствие ливневой канализации, что существенно увеличивает нагрузку на дей-

ствующие системы бытовой канализации. 
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2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

а) Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и от-

ведения стоков по технологическим зонам водоотведения 
 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отве-

дения стоков по технологическим зонам водоотведения в сельском поселении с.Высокиничи 

представлен в таблице 35. 

Таблица 35 

Таблица водоотведения с.Высокиничи на 2017г 

 
Система водоотведения 

 
Размерность 

 
Значение 

 
С. Высокиничи 

 

м3/сут  
159,1 

 
Д. Новая Слобода 

 

м3/сут  
85,6 

 

б) Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих 

по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 
 

Централизованное водоотведение сточных вод, поступающих по поверхности рельефа 

местности на очистные сооружения, на территории сельское поселение с.Высокиничи отсут-

ствует. 

в) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимае-

мых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

 

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых 

сточных вод отсутствуют. 
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г) Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производ-

ственных мощностей 
 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отве-

дения стоков по технологическим зонам водоотведения в сельском поселении С.Высокиничи за 

2017г. приведена в табл.35. Информация по объемам поступления сточных вод в централизо-

ванные системы водоотведения за период 2007-2017 отсутствует. 

 
Система водоотведения 

 
Размерность Значение 

2013г. 
Значение 

2017г. 
 

С. Высокиничи 
 

м3/сут  54,2 159,1 

 
Д. Новая Слобода 

 

м3/сут  8,7 85,6 

 

д) Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему во-

доотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 

не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения  
 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды 

на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной 

неравномерности(200 л/сут на человека). Фактический показатель 105л/сут на человека. 

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод сельского поселения С.Высоки-

ничи приведены в таблице 36. 

Таблица 36 

 
№пп 

 
Сельское 
поселение 

Числен-
ность 

населе-
ния 

 

Нормативное 
значение кана-
лизационных 

сбросов, 
м3/сут 

Прогноз канализацион-
ных сбросов(норматив), 

м3/сут 

Прогноз канализацион-
ных сбросов(норматив), 

м3/сут 
Первая очередь 

(2024) 
Расчетный срок 

(2028) 

1 
С.Высоки-

ничи 
2326 465,2 460 420 
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Уменьшение объема сточных вод связано с понижением численности населения, со-

гласно генерального плана при сохранении существующих демографических тенденций, в пер-

спективе ближайших 20-ти лет количество жителей в сельском поселении уменьшится до 

2100 человек. Первая очередь (2018-2024 г.) - 2300 человек, Расчетный срок (2024-2028 г.) - 

2100 человек. 

3. Прогноз объема сточных вод 

а) Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные 

системы водоотведения, тыс.м3/год представлены в таблице 37. 

Таблица 37 

 
№пп 

 
Сельское 
поселение 

Количе-
ство кана-
лизацион-
ных сбро-

сов, 
тыс.м3/год  

Прогноз кана-
лизационных 

сбросов 
(по фактиче-

ским показате-
лям), 

тыс.м3/год 

Прогноз кана-
лизационных 

сбросов 
(Норматив), 
тыс.м3/год 

Прогноз кана-
лизационных 
сбросов (по 

фактическим 
показателям), 
тыс.м3/год 

Прогноз кана-
лизационных 

сбросов(норма-
тив), 

тыс.м3/год 

Факт 
(2017) 

Первая очередь 
(2024) 

Первая очередь 
(2024) 

Расчетный срок 
(2028) 

Расчетный срок 
(2028) 

1 
С.Высоки-

ничи 
89,32 88,15 167,9 80,48 153,3 

 

б) Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и 

технологические зоны) 

Установленная мощность очистных сооружений 0,2 тыс.м3/сут. Очистные сооружения 

находятся по адресу Калужская обл. Жуковский р-н, с.Высокиничи, ул. А.Невского и д. Новая 

Слобода ул. Новая: 

 Сооружение №135 (площадь 436кв.м); 

 Сооружение №54 (площадь 96,8кв.м) 

Канализационная насосная станция(КНС) находится по адресу Калужская обл. Жуковский 

р-н, с.Высокиничи д.24. 

В состав водоочистных сооружений входит приемная камера и отстойники, метод 

обеззараживания биологический. После очистки сточные воды сбрасываются в реку «Протва».  
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в) Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам соору-

жений водоотведения с разбивкой по годам 

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по технологическим 

зонам сооружений водоотведения представлены в таблице 38. 

Таблица 38 

Канализационные очистные сооружения КОС С.Высокиничи 

Расчетный среднесуточный расход сточных вод 2028 г., м3/сут 420 
Максимальное суточное отведение сточных вод (К=1,1) 2028 г., м3/сут 462 

Требуемая мощность, м3/сут 2000 
 

г) Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов центра-

лизованной системы водоотведения 

 

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточ-

ных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-

бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного 

коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно 

отдавать сточную воду самотеком, с учетом возможности устройства аварийного выпуска. 

В настоящее время в сельском поселении С.Высокиничи организованна система с одной 

канализационной станцией. Канализационная насосная станция(КНС) находится по адресу Ка-

лужская обл. Жуковский р-н, с.Высокиничи д.24. 

д) Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водо-

отведения и возможности расширения зоны их действия 

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы во-

доотведения и возможности расширения зоны их действия не производился, т.к. на рас-

четный срок планируется только реконструкция существующих очистных сооружения в 

с. Высокиничи; в связи с ее износом и строительство локальных очистных сооружений-

комплексы емкостей(водонепроницаемые септики). 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 

 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его 

первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустрой-

ства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. 
 

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строитель-

ство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-быто-

вые и промышленные стоки. На территории сельского поселения предлагается строитель-

ство/реконструкция очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой 

сточных вод и механическим обезвоживанием осадка, развитие и замена изношенных кана-

лизационных сетей. 
 

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов 

системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки 

планируемых объектов канализации, располагаемые рядом, следует объединять в единые 

системы хозяйственно- бытовой канализации. Территория существующей и планируемой 

застройки может быть подключена к существующим реконструированным очистным соору-

жениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского по-

селения предусматриваются следующие мероприятия: 
 

- замена изношенных самотечных канализационных сетей; 
 

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической 

очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка; 
 

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных со-

оружений; 
 

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим или 

новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации. 

 
Генпланом намечается следующие мероприятия по по строительству, реконструкции 

и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы во-

доотведения: 

 реконструкция существующих очистных сооружения в с. Высокиничи; 
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 строительство ливневой канализации в с. Высокиничи по ул. А. Невского, ул. 

Зелёная, ул. Набережная, пер. Рабочий с подключением к существующим очист-

ным сооружениям; 
 строительство ливневой канализации и комплексов очистки стоков в д.Новая 

Слобода, с.Ильинское, с.Ивановское, д.Никоново, д.Тимашово, с.Оболенскоев; 
 на площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и суще-

ствующей жилой застройки планируется применять локальные очистные со-

оружения-комплексы емкостей(водонепроницаемые септики). 

Базовые значения целевых показателей на 2013 год представлены в таблице 39. 

Таблица 39 

Группа Целевые индикаторы 
Базовый 

показатель на 
2018 год 

1 2 3 

1. Показатели надежности 
и бесперебойности водо-

отведения 

1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, 
п.м. 

5000 

2. Удельное количество засоров на сетях канали-
зации, ед./км 

0* 

3. Износ канализационных сетей, % 50,5 
2. Показатели качества 

обслу- 
живания абонентов 

1. Обеспеченность населения централизованным 
водоотведени- 

ем (от численности населения), % 
89,85 

 
3. Показатели очистки 

сточных вод 

1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), про-
пущенных 

через очистные сооружения, в общем объеме 
сточных вод, % 

100 

2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очи-
щенных до 

нормативных значений, в общем объеме сточных 
вод. пропу- щенных через очистные сооружения (в 

процентах) 

100 

4. Показатели энергоэф-
фектив- 

ности и энергосбереже-
ния 

1. Объем снижения потребления электроэнергии, 
тыс. кВтч год 

0* 

5. Иные показатели 
1. Удельное энергопотребление на перекачку и 

очистку 1 м3 
сточных вод, кВт ч/м3 

0,46 

*-данные не предоставлены 
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а) Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития 

централизованной системы водоотведения 

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами 

до площадок очистных сооружений канализации. Самотечная сеть канализации прокладыва-

ется из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. 

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их 

очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с таб-

лицей учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под за-

стройку. 

В результате реализации настоящей программы по развитию систем водоотведения 

ожидается следующий эффект: 

Экономический эффект: 

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водо-

отведения; 

- снижение аварийности на канализационных сетях; 

- бесперебойная транспортировка стоков по линии канализационных сетей; 

Социальный эффект: 

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водо-

отведения; 

-  будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных 

услуг; 

 - обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм; 

- Создание благоприятных условий для проживания населения; Экологический эффект: 

-   улучшение   экологической   обстановки   на   территории   поселения   путем   

внедрения современных технологий очистки сточных вод; 
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Реализация программы направлена на строительство очистных сооружений для обес-

печения подключения строящихся и существующих объектов сельского поселения в необхо-

димых объемах и необходимой точке присоединения на период 2019 – 2028 гг. 

б) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 

годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

№п/п 
Наименование меро-

приятия 
Характеристики меропри-

ятия 
Результаты после внед-

рения 

Год 
внед- 
рения 

1 

Строительство /ре-
монт канализацион-

ных сетей 
с.Высокиничи 

ПНД трубопровод диа-
метром 200 мм и протя-

женность 4200 м 

Прием и транспорти-
ровка хозяйственно- 

бытовых отходов 
населения 

2021 

2 

Строительство /ре-
конструкция очист-
ных сооружений д.Но-

вая Слобода 

Полная биологическая 
отчистка. Производи-
тельность станции до 

20 куб. м. в сутки 

Прием и утилизация 
хозяйственно-бытовых 

отходов населения 
2019 

3 

Строительство /ре-
монт канализацион-
ных сетей д.Новая 

Слобода 

ПНД трубопровод диа-
метром 200 мм и протя-

женность 800 м 

Прием и транспорти-
ровка хозяйственно-

бытовых отходов 
населения 

2020 

в) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

 

На данный момент в сельском поселении С.Высокиничи централизованной системой во-

доотведения охвачено только 2 поселения с.Высокиничи и д. Новая Слобода.  

Технические и технологические проблемы систем водоотведения сельского поселения 

С.Высокиничи: 

 очистные сооружения и канализационные сети нуждаются в ремонте и реконструкции; 

 преобладающее место в системе канализации отведено уборным с выгребными ямами, 

частично септикам. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных 

вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков. 

 слабая развитость канализационной системы. 
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 отсутствие ливневой канализации, что существенно увеличивает нагрузку на дей-

ствующие системы бытовой канализации. 

Существующее состояние системы водоотведения в п. С.Высокиничи удовлетворитель-

ное, но требуется реконструкция старых и строительство новых сетей водоотведения. 

г) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплу-

атации объектах централизованной системы водоотведения 

№п/п 
Наименование меро-

приятия 
Характеристики меро-

приятия 
Результаты после 

внедрения 
Год внед- 

рения 

1 

Строительство 
/ремонт канализа-

ционных сетей 
с.Высокиничи 

ПНД трубопровод 
диаметром 200 мм и 
протяженность 4200 

м 

Прием и транспорти-
ровка хозяйственно- 

бытовых отходов 
населения 

2021 

2 

Строительство 
/реконструкция 

очистных сооруже-
ний д.Новая Сло-

бода 

Полная биологическая 
отчистка. Производи-
тельность станции 
до 20 куб. м. в сутки 

Прием и утилизация 
хозяйственно-быто-
вых отходов населе-

ния 

2019 

3 

Строительство 
/ремонт канализа-

ционных сетей 
д.Новая Слобода 

ПНД трубопровод 
диаметром 200 мм и 

протяженность 800 м 

Прием и транспорти-
ровка хозяйственно-

бытовых отходов 
населения 

2020 

 

д) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизиро-

ванных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осу-

ществляющих водоотведение 

 

Мероприятия не предусматриваются. 

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоот-

ведения и их обоснование 

 

Для сельского поселения с.Высокиничи разработана электронная модель схемы водо-

отведения в программном комплексе ZULU 7 (см. графическую часть).  
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ж) Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной си-

стемы водоотведения 

 

Для сельского поселения с.Высокиничи разработана электронная модель схемы водо-

отведения в программном комплексе ZULU 7 (см. графическую часть).  

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоот-

ведения 

 

Для сельского поселения с.Высокиничи разработана электронная модель схемы водо-

отведения в программном комплексе ZULU 7 (см. графическую часть).  

5. При обосновании предложения по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие за-

дачи 

а) Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перерас-

пределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоот-

ведения 

Мероприятия не предусматриваются. 

б) Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно 

отсутствует 

Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно 

отсутствует не предусматривается, планируется: 

 строительство ливневой канализации в с. Высокиничи по ул. А. Невского, ул. 

Зелёная, ул. Набережная, пер. Рабочий с подключением к существующим очист-

ным сооружениям; 
 строительство ливневой канализации и комплексов очистки стоков в д.Новая 

Слобода, с.Ильинское, с.Ивановское, д.Никоново, д.Тимашово, с.Оболенскоев; 

в) Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические 

нужды 

Мероприятия не предусматриваются. 
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6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения 

а) Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водозаборные площади 

 

В числе основных мероприятий в совершенствовании централизованных систем водоот-

ведения необходимо отметить, реконструкцию очистных сооружений. Целью мероприятий по 

использованию централизованных систем канализации является предотвращение попадания 

неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улуч-

шение качества жизни населения. 

б) Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации 

осадков сточных вод 

 

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизиро-

ваны следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, па-

стеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиро-

лизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдержи-

ванием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обра-

боткой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермиком-

постированием. 
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7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, включает в себя оценку 

потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов центра-

лизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормати-

вов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвер-

жденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-

ства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам 

работ, с указанием источников финансирования 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

Таблица 24 

№п/п 
Наименование 
мероприятия 

Характеристики 
мероприятия 

Результаты после 
внедрения 

Стоимость ме-
роприятия, тыс. 

руб 

Год внед- 
рения 

1 

Строительство 
/ремонт кана-
лизационных 

сетей 
с.Высокиничи 

ПНД трубопровод 
диаметром 200 
мм и протяжен-
ность 4200 м 

Прием и транс-
портировка хо-
зяйственно- бы-
товых отходов 

населения 

6300 2021 

2 

Строительство 
/реконструк-
ция очистных 
сооружений 

д.Новая Слобода 

Полная биологи-
ческая отчистка. 
Производитель-

ность станции до 
20 куб. м. в сутки 

Прием и утилиза-
ция хозяй-

ственно-бытовых 
отходов населе-

ния 

3300 2019 

3 

Строительство 
/ремонт кана-
лизационных 
сетей д.Новая 

Слобода 

ПНД трубопровод 
диаметром 200 
мм и протяжен-

ность 800 м 

Прием и транс-
портировка хо-
зяйственно-бы-
товых отходов 

населения 

1200 2020 

ИТОГО - - 10800* - 

 

*-стоимость мероприятия является ориентировочной, так как сметы еще не разработаны.  
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8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения, со-

держит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центра-

лизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных 

схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К пока-

зателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения относятся 

а) Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Группа Целевые индикаторы 
Базовый 

показатель 
на 2018 год 

Плановый по-
казатель на 

2028 год 

Показатели надежно-
сти и бесперебойно-
сти водоотведения 

1. Канализационные сети, нуждающиеся в 
замене, п.м. 

5000 
0 

2. Удельное количество засоров на сетях 
канализации, ед./км 

0* 0 

3. Износ канализационных сетей, % 50,5 0 
Показатели качества 

обслу- 
живания абонентов 

1. Обеспеченность населения централизо-
ванным водоотведени- 

ем (от численности населения), % 
89,85 100 

* - данные не предоставлены. 

б) Показатели очистки сточных вод 

Группа Целевые индикаторы 
Базовый 

показатель 
на 2018 год 

Плановый по-
казатель на 

2028 год 

Показатели очистки 
сточных вод 

1. Доля сточных вод (хозяйственно-быто-
вых), пропущенных 

через очистные сооружения, в общем объ-
еме сточных вод, % 

100 100 

2. Доля сточных вод (хозяйственно-быто-
вых), очищенных до 

нормативных значений, в общем объеме 
сточных вод. пропущенных через очистные 

сооружения (в процентах) 

100 100 

 

в) Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод 

Группа Целевые индикаторы 
Базовый 

показатель 
на 2018 год 

Плановый по-
казатель на 

2028 год 
Показатели энер-

гоэффективности и 
энергосбережения 

1. Объем снижения потребления электро-
энергии, тыс. кВтч год 

* * 

* - данные не предоставлены. 
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г) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

Иные показатели 
1. Удельное энергопотребление на пере-

качку и очистку 1 м3 
сточных вод, кВт ч/м3 

0,46 0,5 

 

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоот-

ведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуата-

цию, содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы во-

доотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также пере-

чень организаций, эксплуатирующих такие объекты 
 

Оборудования и сети системы водоотведения в сельском поселении с.Высокиничи явля-

ются бесхозяйным объектом. Организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных се-

тей, является «ЖКХ Высокиничи». 
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Приложение  

Данные лабораторных анализов качества воды 
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