
СОВЕТ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2018 года 





                             № 199
с.Новомихайловское
О внесении изменений в решение Совета Новомихайловского 
сельского поселения Кущевского района от 30 января 2018 года № 163 
 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Новомихайловского сельского поселения Кущевского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 13 апреля 2017 года № 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", уставом Новомихайловского сельского поселения Кущевского района, Совет Новомихайловского сельского поселения Кущевского района РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение к решению Совета Новомихайловского сельского поселения Кущевского района от 30 января 2018 года № 163  «Об утверждении Правил благоустройства территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района» следующие изменения:

1) подпункт 5.8.11. пункта 5.8. Раздела 5. Правила содержания объектов благоустройства дополнить абзацами следующего содержания:

«Урны, поручни, приспособления для очистки обуви, приспособления для стоянки велосипедов и иные металлические элементы, расположенные у входов в административные здания и объекты торговли, в пределах одного квартала (улицы) окрашиваются в единый цвет (палитра цветов RAL 7004 (серый) или RAL 7000 (серая белка).

Объекты торговли должны быть обеспечены контейнерными площадками для сбора ТКО.

Физические и юридические лица, имеющие в собственности объекты недвижимого имущества, расположенные на территории поселения (независимо от их назначения), обязаны ежегодно заключать договор со специализированной организацией на вывоз ТКО.»;
2) пункт 5.8. Раздела 5. Правила содержания объектов благоустройства дополнить подпунктами 5.8.12. и 5.8.13. следующего содержания:
«5.8.12. Требования к установке и оформлению объектов придорожного сервиса для торговли сельскохозяйственной продукцией на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района.
Каркас торговой секции необходимо выполнять из металлоконструкций, окрашенных в сигнальный серый цвет RAL 7004. Покрытие кровли из металлопрофильного листа серого цвета. Стойки сечения 70х70 мм. Элементы металлических связей сечением 40х30 мм.

Для ограждения секций необходимо применять металлопрофильный лист серого цвета с высотой гофры до 1 см, в соответствии с размерами, указанными на чертежах.

Внутри каждой секции размещается настил из строганных досок толщиной не менее 25 мм. Настил перед прилавком шириной 2 м.

Секция по продаже бахчевых культур необходимо оборудовать контейнерами из дерева и металла.

Сельскохозяйственная ярмарка или торговый ряд должны иметь общую вывеску (рис. 1-4). Количество торговых секций принимается индивидуально для каждого конкретного случая.

Вывеска «Сельскохозяйственная ярмарка» используется при большом количестве реализаторов. Применительно к каждому конкретному случаю используется один вариант из предложенных вывесок (рис. 1-4).

Вывески выполняются на баннере и закрепляются мебельными скобами на фронтальную часть торговых секций, имеющую подложку из фанеры или доски на металлическом каркасе. 

Фасады стеллажей обшиваются фанерой или доской. Прилавок по фасадной части декорируется баннерами мебельными скобами (рис. 4-17).

Торцы торговых секций с наружной стороны торгового ряда можно декорировать баннерами (рис.18-20).

Все объекты придорожного сервиса должны иметь уголок потребителя размером 100х800 мм, согласно указанным на чертежах рекомендациям (рис. 21).

На каждой торговой секции необходимо оформить информационную табличку размерами 400х300 мм, закрепить к стойке секции фасадной части на высоте 1900 мм до низа таблички (рис. 22).

Ценники продукции выполняются в соответствии с рисунком 23.  

Каждую секцию необходимо оборудовать емкостью для мусора объемом не менее 30 литров. В торцах с наружной стороны торговых рядов установливаются рукомойники. 

На территории объекта торговли необходимо установить туалет и контейнер для мусора на расстоянии не менее 15 метров от торговых секций.
На период работы сезонной придорожной ярмарки необходимо заключить договор со специализированной организацией на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Общий вид объекта дорожного сервиса
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Схема сельскохозяйственной ярмарки

(количество торговых секций принимается для каждого конкретного случая)
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1 вариант планировки секции для торговли овощами и фруктами
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2 вариант планировки секции для торговли овощами и фруктами
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3 вариант планировки секции для торговли бахчевыми куль турами
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Вывески на главном фасаде

(фронтальной части) торговых секций
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Дополнительные элементы декорирования
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Образцы элементов оформления
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Пример использования дополнительных элементов

декорирования (рис.4-17) при оформлении вывесок (рис.1-4)
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5.8.13. Требования к установке и оформлению объекта социальной торговли придорожного сервиса.
Вариант торговой секции разработан для применения в зонах придорожного сервиса для торговли сельскохозяйственной продукцией, произведенной на личных подворьях граждан. 

Каркас торговой секции выполняется из металлоконструкций, окрашенных в сигнальный серый цвет RAL 7004. Покрытие кровли из металлопрофильного листа серого цвета. Стойки сечения 70х70 мм. Элементы металлических связей сечением 40х30 мм.

Для оформления прилавка применяется металлопрофильный лист серого цвета с высотой гофры до 1 см, в соответствии с размерами, указанными на чертежах.

Рабочая горизонтальная часть прилавка, скамья и полка для товара выполняется из строганной доски и окрашиваются в серый цвет.
Вывеска выполняется на баннере и крепится мебельными скобами на фронтальную часть торговой секции из фанеры или доски на металлическом каркасе. 

Количество торговых секций на площадке принимается индивидуально для каждого конкретного случая и вывеска крепится по середине. 

Общий вид секции для торговли

сельскохозяйственной продукцией с личных подворий граждан
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Секция для торговли 

сельскохозяйственной продукцией с личных подворий граждан
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Вывеска
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»
3)подпункт 5.11.1 пункта 5.11. Раздела 5. Правила содержания объектов благоустройства изложить в новой редакции:
«5.11.1. Размещение рекламных и информационных конструкций.

5.11.1.1. Размещение рекламных конструкций на территории поселения осуществляется в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, утверждаемой администрацией муниципального образования Кущевский район, в соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 22 апреля 2003 года № 124-ст «ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».
5.11.1.2.На территории поселения установка и эксплуатация рекламных конструкций без разрешения запрещена.
5.11.1.3. Разрешение на установку рекламных конструкций на территории поселения выдается администрацией муниципального образования Кущевский район.
5.11.1.4. В поселении осуществляется размещение информационных конструкций следующих видов:
5.11.1.4.1. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, номеров домов.

5.11.1.4.2. Указатели картографической информации, а также указатели маршрутов (схемы) движения и расписания пассажирского транспорта.

5.11.1.4.3. Указатели местоположения органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования, государственных предприятий и учреждений, муниципальных предприятий и учреждений.

5.11.1.4.4. Вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие:

1). Сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя.

2). Сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Информационные конструкции, размещаемые на территории поселения, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями, а также не нарушать внешний архитектурный облик и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

На вывеске может быть организована подсветка.

Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

Использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях (вывесках), указанных в пункте 5.11.1.4.4., товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

5.11.1.5. При размещении вывесок, указанных в пункте 5.11.1.4.4., на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, в том числе на многоквартирных домах, запрещается:

1). Нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
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2). Нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;

3). Вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
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4). Размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);
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5). Размещение вывесок на козырьках зданий;
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6). Полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;

7). Размещение вывесок в оконных проемах;
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8). Размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада;
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9). Размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах многоквартирных жилых домов;
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10). Размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
11). Размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок; 
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12). Перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
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13). Размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга;
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14). Размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

15). Размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине);

16). Окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин;
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17). Замена остекления витрин световыми коробами;

18). Устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю высоту и (или) длину остекления витрины;

19). Размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

20). Размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.д.).

5.11.1.6. Запрещается размещать на тротуарах, пешеходных дорожках, парковках автотранспорта и иных территориях общего пользования поселения выносные конструкции (в том числе штендеры), содержащие рекламную и иную информацию или указывающие на местонахождение объекта. 
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5.11.1.7. Запрещается размещение информационных конструкций на обочинах дорог, стволах деревьев, опорах линий электропередач, дорожных знаках.

5.11.1.8. Требования к размещению информационных конструкций (вывесок), указанных в подпункте 1) пункта 5.11.1.4.4. 
5.11.1.8.1. Информационные конструкции (вывески), указанные в подпункте 1) пункта 5.11.1.4.4., размещаются на фасадах, крышах, на (в) витринах или на иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений.
5.11.1.8.2. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной информационной конструкции, указанной в подпункте 1) пункта 5.11.1.4.4., одного из следующих типов:
1). Настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);

2). Консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);

3). Витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине, на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объектов).

5.11.1.9. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно к информационной конструкции, указанной в пункте 5.11.1.8.2. вправе разместить не более одной информационной конструкции, указанной в подпункте 1) пункта 5.11.1.4.4., содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), в виде настенной конструкции.
5.11.1.10. Размещение информационных конструкций, указанных в подпункте 1) пункта 5.11.1.4.4., на внешних поверхностях торговых центров и зданий многофункционального использования осуществляется на основании дизайн-проекта, разработанного и согласованного с уполномоченным органом поселения. При этом указанный дизайн-проект должен содержать информацию и определять размещение всех информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях указанных торговых центров и зданий многофункционального использования.

5.11.1.11. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям:

1). Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии. Расположение вывески должно соответствовать параметрам занимаемого помещения. 
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2). Вывески могут состоять из следующих элементов:

информационное поле (текстовая часть);

декоративно-художественные элементы.

Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза
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3). Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе (фриз - отделка верхней части сооружения в виде сплошной полосы, которая часто служит украшением; расположен ниже карниза);

по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции 
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4). Максимальный размер информационных конструкций, содержащих сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), не должен превышать:

по высоте - 0,80 м;

по длине - 0,60 м
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5). При наличии на фасаде объекта фриза (фриз - отделка верхней части сооружения в виде сплошной полосы, которая часто служит украшением; расположен ниже карниза) настенная конструкция размещается исключительно на фризе, на всю высоту фриза
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6). При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза.
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7). Размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений допускается при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная информационная конструкция.

На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция.

Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношении к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта или его стилобатной части.

Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.

Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены.
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Высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть 
а) не более 0,80 м для 1-2-этажных объектов;
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б) не более 1,20 м для 3-5-этажных объектов;
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8). Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в соответствии со следующими требованиями:

Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м.

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м.

Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м.

При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

5.11.1.12. Витринные конструкции размещаются в витрине, на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объектов в соответствии со следующими требованиями:

1). Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители - экраны), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине.

2). При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м .
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3). Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины.
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4). Информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта.
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5). Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной конструкции (вывески), предусмотренной пунктом 3.4.1, в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м.
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5.11.1.13. К размещению информационных конструкций (вывесок), указанных в подпункте 2) пункта 5.11.1.4.4. в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» предъявляются следующие требования:

1). Информационные конструкции (вывески), указанные в подпункте 2) пункта 5.11.1.4.4., размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции.

2). Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может быть установлена одна информационная конструкция (вывеска), указанная в подпункте 2) пункта 5.11.1.4.4.
3). Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции (вывески) не должно превышать 2 м.

4). Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными конструкциями в пределах плоскости фасада.

5). Информационная конструкция (вывеска), указанная в подпункте 2) пункта 5.11.1.4.4., состоит из информационного поля (текстовой части).

Допустимый размер вывески составляет:

не более 0,60 м по длине;

не более 0,40 м по высоте.

При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной информационной конструкции (вывеске), не должна превышать 0,10 м.

6). В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей общая площадь информационных конструкций (вывесок), указанных в подпункте 2) пункта 5.11.1.4.4., устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м.

При этом параметры (размеры) вывесок, размещаемых перед одним входом, должны быть идентичными и не превышать размеры, установленные в пункте 12.5, а расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции, расположенной на наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 м.

7). Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 5.11.1.4.4., могут быть размещены на остеклении витрины методом нанесения трафаретной печати.

При этом размеры указанных вывесок не могут превышать 0,30 м - по длине и 0,20 м - по высоте.

Размещение на остеклении витрин нескольких вывесок, в случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей, допускается при условии наличия между ними расстояния не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок - не более четырех.

8). Размещение информационных конструкций (вывесок), указанных в подпункте 2) пункта 5.11.1.4.4., на оконных проемах не допускается.

9). Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 5.11.1.4.4. могут иметь внутреннюю подсветку.

5.11.1.14. Вывески с подложками не могут размещаться на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. 

На памятниках архитектуры размещаются вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). 

5.11.1.15. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях.

5.11.1.16. Очистка от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляется организациями, эксплуатирующими данные объекты.

5.11.1.17. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обеспечивают своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески выключают полностью.

5.11.1.18. Рекламные конструкции не могут располагать отдельно от оборудования (за исключением, например, конструкций культурных и спортивных объектов, а также афишных тумб).

5.11.1.19. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и прочие) не рекомендуется располагать ближе 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.
5.11.1.20. Максимальная площадь всех вывесок на одном здании, строении, сооружении не может превышать:
10% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае если площадь такого фасада менее 50 кв. м.;
5 - 10% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае если площадь такого фасада составляет от 50 до 100 кв.м;
3 - 5% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае если площадь такого фасада составляет более 100 кв.м.
5.11.1.21. Рекламные конструкции эксплуатируются в соответствии с требованиями технической, а в случае необходимости и проектной документации на соответствующие рекламные конструкции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11.1.22. Рекламные конструкции содержатся в надлежащем состоянии. Надлежащее состояние рекламных конструкций подразумевает:
целостность рекламных конструкций;
недопущение факта отсутствия рекламной информации на рекламной конструкции;
отсутствие механических повреждений;
отсутствие порывов рекламных полотен;
наличие покрашенного каркаса;
отсутствие ржавчины, коррозии и грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций;
отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других информационных сообщений;
подсвет рекламных конструкций (в зависимости от типа и вида рекламных конструкций) в темное время суток в соответствии с графиком работы уличного освещения.
5.11.1.23. Владелец рекламной конструкции обеспечивает мытье и очистку от загрязнений принадлежащих ему рекламных конструкций по мере необходимости, но не реже:
двух раз в неделю - рекламные конструкции на остановочных павильонах и площадках ожидания общественного транспорта;
двух раз в месяц - другие конструкции малого формата (указатели с рекламными модулями, афишные стенды, афишные стенды в виде тумбы, тумбы, пиллары, пилоны);
одного раза в месяц - конструкции среднего формата (сити-борды);
одного раза в квартал - для прочих рекламных конструкций.
5.11.1.24. Устранение повреждений рекламных изображений на рекламных конструкциях осуществляется владельцами рекламных конструкций в течение одного календарного дня со дня выявления указанных фактов.
В случае необходимости приведения рекламных конструкций в надлежащий вид владельцы рекламных конструкций выполняют их очистку и покраску в течение двух календарных дней со дня выявления указанных фактов, о чем владельцы рекламных конструкций уведомляются с использованием телефонной связи, факсимильной связи или с использованием электронной почты.».
4) подпункт 5.11.5. пункта 5.11. Раздела 5. Правила содержания объектов благоустройства исключить.
2. Общему отделу администрации Новомихайловского сельского поселения Кущевского района  (Березовская) обнародовать настоящее решение в специально установленных местах для обнародования и разместить в информационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомихайловского сельского поселения Кущевского района.

3.Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам (Антонова).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 
Глава Новомихайловского сельского поселения

Кущевского района                                                                        Ю.И.Николенко
