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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту: Ремонт автомобильной дороги  по ул. Трудовая в п.3-го участка института им. Докучаева Таловского муниципального района Воронежской области

Описание объекта закупки
Сведения о функциональных  характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках работ	
	№ п/п
	Раздел
	Информация

	1
	Наименование объекта закупки
	Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Трудовая в п.3-го участка института им. Докучаева Таловского муниципального района Воронежской области

	2
	Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта
	Восстановление изношенных покрытий  общей протяженностью 0,3138 км.

	3
	Наименование     
Муниципального Заказчика
	Администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области 

	4
	Местонахождение Муниципального заказчика 

	Воронежская область, Таловский район, 
п.2-го участка института им.Докучаева, квартал 5, дом 83.

	5
	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара и т.д.:
	Гарантия качества распространяется на все составляющие результат (Объект) (конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями) в течение 60 месяцев, после подписания сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию.

	6
	Качество работ и материалов, применяемых при выполнении работ
	Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество и технические характеристики материалов, применяемых для выполнения работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям. Упаковка материала должна обеспечивать защиту материала от снижения качества, намокания, а также исключать его загрязнение

	7
	Процессы и методы производства

	1.К работам необходимо приступить в течение 3-х дней с даты  заключения муниципального контракта.
2. Во время производства работ Подрядчиком должны вестись журнал производства работ, журнал техники безопасности на рабочем месте и журнал учета материалов.  Подрядчик должен уведомлять Муниципального Заказчика о проведении скрытых работ.
3.К производству работ допускаются лица не моложе 18 лет, а также лица,  имеющие специальное удостоверение по управлению  механизмами и грузоподъемными машинами.
4. Муниципальный Заказчик не предоставляет бытовых и складских помещений для Подрядчика. 
5. Работы выполняются с использованием материалов, инструментов и оборудования Подрядчика.
6. Муниципальный Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструментов  Подрядчика.
7. Вывоз мусора должен производиться Подрядчиком ежедневно по окончании выполнения работ.
8. Маршрут доставки материалов и выноса мусора определяется Муниципальным Заказчиком.
9.Указанные в исходно-разрешительной документации материалы и оборудование Подрядчик согласовывает с Муниципальным Заказчиком.
10. Предлагаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты и паспорта).
11.Подрядчик в течение трех рабочих дней должен обеспечить поставку на Объект материалов, механизмов и инструментов, необходимых для производства работ.  Обеспечить их сохранность. Вести журнал входного контроля материалов, оборудования, механизмов и инструментов, поставляемых на Объект. 
12.Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия, удовлетворять требованиям промышленной и экологической безопасности.
13. Подрядчик обязан выполнить работы из следующих материалов:щебень из плотных горных пород  соответствующий требованиям ГОСТ 8267-93. Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы может быть: 1, 2, 3 или 4. Вид горной породы применяемого щебня может быть: осадочная или изверженная.  
Работы необходимо выполнять  в соответствии стребованиями Муниципального Заказчика.
14.Работы выполняются без прекращения функционирования автомобильной дороги.
Качество производимых работ должно соответствовать сметной документации, требованиям Государственной службой дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» и иной нормативно-технической документацией, требованиям пожарной безопасности, техническими условиями.


	8
	Иная информация, относящаяся к описанию объекта закупки
	Порядок приемки работ: согласно проекта контракта

	9
	Подтверждение соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий
	1.За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.
2.Подрядчик назначает ответственное лицо за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Муниципального Заказчика, а также организует проведение инструктажа.
3.Подрядчик представляет Муниципальному Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию объекта для выполнения работ.
4.Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности, а именно:
СНиП  3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
СНиП 3.02.01-87 –«Земляные сооружения, основания и фундаменты»
СНиП III-4-80* - «Техника безопасности в строительстве» 
СНиП III-10-75 –«Благоустройство территорий»
СНиП 12-03-2001 –«Безопасность труда в строительстве»
ППБ 01-03 -  «Правила пожарной безопасности в РФ»
СНиП III-30-74. Часть III. «Правила производства и приемки работ»



[bookmark: _GoBack]Объем выполняемых работ: 0,3138 км в соответствии с ведомостями дефектов и намечаемых работ (приложение № 1 к заявке). Технические характеристики машин и механизмов, указанные в объемах работ, служат для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта. При производстве работ могут использоваться машины и механизмы с другими техническими характеристиками, позволяющими обеспечить требуемое качество работ. 
Требования к материалу :щебень из плотных горных пород  соответствующий требованиям ГОСТ 8267-93. Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы может быть: 1, 2, 3 или 4. Вид горной породы применяемого щебня может быть: осадочная или изверженная.  
Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями, установленными Государственной службой дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» и иной нормативно-технической документацией, перечисленной в данном документе.
Гарантия качества распространяется на все составляющие объектов (конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями), составляет 4 года после подписания актов приемки законченных работ по ремонту автомобильных дорог и подтверждается выданными Подрядчиком гарантийными паспортами по форме, установленной Распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

Проектно-сметная документация в полном объеме является неотъемлемой составляющей настоящей документации, размещена на официальном общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru в сведениях о данной закупке (описание объекта закупки).
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