                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        АДМИНИСТРАЦИИ УГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.04.2021г. № 28








с.Углянец

 Об актуализации ссистемы водоснабжения
 и водоотведения Углянского  сельского поселения

 Верхнехавского  муниципального района 

 Воронежской области»

   В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

-- Федеральным  закоом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

                                            ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Актуализировать системы  водоснабжения и водоотведения Углянского  сельского поселения  Верхнехавского  муниципального района (Приложение)

2. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте администрации Углянского  сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

      Глава Углянского 

      сельского поселения                                                  Н.А.Захарова

                                                                                                    Приложение 
к постановлению № 28 от 06.04.2021 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ УГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабженния и водоотведения  Углянского  сельского поселения  Верхнехавского муниципального района является:

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

-- Федеральный  закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Генеральный план Углянского  сельского поселения .

II.Состав схемы водоснабжении и водоотведения  Углянского  сельского  поселения 

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения включает  в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Общая характеристика сельского поселения.

4.  Схема водоснабжения с. Углянец 

5.Графическая часть  схемы холодного водоснабжения.

6.Существующее положение в сфере холодного водоснабжения с. Углянец 

7.Графическая часть схемы водоотведения

 8.Существующее положение в сфере водоотведения

 9.Характеристика БОС с.Углянец 

10.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения.

 11. Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения 

II.Цели и задачи  разработки схемы водоснабжения и водоотведения Углянского   сельского поселения 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем , обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в Углянском  сельском поселении , обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения и водоотведения , внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения   сельского поселения  являются:

1. Обследование системы водоснабжения и водоотведения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении  сельского поселения.

2. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения и водоотведения  сельского поселения.

Водоснабжающая   организация определяется схемой водоснабжения и водоотведения .

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения , предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

IV.Общая характеристика сельского поселения

   Углянское сельское поселение расположено в юго-западной части Верхнехавского муниципального района. Административным центром поселения является село Углянец. Территория Углянского сельского поселения на севере граничит с Воронежским биосферным государственным природным заповедником, на юге и востоке с Парижскокоммунским сельским поселением, на западе с Новоусманским районом.

Климат умеренно-континентальный, слабо-засушливый, с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хорошо выраженными переходными сезонами. Самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль. Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Имеют место атмосферные засухи. По статистическим данным, один  год из трех является засушливым.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Климат поселения характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января — 9,50 С, июля +19,80 С. Амплитуда колебаний температуры — 29,60С. Продолжительность периода вегетации с температурой воздуха выше 100 С составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.Общая численность населения сельского поселения  составляет 6200 человек. На территории поселения расположено два населенных пункта: с. Углянец и пос. Подлесный.

Общая площадь земель в границах муниципального образования  1880 га

     Общая площадь жилищного фонда 209,9 тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным  горячим водоснабжением 10,0 тыс.кв.м  , централизованным  холодным  водоснабжением 10,0 тыс. кв.м и централизованным  водоотведением 15,0тыс. кв.м. 

Централизованным горячим и холодным водоснабжением обеспечены 8 многоэтажных  жилых дома   , 7 объектов соцкультбыта, 1 промышленный объект, централизованным водоотведением оборудованы 8 многоэтажных жилых дома, 7 объектов соцкультбыта , 2 промышленных объекта   . 

V.Графическая часть  схемы  холодного  водоснабжения  
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VI. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения  с.Углянец

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин, шахтных колодцев 

В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Водоснабжение в п.Подлесном осуществляется из шахтных колодцев.

 Контроль качества питьевых вод  подаваемых из арт. сквжин осуществляется 4 раза в  год ( ежесезонно) 11 показателям –  согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

  Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».    За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован  І пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

   Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

 Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет: для населенных пунктов с  свыше 1 тыс.чел. – 10л/с.

 Расходы воды по всем потребителям приведены в таблице.

Таблица 4

Баланс водопотребления 

	Наименование 
	Мощность существ.

сооружения
	Водопотребление, т.м3/сут
	Дефицит мощности

	Сельские населенные пункты (забор воды из артскважин)
	10,368
	1,419
	-

	Сельские населенные пункты (забор воды из шахтных колодцев)
	-
	0,019
	-

	ВСЕГО по поселению
	10,368
	1,419
	-


Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении  сельского поселения.

   Ресурсоснабжющими организациями в сфере холодного водоснабжения   является  ФГКУ комбинат «Опытный» и ООО «Градослав-Сервис».В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в Углянском сельском поселении   приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артскважин  на которых  установлены погружные насосы ЭЦВ 8 25/100, индивидуальных скважин и  шахтных колодцев  у индивидуальных жилых домов.

	Населенный пункт
	Источник водоснабжения
	Водопроводные сооружения и сети

	с.Углянец

ООО «Градослав-Сервис»

ФГКУ комбинат «Опытный» 


	Хозяйственно-питьевые нужды населения.

  Артскважина — 3шт. (глубина скважин 98м м.; год бурения 1978; производительность скважины  12 м.куб./час.);

Хозяйственно-питьевые нужды населения.

  Артскважина — 4шт. (глубина скважин 65м м.; год бурения 1967; производительность скважины  20 м.куб./час.);


	Водонапорная башня высотой 24,0 м., ( новая установлена 2009г), бак запаса воды  емкостью 34,0 м³, водопроводная сеть из , стальных труб Ø25...150мм с

1 пожарным гидрантом, протяжённость 1,7км, степнь изношенности 100%

Имеются  вводы в дома.

Водонапорная башня высотой 38,0 м., ( проведён капитальный ремонт в 2011г.), бак запаса воды  емкостью 100,0 м³,

протяжённость водопровода от пром.зоны до жил.зоны- 840м ,выполнен из стальных                          труб, толщина стенки трубы 5мм:

  а) 640м — труба диам.150мм

  б) 200м — труба диам. 100мм,  степень изношенности - 100%                             Глубина залегания  - 2,2м

Водопровод жилзоны —266м 

пластиковая труба , время прокладки июль 2013г.:

а) 50м- труба диам. 90мм,

б) 216м- труба диам.50 мм Протяхённость водопровода к  социальным объектам — 150м полиэтиленовая труба диам.-50мм




    В настоящее время  централизованная сиситема водоснабжения имеется в селе Углянец

по следующим улицам: ул.Ломоносова - по этой улице к  централизованной сиситеме водоснабжения подключены объекты социально-культурного назначения (2 школы, амбулатория, детский сад, дом куьтуры, администратиное здание), 3 многокварирных дома 167, 167а,167б, частный сектор № 202,200,198, ул.Новая — дома частного сектора № 2,4 6,8, 12,13,14, ул.Колхозная дома частного сектора № 91.92, ул.Школьная — 8-ми квартирный жилой дом, а так-же дома частного сектора № 131-145. Ресурсоснабжающей организацией сдесь является  ФГКУ комбинат «Опытный»

ул. Лесная — объект помышленнсти 1, дома частного сектора 362, 75, ул.Совхозная — 93.92,89.85в,107, (частный сектор) 85.85а.85б (многоквартирные дома) ресурсоснабжающей организацией сдесь является ООО «Градослав-Сервис» 

   VII   Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, влияющих на качество и безопасность воды

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- разрушение смотровых колодцев;

· кража люков с колодцев;

       - сверхнормативные потери ресурсов (воды).

     - ключевыми рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются попадание загрязняющих веществ через разрушенные колодцы, наличие электрических кабелей в непосредственной близости от стальных водопроводов, приводящих к их преждевременному износу.

    ХПI.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления  в административных границах  поселения

        Численность населения  в поселении ежегодно увеличивается.

       Предполагается    развитие индивидуального жилищного строительства как  на новых территориях выделенных под строительство, так и на участках   с существующей жилой застройкой  в пределах существующих границ населенного пункта  сельского поселения.

        Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники водоснабжения,а так-же  по муниципальной Программы                                                                             Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области "Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения" Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области». предусмотрено строительство нового  водозабора 2022-2023гг с реконструкцией старых сетей и строительством новых 1; 2; очереди общей протяжённостью 30км.
IX «Экологические аспекты при эксплуатации  объектов централизованных систем водоснабжения» 

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирование её в  водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне сетей отсутствуют. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится в канализацию. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не оказывает. .Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. 

X «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования Углянское  сельское поселение отсутствуют. 
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1. Существующее  положение в сфере  водоотведения

Ресурсоснабжающей организацией в сфере  водоотведения   с Углянец являются  ООО «Градослав -Сервис» .
           На территории поселения  централизованной  системой  водоотведения  на БОС  пользуются 6 объектов социально- культурного назначения, 2 промышленных предприятия, 9 предприятий розничной торговли, 8 многоквартирных домов, 74 дома одноэтажной застройки, остальные  дома одноэтажной застройки  и 2 промышленных объекта  имеются отдельные локальные системы водоотведения,  при этом бытовые  сточные воды от жилой застройки  и промышленных объектов   поступают в индивидуальные септики , откуда по мере наполнения вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения канализации. 

2.Характеристика БОС с. Углянец .

     БОС с Углянец  расположены на северо-востоке поселка в 500 метрах от реки Усманка. Жилая зона на расстоянии 200 метров. Площадь территории 1,8 га.

В состав очистных сооружений входят: производственное здание с компрес​сорной,  приемная камера,  аэротенки-отстойники, контактный резервуар, иловые площадки, хлораторная.

 Сточные воды поступают в аэротенки, в которых происходит интенсивное перемешивание иловой смеси и глубокое окисление органических загрязнений. Перемешивание иловой смеси и обогащение ее кислородом обеспечивается подачей воздуха через фильтроносные трубы с помощью воздуходувок. Иловая смесь из аэротенков проходит в отстойники, сблокированные с аэротенками. Осветленная вода отводится через водослив в лоток и направляется в контактные резервуары. Активный ил осаждается в бункерах (по два в каждой секции), из которых перекачивается с помощью эрлифта по иловым лоткам в голову сооружения, т.е. в начало аэротенка, причем обеспечивается независимая работа каждой секции аэротенков и отстойников. Очищенная вода после отстойников проходит лоток – ершовый смеситель и поступает в контактный резервуар, где дезинфицируется хлорной водой.

Проектная мощность БОС – 1400м3/сутки; 511,0 тыс.м3/год 

Фактическая производительность выпуска в соответствии с отчетом 2-ТП (водхоз) за 2013 год составила 50,162тыс.м3/год, в том числе 26,407тыс.м3/год -от населения, 16,723тыс.м3/год — от бюджетных организаций, 0,545тыс.м3/год- прочие.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны реки Усманка – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50м. В соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) составляет – 20м. Установленный режим использования согласно ч.ч.15,16,17.ст.65 ВК РФ. Сведений по качеству воды в водном объекте нет, так как на реке Усманка отсутствуют пункты гидрохимических наблюдений организаций ведущих определение уровня загрязнения водных объектов.

Учет объема сброса хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод ведётся  средствами измерения объемов воды . 

  В 2007 году на БОС был  проведен капитальный ремонт, позволивший улучшить очистку сточных вод.

3.Расчетные расходы воды

            Расчетное водопотребление включает:

· расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

· расход воды на поливку приусадебных участков;

· расход воды на противопожарные нужды

                            4.  План  мероприятий  по  повышению

эффективности   деятельности организации, предусматривающий улучшение качества производимых  услуг водоотведения и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой системы. 

Качественное    предоставление   услуги   водоотведения   определено   Постановлением     Правительства    РФ     от     06.05.2011 г.     №  354 следующими   требованиями:

          1. Бесперебойное  круглосуточное   водоотведение   в   течение   года.

          2. Постоянное   соответствие   санитарным   нормам   и   правилам.

          Осуществление   указанных   требований   к   качеству   водоотведения   достигается:

          -   наличием   необходимого   оборудования   для  водоотведения;

Оборудование очистных сооружений имеет 100% износ. Для нормальной работы очистных сооружений требуется ремонт площадок, лотков, колодцев, вторичных отстойников, крыши здания.


           

5. Мероприятия   по      ремонту   основных   средств   водоотведения.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателя
	Сумма тыс. руб.

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5 


	Мероприятие по ремонту:

Ремонт   площадок

Ремонт лотков

Ремонт колодцев

Ремонт вторичных отстойников

Ремонт крыши здания очистных сооружений


	6500,5
15000

1500,0
1500,0
2000,0
0,500
	Обеспечение бесперебойности переработки сточных вод
	13,22/28,38%

	2
	Мероприятия по реконструкции
	-
	-
	-

	3
	Мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
	
	
	

	4
	ИТОГО
	6500,5
	
	13,22/28,38%


 По плану мероприятий в 2021 - 2022 году ООО «Градослав-Сервис» планирует произвести ремонтные крыши очистных сооружений, ремонт площадок, ремонт лотков, ремонт колодцев ремонт вторичных отстойников.  Если не будет отремонтирована крыша здания то может возникнуть остановка воздуходувки. Произойдет остановка всей системы очистки стоков. 

 6. «Экологические аспекты при эксплуатации централизованной системы водоотведения» 

Сведения о  мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Наружные сети канализации в процессе  эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением.

Контроль за качеством сточных вод  осуществляется ООО « Градослав-Сервис» согласно графика, где  определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки в два этапа по следующей технологической схеме: 

- механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, иловые карты);

- биологическая очистка (аэратенки, вторичные отстойники).

7. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования Углянское сельское поселение отсутствуют.

